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ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
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WEJŚCIE GŁÓWNE

WEJŚCIE DO BUDYNKU

H
HP∅25 HYDRANT HP25

KRATKA ŚCIEKOWA

ZŁĄCZKA DO WĘŻA

OZNACZENIA

WEJŚCIE DO KLATKI SCHODOWEJ

WEJŚCIE DO CZĘŚCI KUCHENNEJ

5 WEJŚCIE DO PIWNICY

-1.01
kl. schodowa
pow.: 26m2
pos.: wykladzina pcv

-1.11
pralnia
pow.: 9,6m2
pos.: plytki ceramiczne

-1.08
pom. konserwatora
pow.: 6,8m2
pos.: wykladzina pcv

-1.03
pom. techniczne
pow.: 13,2m2
pos.: wykladzina pcv

-1.06
magazyn
pow.: 13,2m2
pos.: wykladzina pcv

-1.12
mag. poscieli brudnej
pow.: 5,7m2
pos.: wykladzina pcv

-1.13
mag. poscieli czystej
pow.: 5,7m2
pos.: wykladzina pcv

-1.05
magazyn.
pow.: 30,9m2
pos.: wykladzina pcv

-1.04
magazyn
pow.: 13,2m2
pos.: wykladzina pcv

-1.10
suszarnia
pow.: 9,6m2
pos.: wykladzina pcv
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-1.09
wc
pow.: 6,1m2
pos.: plytki ceramiczne
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wneka na szafke
hydrantowa 70x25
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-1.02
komunikacja
pow.: 52,8m2
pos.: wykladzina pcv

scianka 2x plyty g-kf na ruszcie stalowym
zmniejszajaca wymiar szybu do 190cm
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-1.07
kotlownia
pow.: 50,4m2
pos.: beton

RG rozdzielnica glowna
wg. projektu inst. elektrycznych

TP rozdzielnica piwnicy
wg. projektu inst. elektrycznych

TK tablica kotlowni
wg. projektu inst. elektrycznych
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podpis:sprawdzający:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

firma:

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

rzut piwnicy
temat rysunku:

branża: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
architektura sierpień 2012 PW 01 1:100 A-3

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

podpis:asystent 
projektanta:
specjalność architektoniczna:

mgr inż. arch. Karolina Grabarczyk
mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk

projekt: Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obręb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz


