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SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE

SZI1. wyprawa tynkowa akrylowa na siatce 0,2cm
styropian eps 100-038 8,0cm
sciana istniejaca (pustak ceramiczny +
styropian)
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
gladz gipsowa 0,3cm
farba lateksowa

POSADZKI NA GRUNCIE ISNIEJACE
PGI1. plytki ceramiczne 1,5cm
wylewka samopoziomujaca 0,5cm
istniejace warstwy posadzki
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numer pomieszczenie pow.
0.01 pom. techniczne 10,5
0.02 pom. techniczne 8,5
0.03 pom. techniczne 10,2
0.04 pom. na odpadki 16,6
razem 45,9
uwagi :

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

SCIANY WEWNETRZNE ISTNIEJACE

SWI1. farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju
-/1,5cm
gladz gipsowa 0,3cm
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
sciana istniejaca
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
gladz gipsowa 0,3cm
farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju
-/1,5cm

STROPODACHY ISNIEJACE
DI1. papa termozgrzewalna modyfikowana SBS
0,5cm EI30
istniejaca warstwa nosna
istniejaca pustka wentylacyjna
granulat welny mineralnej 20,0cm
folia paroizolacyjna
strop istniejacy
tynk cem.-wap. 1,5cm
farba emulsyjna

projekt: Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Osrodek
Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obreb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz
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