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styropian eps 038 gr. 14cm

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
katownik stalowy 20x12x3

XXX

uszczelnienie z silikonu

ptyta wtdknocementowa szerokosci 30cm
okno PCV wg. zestawienia stolarki

ptyta witdknocementowa gr. 0,8cm
katownik stalowy 20x12x3

XXX

uszczelnienie z silikonu

obrébka z blachy tytanowo-cynkowej
folia paroizolacyjna

wylewka betonowa

parapet komorowy PCV

uwagi :

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujgc zasady zawarte w projekcie;
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projekt: Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Osrodek
Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obreb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz
projektant. .. | mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA podps:
;a)fgjsétlftgtnta; mgr inz. arch. Karolina Grabarczyk podpis:
wesanese seneenene: | m@r inZz. arch. Rafat Grabarczyk
SR mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpis:
temat rysunku: ,
detal ram z ptyt wtoknocementowych
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