OZNACZENIA

NR | ELEMENT MATERIAL KOLOR
1. $ciana zewnetrzna wyprawa tynkowa akrylowa szary NCS S 3000-N
2. $ciana zewnetrzna wyprawa tynkowa akrylowa zielony NCS S 1060-G80Y
3. rama okienna PCV RAL 7012
4. rynny, rury spustowe blacha tytanowo-cynkowa naturalny kolor blachy
5. obrébki blacharskie blacha tytanowo-cynkowa naturalny kolor blachy
6. okno szkto przezroczyste -
7. plyty wtdkno-cementowe witékno-cement szary NCS S 1500-N lub zblizony
8. komin stal kwasoodporna naturalny kolor blachy
uwagi :

- wszystkie uzyte materialy muszg posiadaé niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a w przypadku wystapienia roznic projektowany ukfad

LAVVOKI

nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

I)\rlacown'ia:' ul. Ciepla 15a/27, 50-524 Wroclaw, tel./ffax.: 0.71.78.28.794
IP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

, 1e1.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795

projekt: Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Osrodek
Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obreb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz

proleKtant. .. | mgrinz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA podpis:

2?@3’;@:_ ~ | mgrinz. arch. Karolina Grabarczyk podpls:

sesnose senerencns: | gr inz. arch. Rafat Grabarczyk

SPIRUIEIAY. | mgrinz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpis:

temat rysunku: . , . . . .
elewacje potnocno-wschodnia i potudniowo-zachodnia

branza:

data:

architektura sierpien 2012 PW

stadium: rewizja:

01 skala: 1100 nrrys.: A_2




