
podpis:sprawdzający:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

firma:

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

detal wykonania nowej ściany miedzy salą
gimnastyczną a komunikacją oraz posadzki na gruncie

temat rysunku:

branża: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
architektura sierpień 2012 PW 01 1:10 A-15

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

podpis:asystent 
projektanta:
specjalność architektoniczna:

mgr inż. arch. Karolina Grabarczyk
mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk

projekt: Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obręb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz

9

±0,00=117,20m.n.p.m.

PG2 - POSADZKA NA GRUNCIE ±0,00
wykladzina sportowa np. lumaflex duo linosport xf 0,4cm
folia podkladowa np. tarfilm
pianka amortyzujaca np. tarfoam gr. 1,5cm
panele brzozowe np. lumaflex gr. 2,0cm
jastrych cementowy zbrojony siatką 4,5cm
folia PCV
styropian eps 100-038 8,0cm
folia PCV
papa termozgrzewalna 0,5cm
plyta betonowa C12/15 10,0cm
podsypka piaskowo-zwirowa 30,0cm

SW1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
farba lateksowa
gladz gipsowa 0,3cm
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
pustaki ceramiczne 25,0cm
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
gladz gipsowa 0,3cm
farba lateksowa

PGI1 - POSADZKA NA GRUNCIE ±0,00
plytki ceramiczne 1,5cm/wykladzina PCV
wylewka samopoziomujaca 0,5cm
istniejace warstwy posadzki
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papa modyfikowana termozgrzewalna SBS

klin dystansowy ze styropianu gr. 1,0cm
mocowanie listwy - kołek rozporowy

profil aluminiowy przypodłogowy

folia PCV
styropian eps 100-038 8,0cm

folia PCV
jastrych cementowy zbrojony siatką 4,5cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

PG1 - POSADZKA NA GRUNCIE ±0,00
plytki ceramiczne 1,5cm/ wykladzina PCV
jastrych cementowy zbrojony siatka 4,5cm
folia PCV
styropian eps 100-038 5,0cm
folia PCV
papa termozgrzewalna 0,5cm
plyta betonowa C16/20 10,0cm
podsypka piaskowo-zwirowa 30,0cm
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