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5 WEJŚCIE DO PIWNICY

0.40
komunikacja
pow.: 45,2m2
pos.: wykladzina pcv

0.70
sala SPdP
pow.: 21,1m2
pos.: wykladzina pcv
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0.62
ksiegozbior
pow.: 13,5m2
pos.: wykladzina pcv

0.59
wc pracownikow
pow.: 3,9m2
pos.: plytki ceramiczne
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0.53
pokoj naucz.
pow.: 30,9m2
pos.: wykladzina pcv

0.06
kl. schodowa
pow.: 21,4m2
pos.: wykladzina pcv

0.61
biblioteka
pow.: 51,3m2
pos.: wykladzina pcv

0.24
szatnia
pow.: 6,9m2
pos.: plytki ceramiczne

0.21
nauczyciel wf
pow.: 14,3m2
pos.: wykladzina pcv

0.22
pokoj nauczycieli zawodu 
pow.: 9,9m2
pos.: wykladzina pcv

0.23
kierownik warsztatow
pow.: 13,2m2
pos.: wykladzina pcv

0.07
pracownia hotelarska z aneksem sanitarnym
pow.: 38,3m2
pos.: wykladzina pcv

0.12
komunikacja
pow.: 11,3m2
pos.: wykladzina pcv

0.13
pom. socjalne
pow.: 10,1m2
pos.: wykladzina pcv

0.15
magazyn
pow.: 5,3m2
pos.: wykladzina pcv

0.16
zmyw. term.
pow.: 5,5m2
pos.: wykladzina pcv

0.17
zmywalnia
pow.: 8,7m2
pos.: wykladzina pcv

0.18
kuchnia
pow.: 18,2m2
pos.: wykladzina pcv

0.14
wc
pow.: 2,9m2
pos.: plytki ceramiczne

0.11
jadalnia
pow.: 39,7m2
pos.: wykladzina pcv

0.45
pracownia tapicerska
pow.: 40,6m2
pos.: wykladzina pcv

0.44
pracownia malarska
pow.: 40,3m2
pos.: wykladzina pcv

0.41
pracownia ogrodnicza
pow.: 31,5m2
pos.: wykladzina pcv

0.42
pracownia krawiecka
pow.: 31,5m2
pos.: wykladzina pcv

0.43
pracownia slusarska
pow.: 31,5m2
pos.: wykladzina pcv

0.38
salka gimnastyczna
pow.: 83,3m2
pos.: wykladzina pcv

0.01
hall
pow.: 16,2m2
pos.: wykladzina pcv

0.04
portiernia
pow.: 6,7m2
pos.: wykladzina pcv

0.67
kl. schodowa
pow.: 19,3m2
pos.: wykladzina pcv

0.03
szatnia
pow.: 40,5m2
pos.: wykladzina pcv

0.09
pracownia cukiernicza
pow.: 31,6m2
pos.: wykladzina pcv

0.72
sala SPdP
pow.: 22,6m2
pos.: wykladzina pcv

0.73
sala SPdP
pow.: 25,1m2
pos.: wykladzina pcv

0.74
sala SPdP
pow.: 24,6m2
pos.: wykladzina pcv

0.49
dyrekcja
pow.: 14,2m2
pos.: wykladzina pcv

0.64
sala ksztalcenia ogolnego
pow.: 63,1m2
pos.: wykladzina pcv

0.69
pracownia tomatisa
pow.: 13,7m2
pos.: wykladzina pcv

0.71
pracownia logopedyczna
pow.: 16,2m2
pos.: wykladzina pcv

0.48
sekretariat
pow.: 13,6m2
pos.: wykladzina pcv

0.47
wicedyrektor
pow.: 14,8m2
pos.: wykladzina pcv

0.50
ksiegowosc
pow.: 16,4m2
pos.: wykladzina pcv

0.52
kadrowa
pow.: 13,1m2
pos.: wykladzina pcv

0.51
ksiegowa
pow.: 13,6m2
pos.: wykladzina pcv

0.68
sala SPdP
pow.: 19,4m2
pos.: wykladzina pcv

0.33
umywalnia
pow.: 10,5m2
pos.: plytki ceramiczne

0.08
pracownia kucharska
pow.: 39,7m2
pos.: wykladzina pcv

0.10
swietlica
pow.: 44m2
pos.: wykladzina pcv

0.05
serwerownia
pow.: 4,3m2
pos.: wykladzina pcv
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0.46
wicedyrektor
pow.: 12,3m2
pos.: wykladzina pcv

hs=3,30

0.32
przebieralnia
pow.: 10,9m2
pos.: plytki ceramiczne

0.30
komunikacja
pow.: 11,8m2
pos.: wykladzina pcv
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0.02
komunikacja
pow.: 279,8m2
pos.: wykladzina pcv

0.19
wc
pow.: 7,5m2
pos.: plytki ceramiczne

0.20
pom. porzadkowe
pow.: 1,5m2
pos.: plytki ceramiczne
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0.34
wc
pow.: 4,7m2
pos.: plytki ceramiczne

0.36
umywalnia
pow.: 10,5m2
pos.: plytki ceramiczne

0.35
przebieralnia
pow.: 10,9m2
pos.: plytki ceramiczne DW01
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0.31
magazyn sprzetu sportowego
pow.: 13,2m2
pos.: wykladzina pcv

BMR

ZM
B

S

B

REG2

U
M

B
S

TB
K

U
C

H

D

C

O
K

P

CHL

R
E

G
1

E F

F

C

0.58
wc
pow.: 7,1m2
pos.: plytki ceramiczne

0.54
umywalnia
pow.: 5m2
pos.: plytki ceramiczne

0.56
wc NPS
pow.: 5,1m2
pos.: plytki ceramiczne

0.55
wc
pow.: 5,6m2
pos.: plytki ceramiczne

0.57
umywalnia
pow.: 5m2
pos.: plytki ceramiczne

0.60
wc pracownikow
pow.: 4,3m2
pos.: plytki ceramiczne

0.63
stanowiska komputerowe
pow.: 6,3m2
pos.: wykladzina pcv
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0.27
szatnia
pow.: 6,9m2
pos.: plytki ceramiczne

0.25
umywalnia
pow.: 5,5m2
pos.: plytki ceramiczne

0.26
wc
pow.: 5m2
pos.: plytki ceramiczne

0.28
umywalnia
pow.: 5,5m2
pos.: plytki ceramiczne

0.29
wc
pow.: 5m2
pos.: plytki ceramiczne
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pos.: plytki ceramiczne
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balustrada h=110cm

kladka zelbetowa do
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wykonac nowa posadzke na gruncie ograniczona osiami I-F oraz 6-10
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uzupelnic otwor po
kominie wentylacyjnym

scianka 2x plyty g-kf na ruszcie stalowym
zmniejszajaca wymiar szybu do 190cm

W-2

scianka 2x plyty g-kf na ruszcie stalowym
zmniejszajaca wymiar szybu do 190cm
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kl. schodowa
pow.: 26m2
pos.: wykladzina pcv

świetlik na wysokości hs=8,75-9,50mświetlik na wysokości hs=9,10-9,30m

świetlik na wysokości hs=9,10-9,30m

świetlik na wysokości hs=9,10-9,30m

świetlik na wysokości hs=9,10-9,30m

świetlik na wysokości hs=9,10-9,30m

T1.0.3 tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

T1.0.2 tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

T1.0.4 tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

T1.0.1 tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

T1.0 tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

Tku tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

T1.2 tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

Tser tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

T1.4 tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

T1.3 tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

T1.2.1 tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

T1.2.2 tablica elektryczna
wg. projektu inst. elektrycznych

0.65
pracownia komputerowa
pow.: 30,1m2
pos.: wykladzina pcv

0.66
pracownia rehabilitacyjna
pow.: 30,1m2
pos.: wykladzina pcv

zadaszenie strefy wejsciowej z plyt poliweglanowych na
konstrukcji stalowej o wysiegu 1,5m

zadaszenie strefy wejsciowej z plyt poliweglanowych na
konstrukcji stalowej o wysiegu 1,5m

zadaszenie strefy 
wejsciowej z plyt 
poliweglanowych na 
konstrukcji stalowej o 
wysiegu 1m

zadaszenie strefy wejsciowej z plyt poliweglanowych na 
konstrukcji stalowej o wysiegu 1,5m
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podpis:sprawdzający:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

firma:

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

rzut parteru
temat rysunku:

branża: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
architektura sierpień 2012 PW 01 1:100 A-4

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

podpis:asystent 
projektanta:
specjalność architektoniczna:

mgr inż. arch. Karolina Grabarczyk
mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk

numer pomieszczenie pow.
0.01 hall 16,2
0.02 komunikacja 279,8
0.03 szatnia 40,5
0.04 portiernia 6,7
0.05 serwerownia 4,3
0.06 kl. schodowa 21,4
0.07 pracownia hotelarska z aneksem sanitarnym 38,3
0.08 pracownia kucharska 39,7
0.09 pracownia cukiernicza 31,6
0.10 swietlica 44,0
0.11 jadalnia 39,7
0.12 komunikacja 11,3
0.13 pom. socjalne 10,1
0.14 wc 2,9
0.15 magazyn 5,3
0.16 zmyw. term. 5,5
0.17 zmywalnia 8,7
0.18 kuchnia 18,2
0.19 wc 7,5
0.20 pom. porzadkowe 1,5
0.21 nauczyciel wf 14,3
0.22 pokoj nauczycieli zawodu 9,9
0.23 kierownik warsztatow 13,2
0.24 szatnia 6,9
0.25 umywalnia 5,5
0.26 wc 5,0
0.27 szatnia 6,9
0.28 umywalnia 5,5
0.29 wc 5,0
0.30 komunikacja 11,8
0.31 magazyn sprzetu sportowego 13,2
0.32 przebieralnia 10,9
0.33 umywalnia 10,5
0.34 wc 4,7
0.35 przebieralnia 10,9
0.36 umywalnia 10,5
0.37 wc 4,7
0.38 salka gimnastyczna 83,3
0.39 kl. schodowa 26,0
0.40 komunikacja 45,2
0.41 pracownia ogrodnicza 31,5
0.42 pracownia krawiecka 31,5
0.43 pracownia slusarska 31,5
0.44 pracownia malarska 40,3
0.45 pracownia tapicerska 40,6
0.46 wicedyrektor 12,3
0.47 wicedyrektor 14,8
0.48 sekretariat 13,6
0.49 dyrekcja 14,2
0.50 ksiegowosc 16,4
0.51 ksiegowa 13,6
0.52 kadrowa 13,1
0.53 pokoj naucz. 30,9
0.54 umywalnia 5,0
0.55 wc 5,6
0.56 wc NPS 5,1
0.57 umywalnia 5,0
0.58 wc 7,1
0.59 wc pracownikow 3,9
0.60 wc pracownikow 4,3
0.61 biblioteka 51,3
0.62 ksiegozbior 13,5
0.63 stanowiska komputerowe 6,3
0.64 sala ksztalcenia ogolnego 63,1
0.65 pracownia komputerowa 30,1
0.66 pracownia rehabilitacyjna 30,1
0.67 kl. schodowa 19,3
0.68 sala SPdP 19,4
0.69 pracownia tomatisa 13,7
0.70 sala SPdP 21,1
0.71 pracownia logopedyczna 16,2
0.72 sala SPdP 22,6
0.73 sala SPdP 25,1
0.74 sala SPdP 24,6

razem 1634,0

projekt: Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obręb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz

1.1.
1.2.
1.3.

posadzka
posadzka
posadzka - linie boiska do koszykówki

wykładzina PCV homogeniczna
wykładzina PCV homogeniczna
wykładzina PCV homogeniczna

NR ELEMENT MATERIAŁ KOLOR
żółty NCS S 1050-Y10R
szary NCS S 3500-N
czarny NCS S 9000-N
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