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szerokos¢ w swietle muru so 1000 1000 1000 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500
wysokos¢ otworu ho 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
szerokos¢ w Swietle o$cieznicy s 900 900 900 (900+400) 1300 900 900 900 900 900 900 1400 (900+500) 1400 (900+500) 1400 (900+500)
wysokos$¢ w Swietle oscieznicy h 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
kierunek otwierania L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P -
ilo$¢ w piwnicy - - - - - 1 - - - - - - - - - - 3 5 - 1 1 - 1 - -
ilo$¢ na parterze 8 8 6 4 5 7 1 15 - - - - - - 3 2 - - - - - - 3 1 1
ilo$¢ na pietrze 6 - 7 2 - 1 3 7 7 7 7 7 10 10 - - - - - - - - 2 2 -
razem 22 19 14 26 14 14 20 5 8 1 1 9 1
uwagi - drzwi petne z ptyty HDF okleinowane | drzwi petne z ptyty HDF okleinowane lub drzwi petne z ptyty HDF okleinowane |- drzwi petne z ptyty HDF okleinowane | drzwi petne z ptyty HDF okleinowane - drzwi petne z ptyty HDF okleinowane [ drzwi petne z ptyty HDF okleinowane | drzwi peine z ptyty HDF okleinowane | drzwi petne stalowe - drzwi petne stalowe - drzwi petne stalowe - drzwi z profili aluminiowych - drzwi z profili aluminiowych
lub lakierowane (malowane) lakierowane (malowane) bezprzylgowe |ub lakierowane (malowane) lub lakierowane (malowane) lub lakierowane (malowane) lub lakierowane (malowane) lub lakierowane (malowane) lub lakierowane (malowane) - kolorystyka: szary RAL 7012 - odpornos¢ ogniowa EI30 - kolorystyka: szary RAL 7012 przeszklone przeszklone
bezprzylgowe - oscieznica drewniana, bez zaokraglen pezprzylgowe bezprzylgowe, drugie skrzydto bezprzylgowe bezprzylgowe bezprzylgowe bezprzylgowe - kolorystyka: szary RAL 7012 - dolny profil szer. 20cm - dolny profil szer. 20cm
- oscieznica drewniana, bez zaokraglen |- wyposazone w samozamykacz - oscieznica drewniana, bez zaokraglen |przeszklone szklem bezpiecznym P3 - oScieznica drewniana, bez zaokraglen  oscieznica drewniana, bez zaokraglen - oscieznica drewniana, bez zaokraglen | oscieznica drewniana, bez zaokraglen - kolorystyka: szary RAL 7012 - kolorystyka: szary RAL 7012
- kolorystyka: szary RAL 7012 hydrauliczny - wyposazone w samozamykacz - o$cieznica drewniana, bez zaokraglen | kolorystyka: szary RAL 7012 - na dole szczelina wentylacyjna o - kolorystyka: szary RAL 7012 - kolorystyka: szary RAL 7012 - wypetnienie kwater - szkto bezpieczne |- wypetnienie kwater - szkto bezpieczne
- drzwi wyposazy¢ w tabliczke z - na dole szczelina wentylacyjna o hydrauliczny - kolorystyka: szary RAL 7012 - drzwi wyposazy¢ w tabliczke z ysokosci 3cm przeciwpozarowe przeciwpozarowe
numerem i nazwg pomieszczenia - typ 2 wysokosci 3cm - na dole szczelina wentylacyjna o numerem pomieszczenia - kolorystyka: szary RAL 7012 - drzwi wyposazy¢ w tabliczke z - drzwi wyposazy¢ w tabliczke z
- kolorystyka: szary RAL 7012 ysokosci 3cm numerem i nazwg pomieszczenia - typ 1 jnumerem i nazwg pomieszczenia - typ 1
- drzwi wyposazy¢ w tabliczke z numerem kolorystyka: szary RAL 7012 - odpornos¢ ogniowa EI30
nazwg pomieszczenia - typ 2
okucia

uwagi :

- wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego , zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

KLAMKA DO DRZWI

MATERIAL: STAL NIERDZEWNA MATOWA
ROZETA KLAMKI - OKRAGtA, SZYLD - OKRAGLY

TABLICZKA NA DRZWI TYP 2 - NA DRZWI| PELNE
TABLICZKA Z LAMINATU GRAWERSKIEGO

KOLOR: METALIZOWANY MATOWY SREBRNOSZARY RAL 7047 LUB ZBLIZONY
NAPIS: CZARNY, CZCIONKA: ARIAL

TABLICZKA NA DRZWI TYP 1 - NA DRZWI SZKLANE
FOLIA SAMOPRZYLEPNA KLEJONA NA SZKLO

KOLOR: METALIZOWANY MATOWY SREBRNOSZARY RAL 7047 LUB ZBLIZONY
NAPIS: WYCIETY, CZCIONKA: ARIAL

32,5
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) ) i projekt: Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Osrodek
et Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obreb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz
TABLICZKA NA DRZWI TYP 2 - DO STOSOWANIA NA WC | .
215 projektant: . | mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA podpls:
7 4b 14 _
I 3‘:'3’?;'32;3: mgr inz. arch. Karolina Grabarczyk podpis:
secane senaiencas: | MGr inz. arch. Rafat Grabarczyk
SpradERey, mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpis:
temat rysunku: . . . . . .
zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrzne;

branza: data: stadium:

architektura

PW rewizja: 01 skala: 1-50 nrrys.: A'11

sierpien 2012




