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Wroctaw, sierpien 2012
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Projekt opracowano na podstawie:

— zawartej umowy;

- wizji lokalnej;

- uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- warunkéw technicznych;

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- inwetaryzacji budynku istniejgcego;

- Oceny stanu technicznego zachowania budynku, oraz szacunek kosztu usuniecia zauwazonych istotnych
wad konstrukcyjnych opracowanej przez Rzeczoznawce Budowlanego mgr inz. Grzegorza
Kaczmarczyka,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynku, i innych obiektéw budowlanych i terendw;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

- Polska Norma PNIEC60364;

- Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drog;

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejacego budynku szpitalnego na Osrodek Szkolno-
Wychowawczy.
W zakres opracowania wchodzi:
- dostosowanie budynku do potrzeb dydaktycznych;
- wydzielenie pozarowe wskazanych klatek schodowych;
- docieplenie budynku;
- kolorystyka elewaciji;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- wymiana posadzek wewnetrznych;
- wprowadzenie nowych scianek dziatowych;
- wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- wykonanie w wybranych pomieszczeniach sufitdw podwieszanych;
- wymiana stopnic i podstopnic w wewnetrznych schodach;
- malowanie Scian i sufitow;
- malowanie wewnetrznej balustrady;
- wykonanie $ciezki utwardzonej;

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, kibremu ma stuzyc.






CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Stan istniejacy;

Dziatka dz. nr 19/15; obreb 0067 Czaszki potozona jest w Kaliszu. Od strony potudniowo-wschodniej
przylega do drgoi gminnej, od strony pdétnocno-zachodniej przylega do obwodnicy srédmiejskiej, od strony
potudniowo-zachodniej i polnocno-wschodniej graniczy z terenami o funkcji ustugowej.

Dziatka jest zagospodarowana i zabudowana. Na dzialce znajdujg sie dwa budynki, drogi dojazdowe,
parkingi, ciggi piesze, zieleh. Dziatka od strony pétnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej ogrodzona jest
ptotem betonowym, od strony pétnocno-zachodniej ekranami akustycznymi. Na terenie dziatki znajduje sie
19 miejsc postojowych w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanych od strony ulicy A.
Kordeckiego oraz 24 miejsca postojowe od strony obwodnicy srodmiejskiej.

W budynku gtébwnym znajduje sie pie¢ wejs¢ umieszczonych na obwodzie obiektu. Budynek techniczny
obstuguja trzy wejscia.

Dziatka wyposazona jest w infrastrukture podziemna:

- przytgcze do sieci wodociggowej;

- przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej;

- przytacze do sieci kanalizacji deszczowej;

- przytacze do sieci gazowej;

W drodze gminnej (ulica Augustyna Kordeckiego) znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, gazowa oraz elektroenergetyczna. Przez potnocng czes¢ dziatki przebiega sie¢ cieplna.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu;

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nowe dojscia do budynku, droge dojazdowg do kuchni,
boisko wielofunkcyjne, matag architekture. Kosztem projektowanym elementéw zlikwidowano parking na 24
miejsca postojowe zlokalizowany na zapleczu dziatki. Wykorzystano istniejacy dojazd na teren dziatki,
natomiast nawierzchnie istniejgcych miejsc parkingowych od strony ulicy A. Kordeckiego przewidziano do
przetozenia i ponownego wykonania podbudowy.

Ze wzgledoéw funkcjonalnych zlikwidowano jedno wejscie do budynku od strony ulicy A. Kordeckiego.
Dodatkowo zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne oraz jedno wejscie do kuchni.

Do sktadowania odpaddéw przewidziano pomieszczenie gospodarcze znajdujgce sie w budynku
technicznym.

3. Bilans powierzchni terenu (teren objety opracowaniem);

nr nazwa powierzchnia [m2] [%]
1. powierzchnia zabudowy - budynek techniczny 60,0 1,1
2 powierzchnia zabudowy - budynek adaptowany 1880,0 35,2
3. boisko wielofunkcyjne 550,0 10,3
4. nawierzchnie utwardzone 1752,0 32,8
5. zielen 1099,0 20,6

razem 5341,0 100,0

4. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.
Projektowany budynek nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na otoczenie i Srodowisko przyrodnicze.

5. Zielen.

5.1. Projektowane drzewa i krzewy.

W projekcie szaty roslinnej zaproponowano zwarte geste grupy drzew z gatunkow lisciastych: brzozy
brodawkowatej (Betula pendula) i lipy drobnolistnej (Tilia cordata). Projektowane grupy podsadzono
roslinnoscia okrywowg w formie zwartych nasadzen krzewdw lisciastych. Grupy brzéz podsadzono
zimozielonymi krzewami laurowisni wschodniej (Prunus laurocerasus ‘Mount Vernon’), natomiast grupy lip
podsadzono krzewami $nieguliczki biatej (Symphoricarpos albus).



5.2. Wymagania dotyczace sadzonych roslin.

Nalezy zastosowal wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetnia¢ wymagania
jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i krzewy lisciaste i PN-R67022
- drzewa i krzewy iglaste.

Nie dopuszcza sie zmian gatunkéw i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem.

5.3. Prace przygotowawcze.

Po przeprowadzeniu planowanych robdét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu oraz
smieci. Nastepnie dowiez¢ na powierzchniach przeznaczonych pod zieleh 40 cm ziemi urodzajnej (humus),
wyréwnacé i zwatowac.

5.4. Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin i zakladaniem trawnika

Wszystkie drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidiowego wzrostu i rozwoju. Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w doty z catkowita zaprawg ziemig
urodzajng. Posadzone drzewa nalezy opalikowac¢. Krzewy nalezy sadzi¢ w przygotowang ziemie urodzajnag.
Trawnik wykona¢ siewem z mieszanki traw uniwersalnej. Zakfadanie trawnika wykona¢ zgodnie ze sztukg
ogrodnicza.

5.5. Zalecenia pielegnacyjne
Wszystkie nasadzenia roslin, trawniki i zielone dachy nalezy objg¢ pielegnacja gwarancyjng na okres
minimum 3 lat.

6. Wpis do rejestru zabytkow.

Projektowany budynek nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatorska.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowany budynek nie lezy na terenie eksploatacji gornicze;.

8. Mata architektura

8.1. Urzadzenia malej architektury

Stojak na rowery

Stojaki na rowery wykonane sg z rury stalowej galwanizowanej. Stanowig one elementy ustawione
réwnolegle do siebie i zakotwione w podiozu wg. jednego ze schematdédw przedstawionych w czesci
graficznej.

Kosz na odpady
Kosz na odpady betonowy z pokrywg stalowa, pojemnos¢ 30 |, z boku pokrywy umieszczony relief

tawka
tawka bez oparcia, wykonana z kamienia syntetycznego (konglomerat) lub beton architektoniczny

Szafka elektryczna
Szafka elektryczna o ustandaryzowanym rozmiarze.

Oprawa zewnetrzna parkingowa

Materiat/wykonanie: Daszek, podstawa i odbtysnik: aluminium Uktad optyczny: wielofasetkowe aluminium
lub aluminium malowane na biato (daszek oprawy z aluminium malowanego do wewnatrz na biato) Klosz:
poliweglan odporny na UV przezroczysty z antyol$nieniowymi pryzmatami lub opalowy Malowanie
proszkowe: srebne, teskturowane (zblizone do RAL 9006) lub szare (zblizone do RAL 7046) albo wersja
dwukolorowa. Montaz: Montaz na maszcie. Uchwyt: @60mm, dtugos¢: 75mm. Zalecana wysokos¢ montazu
3/4m. Dedykowany zestaw kolumn i uchwytéw. Dostep do zrédta Swiatta i uktadu zasilajgcego za pomocg 3
Srub na dole klosza. Wersja wstepnie okablowana z 4m przewodem.

Oprawa zewnetrzna nad wejsciem
Projekt oparty na elipsie (ksztait ostrygi). Oswietlenie bezposrednie IP65, oswietlenie posrednie IP20. Klasa
bezpieczerstwa |. Obudowa: antracyt odlew aluminium oraz opalowy, poliweglanowy klosz. Oprawa



przeznaczona do montazu na scianie. Oprawa na zrédto swiatta 35W HIT-CE. Oprawa zapewnia szeroki
zakres estetycznego, nowoczesnego oswietlenia. Wymiary: 110 x 440 x 190 mm Waga: 3.5 kg

9. Usytuowanie budynku - przestanianie

Odlegtos¢ projektowanych czesci budynku od najblizej usytuowanego istniejgcego budynku wynosi 24,0 m.
W odlegtosci 35 m od budynku nie znajdujg sie czesci budynkéw o wysokosci przestaniania powyzej 35 m.
oraz w odlegtosci przestaniania nie znajdujg sie czesci budynkéw przestaniajgcych.

Tak wiec warunek dotyczgcy zachowania odlegtosci budynku z pomieszczeniami na pobyt ludzi od innych
obiektéw ze wzgledu na umozliwienie naturalnego oswietlenia tych pomieszczen jest spetniony.

10. Drogi i nawierzchnie.

10.1. Planowana obstuga komunikacyjna.
Teren przedmiotowego opracowania potgczony jest dwoma istniejgcymi zjazdami z drogg gminna.

10.2. Przyjecie kategorii ruchu dla projektowanych nawierzchni.

Pod katem charakterystyki obcigzen przyjeto nastepujgce kategorie ruchu dla projektowanych nawierzchni:
KR1 —ruch lekki (L1oo" <12 ) zjazdy, droga manewrowa obstugujgca zaplecze socjalno — techniczne oraz
stanowiska postojowe

Chodniki dla ruchu pieszego

* L1400 — liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobe na pas obliczeniowy

10.3. Przyjete przekroje konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych.

DLA DROGI MANEWROWEJ | ZJAZDOW

- nawierzchnia — kostka betonowa gr 8cm szara
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 gr. 20 cm
piasek stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr 15cm
podtoze gruntowe

DLA STANOWISK POSTOJOWYCH

- nawierzchnia — kostka betonowa gr 8cm grafitowa
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 gr. 20 cm
piasek stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr 15cm
podtoze gruntowe

DLA CHODNIKOW

- nawierzchnia — kostka betonowa gr 8cm piaskowa
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 gr.10cm

- warstwa odsgczajgca pospétka gr 10cm

10.4. Geometria uktadu drogowego
Geometria uktadu drogowego wynika z przyjetego sposobu zagospodarowania dziatki i dostosowania
wysokosciowego na granicach opracowania.

Pochylenia poprzeczne i podtuzne

Stanowiska postojowe o statym pochyleniu podiuznym 2%
Droga manewrowa spadek podtuzny 3%

Zjazdy spadek podtuzny 5%

Chodniki spadki podtuzne do 6%, poprzeczne 2%

Szerokosci projektowanych ciggéw komunikacyjnych.
droga manewrowe szerokos¢ 5,0m
wymiary miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych 2,5 x 5,0 m dla oséb niepetnosprawnych 3,6/5,0m

Projektowane tuki kotowe.
Od 3,0 do 9,3 zgodnie z przyjetym zagospodarowaniem terenu

Odwodnienie.
Za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowe.
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Elementy brzegowe nawierzchni.

krawezniki betonowe 15/30/100 w $wietle h-12cm

obnizone w Swietle h-2,0cm

obrzeza betonowe 8/30/100 jako elementy brzegowe chodnikow
obrzeza betonowe 6/20/100 jako elementy brzegowe opasek

10.5. Boisko syntetyczne wielofunkcyjne (wysokos¢ trawy syntetycznej 20mm);

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy (koryto);

- geowtdknina;

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki o gr. 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki o gr. 30cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 10cm,

- warstwa wyréwnujacag z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 5cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x30x100cm
uktadanych na tawie z betonu B20 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o wartosci
min. 0,5%.

NAWIERZCHNIA.

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna
ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labo sport.

1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki
badan laboratoryjnych potwierdzajgce zgodnos$¢ parametrow oferowanego systemu nawierzchni z
wymogami FIFA.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

I. Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do
obreczy. llos¢: 2 zestawy.

. Siatkéwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym,
siatka catosezonowa. llo$¢: 2 zestawy.

ll. Pitka reczna:

Stupki stalowe montowane w tulejach, siatka catosezonowa. llos¢: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIA BOISK

Boisko wielofunkcyjne

Maszt stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz
instalacjg odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix

Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 Ix

Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix

Réwnomiernos¢ g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)

Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

11. Ogrodzenie.

Dookota dziatki zaprojektowano ogrodzenie z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych wykonanych z
pretéw stalowych ocynkowanych o srednicy 4,0 mm i rozmieszczonych pionowo w odlegtosci 5 cm od siebie,
natomiast poziomo w odlegtosci 20 cm od siebie. Wysoko$¢ paneli wynosi 1,8 m, a rozstaw 2,5 m. Panele
$g mocowane za pomoca systemowych tgcznikdéw do stupkéw stalowych o $rednicy 48 mm. Stupki nalezy
mocowaé¢ w prefabrykowanych stopach zelbetowych o wymiarach 25/25/100 cm. Stopy zelbetowe nalezy
utozy¢ w podtozu gruntowym i obsypac podsypkg piaskowg. Podsypke podczas obsypywania nalezy dobrze
zagesci¢. Panele i stupki nalezy pomalowac farbg proszkowag w kolorze czarnym RAL 9011. W ogrodzeniach
nalezy zamontowac furtki wejsciowe o szerokosci 140 cm oraz bramy: wjazdowe i wyjazdowe o szerokosci
5,5 m. Zaprojektowano bramy przesuwne samonosne sterowane zdalnie.
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12. Infrastruktura.

Dziatka wyposazona jest w infrastrukture podziemna:

- przytacze do sieci wodociggowej;

- przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej;

- przytgcze do sieci kanalizacji deszczowej;

- przytacze do sieci gazowej;

W drodze gminnej (ulica Augustyna Kordeckiego) znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, gazowa oraz elektroenergetyczna. Przez poinocng czes¢ dzialki przebiega sie¢ cieplna.

opracowanie: wg strony tytutowej
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1. Podstawowe parametry inwestycji:

1.1. Laczne zestawienie powierzchni:

nazwa suma
powierzchnia wewnetrzna 3181,8 m2
powierzchnia zabudowy 1 880,0 m2
kubatura 15 000,0 m3

1.2. Zestawienie powierzchni:

1.2.1. Piwnica:
numer pomieszczenie pow.
-1.01 kl. schodowa 26,0
-1.02 komunikacja 52,8
-1.03 pom. techniczne 13,2
-1.04 magazyn 13,2
-1.05 magazyn. 30,9
-1.06 magazyn 13,2
-1.07 wezel cieplny 50,4
-1.08 pom. konserwatora 6,8
-1.09 wce 6,1
-1.10 suszarnia 9,6
-1.11 pralnia 9,6
-1.12 mag. poscieli brudnej 5,7
-1.13 mag. poscieli czystej 5,7
razem 2431
1.2.2. Parter:
numer pomieszczenie pow.
0.01 hall 16,2
0.02 komunikacja 279,8
0.03 szatnia 40,5
0.04 portiernia 6,7
0.05 serwerownia 4,3
0.06 kl. schodowa 21,4
0.07 pracownia hotelarska z aneksem sanitarnym 38,3
0.08 pracownia kucharska 39,7
0.09 pracownia cukiernicza 31,6
0.10 swietlica 44,0
0.1 jadalnia 39,7
0.12 komunikacja 11,3
0.13 pom. socjalne 10,1
0.14 wC 29
0.15 magazyn 5,3
0.16 zmyw. term. 5,5
0.17 zmywalnia 8,7
0.18 kuchnia 18,2
0.19 wC 7,5
0.20 pom. porzadkowe 1,5
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0.21 nauczyciel wf 14,3
0.22 pokoj nauczycieli zawodu 9,9
0.23 kierownik warsztatow 13,2
0.24 szatnia 6,9
0.25 umywalnia 5,5
0.26 wcC 5,0
0.27 szatnia 6,9
0.28 umywalnia 5,5
0.29 wcC 5,0
0.30 komunikacja 11,8
0.31 magazyn sprzetu sportowego 13,2
0.32 przebieralnia 10,9
0.33 umywalnia 10,5
0.34 wc 4,7
0.35 przebieralnia 10,9
0.36 umywalnia 10,5
0.37 wc 4,7
0.38 salka gimnastyczna 83,3
0.39 kl. schodowa 26,0
0.40 komunikacja 45,2
0.41 pracownia ogrodnicza 31,5
0.42 pracownia krawiecka 31,5
0.43 pracownia slusarska 31,5
0.44 pracownia malarska 40,3
0.45 pracownia tapicerska 40,6
0.46 wicedyrektor 12,3
0.47 wicedyrektor 14,8
0.48 sekretariat 13,6
0.49 dyrekcja 14,2
0.50 ksiegowosc 16,4
0.51 ksiegowa 13,6
0.52 kadrowa 13,1
0.53 pokoj naucz. 30,9
0.54 umywalnia 50
0.55 wc 5,6
0.56 wc NPS 5,1
0.57 umywalnia 5,0
0.58 wc 7,1
0.59 WC pracownikow 3,9
0.60 wC pracownikow 4,3
0.61 biblioteka 51,3
0.62 ksiegozbior 13,5
0.63 stanowiska komputerowe 6,3
0.64 sala ksztalcenia ogolnego 63,1
0.65 pracownia komputerowa 30,1
0.66 pracownia rehabilitacyjna 30,1
0.67 kl. schodowa 19,3
0.68 sala SPdP 19,4
0.69 pracownia tomatisa 13,7
0.70 sala SPdP 21,1
0.71 pracownia logopedyczna 16,2

17




0.72 sala SPdP 22,6
0.73 sala SPdP 25,1
0.74 sala SPdP 24,6
razem 1634,0
1.2.3. | pietro:
numer pomieszczenie pow.
1.01 sypialnia 20,2
1.02 przeds. 2,2
1.03 lazienka 2,7
1.04 sypialnia 13,7
1.05 przeds. 2,2
1.06 lazienka 2,7
1.07 sypialnia 13,7
1.08 sypialnia 20,2
1.09 klatka schodowa 26,0
1.10 komunikacja 181,2
1.11 przeds. 2,2
1.12 lazienka 2,7
1.13 sypialnia 20,2
1.14 sypialnia 13,7
1.15 przeds. 2,2
1.16 lazienka 2,7
1.17 sypialnia 13,7
1.18 sypialnia 20,2
1.19 przeds. 2,3
1.20 lazienka 2,7
1.21 sypialnia 20,1
1.22 sypialnia 14,0
1.23 przeds. 2,3
1.24 lazienka 2,7
1.25 sypialnia 14,0
1.26 sypialnia 14,4
1.27 przeds. 2,2
1.28 lazienka 29
1.29 swietlica 28,3
1.30 sypialnia 14,0
1.31 przeds. 2,3
1.32 lazienka 2,7
1.33 sypialnia 14,0
1.34 przeds. 2,3
1.35 lazienka 2,7
1.36 sypialnia 14,0
1.37 przeds. 2,3
1.38 lazienka 29
1.39 sypialnia 15,6
1.40 przeds. 2,8
1.41 lazienka 2,7
1.42 sypialnia 28,2
1.43 wc NPS 4,2
1.44 wc pracownika 59
1.45 pokoj wychow. 20,5

18




1.46 przeds. 2,4
1.47 lazienka 3,1
1.48 sypialnia 14,4
1.49 przeds. 2,4
1.50 lazienka 29
1.51 sypialnia 14,0
1.52 przeds. 2,4
1.53 lazienka 29
1.54 sypialnia 14,0
1.55 przeds. 3,8
1.57 izolatka 14,5
1.58 gabinet piel. 17,0
1.59 klatka schodowa 20,7
1.60 komunikacja 152,7
1.61 sala ksztalcenia ogolnego 38,9
1.62 sala ksztalcenia ogolnego 41,3
1.63 sala ksztalcenia ogolnego 40,6
1.64 sala ksztalcenia ogolnego 33,7
1.65 sala ksztalcenia ogolnego 40,6
1.66 sala ksztalcenia ogolnego 33,7
1.69 sala SPdP 242
1.70 sala SPdP 24,6
1.71 sala ksztalcenia ogolnego 40,8
1.72 sala SPdP 243
1.73 pom. psycholog pedagog 19,3
1.74 kl. schodowa 19,3
1.75 pom. porzadkowe 4,3
1.76 wc NPS 3,7
1.77 wcC 3,8
1.78 wc NPS 4,9
1.79 wC 6,6
1.80 wc pracownikow 6,1
1.81 wc NPS 4,0
1.82 pom. porzadkowe 2,6
1.83 komunikacja 12,0
razem 1301,8
1.2.4. budynek techniczny:
numer pomieszczenie pow.
0.01 pom. techniczne 10,5
0.02 pom. techniczne 8,5
0.03 pom. techniczne 10,2
0.04 pom. na odpadki 16,6
razem 45,9

2. Opis projektu.

2.1. Stan istniejacy

Budynek wolnostojgcy sktadajgcy sie trzech segmentéw A, B, C. Segmenty A i B dwukondygnacyjne,
segment C jednokondygnacyjny podpiwniczony. W czesci poétnocno-zachodniej dziatki znajduje sie
wolnostojgcy jednokondygnacyjny budynek gospodarczo-techniczny. Budynki wykonano w technologii
tradycyjnej, murowane $ciany, stropy z ptyt kanatowych, stropodach ptaski wentylowany.
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widok elewacji frontowej

2.2. Uktad funkcjonalny;

Budynek zostat zaprojektowany na potrzeby szkoty podstawowej dla 150 uczniéw i 50 pracownikéw.
Ukfad funkcjonalny obiektu sktada sie z:

- 10 pracowni dydaktycznych;

- 8 sal SPdP;

- 7 sal ksztalcenia ogodlnego;

- 22 pokoi internatowych z fazienkami dla mniej niz 50 osob;

- Swietlicy;

- sali sportowej o wymiarach pola gry 13,4x6,2 m;

- dwoch weztéw przebieralni obstugujgcych sale sportowa;

- pomieszczenia nauczycieli wychowania fizycznego;

- szatni dla dzieci na odziez wierzchnig;

- biblioteki;

- kuchni funkcjonujacej w formule ,cateringowe;”;

- zaplecza socjalnego dla pracownikéw kuchni;

- stotéwki;

- pokoju nauczycielskiego;

- pomieszczen administracyjnych;

- zaplecza socjalnego dla pracownikéw szkoty;

- ogolnodostepnych toalet;

- pomieszczeh porzgdkowych;

- komunikacji;

- trzech klatek schodowych;

- kottowni

- zaplecza technicznego internatu

W piwnicy obiektu znajduje sie kottownia oraz zaplecze techniczne obiektu. Na parterze oraz w czesci
potudniowo-zachodniej pietra umieszczono czesé¢ dydaktyczng. Na pietrze w czesci potnocno-wschodniej
obiektu umieszczono internat.

2.3. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt jest w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Na terenie obiektu brak barier
architektonicznych, projektowane pochylnie jak i istniejgcy teren majg tagodny spadek wynoszacy max 6%.
W budynku zaprojektowano dwie windy osobowe igczace kondygnacje. Na parterze i na pietrze
zaprojektowano toalete dla os6b niepetnosprawnych. W czesci sportowej przebieralnie wraz z
natryskowniami przystosowano dla os6b niepetnosprawnych. Progi w drzwiach wewnetrznych i
zewnetrznych majg wysokos¢ max 1 cm.
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3. Prace demontazowe — roboty budowlane.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzié¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejsciami wykona¢ tymczasowe zadaszenia. Teren budowy
oznakowac i wyposazy¢ w tablice informacyjng, niezbedny sprzet gasniczy i srodki pierwszej pomocy.

Do demontazu lub rozbidrki przeznaczono nastepujace elementy budynku:

-rozbidrka zelbetowych nadprozy scian;

-rozbidrka zelbetowych stropéw i Scian nosnych;

-rozbiérka wewnetrznych scianek dziatowych;

-wykucie otwordw (zwiekszenie istniejgcych) w zewnetrznych scianach nosnych;
-demontaz drzwi wejsciowych;

-demontaz stolarki okiennej

-demontaz obrébek okiennych — parapetéw;

-demontaz obrébek okapu;

-demontaz rur spustowych na elewaciji;

-rozbidrka parkietu, ptytek, lamperii;

-demontaz krat w oknach;

-demontaz instalacji odgromowej;

-demontaz tablic adresowych;

-demontaz zadaszenia;

-demotaz ptytek na schodach zewnetrznych (w obu czesciach szkoty);
-inne elementy zaznaczone na rysunkach;

prace demontazowe — uwagi kohcowe

- Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji w postaci
odkrywek i odstonie¢ elementéw konstrukcyjnych, nie wyklucza sie mozliwosci poddania rozbiérce
innych elementéw budynku; w przypadku wystgpienia takiej potr zeby decyzje bedg podejmowane
przez gtéwnego projektanta w porozumieniu z Inwestorem.

- Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjadniaé i uzgadnia¢ z gtébwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

4. Rozwigzania budowlane.

4.1. Sciany.

4.1.2. Sciany zewnetrzne;

Istniejace Sciany nalezy dociepli¢ styropianem EPS 80 gr. 8 cm. Na $cianach ocieplonych styropianem
zaprojektowano wyprawe akrylowg na siatce gr. 0,2 cm.

Sciany zewnetrzne do 30 cm ponizej poziomu gruntu nalezy dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 5 cm
i zaizolowac przeciwwilgociowo dysperbitem.

4.1.2. Sciana wewnetrzne dziatowe - $ciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw z betonu komorkowego
gr. 12 cm oraz pustakdédw ceramicznych gr. 25 cm. Sciany nalezy obustronnie otynkowaé cementowo-
wapiennym grubosci 1,5 cm, wykonczonym gtadzig gipsowg gr. 0,2 cm, a w pomieszczeniach mokrych
ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,05 cm.

W ciagach komunikacyjnych wykonaé lamperie z tynku mozaikowego np. Firmy ATLAS (111). W pom.
pracowni warsztatowych sciany w stanowiskach pracy nalezy wytozy¢ ptytg wiérowg wodoodporng gr. 2,2
cm, do wys. 1,5m.

41.3. Sciany lekkie oraz obudowy ppoz.;
Sciana wewnetrzna p.poz — plyty np. typu FERMACEL o odpornosci ogniowej EI60 (obudowa przewodow
wentylacyjnych) i EI120(obudowa przewodéw spalinowych);

4.1.4. Uzupetenienie otworow;

Uzupetnienie otworéw w $cianach istniejgcych zaprojektowano z cegty petnej KL30 o grubosci dostosowane;j
do grubosci otworu, uktadanych na zaprawie termoizolacyjnej marki 10 Mpa w przypadku scian
zewnetrznych i zaprawie cementowej marki 5 Mpa. Sciany nalezy obustronnie otynkowac tynkiem cem.-wap.
grubosci 1,5 cm.

4.2. Nadproza
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Nadproza nalezy wykona¢ wg. projektu wykonawczego konstrukcji.

4.3. Podciagi
Podciaggi nalezy wykona¢ wg. projektu wykonawczego konstrukgji.

4.4, Stropy.
Zastosowano stropy zelbetowe o zréznicowanej grubosci zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.

4.5. Stropodach.

4.5.2. Stan istniejacy.
Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych ocieplony wetng mineralng, pokryty papg termozgrzewalng na
papie podkfadowe;j.

4.5.2. Pokrycie stropodachu.

Izolacje przeciwwodng zaprojektowano z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS
ukfadanej na papie podktadowej. Pape podktadowg nalezy mechanicznie mocowac do podfoza za pomoca
systemu zamocowan teleskopowych.

Uwaga:

- koryta odwodnieniowe nalezy wykonaé wg rysunkow szczegdtowych.

- spadki w stropodachu nalezy wyrobi¢ za pomocg systemowego rozwigzania ze styropianu;

- styropian nalezy mocowac do podtoza betonowego wg instrukcji producenta zamocowan;

- pokrycie dachowe o odpornosci pozarowej zgodnie z opisem w czesci OCHRONA PPOZ.

- stropodach nalezy wentylowac¢ poprzez kratki nawiewne umieszczone w $cianach kolankowych. tgczna
powierzchnia przekroju otworéw przewietrzajgcych powinna wynosi¢ co najmniej 1/1000 powierzchni potaci
dachu

4.6. Posadzki;

Nowe posadzki na gruncie nalezy wykona¢ w miejscach zaznaczonych na rysunkach architektonicznych
oraz w miejscach, w ktérych wykonuje sie nowe tawy i stopy fundamentowe w pasie o szerokosci 150cm od
krawedzi faw i stép fundamentowych.

4.6.1. Stan istniejacy

Szczegotowe zestawienie materiatdw wykonczenia posadzek podano w tabeli zbiorczej zestawienia
powierzchni w inwentaryzacji budynku. Posadzki wykonane z lastryko, ze wzgledu na swojg trwatos¢, sg w
dosc¢ dobrym stanie jednak ich estetyka pozostawia wiele do zyczenia. Posadzki PCV mozemy podzieli¢ na
dwie grupy. Pierwsza z nich to ptytki z tworzywa klejone na wylewce betonowej. Sg one nieestetyczne i w
ztym stanie technicznym. Drugg grupe stanowig podtogi z wyktadziny PCV, ktére sg w dostatecznie dobrym
stanie technicznym i wystepujg gtdwnie w salach na pietrze. Cze$¢ pomieszczen mokrych ma posadzki
wykonane z ptytek ceramicznych. Ich estetyka i stan wykonania jest r6zne i ogdlnie mozna je okresli¢ jako
dostateczne.

Ze wzgledu na zly stan techniczny czesci posadzek na parterze do rozbidrki przewidziano wszystkie warstwy
posadzki wraz wymiang podbudowy.

4.6.2. Posadzki z ptytek ceramicznych na gruncie PG1;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubosci 20cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu C16/20. Na ptycie nalezy wykonaé
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozyé ocieplenie ze styropianu
EPS 100-038 grubosci 8 cm i wykona¢ na folii PCV wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 4,5 cm, a
nastepnie utozy¢ ptytki typu gres.

Uktad warstw, wymiary pokazano na rysunkach w czesci architektonicznej.

4.6.3. Posadzki z wyktadziny pcv na gruncie PG1;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubosci 20cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu C16/20. Na ptycie nalezy wykonac¢
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozy¢ ocieplenie ze styropianu
EPS 100-038 grubosci 8 cm i wykona¢ na folii PCV wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 5 cm, a
nastepnie wylewke samopoziomujgcg. Na tak przygotowanym podtozu mozna utozyé wyktadzine pcv np.
POLYFLOR 2000 p.u.r., gr. 2,0 mm lub rbwnowaznej;

Ukfad warstw, wymiary pokazano na rysunkach w cze$ci architektoniczne;.

Uwaga:
W pracowni komputerowej nalezy zastosowaé wyktadzine antystatyczng np. PRESTIGE p.u.r. lub
rébwnowazng
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4.6.4. Posadzki z ptytek gres PG1;

Na klatkach schodowych, w komunikacji, strefach mokrych zaprojektowano ptytki gres na kleju gr. 1,5 cm.
Przed uktadaniem plytek nawierzchnie nalezy dokladnie oczysci¢ i oszlifowac. W przypadku stabej
przyczepnosci podtoza catg powierzchnie nalezy zagruntowac np. preparatem GRUNT EUROLAN TG5 fimy
DEITERMANN lub réwnowaznym.

Na stykach Scian z posadzkg nalezy wykona¢ cokoliki wysokosci 10cm.

Uwaga:

- zbrojenie jastrychéw cementowych nalezy wykonaé¢ za pomocg siatek zgrzewanych z pretéw o srednicy 6
mm i rozstawie co 20 cm.

- zbrojenie posadzki betonowej z wiékien polipropylenowych w ilosci wg instrukcji producenta;

- posadzki betonowe nalezy dylatowaé wg instrukcji producenta betonu;

- na Scianach nalezy wykona¢ cokoliki adekwatnie do zastosowanej posadzki z ptytek ceramicznych lub

poprzez wywiniecie wyktadziny pcv na wys. 10 cm.

- wykladzine pcv nalezy wywing¢ na $ciany zgodnie z instrukcjg producenta poprzez zastosowanie

odpowiedniego profila wyoblajgcego;

- na zewnatrz budynku nalezy zastosowac ptytki gres mrozoodporne, antyposlizgowe;

- pierwszy i ostatni stopieft schodow nalezy podkresli¢ ciemniejszym kolorem ptytek;

- posadzke nalezy na catej grubosci posadzki oddylatowa¢ od $cian budynku za pomocg styropianu EPS
100 gr1 cm;

-w pomieszczeniach mokrych przed utozeniem ptytek ceramicznych nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg w plynie.

- po zerwaniu istniejgcych warstw posadzki catos¢ nalezy doktadnie przeszlifowac.

4.6.5. Posadzka sali gimnastycznej PG2;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubosci 30cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu C16/20. Na ptycie nalezy wykonac
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozy¢ ocieplenie ze styropianu
EPS 100-038 grubosci 8 cm i wykonaé na folii PCV jastrych cementowy zbrojony siatkg pretéw o srednicy
6mm w rozstawie co 20 cm. Na warstwie jastrychu nalezy wykona¢ warstwe z paneli brzozowych np.
lumaflex gr. 2 cm a nastepnie folie podktadowag np. tarfilm. Na warstwie podktadowej amortyzujgcej nalezy
wykona¢ warstwe wierzchnig posadzki z wykadziny sportowej np. lumaflex duo linosport. Uktad warstw,
wymiary pokazano na rysunkach w czesci architektoniczne;.

Na posadzce nalezy wymalowac linie do nastepujacych gier:
- koszykowka;
Linie w zaleznosci od dyscypliny nalezy zr6znicowac kolorem.

4.6.6. Posadzki na gruncie istniejagce PGI1 i PGI2;

Nowe warstwy wykonczeniowe nalezy wykonaé¢ na istniejacych warstwach posadzek po zdemontowaniu
istniejgcych warstw wykonczeniowych i dostosowaniu wysokosciowym aby uzyskac¢ jeden poziom posadzek
w catym obiekcie.

4.7. Stolarka drzwiowa.

4.7.1. Drzwi zewnetrzne - drzwi wykonane z profili aluminiowych szkiem bezpiecznym hartowanym P3
VSG; o wymiarach wg rysunku zestawienia

4.7.2. Drzwi wewnetrzne - drzwi zaprojektowano jako typowe HDF. W drzwiach do toalet, pomieszczen
gospodarczych nalezy zastosowac kratki nawiewne. W drzwiach do toalet w pokojach internatu nalezy
zamontowaé samozamykacze z obu stron oraz zastosowaé szkfo matowe. OScieznice drzwi wewnetrznych
obejmujgce catg $ciane.

4.7.3. Drzwi przeciwpozarowe EI30 i EI60;
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklone szktem bezpiecznym hartowanym P3;

4.7.4. Drzwi w czesci kuchennej;
Zaprojektowano drzwi stalowo-drewniane z petnym wkladem malowane proszkowo.

4.7.5. Scianki dziatlowe sanitarne i drzwi do systemowych kabin sanitarnych;

Scianki dziatowe sanitarne oraz drzwi zaprojektowano z laminatu kompaktowego mocowanego w konstrukgiji
aluminiowe;j.

uwagi:
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- kabiny wykonane z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego HPL gr. 12mm w Kolorze biatym nie brudzgce sig i
odporne na zarysowania

- konstrukcja: profile aluminiowe anodowane

- kabiny zamykane gatkg z awaryjnym systemem otwierania od zewnatrz

- drzwi wyposazone w ocynkowany zamek; rygiel wpuszczany w ptyte

- nézki kabin ze stali nierdzewnej z regulacjg wysokosci

- zawiasy stalowe umozliwiajgce samozamykanie

- przeswit miedzy posadzka a dolng krawedzig kabin 15cm

4.8. Stolarka okienna.

4.8.1. Stolarka okienna zewnetrzna - stolarke okienng zaprojektowano z profili PCV pieciokomorowych
szklone szklem P2, o wymiarach wg rysunku zestawienia stolarki;

Uwaga:

- w pracowniach w oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne (sterowane cisnieniowo), przyjmujac dwa
nawiewniki na okno.

- we wskazanych na rys. miejscach w oknach w piwnicy nalezy zamontowaé systemowe studzienki
doswietlajgce z tworzywa sztucznego;

4.8.2. Klapy dymowe klatek schodowych.

Nad klatkg schodowg zaprojektowano klape dymowg sterowang napedem elektrycznym. Klapa dymowa
musi by¢ zgodne z normg EN 12101-2 dla klap dymowych do odprowadzania dymu i ciepta. Powierzchnia
czynna klapy powinna wynosi¢ min. 5% powierzchni klatki. Klapy dymowe nalezy zamontowac¢ na uprzednio
wymurowanej na stropie $ciance z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm ocieplonej styropianem gr. 14 cm.

Uwaga:

- na wszystkich przeszkleniach od strony wschodniej, zachodniej i potudniowej projektowany wspotczynnik
transmisji g wynosi 35%, natomiast od potnocy przyjeto zwykte szkito niskoemisyjne tj. 62%.

- drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku: antywtamaniowe klasa C z zamkiem. Wkiadki i zamki atestowane
antywlamaniowe, wg obowigzujgcych norm, wyposazone w samozamykacze umieszczone w zawiasach;

- samozamykacze z ptynng regulacjg sity zamykania;

- przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;

- wszystkie zamki na terenie obiektu w systemie MASTER KEY

4.9. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

4.9.1. Sciany

Czes¢ scian i sufitdw w obiekcie wskutek nieszczelnosci pokrycia dachu, awarii instalacji sanitarnych ulegta

zawilgoceniu.

W pierwszej kolejnosci nalezy osuszy¢ zawilgocone miejsca oraz sprawdzi¢ trwato$¢ i nosnos¢ tynku. W

przypadku stabej nosnosci stary tynk nalezy usung¢ i uzupetni¢ nowym cementowo-wapiennym. Jesli

podtoze jest w dobrym stanie nalezy przystgpi¢ do usuniecia starej powtoki malarskiej. Nastepnie wszystkie

Sciany i sufity po usunieciu farby nalezy wyszpachlowac¢ i zagruntowaé. Nowg powloke zaprojektowano z

farby emulsyjne;.

- na $cianach murowanych tynk wewnetrzny cem.-wap. (uzupetnienia 30%) grubosci 1,5 cm, powyzej
wysokosci 1,5 m dwukrotnie szpachlowany gtadzig gipsowg grubosci 0,2 cm i malowany dwukrotnie farbg
emulsyjnag;

- w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokoéci 2,05 m; pozostate elementy Sciany
malowac¢ dwukrotnie farbami lateksowymi.

- w korytarzach i klasopracowniach lamperie z tynku mozaikowego np firmy Atlas (111) do wys. 1,4 m lub
rébwnowazne,

- przy umywalkach, zlewozmywakach i przy kuchniach fartuchy z glazury (kolor ptytek — biaty matowy);

- istniejgce Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi nalezy obtozy¢ ptytg G.K. wodoodporng gr. 1,25 cm.
Wykonczenie ptyt G.K. nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

4.9.2. Sufity

- na parterze oraz we wskazanych na rysunkach miejscach sufit podwieszany - ptyta G.K. gr. 1,25 cm na
ruszcie stalowym pojedynczym; w pomieszczeniach mokrych podwdjnie ptytak G.K. gr. 1,25 cm
wodoodporna.

- na sufitach na pietrze tynk wewnetrzny cem.-wap. grubosci 1,5 cm, dwukrotnie szpachlowany gtadzig
gipsowg grubosci 0,2 cm i malowany dwukrotnie farbg lateksows;

4.9.3. Detale
- pochwyty nalezy osadzi¢ w bruzdzie sciennej;
- na krawedziach pionowych $cian, stupéw nalezy zatozy¢ listwy naroznikowe;
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4.10. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

4.10.1. Sciany.
- Wyprawa tynkowa akrylowa na siatce grubosci 0,2 cm;
- Ptyta cementowo-wiéknowa np. MINERIT lub rébwnowazna ukfadana na systemowym ruszcie aluminiowym

4.10.2. Schody zewnetrzne.
- schody istniejgce zewnetrzne nalezy obtozy¢ ptytkami gres antyposlizgowymi mrozoodpornymi na kleju, w
kolorze grafitowym.

4.10.2. Detale

- obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm;

- parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej 0,7mm;

- krawedzie dachéw zwienczy¢ obrdbkg blacharskg z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm;

- wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci np. w systemie AMARVIN;

- w podestach wejsciowych zamontowac¢ wycieraczki do obuwia systemowe np. firmy C/S PEDISYSTEM,;
- przed wejsciami zamontowac skrobaczki do butdw;

4.10.3. Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegolnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu fgcznikow
niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementow sktadowych elewacji, niezbednej izolacji i
uszczelnien, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszg zostaé
wykonane systemami posiadajgcymi wtasciwe dopuszczenia i certyfikaty.

Mocowanie elementéw stolarki otworowej powinno odbywac sie w jak najwiekszym stopniu poprzez
stosowanie kotkéw rozporowych lub osadzanie wbetonowanych szyn montazowych. Kotki z tworzywa
sztucznego nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sity powstajgce od obcigzen
pionowych i poziomych, mogly by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce. W ceny
jednostkowe nalezy wliczy¢ srodki kotwigce jak: sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztattki rurowe itd., a
takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

4.11. Studzienki doswietlajace
W przyziemiu nalezy wykona¢ systemowe studzienki doswietlajgce pomieszczenia w piwnicy. Studzienki
nalezy przekry¢ kratg pomostowa.

4.12. Balustrady wewnetrzne;

Balustrady wykonano z pretéw stalowych z podchwytem z drewna klejonego. Przed przystgpieniem do
malowania nalezy doktadnie oczy$ci¢ wszystkie elementy stalowe za pomocg szczotek stalowych. Brakujgce
elementy nalezy uzupetni¢. Nastepnie elementy stalowe nalezy pomalowaé farbg chlorokauczukows. -
pochwyty nalezy wymieni¢ na nowe z drewna klejonego o przekroju 3/4 cm z wyokrgglonymi krawedziami.
Pochwyty mocowac¢ do ptaskownika balustrady za pomoca wkretéw. Na podchwytach nalezy umiesci¢ w
rozstawie, co 50 cm ptaskowniki stalowe 5/20 mm dt. 20 mm (prostopadle do diuzszej krawedzi)
uniemozliwiajgce zsuwanie sie po poreczy.

4.13. Wentylacja

4.13.1. Wentylacja mechaniczna.
W kuchni, stotéwce oraz szatniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Szczegdtowy projekt instalacji
wentylacji mechanicznej jest tematem oddzielnego opracowania.

4.13.2. Wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie poprzez piony wentylacyjne projektowane z
prefabrykowanych pustakéw wentylacyjnych. Przewody wyprowadzone ponad dach obmurowane ceglg
petng grubosci 12 cm i otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, a nastepnie tynkiem
cienkowarstwowym akrylowym gr. 0,2 cm.

W pomieszczeniach fazienek bez okien zaprojektowano wentylatory wyciggowe uruchamiane po witgczeniu
Swiatta.

4.13.3. Istniejgce przewody wentylacyjne.
Stan techniczny kanatéw wentylacyjnych wywotuje zastrzezenia. W budynku nalezy udroznic¢ istniejgce

kanaty wentylacyjne. Kanaty niefunkcjonujgce poprawnie nalezy udrozni¢ oraz odgruzowaé. Wymianie
podlegajg wszystkie kratki wentylacyjne w budynku.

Uwaga:
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- ze wzgledu na brak mozliwosci dokladanego sprawdzenia wszystkich kanatéw i przewodow
wentylacyjnych, nie wyklucza sie mozliwosci przemurowania kanatow wentylacyjnych na ich catej
wWysokosci;

4.14. lzolacyjnos¢ akustyczna;

Konstrukcja elewacji powinna zosta¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto, mierzone w
stanie wbudowanym, tacznie z przytgczami i wypetnieniami szkieletu $ciany, osiggniecie wskaznika
wazonego izolacyjnosci akustycznej elewacji co najmniej Rw, R33dB dla pomieszczen uzytkowych obiektu.

4.15. Ochrona przed halasem i drganiami;

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajgce ochrone uzytkownikow oraz oséb trzecich przed
hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzagdzenia zwigzane z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i PN -
B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach lIzolacyjnosé¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

4.16. Dzwig osobowy W1;

Glowne parametry

Udzwig: 1000 kg
Liczba pasazerow: 13
Predkos¢ jazdy kabiny: 1,00 m/s
Wysokos¢ podnoszenia: 3,810 m
Max. liczba startéw: 180/godzine
Liczba przystankow: 2

Liczba dojs¢:
Liczba wejsc¢:
Maszynownia:

Srodki trakcyjne
Gtebokos¢ podszybia:
Wysokos¢ nadszybia:
Wymiary szybu:

Wymiary kabiny:

Typ drzwi:
Sterowanie drzwi:
Wymiary drzwi:

Wciagarka
Typ napedu:

Nominalna moc silnika:

Napiecie gtéwne:

Sterowanie:

Dekoracja
Dekoracja kabiny:

Porecz:

1

2

Bez maszynowni — jednostka napedowa zamontowana w
nadszybiu

ptaskie pasy — liny stalowe zatopione w powtoce ochronnej
1.245 mm

3.200 mm

Szerokosé: 2.130 mm
Glebokosé: 1.900 mm
Szerokosé: 1.570 mm
Glebokosé: 1.400 mm
Wysokosé¢: 2.100 mm

Teleskopowe, 2 panele, malowana na dowolny kolor
Sterowane falownikiem, automatyczne

Szerokosé¢: 900 mm

Wysokosé¢: 2000 mm

Wciggarka bezreduktorowa z ptynng regulacjg
7,70 kW
400V 50 Hz

"Zbiorczo$¢ goéra-dot’: Zapamietanie
i potwierdzenie wezwan, dla jazdy do gory i w dét.

Saint -Tropez

Sufit — stal nierdzewna

Podtoga - czarna guma, nakrapiana
Wentylator kabiny

Aluminiowa kolor szary RAL9006
na tylnej Scianie
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Przednia $ciana kabiny: Przednia Sciana i drzwi kabinowe
ze stali nierdzewne;j
Kurtyna Swietlna

Sciany kabiny: Laminat Cadiz Blue
Profile ozdobne w naroznikach
Lustro - ze szkfa bezpiecznego
na tylnej scianie

Typ panelu sterowania: Szklany z biatym ttem i mechanicznymi
przyciskami zgodnymi z EN81-70
Przetacznik kluczykowy - rezerwacja kabiny
Tabliczka z numerem fabrycznym
Pietrowskazywacz ze strzatkami kierunku jazdy
w kabinie

Kasety wezwan: Szkio bezpieczne, przyciski mechaniczne
Nawierzchniowa kaseta wezwan
Strzalki kierunku jazdy z gongiem

Drzwi szybowe:
Wykonczenie drzwi szybowych: Malowanie na kolor RAL

Opcje sterowania
Automatyczna ewakuacja do najblizszego
przystanku w przypadku braku zasilania
Automatyczny powrét do przystanku podstawowego
Funkcja zjazdu pozarowego typ BR1
na przystanek podstawowy
Telemonitoring TM4
System komunikacji glosowej TAM2 EN81-28
Informacja gtosowa w kabinie

Nadszybie: Zredukowane nadszybie — uktad TSD dla niskiego nadszybia

Uwaga:
- Windy wyposazy¢ w modut awaryjny umozliwiajacy dojazd windy na parter w wyniku zaniku napiecia.

4.17. Dzwig osobowy W2;

Glowne parametry

Udzwig: 1000 kg
Liczba pasazerow: 13
Predkos¢ jazdy kabiny: 1,00 m/s
Wysokos$¢ podnoszenia: 7,610 m
Max. liczba startéw: 180/godzine
Liczba przystankow: 3
Liczba dojs¢: 1
Liczba wejsc¢: 3
Maszynownia: Bez maszynowni — jednostka napedowa zamontowana w
nadszybiu
Srodki trakcyjne ptaskie pasy — liny stalowe zatopione w powtoce ochronnej
Gtebokos¢ podszybia: 1.245 mm
Wysokos¢ nadszybia: 3.200 mm
Wymiary szybu: Szerokosé: 2.130 mm
Glebokosé: 1.900 mm
Wymiary kabiny: Szerokosé: 1.570 mm
Glebokosé: 1.400 mm
Wysokosé¢: 2.100 mm
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Typ drzwi:
Sterowanie drzwi:
Wymiary drzwi:

Wciagarka

Typ napedu:
Nominalna moc silnika:
Napiecie gtéwne:
Sterowanie:

Dekoracja
Dekoracja kabiny:

Porecz:

Przednia $ciana kabiny:

Sciany kabiny:

Typ panelu sterowania:

Kasety wezwan:

Drzwi szybowe:

Wykonczenie drzwi szybowych:

Opcje sterowania

Teleskopowe, 2 panele

Sterowane falownikiem, automatyczne
Szerokosé: 900 mm
Wysokosé: 2000 mm

Wciggarka bezreduktorowa z ptynna regulacjg
7,70 kW
400V 50 Hz

"Zbiorczo$¢ gora-dot’: Zapamietanie
i potwierdzenie wezwan, dla jazdy do gory i w dét.

Saint -Tropez

Sufit - tworzywo szare

Podtoga - czarna guma, nakrapiana
Wentylator kabiny

Aluminiowa kolor szary RAL9006
na tylnej Scianie

Przednia sciana i drzwi kabinowe
ze stali nierdzewnej
Kurtyna swietlna

Laminat Cadiz Blue

Profile ozdobne w naroznikach
Lustro - ze szkta bezpiecznego
na tylnej Scianie

Szklany z biatym ttem i mechanicznymi
przyciskami zgodnymi z EN81-70

Przetgcznik kluczykowy - rezerwacja kabiny
Tabliczka z numerem fabrycznym
Pietrowskazywacz ze strzatkami kierunku jazdy
w kabinie

Szkito bezpieczne, przyciski mechaniczne

Nawierzchniowa kaseta wezwan
Strzatki kierunku jazdy z gongiem

Malowanie w kolorze RAL

Automatyczna ewakuacja do najblizszego
przystanku w przypadku braku zasilania

Automatyczny powrét do przystanku podstawowego

Funkcja zjazdu pozarowego typ BR1

na przystanek podstawowy

Telemonitoring TM4

System komunikacji glosowej TAM2 EN81-28
Informacja gtosowa w kabinie

Nadszybie: Zredukowane nadszybie — uktad TSD dla niskiego nadszybia
Uwaga:

- drzwi szybowe ze stali nierdzewnej w piwnicy o odpornosci ogniowej EI30

- Windy wyposazy¢ w modut awaryjny umozliwiajgcy dojazd windy na parter w wyniku zaniku napiecia.
4.18. Zadaszenia stref wejsciowych;
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5. Docieplenie budynku;

5.1. Okreslenie grubosci materiatu dociepleniowego;
Do ocieplenia budynku zostat dobrany styropian EPS 80-036 gr. 8 cm

5.2. Wykonanie systemu docieplenia $cian;

5.2.1. Informacje ogolne:

temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu az do catkowitego stwardnienia nie moze wynosic
ponizej +5 C. Nie nalezy wykonywaé robdt przy silnym wietrze lub silnym nastonecznieniu. Istnieje
niebezpieczehstwo utworzenia powtoki na masach szpachlowych oraz réznicy w strukturze tynku
koncowego. Niezwigzane materiaty nalezy chroni¢ przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
szczegolnie przed uderzeniami deszczu. Zagrozone ptaszczyzny nalezy ochroni¢ plandekami ewentualnie
siatkami.

5.2.2. Zatozenia budowlane;

a) wilgotnos¢ $ciany nie powinna by¢ wyzsza niz wilgotnosé powietrza;

b) podtoze powinno by¢ oczyszczone od brudu, kurzu, oleju;

c) podtoze powinno by¢ nosne;

d)Sciana winna by¢ réwna (przy wiekszych nieréwnosciach +/-1cm wskazany jest tynk wyréwnujacy z
zaprawy cementowo-wapiennej);

e) okna, drzwi, skrzynki zaluzji, kratki wentylacyjne, uchwyty do rur, gniazda wtykowe, wszystkie pokrycia
poziome jak parapety oraz wszelkie elementy mocowane do elewacji muszg by¢é zamontowane przed
rozpoczeciem prac

f) przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju
do podioza w nastepujgcy sposéb: w kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ po 3 kawatki
(100/100/50 mm) styropianu i pozostawi¢ do wyschniecia na czas 3 dni. Po 3 dniach wykona¢ prébe
oderwania styropianu od podtoza. Podtoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastgpi w prébce
styropianu;

Uwaga:
Jezeli nie sg spetnione warunki b i ¢ nalezy przyja¢é mocowanie mechaniczne lub przeprowadzi¢ obrébke
wstepng podtoza;

5.2.3. Mocowanie plyt izolacyjnych;

a) zaleca sie rozpoczecie klejenia od zamocowania poczgtkowych lub cokotowych listew zgdnie z
zaleceniami producenta;

b) w przyjetej metodzie nalezy stosowac klejenie punktowo-krawedziowe i dodatkowe kotkowanie.

c) mase klejowa nanies¢ wokoto ptyty wzdtuz jej krawedzi w formie zgrubienia oraz natozy¢ 6 brytek w
ptaszczyznie ptyt, a nastepnie ptyte docisngé¢ do powierzchni $ciany.

d) kotkowanie wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta stosujac okoto 6-8 kotkow na 1m2.

e) ptyty uktada¢ w cegietke z przewigzaniem 2 dtugosci piyty;

f) w strefie obrzeza stosowaé wzmocnienie zgodnie z zaleceniami producenta;

5.2.4. Sprawdzenie powtoki termoizolacyjnej;

a) ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg byé zamkniete pianka wypetniajaca, lub paskami
materiatu izolacyjnego;

b) ptaszczyzne powtoki termoizolacyjnej nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu faty;

c) wszelkie nieréwnosci i uskoki pomiedzy ptytami nalezy zeszlifowac;

d) powstaty pyt po szlifowaniu doktadnie usunagc;

Uwaga:
Piyty styropianowe powinny by¢ bezwarunkowo docisniete na styk. Otwarte spoiny lub ubytki sg
niedopuszczalne;

5.2.5. Uzbrojenie;

Przed rozpoczeciem prac uzbrojeniowych nalezy sprawdzi¢ jeszcze raz doktadnie przyklejong powierzchnie
izolacji, a nastepnie przystgpi¢ do uzbrajania.

Mase zbrojeniowg wymiesza¢ zgodnie z instrukcjg na opakowaniu i natozy¢ kryjgca na szerokos¢ 1,1 do 1,2
m. Grubos¢ warstwy 4 mm. W mokrg mase zbrojeniowg wdusi¢ siatke z widkna szklanego (wmasowac), a
nastepnie natychmiast rowno wyszpachlowa¢ mase przenikajgcg prze oczka siatki. Paski siatki nalezy
uktadac na zakfad o szerokosci 5-10 cm.
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Uwaga:

Siatka musi by¢ w catosci pokryta masg zbrojeniowg, tak aby nie byt widoczny kolor siatki.
W miejscu zaktadow brytow siatki nalezy ujaé troche masy, aby styki nie wypadty za grubo
Naroza budynku nalezy zbroi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uzbrojenie mas narazonych na uderzenia:

Na powierzchni elewacji narazonej na uderzenia np. sgsiedztwo ciggéw komunikacyjnych, cokoty zaleca sie
wykonanie uzbrojenia tkaning pancerng (siatka z witokna szklanego wzmocniona) w nastepujgcy sposob:

- tkanine pancerng wdusi¢ w mase zbrojeniowa;

- nie stosowac zaktadow, lecz zaktadac na styk;

Uwaga:
Tkanine pancerng nalezy uktada¢ pod zwykte uzbrojenie;

5.2.5. Naktadanie powtoki koncowej;
Dobrze przygotowang mase nalezy naktada¢ bez zakladki, wykona¢ ,metodg mokre” na mokre.
Powierzchnig strukturowaé w stanie mokrym;

Uwaga:

Powtoke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem do momentu catkowitego wyschniecia oraz
zakonczenia montazu uszczelnien i obrébek blacharskich;

Celem unikniecia peknie¢ wtoskowatych nie nalezy naktada¢ powtoki przy silnym wietrze lub bezposrednim
nastonecznieniu;

Ztacza kompensacyjne.

Potfgczenie systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne, parapety,
drzwi, dachy itp. Musi by¢ wykonane poprzez szczeline potgczeniowg wypetniong tasmg uszczelniajgca
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Ocieplenie osciezy;

Oscieze okienne nalezy ociepli¢ warstwg styropianu grubosci 1-3 cm. W przypadku zbyt matej réznicy
pomiedzy sciang a ramg okienng stosowac styropian o mniejszej grubosci utrzymujgc we wszystkich oknach
pionowg krawedz od gory do dotu.

5.4. Wykonanie nowych obrébek blacharskich;

Wszystkie parapety nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm. Parapety mocowaé na
uprzednio wyréwnanej zaprawg gr. ok. 2 cm powierzchni podparapetowej oraz osadzonych wspornikach z
ptaskownikow stalowych.

5.5. Ocieplenie stropodachu budynku szkoty;
W stropodachu wentylowanym zaprojektowano docieplenie z granulatu z wetny mineralnej gr. 20 cm.

Warunki stosowania

Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie
warunkow i technologii wykonywania termomodernizacji stropodachéw oraz posiadajgce specjalistyczny
sprzet do podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

Metody montazu docieplenia

W zaleznos$ci od dostepu do przestrzeni stopodachu granulat moze zosta¢ wdmuchany przez pracownika:

— od zewnatrz przez istniejgce lub wykonane w pokryciu dachowym otwory, kontrola za pomocg urzadzen
wizyjnych,

— od wewnatrz po wejsciu pracownika w przestrzen stropodachu z zachowaniem wszelkich wymagan BHP.

Kolejnos¢ robot

- Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu - zgodnie z projektem.
- Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

- Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka.

- Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

- Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Otwory technologiczne

Granulat z wetny mineralnej moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej z zewnatrz przez wyciete
specjalnie otwory technologiczne w dachu budynku lub od $rodka o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni
wentylacyjnej, poniewaz operator znajduje sie wtedy wewnatrz przestrzeni stropodachu.
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W przypadku zastosowania otworéw technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem
nalezy dokona¢ zamkniecia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego przy uzyciu blachy stalowe;j
O gr. przynajmniej 3 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie. Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej
nalezy odtworzy¢ fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wycietych otworéw technologicznych. W
projekcie przyjeto 8 otworéw technologicznych na kazdy budynek.

Sprawdzenie grubosci ulozenia warstwy ocieplenia

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona rownomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole grubosci utozonej
izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 + 5g, w co najmniej
pieciu punktach na kazde 100 m2 izolacji. Plyte nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczyc¢
grubos¢ za pomocg preta znajdujgcego sie posrodku piyty.

Sprawdzenie gestosci utozonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy

Kontrolne obliczenia gestosci utozonego granulatu wg wzoru:

rk=m/V

gdzie:

rk — gestosc¢ kontrolna wykonanej warstwy izolacji [kg/m3],

m — masa wdmuchnietego granulatu [kg],

V — objeto$¢ wdmuchnietego granulatu [m3] — obliczona jako iloczyn Sredniej grubosci izolacji i powierzchni
stropodachu.

Gestosc¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢ 30 + 5 kg/m3.

Zapewnienie wlasciwej wentylacji stropu

Powinna by¢ zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w $cianach
zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachéw wentylowanych, gdy
maksymalna grubo$¢ warstwy powietrza nad izolacjg nie przekracza 20 cm, tgczna powierzchnia otworéw
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy odlegtos¢
pomiedzy $cianami, w ktérych sg umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy
wzdiuz kalenicy dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki - kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym
co 6 m. W przypadku stropodachéw wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubos¢ warstwy
powietrza nad izolacjg jest wieksza niz 20 cm, fgczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych
powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu $cian powyzej 12-15 m nalezy montowac
kominki jak wyzej. JeSli stropodach posiada przestrzeh powietrzng o wysokosci kilkadziesigt centymetrow
oraz jest szerszy niz 20-25 m to nalezy ustawi¢ dodatkowo wywietrzniki w najwyzszym miejscu, w takiej
ilosci aby na 1 m2 dachu przypadata 5 cm2 przekroju wywietrznika.

Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu

Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 m. Dolna krawedz otworéw
wentylacyjnych w Scianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 cm ponad gérng powierzchnig ocieplenia.
Jesli wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach jest niemozliwe nalezy przewidzie¢ do wentylowania
przestrzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych
punktach oraz takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny by¢
zabezpieczone (np. siatkg stalowg), przed dostepem ptakdéw i zwierzat do wnetrza stropodachu oraz przed
wnikaniem wody opadowej do wnetrza stropodachu).

Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych
Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie poprzez wizualng ocene
wykonanych potgczeh i zabezpieczen.

Dobdr urzadzen i sprzetu montazowego

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzgdzenia powinny spetniac
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858).
Stosowanie i konserwacja urzgdzen powinna by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Raport kontrolny

Dla stropodachu, w ktérym zastosowano izolacje z granulatu, nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru lub
dokonac¢

wpisu do dziennika budowy, podajgc nastepujace informacije:
-lokalizacje obiektu i jego wtasciciela (administratora),
-nazwe zastosowanego materiatu,

-date wykonania prac,

-nazwe firmy wykonujacej izolacje,

-mase zuzytego materiatu [kg],

-powierzchnie docieplonego stropodachu [m2],

-Srednig grubosé izolacji [mm],
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-$rednig gestos¢ wykonanej warstwy izolacji [kg/m3].

Eksploatacja warstwy termoizolacji

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unika¢ poruszania sie po wykonanej warstwie
izolacji. W przypadku koniecznosci wejscia w przestrzen stropodachu nalezy wyréwnac i ewentualnie
uzupetnic¢ istniejgcy izolacje.

Ze wzgledu na duze opory dyfuzyjne pary wodnej, jakie majg betonowe stropy w dachach wentylowanych,
oraz bardzo wysokg paraprzepuszczalnosé granulatu z wetny mineralnej (4 = 1) nie ma potrzeby stosowania
folii paraizolacyjnych.

6. Materiaty/kolorystyka;

wg rys. nr A-1-A-4

7. Whasciwosci cieplne przegroéd;

7.1. Sciany zewnetrzne:

symbol typ Materiaty \Wspotczynnik Uk
S1 Sciana istniejgca Sciana docieplona styropianem EPS 80-036, 0,27
tykowana (tynk akrylowy barwiony w masie na
siatce)

7.2. Dachy i stropodachy:
symbol typ Materiaty \Wspotczynnik Uk
D1 Stropodach istniejgcy |Istniejgce warstwy 0,286

7.3. Podtoga na gruncie:

symbol typ Materiaty \Wspotczynnik Uk
P2 Podtoga na gruncie [Plytki antyposlizgowe gres na jastrychu R1=4,190>Rmin=1,5;
cementowym, podtoga ocieplona 5cm Uk=0,24

styropianu na ptycie betonowej

7.4. Stolarka okienna i drzwiowa:
symbol typ Materiaty \Wspotczynnik Uk

O Stolarka okienna PCV Uk=0,9<Uxk(max=2,6
DZ Stolarka drzwiowa Aluminium Ui=0,9<Uxmax=2,6

8. Zagadnienia sanitarnohigieniczne;

8.1. Toalety;
Na kazdej kondygnacji w budynku zaprojektowano ogdlnodostepne toalety przeznaczone dla chiopcéw i
dziewczat oraz dla nauczycieli. Dodatkowo zaprojektowano oddzielne toalety dla os6b niepetnosprawnych.

8.2. Pomieszczenia socjalne;
Dla pracownikow zaprojektowano pomieszczenie socjalne. W pomieszczeniu znajdujg sie umywalka oraz
Zlewozmywak.

8.3. Pomieszczenia porzadkowe;

W obiekcie na kazdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia porzgdkowe na podreczny sprzet
porzadkowy i $rodki czystosci wyposazone w zlewy jednokomorowe mocowane na wysokosci 45 cm od
posadzki (bateria na wysokosci 110 cm), ztgczki do weza oraz w umywalke.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki $ciekowe.

8.4. Wentylacja;

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono wentylacje grawitacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, a w pomieszczeniach bez okien zainstalowano wentylacje mechaniczng wigczang automatycznie
po zapaleniu $wiatta i spetniajgcg po wytgczeniu funkcje wentylacji grawitacyjne;.

Uwaga:
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Szczegodtowe rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen, ich powierzchnie i przeznaczenie podano w
projekcie architektonicznym.
Szczegoly zasilania instalacji, odbioru $ciekéw i podstawowe jej parametry podano w projekcie instalacji

wodociggowej i kanalizacyjnej.
Szczegoty wentylacji obiektu zamieszczono w projekcie instalaciji wentylacji mechaniczne;.

9. Wykonczenie wnetrz;

9.1. Piwnica

pow. wykonczenie
nr nazwa [m2]
posadzka $ciany sufit
-1.01 |KL. SCHODOWA 26,0 |PLYTKI [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE |[FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6|CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
SZARY NCS S |SZARY NCS S 5000-N BIALY
2000-N
-1.02 |KOMUNIKACJA 52,8 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 [ CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
CZERWONY SZARY NCS S 2000-N BIALY
NCS S 3560-
Y80R
-1.03 |POM. 13,2 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
TECHNICZNE PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
CZERWONY SZARY NCS S 2000-N BIALY
NCS S 3560-
Y80R
-1.04 |MAGAZYN 13,2 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
CZERWONY SZARY NCS S 2000-N BIALY
NCS S 3560-
Y80R
-1.05 |MAGAZYN. 30,9 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
CZERWONY SZARY NCS S 2000-N BIALY
NCS S 3560-
Y80R
-1.06 |[MAGAZYN 13,2 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
CZERWONY SZARY NCS S 2000-N BIALY
NCS S 3560-
Y80R
-1.07 |[KOTLOWNIA 50,4 |POSADZKA TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
BETONOWA CM, PLYTKI CERAMICZNE | CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY BIALY BIALY
-1.08 |POM. 6.8 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
KONSERWATORA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
CZERWONY SZARY NCS S 2000-N BIALY
NCS S 3560-
Y80R
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-1.09 |WC 6,1 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZ[\IE CM, 2XGtADZ GIPSOWA,
DO WYS. 2,056 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
-1.10 |SUSZARNIA 96 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 [TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMlCZNE CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
DO WYS. 2,056 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
-1.11 |PRALNIA 9,6 PLYTKI [TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 TYNK.CEM.-VyAP. GR.1,5
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE CM, 2XGtADZ GIPSOWA,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S |[BIALY BIALY
2000-N
-1.12 |MAG. POSCIELI 57 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
BRUDNEJ PCV FARBA OI__EJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
CZERWONY SZARY NCS S 2000-N BIALY
NCS S 3560-
Y80R
-1.13 |MAG. POSCIELI 5,7 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-VyAP. GR. 1,5
CZYSTEJ PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 [ CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
CZERWONY SZARY NCS S 2000-N BIALY
NCS S 3560-
Y80R
RAZEM 2431
9.2. Parter
pow. wykonczenie
nr nazwa
[m2]
posadzka $sciany sufit
0.01 HALL 16,2 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |WRZOSOWY NCS S 1020- |BIALY
3040-G70Y R50B
0.02 KOMUNIKACJA 279,8 |WYKLADZINA |TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |WRZOSOWY NCS S 1020- [BIALY
3040-G70Y R50B
0.03 [SZATNIA 40,5 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OI__EJNA DO WYS. 1,6 [NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |WRZOSOWY NCS S 1020- |BIALY
3040-G70Y R50B
0.04 |PORTIERNIA 6,7 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S [SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
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0.05 |SERWEROWNIA 4,3 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCVv FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.06 |KL. SCHODOWA 21,4 PLYTKI TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE |FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
SZARY NCS S [SZARY NCS S 5000-N BIALY
2000-N
0.07 |PRACOWNIA 38,3 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
HOTELARSKA Z PCV/PLYTKI  |FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 [NA RUSZCIE STALOWYM,
ANEKSEM CERAMICZNE [M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
SANITARNYM W ANEKSIE LATEKSOWA / W ANEKSIE
TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CM, PLYTKI CERAMICZNE
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.08 |PRACOWNIA 39,7 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
KUCHARSKA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 INA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.09 |PRACOWNIA 31,6 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CUKIERNICZA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.10 |SWIETLICA 44,0 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCVv FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.11 JADALNIA 39,7 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 INA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.12 |KOMUNIKACJA 11,3 WYKLADZINA  [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |WRZOSOWY NCS S 1020- |BIALY
3040-G70Y R50B
0.13 |POM. SOCJALNE (10,1 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.14 |WC 29 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE  [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.15 |MAGAZYN 53 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 [NA RUSZCIE STALOWYM,

M POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA

FARBA LATEKSOWA
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SZARY NCS S |[BIALY BIALY
2000-N
0.16 |ZMYW. TERM. 5,5 WYKLADZINA [TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV CM, PLYTKI CERAMICZNE  |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.17 |ZMYWALNIA 8,7 WYKLADZINA [TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV CM, PLYTKI CERAMICZNE  |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS 'S [|BIALY BIALY
2000-N
0.18 |KUCHNIA 18,2 WYKLADZINA [TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV CM, PLYTKI CERAMICZNE  |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,056 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S |[BIALY BIALY
2000-N
0.19 |WC 7,5 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.20 |POM. 1,5 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PORZADKOWE PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.21 NAUCZYCIEL WF 14,3 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.22 |POKOJ 9,9 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
NAUCZYCIELI PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
ZAWODU FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.23 |KIEROWNIK 13,2 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
WARSZTATOW PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.24 |SZATNIA 6,9 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.25 |UMYWALNIA 5,5 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.26 |wWC 5,0 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2 xPLYTA G.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS 'S [BIALY BIALY
2000-N
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0.27 |SZATNIA 6,9 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCVv FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.28 |UMYWALNIA 5,5 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.29 |wC 5,0 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE  [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.30 |KOMUNIKACJA 11,8 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCVv FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |WRZOSOWY NCS S 1020- |BIALY
3040-G70Y R50B
0.31 MAGAZYN 13,2 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
SPRZETU PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 INA RUSZCIE STALOWYM,
SPORTOWEGO M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.32 |PRZEBIERALNIA 10,9 |WYKLADZINA |TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.33 |UMYWALNIA 10,5 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S |[BIALY BIALY
2000-N
0.34 |wC 47 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE  [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.35 |PRZEBIERALNIA 10,9 |WYKLADZINA |TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV CM, PLYTKI CERAMICZNE |NARUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.36 |UMYWALNIA 10,5 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE  [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.37 |WC 4.7 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S |[BIALY BIALY
2000-N
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0.38 |SALKA 83,3 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, SWIETLIK DACHOWY
GIMNASTYCZNA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6
SPORTOWA M POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
WG. RYS. A4 SZARY NCS S 1500-N -
0.39 KL. SCHODOWA 26,0 PLYTKI TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE |[FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6|CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
SZARY NCS S SZARY NCS S 5000-N BIALY
2000-N
0.40 KOMUNIKACJA 45,2 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 INA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |WRZOSOWY NCS S 1020- |BIALY
3040-G70Y R50B
0.41 PRACOWNIA 31,5 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
OGRODNICZA PCV FARBA OI__EJNA DO WYS. 1,6 [NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.42 PRACOWNIA 31,5 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
KRAWIECKA PCV FARBA OI__EJNA DO WYS. 1,6 [NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.43 PRACOWNIA 31,5 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
SLUSARSKA PCV FARBA Ol_-EJNA DO WYS. 1,6 [NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S [SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.44 PRACOWNIA 40,3 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
MALARSKA PCV FARBA OI__EJNA DO WYS. 1,6 [NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.45 PRACOWNIA 40,6 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
TAPICERSKA PCV FARBA OI__EJNA DO WYS. 1,6 [NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.46 WICEDYREKTOR 12,3 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.47 WICEDYREKTOR 14,8 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.48 SEKRETARIAT 13,6 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.49 DYREKCJA 14,2 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY

3040-G70Y
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0.50 |KSIEGOWOSC 16,4 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCVv FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.51 KSIEGOWA 13,6 |WYKLADZINA |TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.52 |KADROWA 13,1 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.53 |POKOJ NAUCZ. 30,9 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCVv FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.54 |UMYWALNIA 5,0 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE  [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.55 |wWC 5,6 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.56 |WC NPS 5,1 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.57 |UMYWALNIA 5,0 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE  [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.58 |WC 71 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S |[BIALY BIALY
2000-N
0.59 |wC 3,9 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PRACOWNIKOW CERAMICZNE |CM, PLYTKI CERAMICZNE = [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.60 |WC 4.3 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PRACOWNIKOW CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.61 BIBLIOTEKA 51,3 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 [NA RUSZCIE STALOWYM,

M POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA

FARBA LATEKSOWA
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ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.62 |KSIEGOZBIOR 13,5 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.63 |STANOWISKA 6,3 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
KOMPUTEROWE PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.64 |SALA 63,1 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
KSZTALCENIA PCVv FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
OGOLNEGO M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.65 |PRACOWNIA 30,1 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
KOMPUTEROWA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.66 |PRACOWNIA 30,1 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
REHABILITACYJNA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.67 |KL. SCHODOWA 19,3 PLYTKI TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE |FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 (CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
SZARY NCS S [SZARY NCS S 5000-N BIALY
2000-N
0.68 |SALA SPDP 19,4 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.69 |PRACOWNIA 13,7 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
TOMATISA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.70 |SALA SPDP 21,1 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.71 PRACOWNIA 16,2 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
LOGOPEDYCZNA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.72 |SALASPDP 22,6 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 | NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA

LATEKSOWA

ZIELONY NCS S
3040-G70Y

SZARY NCS S 1500-N

BIALY
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0.73 |SALA SPDP 25,1 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |NA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
0.74 |SALA SPDP 24,6 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 INA RUSZCIE STALOWYM,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
ZIELONY NCS S |SZARY NCS S 1500-N BIALY
3040-G70Y
RAZEM 1634,0
9.4. | Pietro
pow. wykonczenie
nr nazwa [m2]
posadzka $ciany sufit
1.01 SYPIALNIA 20,2 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.02 |PRZEDS. 2,2 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.03 |LAZIENKA 27 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S |[BIALY BIALY
2000-N
1.04 |SYPIALNIA 13,7 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.05 |PRZEDS. 2,2 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.06 |LAZIENKA 2,7 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S |[BIALY BIALY
2000-N
1.07 |SYPIALNIA 13,7 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
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1.08 |SYPIALNIA 20,2 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.09 |KLATKA 26,0 |PLYTKI TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
SCHODOWA CERAMICZNE [FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6|CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
SZARY NCS S |SZARY NCS S 5000-N BIALY
2000-N
1.10 |KOMUNIKACJA 181,2 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY POMARANCZOWO-ZOLTY [BIALY
NCS S 5020- NCS S 0550-Y10R
R40B
1.11 PRZEDS. 2,2 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.12 |LAZIENKA 2,7 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE  |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.13 |SYPIALNIA 20,2 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.14 |SYPIALNIA 13,7 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.15 |PRZEDS. 2,2 WYKLADZINA  [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.16 |LAZIENKA 2,7 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE = |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.17 |SYPIALNIA 13,7 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
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1.18 |SYPIALNIA 20,2 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.19 |PRZEDS. 2,3 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.20 |LAZIENKA 2,7 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.21 SYPIALNIA 20,1 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.22 |SYPIALNIA 14,0 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.23 |PRZEDS. 2,3 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.24 |LAZIENKA 2,7 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2 xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.25 |[SYPIALNIA 14,0 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.26 |SYPIALNIA 14,4 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.27 |PRZEDS. 2,2 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.28 |LAZIENKA 29 PLYTKI [TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S |[BIALY BIALY
2000-N
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129 [SWIETLICA 283 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 15CM,  |TYNK.CEM-WAP.GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  |SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.30 [SYPIALNIA 140 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 1,5CM,  |TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  |SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
131 |PRZEDS. 23 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 15CM,  |TYNK.CEM-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  |SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.32 [LAZIENKA 27 |PLYTKI TYNK.CEM-WAP.GR. 1.5 |2 x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE  [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S  [BIALY BIALY
2000-N
1.33  [SYPIALNIA 140 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 1,5CM,  |TYNK.CEM-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  [SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.34 |PRZEDS. 23 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 1,5CM,  |TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  [SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.35 |[LAZIENKA 27 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP.GR. 15 [2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE  |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ [FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S  [BIALY BIALY
2000-N
1.36  [SYPIALNIA 140 [WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 1,5CM,  [TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  |SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.37 |PRZEDS. 23 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 15CM,  |TYNK.CEM.-WAP.GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  |SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.38  [LAZIENKA 29  [PLYTKI TYNK.CEM-WAP. GR. 1.5 [2xPLYTAG.K. GR.1,25CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE  |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ [FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S  [BIALY BIALY
2000-N
1.39 [SYPIALNIA 156 |WYKLADZINA |[TYNK GIPSOWY 1,5CM,  |TYNK.CEM-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  |SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
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140 [PRZEDS. 2.8 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 15CM,  |TYNK.CEM-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  [SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
141 [LAZIENKA 27 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP.GR. 1,5 [2xPLYTAGK. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE ~ |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
142 [SYPIALNIA 282 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 15CM,  |TYNK.CEM.-WAP.GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  [SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
143 [WCNPS 42 [PLYTKI TYNK.CEM.-WAP.GR. 1,5 [2x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE ~ |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
144 |WC PRACOWNIKA [59  [PLYTKI TYNK.CEM.-WAP.GR. 1,5 [2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE ~ [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
145 |POKOJWYCHOW. 20,5 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 1,5CM,  |TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  [SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
146 |PRZEDS. 24 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 15CM,  |TYNK.CEM-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  [SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
147 [LAZIENKA 31 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP.GR. 1,5 [2xPLYTAGK. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE ~ |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
148 [SYPIALNIA 144 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 15CM,  |TYNK.CEM-WAP. GR. 15
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  [SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
149 |PRZEDS. 24 |WYKLADZINA [TYNKGIPSOWY 1,5CM,  |TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY  [SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
150 [LAZIENKA 29  |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP.GR. 15 [2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE ~ |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
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1.51 SYPIALNIA 14,0 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.52 |PRZEDS. 2.4 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.53 |LAZIENKA 29 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.54 |SYPIALNIA 14,0 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.55 |PRZEDS. 3,8 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2xPLYTAG.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.57 IZOLATKA 14,5 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.58 |GABINET PIEL. 17,0 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, 2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PCV FARBA LATEKSOWA NA RUSZCIE STALOWYM,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.59 |KLATKA 20,7 PLYTKI TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
SCHODOWA CERAMICZNE |FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6(CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
SZARY NCS S [SZARY NCS S 5000-N BIALY
2000-N
1.60 |KOMUNIKACJA 152,7 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 [ CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY POMARANCZOWO-ZOLTY |BIALY
NCS S 5020- NCS S 0550-Y10R
R40B
1.61 SALA 38,9 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
KSZTALCENIA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
OGOLNEGO M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.62 |SALA 41,3 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
KSZTALCENIA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
OGOLNEGO M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA

LATEKSOWA
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FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.63 |[SALA 40,6 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
KSZTALCENIA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 [ CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
OGOLNEGO M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.64 |SALA 33,7 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
KSZTALCENIA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
OGOLNEGO M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.65 |SALA 40,6 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
KSZTALCENIA PCVv FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
OGOLNEGO M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.66 |[SALA 33,7 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
KSZTALCENIA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 [ CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
OGOLNEGO M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.69 |SALA SPDP 242 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.70 |SALA SPDP 24,6 WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.71 SALA 40,8 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
KSZTALCENIA PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 [ CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
OGOLNEGO M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.72 |SALA SPDP 24,3 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.73 |POM.PSYCHOLOG|[19,3 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PEDAGOG PCV FARBA LATEKSOWA CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
FARBA LATEKSOWA
FIOLETOWY SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
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1.74 [KL.SCHODOWA [19,3 [PLYTKI TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE [FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6|CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
SZARY NCS S |SZARY NCS S 5000-N BIALY
2000-N
1.75 |POM. 43 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PORZADKOWE PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6|CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY  |SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.76 |WC NPS 37 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP.GR. 1,5 |2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE ~ |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.77 [wc 3,8 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 |2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE ~ |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.78 [WCNPS 64 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP.GR. 1,5 [2x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  |CM, PLYTKI CERAMICZNE  |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.79 [wcC 6,6 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP.GR. 1,5 |2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE ~ |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.80 |wcC 6,1 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 |2 x PLYTA G.K. GR.1,25 CM
PRACOWNIKOW CERAMICZNE  [CM, PLYTKI CERAMICZNE ~ [NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.81 |WCNPS 43  [PLYTKI TYNK.CEM.-WAP.GR. 1,5 [2x PLYTAG.K. GR.1,25 CM
CERAMICZNE  |CM, PLYTKI CERAMICZNE  |NA RUSZCIE STALOWYM,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARYNCS S [BIALY BIALY
2000-N
1.82 |POM. 26 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PORZADKOWE PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 (CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY  |SZARY NCS S 1500-N BIALY
NCS S 5020-
R40B
1.83 |KOMUNIKACJA 12,0 |WYKLADZINA [TYNK GIPSOWY 1,5 CM, TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
PCV FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6|CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
M POWYZEJ FARBA FARBA LATEKSOWA
LATEKSOWA
FIOLETOWY  |POMARANCZOWO-ZOLTY |BIALY
NCS S 5020-  |NCS S 0550-Y10R
R40B
RAZEM 1304,5

9.5. Budynek techniczny;
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pow. wykonczenie
nr nazwa [m2]
posadzka sciany sufit
0.01 |POM.TECHNICZNE (10,5 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.02 |POM.TECHNICZNE (8,5 PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE  |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.03 |POM.TECHNICZNE (10,2 |PLYTKI [TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE  [CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
0.04 |POM. NAODPADKI (16,6 |PLYTKI TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5 TYNK.CEM.-WAP. GR. 1,5
CERAMICZNE [CM, PLYTKI CERAMICZNE |CM, 2XGLADZ GIPSOWA,
DO WYS. 2,05 M POWYZEJ |FARBA LATEKSOWA
FARBA LATEKSOWA
SZARY NCS S [BIALY BIALY
2000-N
RAZEM 45,9
10. Uwagi:

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowaé¢ sie z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowaé z projektantem.

Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

Teren budowy powinien byé przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na
budowie muszg by¢é przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

Wszystkie prace musza byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegOllnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i
obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.
Wykonawca obowigzany jest zapoznaé sie¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.

Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przediozeniu
odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa prob, badan itp., beda przechowywane w
segregatorze na terenie obiektu.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan;

Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
czes¢ niniejszego opracowania.
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»  Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
byé wykonywane Scisle wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzér
techniczny ze strony producenta).

* Wszelkie zmiany w doborze materialdbw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen moga byé wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowej.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznosé wykonania dokumentacji
zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami
branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany.

*  Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadéw powstalych w
trakcie realizacji inwestycji.

* Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora.

* Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakéw
ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy.

. Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
zwiagzanych z realizacja inwestycji.

*  Specyfikacja stanowi integralng czesé¢ dokumentacji wykonawczej.

* Oferent ma prawo zwroécic¢ sie o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych z Dokumentacja
Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy zaklada ze
Oferent zgadza sie ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej.

* Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajgc technologie wykonania
poszczegolnych elementéw i zgltoszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej.

* Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie tacznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegodinych branzach.

. Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materiatlow budowlanych (zelbetu, elementow stalowych, elementow wykonczenia
itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu.

e  Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany
nie moga pociggac za sobg zwigekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie
zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego
wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowa
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

 Wszelkie instalacje sanitarne, elektryczne oraz teletechniczne nalezy prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych, sufitowych lub w sufitach podwieszanych.

11. Informacje na temat odstgpienia od projektu budowlanego

Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczgce elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych i
wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie:

. Warstw Scian zewnetrznych i wewnetrznych za wyjatkiem warstw wykornczeniowych wewnetrznych i
zewnetrznych - przy zachowaniu okreslonego i dopuszczalnego wspétczynnika przenikalno$ci cieplnej i
wtasciwosci akustycznych;

. Instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej i niskoprgdowej - przy
zachowaniu obowigzujgcych norm i zatozen jakosciowych opisanych w projekcie;

» Materiatow izolacyjnych - izolacja cieplna i przeciwwilgociowa, - przy zachowaniu niezbednych parametréw
wytrzymatosci oraz przenikania ciepta okre$lonych w projekcie, a takze warunkéw ppoz. i ogdinych
warunkoéw bezpieczenstwa uzytkowania;

» Dopuszcza sie odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajaca z wymogow
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatéw;

. Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen - dopuszczalna zmiana gabarytéw budynku o 1% w
zakresie okreslonym obowigzujgcymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okreslonymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym
odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

opracowanie: wg strony tytutowej
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1. Przedmiot i zakres opracowania;

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii dla kuchni w Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaliszu
przy ul. A. Kordeckiego 17a.

Czes¢ gastronomiczna kuchni posiada sale konsumpcyjng, kuchnie z wydawalnig, zmywalnie, zmywalnie
termosow, magazyn oraz pomieszczenie socjalne z toaleta.

Projekt zawiera podstawowe dane dotyczace wyposazenia gastronomicznego w sprzet i urzadzenia,
ustawione w prawidtowe ciggi technologiczne, spetniajgce wymogi w zakresie sanit.-hig, bhp, p.poz.

Sposob ustawienia wyposazenia ww. pomieszczen wraz z wykazem urzgdzen pokazano na rysunku A-3.

W czesci opisowej zawarto podstawowe dane dotyczace programu ustug, zatrudnienia oraz wytyczne
budowlano-instalacyjne.

2. Opis ogodlny funkciji;

1. W szkole przewidziane sg dostawy produktéw w ramach cateringu. Produkty bedg dostarczane w
pojemnikach na zywnos$¢.

2. Do zaplecza przewidziane jest zamykane wejscie z zewnatrz. Tg samg drogg przewidziany jest dostep
pracownikow kuchni.

3. W zapleczu przewidziano pomieszczenie magazynowe, stuzace do przechowywania produktow
pakowanych.

4. Kuchnia wyposazona jest w podstawowe wyposazenie umozliwiajgce obrébke termiczng produktow i petni
réwniez funkcje wydawalni positkéw

5. W zapleczu zorganizowane zmywalnie oraz zmywalnie pojemnikéw na zywnos$¢, w ktérych dostarczana
ona bedzie z zewnatrz.

6. W sgsiedztwie zaprojektowano pomieszczenie socjalne oraz toalete wyposazone w podstawowy sprzet
konieczny dla pracownikow.

3. Przyjety program produkcji i wyposazenie;

W stotdwce podawane bedg produkty kuchni polskiej w postaci: sniadan, obiadoéw i kolacji dla uczniéw
zgodnie z przyjetym przez zarzgd szkoty programem oraz obowigzujgcymi normami i prawem polskim
dotyczacych tego typu instytuciji.

Positki dostarczane bedg w formie cateringu. Po przetransportowaniu do kuchni w pojemnikach szczelnych
beda poddawane obrébce termicznej dzielone na porcje i wydawane uczniom. Wszystkie przygotowane
potrawy bezposrednio przed podaniem przechowywane bedg w bemarach skad po natozeniu na pobrany z
szafy przelotowej talerz podane przez okno podawcze bedg do konsumpcji. Pojemniki po positkach bedg
odtransportowane do zmywalni pojemnikéw, gdzie bedg myte oraz skladowane do czasu przekazania
dostawcy. Naczynia po spozytym positku przez okno podawcze trafig do zmywalni gdzie poddane zostang
najpierw sptukaniu w zlewie a pdzniej umyte i wyparzone w zmywarce. Po umyciu i wyschnieciu bedg
skladowane w szafie przelotowej gotowe do dalszego uzytku. W podrecznym magazynie przechowywane
beda produkty fabrycznie pakowane jak np. napoje. Potrzebne do produkcji naczynia i przyrzady myte bedg
w przeznaczonym do tego celu basenie i przechowywane w obrebie kuchni. Wykaz urzgdzen i wyposazenia
podano w czesci projektowej

Dostawy umieszczane bedg wedtug podziatu:

- nabiat swiezy w postaci produktéw mlecznych itp. trafig do chtodziarki w magazynie

- produkty suche w postaci przypraw, cukru, magki oraz produktéw dopuszczonych do przechowywania w
temperaturze pokojowej trafig magazynu

4. Zatrudnienie, system obstugi;

Lokal pracowac¢ bedzie na jedng zmiane i zatrudnia¢ bedzie personel mieszany.
Przyjeto nastepujgce zatrudnienie:

- bufet — wydawalnia 1 osoby
- kuchnia / przygotowalnia 2 oséb
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- zmywalnia 1 osoba

Dla pracownikéw przewidziano zaplecze socjalne.
Przyjeto system samoobstugi lokalu poprzez bufet-wydawalnie.

5. Wytyczne branzowe;

- Spetnione sg klasy odpornosci ogniowej budynku oraz zapewniona jest odpowiednia ewakuacja ludzi
zaréwno z sali konsumpcyjnej jak i z zaplecza produkcyjnego lokalu.

- Sufity powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

- Konieczne jest wyposazenie pomieszczen w podreczny sprzet gasniczy p.poz. oraz oznakowanie
zgodnie z normg wyj$¢é ewakuacyjnych

- Wysokos¢ normatywna pomieszczen w Swietle w czesci magazynowe;j i produkcyjnej jest spetniona

- Sciany w pomieszczeniach zmywalni , kuchni , obrébki warzyw obtozy¢ ptytkami do wysokosci min 2 m
pozostate pomieszczenia oraz wszystkie sufity pomalowaé farbg fatwg w utrzymaniu czystosci
( zmywalng) i o przeznaczeniu do lokali gastronomicznych

- Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed obijaniem

- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ szczelne, zmywalne, nienasigkliwe oraz z
materiatu zapobiegajgcemu $lizganiu.

- W pomieszczeniach zapewni¢ normatywng wentylacje

We wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ spetnione warunki sanitarne zgodnie z obowigzujgcym

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny

przy produkcji i obrocie srodkami spozywczymi

i substancjami dozwolonymi Dz.U nr.30 poz.337

5.1. Wentylacja mechaniczna;
Przy projektowaniu wentylacji nalezy przyjg¢ nastepujgce parametry

- Dla wspdlnej sali konsumpcyjnej 20 m3/hmk, dla kuchni ok 15 wymian/h od zyskow ciepta

- Dla przygotowalni 8 wymian /h

- Dla pomieszczen magazynowych 3-5 wymian/h, dla zmywalni ok 10 wymian/h.
Krotnosci te podano orientacyjnie gdyz w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zaréwno kubatury pomieszczen
jak i zyski z poszczegdlnych urzgdzen grzewczych i chtodniczych.
Nad urzgdzeniami grzewczymi konieczne jest zainstalowanie okapow miejscowego wyciggu ttuszczowego.
Ukfad wentylacji sali konsumpcyjnej powinien byé odrebny od uktadu wentylacji zaplecza

5.2. Woda zimna i ciepta;

Zapotrzebowanie na wode zimng powinno by¢ wyliczone dla wszystkich lokali gastronomicznych wspdlnie
przy zatozeniu Q = 160 I/m2/24h

Dla celow porzgdkowych Q=1,5 I/m2 powierzchni, nalezy zatozy¢ dwukrotne mycie powierzchni Ciepta woda
stanowi 50% zapotrzebowania na wode zimna.

Przygotowanie cieptej wody w zlewach i umywalkach powinno zagwarantowa¢ natychmiastowe osiggniecie
temperatury 45st.C

Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania PN-92/B-01706/Az1 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu” — ze zmiang Az1 z 1992r.

5.3. Scieki;

llo$¢ sciekdw stanowi 90-95% zapotrzebowania wody

tapacz tluszczu zlokalizowac poza obiektem.

Instalacje od zlewozmywakéw i umywalek wpig¢ rurg @ 50mm do rur pionu kanalizacyjnego, ktére powinny
by¢ wykonane z rur o Srednicy nie mniej niz g 100 mm.

5.4. Ogrzewanie;
Ogrzewanie pomieszczeh zapewniono z projektowanej kottowni;

5.5. Instalacje elektryczne

W pomieszczeniach zaplecza zapewni¢ oswietlenie normatywne wg PN-EN 12464-1, dodatkowo oswietli¢
miejsca pracy. W pomieszczeniach przygotowalni i zmywalni przewidzie¢ instalacje hermetyczng. Do
wskazanych na planie urzadzen doprowadzi¢ instalacje elektryczng z uwzglednieniem mocy. Konieczne jest
oswietlenie okapow wentylacyjnych. Laczne zestawienie mocy podane na zestawieniu urzgdzen i sprzetu.

h, obiektow inzynierskich, fundamentowania oraz badania kontrolne jakosci materiatéw betonowych.

opracowanie: wg strony tytutowej
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OCHRONA SRODOWISKA, OCHRONA P.POZ:

1. Ochrona srodowiska;

1.1. Zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw.

Budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej. Scieki sanitarne sg odprowadzone do istniejacej kanalizacji
sanitarnej. Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sg odprowadzone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

1.2. Emisja zanieczyszczen , w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.

1.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.
W budynku bedg wytwarzane nastepujgce odpady niebedgce odpadami szkodliwymi i niebezpiecznymi:
- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;

Sposéb gospodarowania odpadami:

- beda prowadzone dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpaddéw lub ograniczenie ich
ilosci;

- poszczegdlne rodzaje odpaddéw bedg zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy o odpadach,;

-dopuszcza sie mieszanie odpaddéw w celu poprawy bezpieczenstwa proceséow odzysku lub
unieszkodliwienia odpadoéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska;

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach odzysk wytwarzanych odpadow,

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach unieszkodliwienie odpadéw,
ktorych nie mozna poddac odzyskowi;

- odpady bedg przekazywane posiadaczom odpaddw lub prowadzacym dziatalno$¢é w zakresie transportu
odpadéw, posiadajgcym aktualne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania tymi
odpadami, lub tym ktérzy zostali wpisani do rejestru o ktérym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;

Miejsce i sposodb sktadowania odpadéw:

- odpady wytwarzane w budynku bedg magazynowane w przeznaczonym do tego celu pojemnikach
Zlokalizowanych w wydzielonym miejscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie niedostepnym dla oséb
postronnych, posiadajgcym utwardzong, szczelng powierzchnie;

- odpady bedg magazynowane nie dtuzej niz wymaga tego przygotowanie partii wysytkowej;

- miejsce magazynowania odpadow bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane;

1.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W projektowanej inwestycji nie projektuje sie urzgdzen mogacych powodowaé powyzsze zakidcenia;

1.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na s$rodowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja powoduje wycinke istniejgcego
drzewostanu. W miejsce wycietych drzew zostang nasadzone nowe drzewa. Projekt nowych nasadzen jest
objety odrebnym opracowaniem projektowym

2. Ochrona p.poz.;
2.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1 880,0 m2
Powierzchnia wewnetrzna catego obiektu wynosi 3 181,8 m2.

- piwnica 243,1 m2
- parter 1634,2 m2
- | pietro 1 304,5 m2

Obiekt sktada sie z trzech kondygnacji w tym z jednej podziemnej i ma wysoko$¢ 7,6 m.
2.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych;
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Przedmiotowy budynek jest usytuowany od dwu kondygnacyjnego budynku ustugowego ZLIlIl w odlegtosci
15,0 m, od piecio kondygnacyjnego budynku ustugowego ZLIIl w odlegto$ci 26,0 m, od
jednokondygnacyjnego budynku technicznego PM w odlegtosci 10,5 m

2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku przechowywane i stosowane bedg materiaty niepalne i state palne. Materialy niebezpiecznie
pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
nie bedg przechowywane.

2.4. Gestosé obciagzenia ogniowego;
W pomieszczeniach techniczno gospodarczych i magazynowych gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/
m2

2.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych pomieszczeniach i na
kazdej kondygnacji;

Budynek zalicza sie w czesci dydaktycznej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl i jest budynkiem N. Czes¢
internatu zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Budynek posiada zachowang dopuszczalng
powierzchnie strefy pozarowej do 5000 m2.

W budynku bedzie przebywato 150 dzieci i 50 pracownikéw.

Piwnica
W piwnicy brak pomieszczen na staty pobyt ludzi

Parter
taczna ilos¢ oséb przebywajgcych na state na parterze wynosi 120 osob.

| Pietro
taczna ilos¢ oséb przebywajgcych na state na pietrze wynosi 80 osob.

2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

2.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Obiekt podzielono na trzy strefy pozarowe. Pierwsza ZL lll obejmuje jednokondygnacyjng podpiwniczong
czes¢ budynku, druga strefa ZLIlII obejmuje parter i cze$¢ pietra, trzecia strefa ZLV obejmuje internat
zlokalizowany na pigtrze.

Sciana w osi ,E” petni funkcje sciany oddzielenia przecipozarowego od fundamentu do przekrycia dachu.
Sciana charakteryzuje sie odpornosci g ogniowg REI 120 . Na catej wysokosci $ciany zewnetrznej
zastosowano pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej
El 60. Drzwi oraz przeszklenia wystepujagce w $Scianie majg klase odpornosci ogniowej ElI 60 i nie
przekraczajg 10 % powierzchni catkowitej Sciany. Drzwi wyposazono w samozamykacze.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez klatke schodowg obudowano w klasie El 60.

Przejscia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielenia pozarowego projektuje sie w klasie EI 60

2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi N — ,D” z
elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL V zagrozenia ludzi N — ,C” z
elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,,C”

- Gtowna konstrukcja nosna - R 60

- Konstrukcja dachu - R 15

- Strop — REI 60

- Sciana zewnetrzna — EI 30

- Sciana wewnetrzna — El 15 — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

- Przekrycie dachu — RE 15

- Biegi i spoczniki schodéw — R 60

- elementy oktadzin Sciennych powinny by¢é mocowane do konstrukcji w sposdb uniemozliwiajacy w
przypadku pozaru odpadniecie ich w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla $ciany zewnetrznej tj. EI30;
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- przepusty instalacyjne o sSrednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktérych wymagana jest
odpornos¢ ogniowa min. EI60 powinny posiadaé klase tych elementow;
- obudowa klatek schodowy - REIG0;

Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku ,,D”

- Glowna konstrukcja nosna - R 30

- Konstrukcja dachu — (-)

- Sciana zewnetrzna — EIl 30

- Sciana wewnetrzna — (-) oraz El 15 — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

- Przekrycie dachu — (-)

- elementy oktadzin sSciennych powinny by¢ mocowane do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajgcy w
przypadku pozaru odpadniecie ich w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla $ciany zewnetrznej tj. EI30;

- przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktérych wymagana jest
odpornos¢ ogniowa min. EI60 powinny posiadac klase tych elementow;

2.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne;

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe. Klatki wydzielono i obudowano pozarowo oraz wyposazono w
urzagdzenia zapewniajgce oddymianie. Diugos¢ najdtuzszego dojscia ewakuacyjnego w poziomie do
obudowanej klatki schodowej lub na zewnatrz budynku przy jednym dojsciu (w strefie ZLIII) wynosi 15,5 m,
natomiast przy dwéch dojsciach 34,0 m. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych dostosowana jest do
liczby ewakuujgcych sie oséb z zachowaniem szerokosci korytarza ewakuacyjnego min. 1,4 m, a w
przypadku gdy liczba os6b nie przekracza 20 min. 1,2 m (kuchnia w piwnicy).

Z dwodch obudowanych klatek schodowych zaprojektowano wyj$cia bezposrednio na zewnatrz budynku.
Obudowana klatka schodowa znajdujgca sie w czesci srodkowej budynku zapewniona ewakuacje ze strefy
ZLV potozonej na pietrze do strefy ZLIII potozonej na parterze.

Drzwi zewnetrzne majg w swietle 180 - 190 cm

Drogi ewakuacyjne wyposazono w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1Lx na powierzchni
drogi i czasie Swiecenia 1 godziny.

Oznakowanie

Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi zgodnie z obowigzujgcg normg (PN-92/N-01256.02)
drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne, zapewniajgc ich rozmieszczenie w sposéb jednoznacznie wskazujgcy
droge ewakuacyjng, zgodnie z PN-N-01256-5.

Urzgdzenia pozarowe nalezy réwniez oznakowaé¢ zgodnie z obowigzujgcg normg: znaki bezpieczenstwa —
PN-92/N-01256.01, a techniczne srodki przeciwpozarowe — PN-N-01256-4.

2.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu.
Instalacja ogrzewcza z kottowni gazowej, ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pozarowo.

Kottownia gazowa wydzielona pozarowo i wyposazona w system stezenia gazu. Zrédlem ciepta bedzie
gazowy kondensacyjny kociot wodny typu Vitocrossal 200 firmy Viessmann o znamionowej mocy cieplnegj
225kW.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Budynek chroniony jest przed skutkami wyladowan atmosferycznych poprzez instalacje odgromowag wg
projektu instalacji elektrycznych. Zgodnie z nim instalacja sktada sie z przewodéw odprowadzajgcych
pionowych na $cianach i uziomu otokowego.

Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w stropie lub w $cianach oddzielenia przeciwpoz. nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej (El) tych oddzielen, zabezpieczajgc je atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi lub
urzgdzeniami w systemie posiadajgcym aktualne dopuszczenie do stosowania. Przepusty instalacyjne o
srednicy powyzej 4 cm nalezy réwniez wykona¢ w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego nie
bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI 60 lub REI 60. Przepusty te powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
Nalezy réwniez stosowaC zabezpieczenia dylatacji i uszczelnienia w $cianach i stropach oddzielenia
pozarowego. Szczeliny dylatacyjne przenoszg naprezenia spowodowane przez zmiany objetosci, réznice
temperatur, prace konstrukcji, wstrzasy, itp. Do zamkniecia szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu nalezy zastosowacC rozwigzania z uzyciem wetny mineralnej i
ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych, lub innych $rodkdéw np. pianki ognioochronnej
zapewniajgc szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniowg. Klasa odpornosci ogniowej — EI 120.
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2.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wynikajgcych wymagan z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych;

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie oswietlenia co najmniej 1Lx na powierzchni drog
ewakuacyjnych i czasie swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie wyposazone w lampy z piktogramami
wskazujgcymi kierunki i wyj$cia ewakuacyjne. Oswietlenia ewakuacyjne zaprojektowano na drogach
ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniu sali gimnastycznej.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przy wejsciach do budynku zaprojektowano wytgczniki prgdu p.poz. odcinajgce doptyw prgdu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Wszystkie obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej, ktére nie bedg wylgczane
w czasie pozaru, bedg zaprojektowane wedtug zasad obowigzujgcych dla instalacji bezpieczenstwa (PN-IEC
60364-5-56).

W budynku dzwig osobowy bedzie samoczynnie sprowadzany na poziom parteru przed odcieciem zasilania
przez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Drzwi dzwigéw zostang otwarte automatycznie i pozostawione w tej
pozycji. Odblokowanie windy bedzie nastepowac recznie.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej (klapy dymowe) powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak
nie mniejszy niz 90 minut.

W obiekcie nie jest wymagane zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) ani dzwiekowego
systemu ostrzegawczego (DSO).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacje przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. W budynku zaprojektowano na
kazdej kondygnaciji hydranty HP25 z wezem pétsztywnym osadzone we wnekach w $cianie. Zasieg hydrantu
wynosi 30+3m. Hydranty obejmujg catg powierzchnie chronionego obiektu. Zawory odcinajgce hydrantow 25
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,25+ 0,1 m od poziomu podtogi. Wydajnosc¢ dla hydrnatéw HP 25
(jednoczesny pobdr wody z dwéch hydrantéw) 1 dm3/s. Wydajnosé 2 dm3/s. Minimalne cisnienie w sieci 0,2
MPa.

Urzgdzenia oddymiajgce.

Obudowane klatki schodowe wyposazono w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu sterowane systemem
wykrywania dymu, zgodnie z PN-B 02877- 4. Powierzchnia czynna klap oddymiajgcych wynosi 5%
powierzchni podtogi klatki schodowej. Naptyw powietrza do klatki schodowej nastepuje przez otwarte drzwi
zewnetrzne.

2.12. Wyposazenie w gasnice;

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe 2kg typu ABC w ilosci po 1 szt. na kazde 100 m2
powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu. W piwnicy nalezy zamontowa¢ 3 szt., na
parterze 18 szt., na | pietrze 15 szt.

2.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa. Budynek o
powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2 i kubaturze powyzej 5000 m3 zabezpieczony dwoma hydrantami
DN 80 o wydajnosci 20 dm3/s. W poblizu znajduje sie hydrant w odlegtosci od obiektu 44 m. Dodatkowo
zaprojektowano jeden hydrant naziemny HP80. Hydranty zaznaczono na rysunku Z-1

2.14. Drogi pozarowe;

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy projektowanym uktadem drog dojazdowych jak na rysunku Z-1.
Obiekt obstuguje droga pozarowa na ktérg wjezdza sie z ulicy Kordeckiego. Droga pozarowa przebiega w
odlegtosci 5-15 m od budynku z zapewnieniem nosnosci 100 kN. Czes¢ jednokondygnacyjna podpiwniczona
nie wymaga obstugi poprzez droge pozarowa.

Budynek bedzie miat zapewnione utwardzone dojscie do drogi pozarowej szerokosci min. 1,5m z wyjscia
ewakuacyjnego. Dtugosc¢ najdtuzszego dojscia od wyjscia ewakuacyjnego do drogi pozarowej wynosi 38 m.

2.15. Uwagi;

Przy wykonywaniu robét w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi wUstawie Prawo budowlane iodrebnymi
przepisami, tj.:
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- Dz. U.z2004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

-Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w
sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich, Unii Europejskiej upowaSnionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Przy wykonywaniu robo6t w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wytgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie zwymaganiami okre$lonymi w Ustawie Prawo budowlane iodrebnymi
przepisami.

opracowanie: wg strony tytutowej
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1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celdéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku;

Pecaik = 65,5 kw
W budynku nie wystepujg urzgdzenia zuzywajgce inne rodzaje energii, stanowigce jego state wyposazenie

budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzenh stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem budynku.

2. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chlodnicze — wilasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych w tym scian petnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegréd przezroczystych i innych;

2.1. Sciany zewnetrzne:

symbol  ftyp Materiaty \Wspotczynnik Uk
S1 Sciana istniejgca Sciana docieplona styropianem EPS 80-036, 0,27
tykowana (tynk akrylowy barwiony w masie na
siatce)

2.2. Dachy i stropodachy:
symbol  typ Materiaty \Wspodtczynnik Uk

D1 Stropodach istniejgcy |[Istniejgce warstwy 0,286

2.3. Podloga na gruncie:

symbol  ftyp Materiaty \Wspotczynnik Uk
P2 Podtoga na gruncie Ptytki antyposlizgowe gres na jastrychu R1=4,190>Rmin=1,5;
cementowym, podtoga ocieplona 5cm Uk=0,24

styropianu na ptycie betonowej

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa:

symbol  typ Materiaty \Wspétczynnik Uk
(@] Stolarka okienna PCV Uk=1,1<Ukmax=2,6
DZ Stolarka drzwiowa Aluminium Uk=1,1<Ukmax=2,6

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczng obiektu
budowlanego;

W budynku wykorzystano do celéw grzewczych, przygotowania cieptej wody uzytkowej urzgdzenia
elektryczne o najwyzszej klasie energooszczednosci oraz wysokich sprawnosciach.

4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych;

Dla budynku uzytecznosci publicznej i budynku produkcyjnego wymagania okreslone w §328
rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie sg spetnione jesli wartosci wspotczynnika przenikania ciepta
Uk $cian, stropéw i stropodachdéw, obliczone zgodnie z Polskg Normg, nie mogg by¢ wieksze niz wartosci
Uk(max) czyli Uk<Uk(max).

4.4.1. Sciany zewnetrzne:
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Uk=0,40 < Uk(max)=0,55

4.4.2. Dachy:

Uk=0,216 < Uk(max)=0,30

4.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa:

Uk=1,10 < Uk(max)=2,30

5. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wiekszej niz 1000 m2, okreslonej zgodnie z
polskimi normami dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia przegroéd, jezeli ich odwzorowanie nie bylo wystarczajace na rysunkach

Po szczegotowej analizie w obiekcie istnieje mozliwos¢ zamontowania i wpiecia do instacji c.o. i cieptej wody
27 kolektoréw prozniowych z przeptywem bezposrednim Vitosol 200-T o powierzchni 3m2 z 30-rurkami
kazdy.

Opis kolektoréw:

Kolektory Vitosol 200-T przystosowane sg do montazu na dachach.

Préznia w szklanych rurach zapewnia najlepszg z mozliwych izolacje cieplng; straty ciepta przez konwekcje
pomiedzy rurg szklang a ptytg absorbera sg zredukowane do minimum.

Kazda rura prozniowa zintegrowana jest z ptytg absorbera z miedzi z powok Sol-Titan. Powtoka ta zapewnia
wysokg absorbcje promieniowania stonecznego i niewielkg emisje promieniowania cieplnego.

Przy ptycie absorbera zabudowano wymiennik ciepta w postaci dwoch wspotosiowych rurek, z bezposrednim
przeptywem czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy pobiera ciepto z absorbera poprzez rure wymiennika
ciepta. Koncoéwka rury wymiennika ciepta miesci sie w rurze rozdzielacza.

Aby optymalnie wykorzysta¢ energie stoneczng, rurki préozniowe mocowane sg w sposéb obrotowy :
umozliwia to optymalne ustawienie absorbera w strone Stonca.

Zalety:

- wysoko wydajny rurowy kolektor prézniowy z przeptywem bezposrednim zapewnia wysoki stopien
wykorzystania energii stonecznej,

- uniwersalne zastosowanie dzieki mozliwosci montazu w pozycji zarébwno pionowej jak i poziomej na
dachach i elewacjach,

- zintegrowane w rurach prézniowych niewrazliwe na zabrudzenia powierzchnie absorberéw,

- rury prézniowe mozna w optymalny sposdb obraca¢ w strone stoica maksymalizujgc w ten sposéb
wykorzystania energii,

- bardzo skuteczna izolacja cieplna kolektora minimalizuje straty ciepta,

Instalacja solarna sktada sie z nastepujgcych elementéw :

- 18 kolektorow prézniowych Vitosol 200-T,

- zasobnik wody o pojemnosci 750I, Vitocell 100-L,

- dwa zbiorniki buforowe o pojemnosci 2000l kazdy, firmy REFLEX,

- wymiennik fadujagcy SECESPOL typ LB31-140,

- wymiennik roztadowujgcy LB47-100,

- rozdzielacz Solar — Divicon P S 20,

- regulator Vitosolic 200 typ S D 4.

Przeanalizowano mozliwo$¢ montazu 9 baterii kolektoréw stonecznych. W kazdej baterii zaprojektowano 3
sztuki kolektorow.

Rury tgczagce poszczegdlne baterie kolektorow stonecznych nalezy wykonaé z rur stalowych , zaizolowac
wetng mineralng oraz owinaé ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Przewody instalacji solarnej nalezy zaizolowaé izolacjg wysokotemperaturowg, np. Armacell, ktéra odporna
jest na temperature do 150 stopni.

Instalacje solarng nalezy napetic glikolem o stezeniu 40%.

Przewody rozprowadzajgce na poziomie drugiego pietra nalezy prowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym.
Przewody zbiorcze, ktére doprowadzajg czynnik grzewczy do poziomu piwnicy poprowadzi¢ w bruzdzie
Sciennej — zaizolowad.

opracowanie: wg strony tytutowej

59



A. Strona tytulowa:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a w Kaliszu na Osrodek Szkolno-Wychowawczy; dz. nr 19/15;
obreb 0067 Czaszki, 62-800 Kalisz;

2. Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres:
Miasto Kalisz; 62-800 Kalisz; Gtéwny Rynek 20;

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, ul. Ciepta 15a/27, 50-524 Wroctaw;

B. Czes$¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych robét.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca i inwestorem.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- wydzielenie obszaru robat;

- roboty ziemne;

- roboty tynkarskie i malarskie;

- roboty stolarskie;

- roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie;

- roboty Slusarskie;

- roboty murowe;

- roboty wykonczeniowe;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na dziatce znajdujg nastepujgce obiekty budowlane;
- budynek szpitalny;

- budynek techniczny

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- miejsce sktadowania materiatéw budowlanych;

- trasy dojazdowe do placu budowy;

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia; .

- wejscie na teren budowy oséb postronnych;

- wywrdcenie sie Zle utozonej sterty materiatéw budowlanych;

- porazenie prgdem;

- wpadniecie do otworu w wykopie;

- wywrocenie sie niezabezpieczonego rusztowania;

- uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci;

- upadek z wysokosci;

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

W szczegdlnosci w planie ,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r:

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

-koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych prze
skutkami zagrozen,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

Opracowanie  winno uwzgledniaé wymogi zawarte w rozdziale 6 ,prace szczegodlnie niebezpieczne”
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robo6t budowlanych powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi;

- miejsca sktadowania materiatbw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i
elementow;

- przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od $cian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

- materialy drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw;

- stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw

miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania z goéry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami oraz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub poziomu
podtogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty;

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na terenie prac budowlanych powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byfa jak najkrétsza i nie wieksza niz 50 m. Urzadzenia elektryczne
powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Prace zwigzane z podfgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania nietypowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta. Pracownicy
zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu robot na wysokosci, pracownicy powinni by¢é zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podioze
(grunt, konstrukcja, itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilnos¢, miec
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku. Rusztowanie nalezy odpowiednio
zakotwi¢. Prace na rusztowaniach nalezy przerwa¢ podczas gestej mgtly, opadéw deszczu, $niegu, w czasie
burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s;

- zrzucanie materiatdéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysoko$ci jest zabronione. Materiaty sktadowane na
dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem;

- wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa
ochronnego z linkg zamocowang do statych cze$ci konstrukcji obiektu;

7. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej:

- Ochrona uktadu oddechowego - wg przepiséw polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia przekracza limity,
tzn. wartosci NDS przekraczajg 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3 dla wtdkien respirabilnych, nalezy
stosowac pot maseczki filtrujgce lub maski przeciwpytowe

- Ochrona rak - nalezy stosowac¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢ i wysuszy¢
rece, tak by usung¢ widkna.

- Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowac¢ okulary ochronne.

- Ochrona skoéry - aby przeciwdziataé ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢ jednoczesciowg luzng
odziez ochronng z dtugimi rekawami i nogawkami. Zalecane jest réwniez stosowanie okrycia gtowy. W
przestrzeni stropodachu nalezy uzywac kasku ochronnego. Po zakoriczeniu wykonywania prac w silnie
pylacym otoczeniu, zaleca sie kapiel oraz zmiane odziezy.

8. Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu docieplen stropodachéw
wentylowanych:

- W przestrzenie stropodachéw o zawartosci tlenu ponizej 18% nie powinno sie prowadzi¢ prac,

- Prace powinno wykonywac sie w zespotach dwuosobowych, aby zapewni¢ wtasciwg asekuracje,

- Drogi ewakuacyjne nie mogg przekracza¢ 30 m,

- Zapewni¢ dostateczne doswietlenie latarkami lub lampami przeno$nymi o napieciu do 24V,

9. Magazynowanie materiatow
- zabezpieczenie produktow przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,
- przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,
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- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

- rozpakowac na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,

- miejsce pracy utrzymywacé w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workéw lub kontenerow,
- zapewni¢ dobrg wentylacje.

opracowanie: wg strony tytutowe;j
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