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Klapa dymowa 150x150cm o powierzchni
czynnej oddymiania 1,3m2
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Centrala wentylacyjna np. VS-21-RP-H
Vn/Vw = 2.600 m3/h, Qg=14,21kW

LxWxH = 2953x961x1240mm, m=350kg
Nel= 2,5kW, 3x230V

wg. projektu instalacji sanitarnych
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Vn/Vw = 2.600 m3/h, Qg=14,21kW

LxWxH = 2953x961x1240mm, m=350kg
Nel= 2,5kW, 3x230V

wg. projektu instalacji sanitarnych

Centrala wentylacyjna np. VS-21-RP-H
Vn/Vw = 2.600 m3/h, Qg=14,21kW
LxWxH = 2953x961x1240mm, m=350kg
Nel= 2,5kW, 3x230V
wg. projektu instalacji sanitarnych

wentylator okapu kuchennego 230V AC N=0,35kW
wg. projektu instalacji sanitarnych

Klapa dymowa 144x144cm o powierzchni
czynnej oddymiania 1,01m2

Klapa dymowa 154x154cm o powierzchni
czynnej oddymiania 1,18m2
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podpis:sprawdzający:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

firma:

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

rzut dachu
temat rysunku:

branża: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
architektura sierpień 2012 PW 01 1:100 A-6

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

podpis:asystent 
projektanta:
specjalność architektoniczna:

mgr inż. arch. Karolina Grabarczyk
mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk

projekt: Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obręb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz


