
podpis:sprawdzający:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

firma:

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

detal klapy dymowej
temat rysunku:

branża: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
architektura sierpień 2012 PW 01 1:10 A-19

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

podpis:asystent 
projektanta:
specjalność architektoniczna:

mgr inż. arch. Karolina Grabarczyk
mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk

projekt: Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obręb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz

154

klapa dymowa 140x140cm o powierzchni czynnej
oddymiania min. 1,18m2 wielkość otworu montażowego

154x154cm mechanizm otwierania elektryczny 24V

skrzydło klapy z kształtowników stalowych
ocynkowanych o przekroju zamknietym wypełnienie

dwukomorową płytą poliwęglanową mleczną
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klin styropianowy

D2 - STROPODACH
papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 0,5cm EI30

papa podkładowa
2xpłyta OSB wodoodporna 2,5cm
granulat welny mineralnej 20,0cm

folia paroizolacyjna
strop istniejacy

tynk cem.-wap. 1,5cm
farba lateksowa

papa termozgrzewalna modyfikowana SBS
papa podkładowa

krawędziaki drewniane 3,5x5cm
wkręt M5x6

2xpłyta g-kf gr. 2,5cm
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