obrobka blacharska z blachy tytanowo-cynkowej

krawedziak drewniany 5x10cm

styropian eps 038 gr. 4,5cm

papa termozgrzewalna modyfikowana SBS

papa podktadowa

folia paroizolacyjna

styropian eps 038 gr. 5,0cm

tynk cementowo-wapienny

pustak ceramiczny gr. 25,0cm

krawedziak drewniany 5x5cm

h&”\‘ﬁ:
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uszczelnienie silikonowe

wkret stalowy M3x4

styropian eps 038 gr. 4,5cm

papa termozgrzewalna modyfikowana SBS

papa podkfadowa

folia paroizolacyjna

obrobka blacharska z blachy tytanowo-cynkowej

Swietlik dachowy konstrukcji aluminiowej, kwatery
wypetniane szkiem P3 U=0,9 [W/(m2*K)]

! ‘ ‘ +9,66

IPE120 wg. projektu konstrukgji

37

wieniec zelbetowy W1 25x25cm wg. projektu konstrukciji

HEA120 wg. projektu konstrukgji

+9,16

styropian eps 038 gr. 5,0cm

papa termozgrzewalna modyfikowana SBS

papa podktadowa

folia paroizolacyjna

papa termozgrzewalna modyfikowana SBS
druga warstwa w odlegtosci 50cm od Sciany

HEA220 wg. projektu konstrukgiji

uwagi :

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

projekt Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Osrodek
Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obreb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz

projektant, . | mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA podpis:

?,fg,-ztﬁgtma: mgr !nz. arch. Karolina Grabarczyk podpis:

swesanese snaenens: | MQr inZ. arch. Rafat Grabarczyk

PN, | mgrinz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpis:

temat rysunku:

detal swietlikdw przy osiach 51 6

branza:

data: stadium:

architektura sierpien 2012

PW

rewizja:

01

skala:

110" A-17




