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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczacy przebudowy istniejacego boiska asfaltowego na Osiedlu Dobrzec ,, Pola Marsowe ”
w Kaliszu

-
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4.

CZESC OGOLNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie udzielone przez Spoétdzielni¢ Dobrzec.
1.2. Uzgodnienie dotyczace :
- okreslenie zakres opracowania,
- okreslenie funkcji
1.3. Niezbgdne pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki podczas wizji lokalnej na budowie.

INWESTOR
Miasto Kalisz Giéwny Rynek 20

LOKALIZACJA

Osiedle Dobrzec ,, Pola Marsowe ” w Kaliszu

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na osiedlu Dobrzec ,,Pola Marsowe” istnieje boisko asfaltowe do pitki koszykowej o

wymiarach wraz z pasami bocznymi 18,30 x 30,00 m. Wkoto asfaltu zamontowano krawezniki
betonowe o wym. 25x30 cm. Na asfalcie liniami oznaczono pole gry o wym. 15,16 x 24,15 m. Na
boisku widoczne sa z pgkania podtuzne, liniowe i wybrzuszenia, ktére nalezy zlikwidowac. Boisko
wyposazone jest w kosze do koszykowki z tablicami 1 obrgczami.
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IL.

POWIERZCHNIA I KUBATURA BUDYNKU

POWIERZCHNIA ASFALTU Z PASAMI BOCZNYMI - 549,00 m2
POWIERZCHNIA BOISKA DO GRY - 366,11 m2
SZEROKOSC - 18,30/15,16 m
DEUGOSC - 30,00/24,15 m

KODY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WEDLUG CPV :

45212000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych,

45212221-1  Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych,

45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Rozwiazania projektowe po analizie wszystkich uwarunkowan przyjeto w ten sposob zeby

istniejacy asfalt po naprawie pozostawi¢ jako podbudowg pod nowa nawierzchnie poliuretanowa.

1.

ROBOTY ROZBIORKOWE

- rozbiorkg krawegznikéw wykona¢ sposobem rgcznym pozostawiajac tawe betonowa jako
podbudowa pod obrzeze chodnikowe. Po zdemontowaniu kraweznikéw nalezy zatadowac
na samochdd i wywiez¢ na skladowisko. Wywoéz gruzu i1 ewentualnych odpadéw
budowlanych nalezy wywiez¢ na koncesjonowane wysypisko.
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- naprawa pgkniec poprzez nacigcie spekan i zalanie asfaltem lub kitem asfaltowym,
- zmycie 1 oczyszczenie calej powierzchni asfaltu.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Na etapie opracowania opisu przedmiotu zaméwienia dokonalem wizji na terenie przyszlej
realizacji w szczegdélnosci oceny stanu technicznego istniejacej nawierzchni. Przewidziano, ze
krawegzniki betonowe o wym. 15x30 cm zostanag wymienione na obrzeza betonowe o wym. 8x30
cm. Wkoto nawierzchni poliuretanowej zostanie wykonany chodnik z kostki betonowe;j
wibroprasowanej w kolorze czerwonym o szerokosci 1,0 m, zabezpieczony obrzezem betonowym
o wym. 8x30 cm. Za koszami na krétszych bokach boiska projektuje si¢ pitkochwyt o dtugosci
15,00 m 1 wysokosci 5,05 m, z siatki ocynkowanej bezweztowe] o oczkach 5x5 cm o grubosci
splotu 5 mm malowanej w kolorze zielonym.

2.1. Wymiary boiska

Powierzchnia poliuretanowa pozostaje o wymiarach jak istniejacy asfalt tj. 18,30x30,00 m.
Na projektowanej nawierzchni poliuretanowej zostang namalowane linie boiska, ktére bedzie miato
wymiary 15,20x24,15 m.
2.1. POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]J Z PASAMI BOCZNYMI - 549,00 m?

2.2. POWIERZCHNIA BOISKA DO GRY - 367,08 m?
2.3. SZEROKQSC - 18,30/15,20 m
2.4. DEUGOSC - 30,00/24,15 m

2.2. Przygotowanie nawierzchni

- rozbidrka kraweznikow,

- montaz obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm na istniejacej lawie betonowej. Obrzeza
nalezy obetonowac i podbetonowac¢ betonem o marce B-20, obrzeza powinny by¢ géra
z licowane z przyszta nawierzchnia poliuretanowa,

- zmycie 1 oczyszczenie nawierzchni asfaltowej,

- nacigcie spegkan i wybrzuszen ca 40 m,

- uzupetnienie nacig¢ asfaltem lub kitem asfaltowym,

2.3. Chodnik

- zdjgcie humusu grubosci 21 cm za pomoca spycharki o szerokosci ptugu 1,0 m,

- wykonanie rowkéw pod tawy pod obrzeza,

- montaz obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm na tawie betonowej z betonu B-20.
Obrzeza nalezy obetonowa¢ betonem o marce B-20, obrzeza powinny by¢ gora
z licowane z przyszta nawierzchnia poliuretanowa,

- wykonanie podbudowy z pospétki grub. 10,0 cm, wraz z zaggszczeniem wibratorem,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 6,0 cm w kolorze

czerwonym, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5,0 cm z wypelnieniem spoin
zasypka cementowo-piaskowa,

24. Pilkochwyt

- wykonanie recznie wykopow pod fundamenty o wym. 35x35 cm i gtebokosci 1,20 m,

- obsadzenie stupkéw stalowych fi 60,2 mm malowanych proszkowo w kolorze zielonym
w stopie fundamentowej z betonu B-20,

- wykonanie stgzenia bocznych pdl z rury stalowej fi 25 mm malowanej proszkowo
w kolorze zielonym,

- zamontowanie zwienczen gornego rury fi 42,5 mm 1 dolnego z katownika 30x30x2,5
mm malowanych proszkowo w kolorze zielonym,

- montaz siatki ocynkowanej, bezwgztowej o oczkach 35x35 cm o grub. splotu 5 mm
powlekanej PVC w kolorze zielonym wraz z podwieszeniem do zwienczen.



2.5. Nawierzchnia

- utozenie za pomoca uktadarki podbudowy elastycznej typu ET,

- utozenie za pomoca uktadarki dwuwarstwowej nawierzchni EPDM grub. 14 mm (7+7
mm) w kolorze zielonym w dwodch odcieniach — obrzeza boiska, ,,trumny” i koto
srodkowe w ciemniejszym odcieniu zieleni — pozostata powierzchnia w jasnym kolorze
zieleni ( kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem). Dolna warstwa sktada si¢
z granulatu gumowego polaczonego lepiszczem poliuretanowym, goérna warstwa
z barwnego granulatu EPDM wymieszanego z klejem poliuretanowym

Minimalne parametry techniczne stawiane nawierzchni :
1/ Wytrzymato$¢ na rozciaganie [Mpa] > 0,60,
2/ Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu [%] > 0,60,
3/ Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni _
- w stanie suchym > 0,35,
- w stanie mokrym > 0,30,
4/ Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniana :
- przyrostem masy [%] < 0,65,
- zmiana wygladu zewngtrznego - wyglad po badaniu bez zmian,
5/ Mrozoodporno$¢ oceniana :
- przyrostem masy [%] < 0,75,
- zmiang wygladu zewngtrznego — wyglad po badaniu bez zmian,
6/ Odpornos¢ na starzenie [nr skali szarej] > 4,
7/ Scieralno$é [mm] < 0,3,
8/ Zmiana wymiaréw temp. 60° C [%] < 0,15

Przed podpisaniem umowy nalezy przedstawic :

- probke oferowanej nawierzchni,

- dokumenty dotyczace nizej podanych badan, certyfikatow, atestow, badania zgodnosci
z norma PN-EN 14877/2008 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna
ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe,

- karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na nawierzchnig.

3. WARUNKI BHP

- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zmierzaja do zapewnienia

bezpieczenstwa podczas prowadzonych robot :

- robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez urzadzenia

ochronne, jak hetmy, rekawice 1 okulary ochronne,

- przy wykonywaniu prac nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych,

- wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych rob6t powinny by¢
w sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ 1 wyraznie
oznakowac¢ tymczasowe przejscia i dojazdy,

- gruz nalezy sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,

- teren prac nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

6. UWAGI KONCOWE
I\ Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane
zgodnie z przepisami BHP i sztuka budowlana.

2\ Wszystkie prace wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
1 odbioru robét ™.
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3\ Roboty zleci¢ wyspecjalizowanej i sprawdzonej firmie, ktéra da pisemna gwarancjg
wykonania robét.

4\ Wymiary nalezy sprawdza¢ z natury na budowie.

5\Wszelkie stosowane materialty winny posiada¢ aktualne atesty dopuszczenia
w budownictwie, $wiadectwa jakosciowe, opini¢ PZH i w zakresie p.poz.

6/ Wykonawca po podpisaniu umowy przyjmuje odpowiedzialno$¢ od nastgpstw 1 za
wyniki dziatalno$ci w zakresie :
- organizacji rob6t budowlanych,
- zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z budowa,
- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem oséb trzecich,
- zabezpieczenie jezdni od nastgpstw zwiazanych z budowa.

PRACOWAL:




INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BOISKA
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PROJEKTOWANA BOISKO
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PILKOCHWYT
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siatka ocynkowana bezwezlowa oczko 5x5 cm, grub. splotu 5 mm, malowana w kolorze zielonym

sruby rzymskie naciagowe, karabinczyki do mocowania siatki ze zwienczeniami
- slup stalowy fi 60,2 mm malowany proszkowo w kolorze zielonym
- zwienczenie dolne z katownika 30x30 mm malowany proskowo w kolorze zielonym

- stezenie z rury stalowej fi 25 mm malowany proszkowo w kolorze zielonym
- stopa betonowa o wym, 35x35 c¢m i glebokosci 120 cm z betonu B-20
- zwienczenie gome z rury fi 25 mm malowany proskowo w kolorze zielonym

1. Zachowac glebokosc stép betonowych, klase betonu oraz parametry siatki

UWAGA !
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PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK I BOISKO

NAWIERZCHNIA CHODNIK BOISKO
TRAWIASTA
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