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1. WSTEP

1.1. OKreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsigwzigcia

Przebudowa boiska asfaltowego do pitki koszykowej na ,,Polach Marsowych” na Osiedlu
Dobrzec w Kaliszu ul. Hanki Sawickie;j.

1.2. Charakterystyka przedsi¢gwzigcia
1.2.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Realizowany projekt zaktada przebudowe boiska asfaltowego do pitki koszykowej polegajaca
na wykonaniu nowej nawierzchni, chodnika (opaski) wokot boiska szerokosci 1,0 m z kostki
betonowej wobroprasowanej w kolorze czerwonym i pitkochwytéw z siatki o dtugosci 5,0m i
wysokosci 5,05 m.

1.2.2. Zakres robét objetych ST

- Przygotowanie asfaltu do pokrycia poliuretanem,
- wykonanie chodnika wokot boiska,
- wykonanie pitkochwytéw,

1.2.3. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych nw. Szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

ST -01 ROBOTY BUDOWLANE - w tym :

ST -01/01 Wytyczenie 1 odtworzenie punktéw wysokosciowych
ST -01/02 Chodniki, opaska

ST -01/03 Zielen

ST - 01/04 Roboty rozbiérkowe

ST - 01/05 Ogrodzenie

ST —01/06 Nawierzchnia poliuretanowa boiska

1.3. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :

1.3.1. aprobata techniczna - Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$s¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
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Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami)

1.3.2. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego,

1.3.3. certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien =zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu 1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg¢ techniczna (w wypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustalono PN).

1.3.4. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki 1 opis stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.

1.3.5. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.6. Inzynier - oznacza osobg powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.7. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

1.3.8. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwiazanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.3.9. materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
InZyniera.

1.3.10. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.11. odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

1.3.12. polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.3.13. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa witasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.3.14. projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna begdaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.3.15. przedmiar robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
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robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podstawami
naktaddéw, iloscia robocizny, materiatow, sprzgtu

1.3.16. rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t budowlanych.

1.3.17. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

1.3.18. specyfikacja - oznacza specyfikacj¢ Robét zataczona do Kontraktu.

1.3.19. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.20. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski,
barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

1.3.21. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
i aprobatach technicznych.

1.3.22. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.23. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazana
dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia
budowlanego,

1.3.24. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.3.25. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

1.3.26. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.4.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Specyfikacja Techniczna okre§la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robét prawidlowo technicznie i jako$ciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowe.

Integralng czgscia Specyfikacji Technicznej opis przedmiotu zamdwienia i przedmiary robodt, na
podstawie ktérych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robét potrzebnych do wykonania

budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
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harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie elementdw robdt zgodnie
Z wymiarami.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw
wykonawcy i1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
1 elementéw rob6t bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentéw Przetargowych:
Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny

Kontraktowe;j.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci
wykonanych robdt, w tym réwniez dokumentacj¢ geodezyjna.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. w/w dokumentacji.
1.5.3. Zgodnosé Robé6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
dokumentéw zapisana w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementéow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci

zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robdét.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Cen¢ Kontraktowa wtaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i
montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i1 mediéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W
Ceng Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie oplaty wstgpne, przesylowe i
eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w
pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy, doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdt i dokonac likwidacji placu budowy.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen

lub uciazliwo$ci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan

bedzie mial szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

o srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw 1 ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiatly, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodeg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS§ przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkdd w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
InZyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy na podstawie opracowanego przez siebie BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejgcia
przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1.5.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot musza
uzyska¢ aprobatg Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
2 2003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materialty beda posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sa
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

2.1. Zro6dta szukania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrdédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiagzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do Roboét. Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu
wykopéw, ukopédw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
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wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodetl materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytwodrni beda zachowane
nastepujace warunki:
- Inzynier bedzie mial zapewniona wspétpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
InZyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzegt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu.Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczgcie budowy nastgpuje z chwila podjgcia prac przygotowawczych na terenie budowy:
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw,

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie wskazanym przez inwestora.
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5.1. Ogoélne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes$¢ og6lna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania,

- system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci Robot
1 materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz
Robdét.
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Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badafh. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce¢ do badah wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatébw i Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawcg, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty i wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

Deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos¢ w stosunku do wymagan ST to takie materialy
i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
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6.8.  Dokumenty budowy

6.8.1. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Rob6t.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét,
a w szczegdlnosci:

wyniki pomiaréw bezposrednich
obliczenia prowadzace do okreslenia iloSci robo6t 1 ich wyniki
rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robé6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik Swiadectwa Wykonania. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastgpujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokéty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg¢ na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bigdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione szkicami
w ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

3 oy . . .
m” - wykopu oznacza objgto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m’ - nasypu oznacza objeto$é materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Og6lnych i Szczegélnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robét
odbidr techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbior koncowy robdt po ich zakonczeniu (préby i proby koncowe)
odbidr pogwarancyjny

Przejecie wszystkich rob6t po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem
8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Roboét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbioér koncowy

Odbidér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu umownego oraz jakoSci nastapi po zgloszeniu gotowos$ci przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robot na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania z dokumentacja projektowa i ST w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjeciu dokumentéw o ktérych
mowa w punkcie ponizej.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jakos¢ wykonanych robo6t nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetlnien wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie beda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

8.1.3. Przejecie Robét

Kiedy catos¢ Roboét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Préby Koncowe moze
nastapi¢ przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dzialaja Inzynier i1 ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejgcia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac¢ od wtasciwych organdéw stosowne za§wiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzic:

zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy,
zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa, spelnianie przez obiekt warunkéw
potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowiazany do:

przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupelnieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli bytly one wykonane), projektéw
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepiséw
lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.,
umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw
1 dokumentacji powykonawczej itp,

Do czasu odbioru Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ nastgpujace dokumenty:

Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)

Specyfikacje Techniczne

uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna Robot,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

Projekt: ,Przebudowa boiska asfaltowego do pitki koszykowej na ,,Polach Marsowych” Osiedle Dobrzec w Kaliszu”



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania og6lne str. 19/53

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robét.

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wilasng ocena zakresu robdt. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:
o ptace personelu i kierownictwa budowy,
o pracownikow nadzoru i laboratorium,
o koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robét,
wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcys;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte z wykonywania przez
niego robét, a takze za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisow lub obowiazujacych
zasad.

Wykonawca na wilasny koszt bedzie musial wykonywa¢ naprawy w tym takze usuna¢ szkody
spowodowane przez jego ci¢zarowki i sprzet. Dotyczy to takze terenu budowy, terendéw przylegtych
jak 1 drég publicznych.

Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunigcia zanieczyszczen
spowodowanych jego dziatalnoscia, réwniez zobowiazany jest do usuwania odpadéw w miarg ich
powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawce prac zostanie
naprawiona na jego koszt.

Wykonawca uwzgledni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy
zwiazanego ze swoim zakresem robét, a takze zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego
potrzebami oraz wszystkie $rodki stuzace do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiatow,
urzadzen, instalacji, personelu itp., wchodzacych w sktad jego robét lub stuzacych do ich realizacji.

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branz jest wliczone w cen¢
ryczattowa kontraktu.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.5. Tablice informacyjne

9.5.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robaét.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz catej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca, a obejmuje :

Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem 1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,

(f) tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
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(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scis§le w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych norm
1 przepisOw, a w szczeg6lnosci:

Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,p6z, 313.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, p6éz, 575).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdz. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych-Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i1 terenéw (Dz.U. Nr 92
z 1992 r. poz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. poz. 507),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz.
690, zmiany : Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. poz. 974),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz.U. z dnia
11 lipca 2003 r.),
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Specyfikacja techniczna

ST - 01/01

WYTYCZENIE I ODTWORZENIE PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z wytyczeniem budowli 1 odtworzeniem punktéw wysokosciowych.

1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa boiska asfaltowego do pitki koszykowej na ,,Polach
Marsowych” na Osiedlu Dobrzec w Kaliszu ul. Hanki Sawickie;j.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu wytyczenie budynkéw, budowli
i odtworzenie w terenie przebiegu trasy przylaczy oraz potozenia obiektéw towarzyszacych na
przyltaczach (studnie rewizyjne, wyloty, wiaczenia).

1.4. Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektéw i punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

a) Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i kierunkowy punkt trasy,

b) Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normamiiz definicjami podanymi w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,,

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny miec¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugosci od 1,50 do 1,70 m.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia, odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet :

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,
- laty,
- taSmy stalowe, szpilki,

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacyjnych, wodociagowej energetycznej,
budynkéw, budowli, drég, chodnikéw, ogrodzenia, oS$wietlenia, boisk sportowych, biezni
i rozbiezni i ich punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;j
doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

4.2. Transport sprz¢tu i materialow
Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5

5.2. Wyznaczenie polozenia obiektow
Dla kazdego z obiektéw nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez :
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslona w punkcie 5.4.

5.3. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUG i K
(od 1do 7).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw giéwnych (lub) reperéw roboczych. Bigdy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa

zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze istotnie si¢ réznia, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow przez Inzyniera.

Projekt: ,Przebudowa boiska asfaltowego do pitki koszykowej na ,,Polach Marsowych” Osiedle Dobrzec w Kaliszu”



Specyfikacje techniczne ST - 01/01 Wytyczenie i odtworzenie punktéw wysoko$ciowych str. 25/53

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w spos6b wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce S$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUG i K (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 7

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 8.

8.2.  Sposéb odbioru robot

Odbidr rob6t zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicOw
1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje :
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie krawedzi wykopow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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Platnos$¢ robét jest ujeta w koszcie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

f—

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUG i K 1983.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG 1 K 1983.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUG 1 K 1979.

>
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/02
Chodnik, opaska
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem i odbiorem chodnikéw.

Niniejsza specyfikacja jest powiazana z wykonaniem zieleni i uksztattowania terenu.

1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwiazanych z przebudowa boiska asfaltowego do pitki koszykowej na ,,Polach
Marsowych” na Osiedlu Dobrzec w Kaliszu ul. Hanki Sawickie;j.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagania dla robdt objgtych
wszystkimi  czynno$ciami umozliwiajacymi zlecanie 1 realizacj¢ rob6t wymienionych
w pkt. 1.2, dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych.

14. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapozna si¢ z poszczegdlnymi projektami branzowymi oraz zanotuje wytyczne
Inspektora dotyczace potencjalnie niebezpiecznych warunkéw, co do ktérych istnieje podejrzenie,
ze moga wystgpowa¢ na placu budowy. Kontrahent winien upewni¢ si¢, ze otrzymal kopie
wszystkich dokumentéw begdacych w posiadaniu Inwestora

Przed rozpoczgciem pracy wykonawca przestudiuje wszystkie rysunki i dokumenty oraz
wykona doktadne pomiary i badania konstrukcji, sieci podziemnych i istniejacych drzew ktére maja
by¢ wyburzone, rozebrane lub wycigte oraz miejsca ktére nalezy przygotowa¢ do prowadzenia prac
budowlanych. wykonawca powinien takze skonsultowac si¢ z zarzadcami uzbrojenia podziemnego
w celu ustalenia przebiegu ewentualnych sieci nie wykazanych na podktadzie geodezyjnym, a
przeznaczonych do zachowania i powiadomi¢ Inspektora o wynikach ustalen.

3.1.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST — 10 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco :

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony,

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu,

- korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielacymi jezdnie,

- konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,
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2.

2.1.

korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow, koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni,

nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych,

warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migedzy warstwa S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg,
warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni,

podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

podbudowa zasadnicza - goérna czg$S¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw,

podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca,

warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni,

niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego,

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,
odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze,

pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania,
podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni,
rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2
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2.2. Rodzaje materialow

Materialy do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materialéw :

- piasku,
- tlucznia,
- kostki brukowej grub. 6,0 cm, kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:
Lp. Cechy Wartos¢
'Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa, co najmnie;j
1 Ja) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda w PN-B- 06250, % nie wigcej niz 5
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) peknigcia probki brak
3
b) strata masy, % nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,nie wigcej n
niz

- mial kamienny i kliniec zgodnie z norma PN-B-11112,

- piasek do wypetniania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny suszony
W piecu suszarniczym,

- obrzezy chodnikowych.

Do robét zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nie powinien by¢ uzywany
zaden zamarznigty materiat , moze on by¢ uzyty, gdy spelnia wymagania po rozmrozeniu

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do robét drogowych
Stosowany sprzg¢t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typodw 1 ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét
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i obrébki materiatéw. Stosowany sprze¢t powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzgt powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Wykonawca przystgpujac do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do :

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transport mas ziemnych (samochody samowyladowawcze, skrzyniowe, tasmociagi itp.),
zageszezania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

4.2. Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
stosowanego sprzgtu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5, oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V.

5.2. Roboty nawierzchniowe przy niskich temperaturach

Materialy przeznaczone do uzycia w konstrukcjach nawierzchni drég nie powinny byc¢
uktadane na zamarznigtym lub pokrytym lodem podtozu.

Temperatura betonu lub innego materialu mieszanego z cementem w zadnej warstwie
nawierzchni w momencie dostawy nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Nie nalezy ukladaé tych
materiatéw, gdy temperatura powietrza w cieniu spadnie ponizej 3°C i nie nalezy powtérnie
podejmowac uktadania, az temperatura powietrza w cieniu ponownie nie wzro$nie do 3°C.

Jezeli w ciagu pierwszych 20 dni po wykonaniu nawierzchni betonowej lub pierwszych 7 dni w
przypadku innych materiatéw zmieszanych z cementem nastanie mroz, nalezy do okresu, ktory jest
wymagany przed dopuszczeniem na ta nawierzchni¢ ruchu doda¢ 1 dzien na kazda noc, podczas
ktérej temperatura powierzchni omawianej warstwy spadnie do 0°C lub nizej.

5.3. Warstwy podsypkowe i tluczniowe

5.3.1. Materialy na podsypki

Zageszczanie nalezy wykona¢ jednoczesnie z  roz$cielaniem materiatu 1 zgodnie
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z wymaganiami dla poszczegdélnych materialéw. Nalezy specjalnie zatroszczy¢ si¢ o to, aby
uzyskac pelne zaggszczenie w sasiedztwie potaczen zaréwno podtuznych, jak 1 poprzecznych.

Zageszcezanie materiatow sypkich nalezy wykonywac¢ metodami umozliwiajacymi uzyskanie
wlasciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polska Norma, chyba Ze Inspektor
zazada inaczej. Wykonawca wykona odcinek prébny sprzetem jakim bedzie wykonywat
poszczegdlne warstwy z materiatu przewidzianego do wbudowania i wykaze ze stopien
zageszezenia uzyskany przy pomocy tego sprzetu jest taki sam lub lepszy, od wymagan
normowych. Procedura przeprowadzenia tych préb powinna podlega¢ zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zaggszczania
1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie poruszac si¢ pod maszyna ubijajaca
i by¢ pozbawiona wypukltosci, luznego materiatu, wybojéw, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie
luzne, podzielone lub w inny spos6éb uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zagg¢szczone na
catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek, pospoétka albo materiaty
sypkie istniejacego nasypu dopuszczone przez nadzor geotechniczny.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki
tak by po zaggszczeniu warstwa byta rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zaggszczenia
okresli¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

5.3.2. Podbudowy tluczniowe stabilizowane mechanicznie
Materiatl stosowany do wykonania podbudowy z ttucznia to kruszywo tamane zwykte wg
normy PN-B-11112 . Jezeli Inspektor dopusci moze to by¢ takze ttuczen betonowy.

5.3.3. Zageszczanie podbudowy
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza
od 1.5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren ttucznia
Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie powinna przekracza¢ 20cm.
Wszelkie obszary ubitego materiatu, ktore maja luzna powierzchnig pozbawiong frakcji
drobnoziarnistej powinny zosta¢ usunigte i zastapione prawidlowo posortowanym materiatem.
Grubos¢ roztozonej warstwy kruszywa powinna by¢ taka by po zageszczeniu i zaklinowaniu
osiagnigto grubos¢ warstwy projektowane;.

5.4. Nawierzchnie z kostki betonowej

5.4.1. Cze$¢ ogdlna
- typ 1 wzor kostki betonowej nalezy przyja¢ na podstawie wystgpujacej w rejonie robot
kostki istniejacej, kolor czerwony
- warstwy konstrukcyjne pod kostka betonowa ujgto w niniejszej specyfikacji,
- nalezy zminimalizowa¢ zmiennos¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko
z jednego zrédia dostaw, a podczas ukladania nalezy bra¢ kostk¢ z minimum trzech palet.

5.4.2. Jakos$¢ wykonania

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm zgodnie z projektem, podbudowa z klinca kamiennego
oraz warstwa pospotki o CBR>25 zgodnie z wymiarami na rysunkach,

- pospotke oraz podbudowe z klinca zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,
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- po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczona ptyta
warstwa gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona by przy zaggszczaniu nie
uszkodzi¢ kostki,

- bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca szczotek.
Po kilku dniach uzupeni¢ piasek w spoinach.

5.4.3. Tolerancje
- maksymalne odchylenia wymiarowe od ustalonych wielkosci roboczych dla kostki betonowe]
nawierzchniowej powinny wynosi¢ :

dtugosc +2 mm
szerokos¢ + 2 mm
grubos¢ + 3 mm

- tolerancje dla pozioméw powierzchni gotowej nawierzchni powinny by¢ takie, jak podano
w tabeli 11.1 1 11.2. niniejszego rozdziatu Specyfikacji.

5.5. Obrzeza betonowe
5.5.1. Prefabrykowane obrzeza betonowe

Prefabrykowane betonowe obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie
zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 ,Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingéw” Nalezy je uktada¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 grubosci Scm i fawie z oporem z betonu B15.

Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu
linii.

Obrzeza nalezy uklada¢ w odstgpie co Smm Wszystkie spoiny w obrzezach wypelnic¢
zaprawa cementowo-piaskowa 1:3

Swiatto obrzezy — 5cm.

5.6. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

5.6.1. Roboty w zakresie ukladania obrzezy

- wykonanie tawy z oporem z betonu B15 pod obrzeza na warstwach dolnych konstrukcji,
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce jw. z wypelnieniem spoin jw. na tawie
betonowej,

5.6.2. Chodniki , opaska

- profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie podbudowy z klinca kamiennego 4-31.5mm o grubosci warstwy 10cm,

- ulozenie kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm na podsypce z miatu kamiennego 0-4mm
z wypelnieniem spoin drobnym piaskiem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ™ pkt 6.

Projekt: ,Przebudowa boiska asfaltowego do pitki koszykowej na ,,Polach Marsowych” Osiedle Dobrzec w Kaliszu”



Specyfikacje techniczne ST — 01/02 Chodnik, opaska str. 34/53

6.2. Kontrola jakosci robét drogowych

Kontrola powinna obejmowac :

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanie to nastgpuje
poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich
norm materialowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:
wykonanie wykopu i podtoza,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych.
Odbidr techniczny koncowy polega na sprawdzeniu :
protokotéw z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wykonania nawierzchni,

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom V.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Norma podstawowa — PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

normy powotane lub uzupelniajace

PN-74/B/04452  — Grunty budowlane — Badani polowe

PN-88/B-04481  — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

PN-91/B-06714/15 — Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16 — Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18 — Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasiakliwos$ci

PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornos$ci

PN-79/B-06714/42 — Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los

Angeles

PN-87/B-06721  — Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

PN-B-11111 — Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
Zwir 1 mieszanka
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PN-B-11112 — Kruszywa mineralne-Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
piasek

PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe —Nawierzchnie drogowe-Podziat, nazwy, okreslenia
PN-S-02205 — Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania
BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe — Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

PN-97/S-02204 - Drogi samochodowe — Odwodnienie drég
BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza

Aprobata techniczna na kostk¢ betonowa

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcji znakéw. Zatacznik

nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zasady stosowania i konstrukcji znakéw. Zatacznik

nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)

Norma podstawowa PN-B-06050 — Roboty ziemne — Geotechnika — Wymagania ogdlne
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Specyfikacja techniczna

ST -01/03
ZIELEN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwiazanych
z zaktadaniem i pielggnacja trawnikéw na terenie ptaskim.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nig¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
2.2. Nasiona traw :
- najczegsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow,

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania nasadzen moze odbywac¢ si¢ dowolnymi Srodkami
transportowymi pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonéw lub krawe¢znikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakltadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawegznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2.Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

-ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢cznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:
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- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- illosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewoéw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

prawidlowos$ci osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto
1 mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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Specyfikacja techniczna

ST - 01/04
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robd6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych przy boisku. Przed przystapieniem do robot
rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu,
oznakowanie zgodnie z przepisami BHP. Zakres robot rozbiérkowych to :

- rozebranie istniejacych kraweznikow,
- cigcie spegkan boiska asfaltowego,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z opisem przedmiotu zamoéwienia, ST. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe
warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek to :

Nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych,

Sprawdzi¢ czy na terenie prowadzonych robdt nie pozostaty materiaty niebezpieczne,

Gruz 1 materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ z miejsca rozbiorki,

Rozbiorke kraweznikow nalezy wykonywac recznie,

Przygotowa¢ miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki. Gruz
uzyskany z rozbiérki wywies¢ do utylizacji.

A=

2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Roboty rozbiérkowe wykonywane sa przewaznie sposobem rgcznym za pomoca
tradycyjnych narzedzi recznych.
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4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.1.  Krawezniki

Rozbiorkg krawegznikow wykonujemy sposobem recznym przy uzyciu  sprzgtu
mechanicznego - mloty pneumatyczne, elektryczne; lub rgcznie przy uzyciu mtotka
1 przecinaka.

5.2. Naprawa spekan

Przed przystapieniem do naprawy spgkan, najpierw nalezy wykonac nacigcia asfaltu pita
spalinowa z tarcza na cata grubo$¢ asfaltu, a nastgpnie nacigcia zala¢ masa asfaltowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty objete zakresem podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Przy odbiorze podlegaja sprawdzeniu:
- zgodnos¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
- uprzatnigcie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

9.  PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
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- Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej

oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/05

Ogrodzenie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru ogrodzenia.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Ze wzgledu na usytuowanie budynku do wykonania jest ogrodzenie wysokosci 1,80 m
z typowych elementéw zmontowanych z pre¢téw stalowych ocynkowanych ogniowo. Panele
mocowane do stupkéw stalowych osadzonych w fundamentach betonowych w rozstawie co 2,50 m.
Dtugos¢ ogrodzenia ca 211,0 mb.

W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe oraz furtke :

- Brama — brama dwuskrzydtowa (zgodnie z projektem). Skrzyto bramy wykonane jest ze stalowej
ramy ocynkowanej ogniowo w systemie jak cale ogrodzenie. Wypelnienie sktada si¢ z pregtow
ocynkowanych ogniowo. Brama wyposazona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzany na
stupach.

- Brama rozsuwana (zgodnie z projektem). Skrzylo bramy wykonane jest ze stalowej ramy
ocynkowanej ogniowo w systemie jak cale ogrodzenie. Wypelnienie sklada si¢ z pretéw
ocynkowanych ogniowo.

- Furtka — furtka jednoskrzydtowa, skrzydio furtki wykonane jest ze stalowej ramy ocynkowanej

ogniowo w systemie jak cale ogrodzenie. Wypelnienie sklada si¢ z pretéw ocynkowanych
ogniowo. Furtka wyposazona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na stupach.

2. MATERIALY
Materialy — jak w pkt. 2
3. SPRZET
Montaz elementéw re¢cznie.
4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi §rodkami transportu spetniajacymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j

i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
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6.. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Wbudowane materialty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST
6.2. Kontrola jakosci wykonania
» Zgodnie z instrukcja producenta
1. OBMIAR ROBOT
Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
* Jlo$¢ robét zostata okre§lona w przedmiarze rob6t
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw, ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora.
Cena jednostkowa obejmuje :
» Zakup materialéw i dostarczenie na miejsce wbudowania
* Montaz ogrodzenia i bram,
* Wykonanie niezbgdnych badan.

Ogolne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST- 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja montazu producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/06

Nawierzchnia poliuretanowa
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowe;.

1.2.  Zakres robét objetych ST
- oczyszczenie podloza z kurzu, brudu, zaprawy, olejéw, ttuszczéw itp.,

- wykonanie podktadowej masy elastycznej ET, (bezspoinowo) mechanicznie za pomoca
rozktadarki mas poliuretanowych,

- ulozenie warstwy wierzchniej (uzytkowej) grubosci 14 mm,
- malowanie linii farbami poliuretanowymi,

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty do wykonania robot nawierzchniowych nie mogq by¢ gorszej jakosci niz podane
w Specyfikacji Technicznej i opisie przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek
Do wykonania nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :
- rozktadarka nawierzchni,
- mieszarka.
- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Wyroby zestawéw nawierzchni sportowych powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajacy

niezmienno$¢ ich wlasciwosci.

Do kazdego opakowania do wykonania nawierzchni powinna by¢ dotaczona etykieta,
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zawierajaca co najmniej nast¢pujace dane :

- nazwg wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- masg netto,

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

- podstawowe warunki sktadowania i stosowania,

- informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia,
- nr Aprobaty Technicznej ITB,

- nr certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci z aprobata,

- znak budowlany.

Materialy powinny by¢ sktadowane na paletach w sposéb zabezpieczajacy przed wpltywami
atmosferycznymi i dostgpem oséb trzecich.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

5.2.  Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

- przed przystapieniem do uktadania nawierzchni nalezy podloze oczyscic 1 odkurzyd,

- na przygotowana i sprawdzona podbudowe uktadamy (bezspoinowo) mechanicznie za
pomoca rozktadarki mas poliuretanowych warstwg¢ nosna grubo$ci 25 mm z granulatu
gumowego o granulacji 1 — 5 mm i kruszywa kwarcowego o $rednicy 2 — 5 mm suszonego
ogniowo, potaczonego lepiszczem PUR. Warstwg no$na przygotowujemy w mieszarce.

- ulozenie warstwy dolnej grubosci 7 mm sktadajaca si¢ z granulatu gumowego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym,

- gbérna warstwe grubosci 7 mm z barwnego granulatu EPDM wymieszanego z klejem
poliuretanowym.

Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym do tworzyw. Tak przygotowany produkt
rozprowadza si¢ na warstwie nosnej maszynowo. Nalezy zwrdci¢ uwage na projektowana
kolorystyke boiska i paséw bocznych. Kolejnym etapem jest malowanie linii farbami
poliuretanowymi i montaz koszy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i1 badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Certyfikaty, deklaracje, Atesty jakosci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne
legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materialy i/ lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.6. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola nawierzchni powinna obejmowa¢ badanie materiatéw uzytych do wykonania
rob6t zgodnych z S.T. Badanie to nast¢puje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
odpowiednich norm materialowych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie
proby 1 atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialow 1 urzadzen, ze zastosowane
materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

Badania biezace na budowie obejmuja sprawdzenie :

- wygladu zewngtrznego,

- przygotowania poszczegollnych warstw,
- gestose,

- czas wysychania.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
- prawidlowosci potozenia rob6t w planie i przekroju,
- prawidlowosci wykonania polaczen nawierzchni,
- wyglad nawierzchni, jako$¢ wykonania,
- jednorodno$¢ nawierzchni,
- niezbgdne decyzje o dopuszczeniu materiatow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru 1 komisja powotana przez Zamawiajacego.
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9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Instrukcja producenta uktadania nawierzchni poliuretanowych
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Roboty ogélnobudowlane

Spis dzialéw przedmiaréw robot

Nr [Nr ST KOD CPV Opis robot
ST — 01/01 45111000-8
1 ST — 01/05 45111230-9 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
45112200-7
45111230-9
) ST - 01/02 452122211 BOISKO DO PILKI KOSZYKOWE] O NAWIERZCHNI
ST - 01/06 45233299-1 POLIURETANOWE]
ST — 01/01 45111230-9
3 ST — 01/02 45233222-1 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWE]
45262300-4
45111200-0
ST-01/01 |45262300-4
4 ST—01/05  |45342000-6 OGRODZENIE - PILKOCHWYTY ZA BRAMKAMI
45340000-2
45111230-9 ’
5 |ST-01/06  [45112710-5 ZIELEN
45112720-8

Przedmiary rob6t w oddzielnym opracowaniu.
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