PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA BOISKA ASFALTOWEGO DO KOSZYKOWKI
Data: 2012-08-29
Budowa: 62 - 800 KALISZ, OSIEDLE DOBRZEC " POLA MARSOWE "
Kody CPV: 45212221-1

Obiekt: BOISKO SPORTOWE
Zamawiajacy: MIASTO KALISZ 62 - 800 KALISZ; GEOWNY RYNEK 20
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Obmiar Robot

Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot

Tlos¢

‘ Krot. ‘ Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE (KOD CPV 45111000-8; 45111230-9; 45112200-7)

1.1 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe;j
(18,60+30,30)*2 = 97,8 ~97,800 m
1.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢
1-km) samochodem cigzarowym skrzyniowym - krawezniki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
97,80%0,15%0,30 = 4,401 ~4,401 m3
1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym - do Skm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4,401| 4,00/m3
1.4 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych 0,076 ha
1.5 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do
15-cm
20,62%32,32-18,30*30,00 = 117,4384 ~117,438 m2
1.6 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze
5-cm grubosci - do 21 cm 117,438 m2
1.7 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III, spycharka
74-kW, samochdd do 5-t
117,438%0,21 = 24,66198 ~24,662 m3
1.8 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglo$ci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochdd do 5-t - do 5 km 24,662 4,00/m3
1.9 KNR AT 3/101/2 Cigcie pita nawierzchnie bitumiczna na glgbokos¢ 6-10 cm 50,000 m
1.10 KNR AT 4/105/3 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno -
wyboje o gt. 5,0 cm
50,00%0,06+0,20*30 = 9,0 ~9,000 77

strona nr

2



Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot

| Tlosé

‘ Krot. ‘ Jedn.

2 BOISKO DO PILKI KOSZYKOWE]J O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE] (KOD CPV

45111230-9; 45212221-1; 45233200-1)

2.1 Obrzeza betonowe szare, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa
cementowa

(30,00+18,30)*2 = 96,6

~96,600

2.2 Kalkulacja wlasna- Wykonanie warstwy nosnej grub. 25mm (granulat gum.+ kruszywo kwarc.
polacz. lepiszczem poliuretan.), warstw. podkl. 7 mm (mieszanina granulatu gumow. fr.1-4
polacz. lepiszczem poliuret.) i warstwa uzytk. z EPDM 7 mm

18,30*30,00 = 549.,0

~549,000

m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot

Tlos¢

‘ Krot. ‘ Jedn.

3 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWE]J BRUKOWE] (KOD CPV 45111230;

45233222-1; 45262300-4)

3.1 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, r¢cznie, grunt
kategorii III-IV
32,32%20,62-30,16%18,46 = 109,6848 ~109,685 m2
3.2 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii ITI-IV
(32,32+20,62)*2 = 105,88 ~105,880 m
3.3 Lawy pod krawgzniki, betonowa z oporem - Beton B-15
105,88%(0,20*0,08+0,06%0,06*
0,5%2) = 2,075248 ~2,075 m3
3.4 Obrzeza betonowe, 30x8-cm szare, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa
cementowa
(32,32+20,62)*2 = 105,88 ~105,880 m
3.5 Warstwy odcinajace, zaggszczanie r¢czne, warstwa po zaggszezeniu 10-cm, pospétka
32,16%20,46-30,16*%18,46 = 101,24 ~101,240 m2
3.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 101,240 m?2
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot

Tlos¢

‘ Krot. ‘ Jedn.

4 OGRODZENIE - PILKOCHWYTY ZA BRAMKAMI (KOD CPV 45111200-0; 45262300-4; 45342000-6;

45340000-2)

4.1 Ogrodzenie boisk z siatki o oczkach 35x35 mm ocynkowanej, powlekanej PCV na stupkach z
rur stalowych ocynkowanych o $r. 60,2 mm i rozstawie 2,50 i wysokosci 3,0-m (wspét. 1,20 do
masy betonowej i stupkéw z rur stalowych)

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

15,00%2 = 30,0 ~30,000 m
4.2 Dodatek za nastgpny 1,0 m wysokos$ci ogrodzenia ocynkowanej, powlekanej PCV na stupkach z
rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm i rozstawie 2,50 i wysokosci 3,0-m (wspét. 1,20 do
stupkéw z rur stalowych) do wys. 5,0 m - krotnos$¢ 2
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 30,000 2,00|m
4.3 Zwienczenie gérne ogrodzenia z rury stalowej ocynkowanej o $r. 42/4 mm - analogia 30,000 m
4.4 Zwienczenie dolne ogrodzenia z katownika stalowego 30x30x2,5 mm ocynkowanego - analogia 30,000 m
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
5 ZIELEN (KOD CPV 45111230-9; 45112710-5; 45112720-8)
5.1 Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(32,32+420,62)*2*1,50 = 158,82 ~158,820 m2
5.2 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej (zdjgta z terenu) oraz torfu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
158,82*0,10 = 15,882 ~15,882 m3
5.3 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z przerzutem - grunt rodzimy z terenu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
158,82*%0,10 = 15,882 ~15,882 m3
5.4 Wysiew nawoz6éw mineralnych, recznie, nawéz granulowany
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,016 ha
5.5 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu III
R=0,955 M=1,000 S=1,000 158,820 m2
5.6 Zaggszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzglgdu na kategorie gruntu jednokrotne,
walcem gtadkim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,016 ha
5.7 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,016 ha
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Kosztorys

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie ilo$ci robot

1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE (KOD CPV 45111000-8; 45111230-9; 45112200-7)

1.1 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawgznikéw betonowych i kamiennych, krawgzniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
(18,60+30,30)*2 = 97,8
~97,800 m
rrg | 0238  232764] |

Razem robocizna:

1.2 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na odlegtos¢ 1-km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym - krawezniki
R=0,955 M=1,000 S=1,000

97,80%0,15*0,30 = 4,401
~4,401 m3
Razem robocizna: r-g 1,32 5,5479
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,474 2,08607

1.3 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km
ponad 1-km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym - do Skm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

4,401 m3
krotnosc¢: 4,00
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g | 0037 065135
1.4 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,076 ha
Razem robocizna: r-g 55,2 4,1952
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,2 0,0152
Drut stalowy okragly migkki Fi-0.5-mm kg 18 1,368
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 2,3 0,1748
1.5 KNNR 1/113/1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
20,62%32,32-18,30*30,00 = 117,4384
~117,438 m2
Razem robocizna: r-g 0,0049 0,57545
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0023 0,27011

1.6 KNNR 1/113/2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci - do
21 cm

117,438 m?2
r-g

Razem robocizna: 0,0015 0,17616
m-g

Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) 0,0007 0,08221

1.7 KNNR 1/206/3 (2) Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74-kW, samochdd do 5-t

117,438%0,21 = 24,66198
~24,662 m3
Razem robocizna: r-g 0,038 0,93716
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40-m3 (1) m-g 0,0664 1,63756
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0261 0,64368
Samochéd samowytadowcezy do 5-t (1) m-g 0,192 47351

1.8 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupeltniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t -

do 5 km
24,662 m3
krotnosc¢: 4,00
Samochéd samowytadowezy do 5t (1) m-g | 0029 286079 |
1.9 KNR AT 3/101/2 Cigcie pita nawierzchnie bitumiczna na gltgbokos¢ 6-10 cm
50,000 m
Razem robocizna: r-g 0,115 5,75
Pita do cigcia nawierzchni asfaltowej z tarcza (1) m-g 0,115 5,75
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie ilosci robét
1.10 KNR AT 4/105/3 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gt. 5,0 cm
50,00*0,06+0,20*30 = 9,0
~9,000 77
Razem robocizna: r-g 0,333 2,997
Mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno t 0,128 1,152
Materiaty inne (Materiatly) P 4
Srodek transportowy (1) m-g 0,182 1,638
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie ilo$ci robot

2 BOISKO DO PILKI KOSZYKOWE]J O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE] (KOD CPV
45111230-9; 45212221-1; 45233200-1)

2.1 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe szare, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa

(30,00+18,30)*2 = 96,6

~96,600 m
Razem robocizna: r-g 0,277 26,7582
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,15456
Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8-cm m 1,02 98,532
Piasek m3 0,0055 0,5313
Woda m3 0,0014 0,13524
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2

2.2 Kalkulacja wtasna- Wykonanie warstwy nosnej grub. 25mm (granulat gum.+ kruszywo kwarc. potacz. lepiszczem poliuretan.),
warstw. podkl. 7 mm (mieszanina granulatu gumow. fr.1-4 potacz. lepiszczem poliuret.) i warstwa uzytk. z EPDM 7 mm

18,30%30,00 = 549,0
~549,000 m?2

Nawierzchnia poliuretanowa - w. no$na 25 mm (mieszan. granulatu gumow. i

kruszywa kwarcowego potaczonych lepiszczem poliuretan.) i warstw. podkt. 7

mm (mieszanina granulatu gumow. fr. 1-4 polaczona lepiszczem poliuret.) i

warstwy uzytk. z EPDM 7 mm m?2 1 549

Materiaty inne (Materiaty) %
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie ilo$ci robot

3 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWE]J BRUKOWE] (KOD CPV 45111230; 45233222-1; 45262300-4)

3.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, r¢cznie, grunt kategorii III-IV

32,32%20,62-30,16%18,46 = 109,6848
~109,685 m2
Razem robocizna: 1-g 0,1866 20,46722
Woda m3 0,005 0,54843
3.2 KNR 231/401/4 Rowki pod krawegzniki i tawy krawgznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV
(32,32+420,62)*2 = 105,88
~105,880 m
Razem robocizna: 1-g ‘ 0,3346 35,42745

3.3 KNR 231/402/4 Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem - Beton B-15
105,88%(0,20%0,08+0,06*0,06*0,5*

2) = 2,075248
~2,075 m3
Razem robocizna: r-g 9,02 18,7165
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,04 2,158
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 25-mm m3 0,04 0,083
Piasek m3 0,27 0,56025
Woda m3 0,47 0,97525
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
3.4 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm szare, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementowa
(32,32+20,62)*2 = 105,88
~105,880 m
Razem robocizna: r-g 0,277 29,32876
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,16941
Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8-cm m 1,02 107,9976
Piasek m3 0,0055 0,58234
Woda m3 0,0014 0,14823
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
3.5 KNNR 6/106/2 (1) Warstwy odcinajace, zaggszczanie reczne, warstwa po zageszezeniu 10-cm, pospotka
32,16%20,46-30,16*%18,46 = 101,24
~101,240 m2
Razem robocizna: r-g 0,0652 6,60085
Pospétka m3 0,123 12,45252
Woda przemystowa m3 0,0082 0,83017
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
3.6 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
101,240 m2
Razem robocizna: I-g 1,2342 124,95041
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0117 1,18451
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana grubosci 6-cm, kolorowa m2 1,025 103,771
Piasek m3 0,0788 7,97771
Woda m3 0,026 2,63224
Materiaty inne (Materiatly) P 0,5
Pita do cigcia kostki m-g 0,025 2,531
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 13,1612
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Opis pozycji
podstawy nakladow
wyliczenie ilo$ci robot

Jedn.

Norma

Ilos¢é

Cena

Wartosé
R,M, S

4 OGRODZENIE - PILKOCHWYTY ZA BRAMKAMI (KOD CPV 45111200-0; 45262300-4; 45342000-6;

45340000-2)

4.1 KNR 223/401/1 Ogrodzenie boisk z siatki o oczkach 35x35 mm ocynkowanej, powlekanej PCV na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych o §r. 60,2 mm i rozstawie 2,50 i wysokosci 3,0-m (wspét. 1,20 do masy betonowe;j i stupkéw z rur

stalowych)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
15,00%2 = 30,0
~30,000 m
Razem robocizna: 1-g 3,8052 109,01898
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0015 0,045
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) (M= 1,200) |m3 0,02 0,72
Lina stalowa Fi-5-mmz drutu ocynkowanego powlekanego kg 0,31 9,3
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 60,3 (Dn-50) (M= 1,200) kg 0,28 10,08
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego, powlekanego PVC pleciona 35x35
mm m2 3,057 91,71
Stupki z rur stalowych ocynkowanych, 60/5 mm kg 28,764 862,92
Tlen techniczny sprezony m3 0,0021 0,063
Materialy inne (Materiatly) P 1
4.2 KNR 223/401/2 Dodatek za nastgpny 1,0 m wysokosci ogrodzenia ocynkowanej, powlekanej PCV na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych o $r. 60 mm i rozstawie 2,50 i wysokosci 3,0-m (wsp6t. 1,20 do stupkéw z rur stalowych) do wys.
5,0 m - krotnos¢ 2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
30,000 m
krotnosc¢: 2,00
Razem robocizna: 1-g 0,5753 32,96469
Lina stalowa Fi-5-mmz drutu ocynkowanego powlekanego kg 0,103 6,18
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego, powlekanego PVC pleciona 35x35
mm m2 1,04 62,4
Stupki z rur stalowych ocynkowanych, 60/5 mm (M= 1,200) kg 2,717 195,624
Materialy inne (Materiatly) P 1
4.3 KNR 202/1208/3 Zwieficzenie gérne ogrodzenia z rury stalowej ocynkowanej o §r. 42/4 mm - analogia
30,000 m
Razem robocizna: I-g 0,98 294
Zwieficzenie gérne ogrodzenia z rury stalowa bocynkowanej, Fi-42,4/2,9 kg 4 120
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Spawarka m-g 0,02 0,6
4.4 KNR 202/1208/3 Zwieficzenie dolne ogrodzenia z katownika stalowego 30x30x2,5 mm ocynkowanego - analogia
30,000 m
Razem robocizna: I-g 0,98 294
Zwieficzenie dolne ogrodzenia z katownika stalowego ocynkowanego 30x30x2,5
mm kg 1,21 36,3
Materiaty inne (Materiatly) P 1,5
Spawarka m-g 0,02 0,6

stronanr 11



Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie ilo$ci robot

5 ZIELEN (KOD CPV 45111230-9; 45112710-5; 45112720-8)

5.1 KNR 221/202/1 Rgczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000

(32,32+20,62)*2*1,50 = 158,82
~158,820 m2

Razem robocizna: ‘r—g ‘ 0,219‘ 33,21641 ‘

5.2 KNR 221/109/3 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej (zdjgta z terenu) oraz torfu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

158,82%*0,10 = 15,882
~15,882 m3
Razem robocizna: r-g 2,8 42,46847
Torf ogrodniczy m3 0,42 6,67044

5.3 KNR 221/218/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski r¢cznie z przerzutem - grunt rodzimy z terenu
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
158,82%0,10 = 15,882
~15,882 m3

Razem robocizna: 1-g ‘ 0,53 8,03863

5.4 KNR 223/207/1 Wysiew nawozdw mineralnych, rgcznie, nawdz granulowany
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

0,016 ha
Razem robocizna: 1-g 109,02 1,66583
Nawd6z mineralny kg 525 8.4
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,39 0,00624
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,39 0,00624
5.5 KNR 221/401/5 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I1I
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
158,820 m2
Razem robocizna: I-g 0,241 36,55322
Azofoska t 0,00005 0,00794
Nasiona traw kg 0,02 3,1764

5.6 KNR 223/208/2 Zaggszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gladkim
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

0,016 ha
Razem robocizna: 1-g 2,86 0,0437
Ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 2,86 0,04576
Wat takowy m-g 2,86 0,04576
5.7 KNR 223/207/4 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
0,016 ha
Razem robocizna: I-g 7,15 0,10925
Woda m3 50 0,8
Materiaty inne (Materiaty) % 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Tlosé¢ Cena Wartos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 89,17836
2.|Brukarze grupa III r-g 49,98219
3.|Malarze grupa II r-g 19,31973
4.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II r-g 12,6
5.|Murarze grupa II r-g 29.4
6.|Ogrodnicy grupa I r-g 118,91167
7.|0Ogrodnicy grupa II r-g 29114
8.|Operatorzy grupa II r-g 1,2
9.|Robotnicy r-g 91,84818
10. Robotnicy grupa I r-g 84,34915
11.|Robotnicy grupa II r-g 128,02367
12.|Spawacze grupa Il r-g 0,8595
Razem (z dokladnos$cia do zaokraglen):| 628,58385
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Zestawienie materialow

Lp Nazwa materiatu Jedn. Tlosé¢ Cena Wartos¢
wyjsc.
1.| Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,045
2.|Azofoska t 0,00794
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 2,878
4.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 1,50848
5.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,083
6.|Drut stalowy okragly migkki Fi-0.5-mm kg 1,368
7.|Kostka brukowa betonowa wibroprasowana grubosci 6-cm, kolorowa m2 103,771
8.|Lina stalowa Fi-5-mmz drutu ocynkowanego powlekanego kg 15,48
9.|Mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno t 1,152
10.|Nasiona traw kg 3,1764
11.|Nawierzchnia poliuretanowa - w. nosna 25 mm (mieszan. granulatu gumow. i

kruszywa kwarcowego potaczonych lepiszczem poliuretan.) i warstw. podkt. 7 mm

(mieszanina granulatu gumow. fr. 1-4 potaczona lepiszczem poliuret.) i warstwy uzytk.

z EPDM 7 mm m?2 549
12.|Naw6z mineralny kg 8.4
13.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8-cm m 206,5296
14.|Piasek m3 9,6516
15.|Pospétka m3 12,45252
16.|Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 60,3 (Dn-50) kg 10,08
17.|Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego, powlekanego PVC pleciona 35x35 mm |m?2 154,11
18.|Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,0152
19.|Stupki z rur stalowych ocynkowanych, 60/5 mm kg 1 058,544
20.|Tlen techniczny sprezony m3 0,063
21.|Torf ogrodniczy m3 6,67044
22.|Woda m3 5,23939
23.|Woda przemystowa m3 0,83017
24.|Zwienczenie dolne ogrodzenia z katownika stalowego ocynkowanego 30x30x2,5 mm |kg 36,3
25.|Zwienczenie gorne ogrodzenia z rury stalowa bocynkowanej, Fi-42,4/2,9 kg 120

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Tlosé¢ Cena Wartos¢
1.|Ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,04576
2.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,00624
3.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40-m3 (1) m-g 1,63756
4.|Pita do cigcia kostki m-g 2,531
5.|Pita do cigcia nawierzchni asfaltowej z tarcza (1) m-g 5,75
6.|Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,00624
7.|Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1748
8.|Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 7,59589
9.|Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 2,73742
10.|Spawarka m-g 1,2
11.|Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,996
12.|Srodek transportowy (1) m-g 1,638
13.|Wat takowy m-g 0,04576
14.|Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 13,1612
Razem m-g (z dokladno$cia do zaokraglen): 37,52587
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Tabela elementéw scalonych

Razem

| | | _ Tone |

Element | R M Kz S Kp Zysk
1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE (KOD CPV 45111000-8; 45111230-9; 45112200-7)

2 BOISKO DO PILKI KOSZYKOWEJ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ (KOD CPV 45111230-9; 45212221-1; 45233200-1)

3 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWE] BRUKOWEJ] (KOD CPV 45111230; 45233222-1; 45262300-4)

4 OGRODZENIE - PILKOCHWYTY ZA BRAMKAMI (KOD CPV 45111200-0; 45262300-4; 45342000-6; 45340000-2)

5ZIELEN (KOD CPV 45111230-9; 45112710-5; 45112720-8)
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