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1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot Specyfikacjj Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i naprawą elementów dróg  
w zakresie koniecznym do wykonania sieci wodociągowej.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-02) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową sieci  
wodociągowej w ulicy Sąsiedzkiej w Kaliszu w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00  
„Wymagania Ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wyrównaniem i uporządkowaniem na pewnym fragmencie pobocza ulic.  

     Szczegółowy opis robót nawierzchniowych związanych z budową sieci wodociągowej,   
     naprawa i uporządkowanie po zakończeniu robót poboczy ulic Sąsiedzkiej  
     i Świetlanej.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne”  
pkt. I. 4.0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. I. 5.0. 

2. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
    w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. II. 

2.2. Materiały z rozbiórki. 

    Materiały z rozbiórki nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie wywozić 
    z placu budowy na wysypisko w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. 
    Materiały słuŜące do naprawy ulic: 

- piasek, 
- grunt rodzimy, 
- woda. 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. III. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki i odtworzenia nawierzchni. 

    Do wykonania robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem elementów dróg, moŜe  
    być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-02 „Rozbiórka i naprawa elementów dróg” 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Budowa sieci wodociągowej 

Kalisz ul. Sąsiedzka 
 

30 

−  piła spalinowa z tarczą do cięcia asfaltu, 
−  samochody samowyładowcze, 
-    równiarka samojezdna, 
− walec statyczny samojezdny, 
− walec statyczny ogumiony, 
− koparko-ładowarka. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”  
    pkt. IV. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 

Materiał  do odtworzenia i naprawy poboczy dróg moŜna przewozić dowolnym  
środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. V. 

5.2. Wykonanie robót odtworzeniowych i naprawczych. 
 
    Po zakończeniu robót związanych z budową wodociągu w poboczach ulic naleŜy  
          wykonać: 
    - naprawę z wyrównaniem i uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą i gruntem  
          rodzimym oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym i posianiem trawy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. VI. 

6.2. Kontrola jakości robót naprawczych. 

    Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.  
          Kontrola jakości naprawy dróg o nawierzchni gruntowej polega na wizualnej ocenie  
          kompletności wykonanych robót oraz zgodności z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 02  
          marca 1999r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  
          publiczne i ich usytuowanie. 

7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. VII. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

    Jednostką obmiarową robót związanych z naprawą elementów dróg jest: 
    m2 (metr kwadratowy), 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. VIII. 
    Odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót  

    naprawczych zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”  
    pkt. IX. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

    Cena wykonania robót obejmuje wykonanie wszystkich prac wymienionych  
    w pkt. 1. 1.3. ST-02 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
3. Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych  
      jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
      (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430). 
 
 
 

 


