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11. Opinia ZUDP nr WGK.6630.340.2012 z dnia 03.10.2012 
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OŚWIADCZENIE  
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 

2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 
OŚWIADCZAMY,  

 
Ŝe niniejszy projekt budowlano-wykonawczy„sieci wodociągowej w ul. Sąsiedzkiej dz. nr 87 obr. 
146 i w ul. Świetlanej dz. nr 1 obr. 162 w Kaliszu” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

       Sprawdzający:       Projektant: 
 
 

mgr inŜ. Wanda Badura            inŜ. Stefan Nawrotkiewicz  
  

   UAN 7342-111/94          UAN 7342-186/94 
    WKP/IS/0099/01             WKP/IS/3474/01 
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Opis techniczny 
do projektu sieci wodociągowej w ulicy Sąsiedzkiej, dz. nr 87 obr. 146 i ulicy Świetlanej  

dz. nr 1 obr. 162 w Kaliszu. 
 

 1.0.Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Plan sytuacyjny 
1.3. Warunki techniczne wydane przez PWiK Spółka z o.o. w Kaliszu  
1.4. Ustalenia z Inwestorem 
1.5. Informator techniczny 
1.6. Obowiązujące normy i przepisy 

 
2.0.Zakres opracowania. 
    Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę sieci wodociągowej w ulicy Sąsiedzkiej 

w Kaliszu ( z włączeniem do istn. wodociągu d=110 mm w ulicy Sąsiedzkiej na 
wysokości posesji 34-38 i do wodociągu d=160 mm w ul. Świetlanej). 

     W zakres całości opracowania wchodzi budowa odcinka sieci wodociągowej d=110 mm  
     z rur PE80 o długości: L = 398,8m. 

 
            3.0.Roboty ziemne. 

    Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie za wyjątkiem zbliŜeń i skrzyŜowań  
    z istniejącym uzbrojeniem oraz dla wyrównania dna, gdzie naleŜy stosować wykopy  
    ręczne. 
    Oszacowuje się proporcję jak niŜej: 

                  - wykopy mechaniczne 80 % 
       - wykopy ręczne           20 %   
                 Odcinek wykopu wzdłuŜ pasa krzewów składających się z dębów o średnicy pnia od 1  

     do 5 cm na długości L=42,5 m naleŜy wykonywać ręcznie ze szczególnym zwróceniem  
     uwagi na zabezpieczenie i nie niszczenie odkrytych korzeni. 

      Zasypywanie wykopu naleŜy wykonać po dokonaniu odbioru technicznego wykonanego  
                 odcinka wodociągu oraz dokonaniu pomiarów geodezyjnych  do dokumentacji  
                 powykonawczej. 

     Pozostałą część wykopu poza warstwą obsypki rurociągu wykonać naleŜy gruntem  
     rodzimym. 
     Do wykonania obsypki rurociągu na wysokość 30 cm ponad lico rury stosować piasek  
     średnioziarnisty o zawartości powyŜej 50 % uziarnienia >0,25 mm lub piasek gruby  
     o zawartości powyŜej 50 % uziarnienia >0,50 mm. 
     Zasypkę zagęszczać warstwami co 25 cm przy uŜyciu wibratorów.  
     Na zagęszczonej warstwie zasypki na wysokości 60 cm nad rurociągami wodociągowymi  
     naleŜy ułoŜyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wtopioną wkładką metaliczną. 

                 Zasypkę wykopu naleŜy zagęszczać zgodnie z wymogami normowymi PN-S-002205. 
                 Roboty ziemne i montaŜowe naleŜy wykonywać w szalunkach lub obudowach  

     przestawnych klatkowych.  
     Po zakończeniu robót nawierzchnię ulicy i pobocze doprowadzić do stanu  
     umoŜliwiającego odbiór przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. 

 
4.0.Fundamentowanie rurociągu. 

     Ze względu na uwarstwienie podłoŜa gruntowego zaleca się wykonanie            
    fundamentowania projektowanej sieci wodociągowej na ławie piaskowej.  
    Rurociągi posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15cm.  
    W przypadku wystąpienia na pewnych odcinkach gruntów nienośnych, naleŜy 

     powiadomić projektanta w celu ustalenia właściwego fundamentowania rurociągu. 



 23 

5.0.Sieć wodociągowa. 
    Projektowany odcinek sieci wodociągowych naleŜy wykonać z rur z tworzywa  
    sztucznego PE80 SDR 11, o średnicy rur dz=110x10,0 mm, na ciśnienie PN 12,5,  
    łączonych przez zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych i połączeń z uŜyciem  
    kształtek firmy Hawle „system 2000”. 
    Połączenie z istn. siecią wodociągową d=110 mm w ul. Sąsiedzkiej wykonać wg  
    schematu węzła nr 1 a w ul. Świetlanej wg schematu węzła nr 14. 
    Istniejący hydrant p.poŜ. dn 80 znajdujący się na końcówce wodociągu w ul.Sąsiedzkiej  
    naleŜy zdemontować i ponownie zamontować w węźle nr 3.     
    Na trasie wodociągu zaprojektowano armaturę odcinającą (zasuwy) kołnierzowe,  
    hydranty podziemne i kształtki połączeniowe firmy HAWLE, na ciśnienie PN 16. 
    MontaŜ poszczególnych węzłów wodociągu wykonać wg załączonych schematów  
    połączeniowych (rys. nr 3). 
   W połączeniach kołnierzowych stosować uszczelki z EPDM oraz śruby i nakrętki z łbem  
    sześciokątnym z podkładkami wykonane ze stali nierdzewnej. 
    Przy hydrantach p.poŜ. i w węzłach montowanych przy uŜyciu kształtek „system 2000”   
    wykonać bloki oporowe z betonu klasy B20. 
    Przejście projektowanego rurociągu w pobliŜu drzew rosnących w poboczu ul.  
    Sąsiedzkiej wykonać metodą przewiertu poziomego w rurze osłonowej PEHD wg  
    załączonego rysunku szczegółowego. 
    Rurociąg wodociągowy w rurze osłonowej montować na pierścieniach  dystansowych PE  
    typ 100-B-24, a końcówki rury osłonowej zamknąć manszetami elastomerowymi typ N  
    100/200. 
    Odcinek rurociągu przygotowany do próby ciśnienia przysypać piaskiem na wysokość 30  
    cm z pozostawieniem odkrytych połączeń. 
    Próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie p = 0,9 MPa. 
    Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby rurociąg wypłukać, a następnie przystąpić do  
    dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o stęŜeniu wolnego Cl2 = 20 – 25 mg/dm3 . 
    Rurociąg napełniony podchlorynem sodu pozostawić na okres 1 doby, a następnie  
    przeprowadzić płukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody moŜna  
    przekazać go do eksploatacji. 
    Zasuwy oraz hydranty oznakować tabliczkami informacyjnymi montowanymi na  
    słupkach metalowych 

 
6.0. Uwagi końcowe. 

UŜyte materiały oraz sposób wykonania powinny odpowiadać Wymaganiom  
technicznym COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych „ oraz obowiązującym przepisom i normom.    
Ponadto roboty naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi montaŜu  
wydanymi przez producentów poszczególnych materiałów. 
Wszystkie prace wykonywać z naleŜytą starannością i zgodnie z obowiązującymi      
 przepisami BHP i p.poŜ. 
 
        Opracował: 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
 
 

  1. Rury wodociągowe ciśnieniowe PE80, SDR 11, PN 12,5, d = 110x10,0 mm m     398,8 
  2. Zasuwa kołnierzowa HAWLE typ E d=80 mm nr kat. 4000 
      z obudową i skrzynką Ŝeliwną uliczną      kpl.     3 
  3. Zasuwa kołnierzowa HAWLE typ E d=100 mm nr kat. 4000    
      z obudową i skrzynką Ŝeliwną uliczną       kpl.     1 
  4. Króciec Ŝel. dwukołnierzowy FF 80 d=80 mm; L=200 mm   szt.     3 
  5. Króciec Ŝel. dwukołnierzowy FF 80 d=80 mm; L=400 mm   szt.     4 
  6. Kolano Ŝel. dwukołnierzowe Q 80 d=80 mm;     szt.     3 
  7. Łuk PE80 d=110x10,0 mm 45o       szt.   11 
  8. Kształtka HAWLE typ MMA d=110/80 mm nr kat. 8525    szt.           4 
  9. Kształtka HAWLE typ MMA d=160/100 mm nr kat. 8525    szt.           1 
12. Hydranty podziemne HAWLE d=80 mm, nr kat. 5060    szt.     3 
13. Kołnierz specjalny „System 2000” do rur PE d=110 mm nr kat. 0400  szt.           1 
14. Rura osłonowa PEHD d=225x12,8 mm, L=23,0 m    szt.      1 
15. Manszety elastomerowe typ N 100/200      szt.      2 
16. Płozy dystansowe PE typ 100-B-24      szt.    17 
17. Taśma ostrzegawcza PE niebieska z wkładką metalową   m       400,0  
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ZESTAWIENIE ZIELENI 
w poboczu ul. Sąsiedzkiej przy trasie projektowanego wodociągu 

 
1. Akacja o średnicy pnia 36 cm        szt. 1 
2. Akacja o średnicy pnia 29 cm        szt. 1 
3. Akacja o średnicy pnia 27 cm        szt. 1 
4. Akacja o średnicy pnia 47 cm        szt. 1 
5. Pas krzewów składający się z dębów gęsto rosnących o średnicy pnia od 1 do 5 cm  
    na długości L=37,0 m. 
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ZESTAWIENIE WSPÓŁRZ ĘDNYCH GEODEZYJNYCH 
 

Kalisz – ul. Sąsiedzka 
 

 X         Y 
1 5634205,17 3797835,74 
2 5634203,25 3797834,90 
3 5634201,96 3797835,41 
4 5634110,35 3797870,82 
5 5634059,33 3797890,53 
6 5634003,81 3797917,15 
7 5634001,21 3797916,18 
8 5633978,68 3797926,47 
9 5633977,97 3797928,35 
10 5633875,28 3797975,82 
11 5633872,18 3797974,89 
12 5633846,92 3797986,68 
13 5633843,75 3797980,56 
14 5633842,50 3797981,06 
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

NA PLACU BUDOWY  
 
 
 
OBIEKT:  Sieć wodociągowa  

    

ADRES BUDOWY:  62-800 Kalisz, ul. Sąsiedzka 

INWESTOR:  Miasto Kalisz   
 
ADRES:  62-800 Kalisz, Gł. Rynek 20 

 

 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJ Ę : 

inŜ. Stefan Nawrotkiewicz 

upr. bud. Nr UAN 7342-186/94 

 

 

Kalisz, wrzesień 2012 r. 



ZAKRES ROBÓT  

Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w ul. Sąsiedzkiej w Kaliszu.  

 
1.0. Adres budowy 
 
Sieć wodociągowa w Kaliszu ul. Sąsiedzkiej, dz. nr 87 obr. 146. 
 
2.0. Zakres robót  
 
Zakres prac do wykonania:  
- sieć wodociągowa d=110 mm PE 
- przewiert poziomy z obsadzeniem rury osłonowej PEHD dn 200 mm  
 
3.0.Elementy, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Elementami na które naleŜy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo przy 
wykonywaniu robót są: 

a) wykonanie robót ziemnych 
b) wykonanie robót montaŜowych  
c) prace wykonywane przy uŜyciu dźwigu związane z wykonaniem przewiertu oraz 

montaŜem i demontaŜem szalunków przestawnych 
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych naleŜy przestrzegać następujących podstawowych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy: 
• uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieciach podziemnych 
• przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy przygotować znaki ostrzegawcze, tablice 

informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe 
• teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia 

ich przed wypadkiem 
• wzdłuŜ całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione bariery ochronne. 

Bariery powinny być wyposaŜone w lampy o kolorze Ŝółtym – pulsujące 
• w miejscach zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonać ręcznie 

przekopy próbne 
• przy uŜywaniu sprzętu mechanicznego naleŜy stosować się do przepisów danego sprzętu 

oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa 
• pracowników zatrudnionych przy kopaniu naleŜy tak rozstawić aby zapewnić ich 

wzajemne bezpieczeństwo 
• w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych lub rurociągów naleŜy fakt ten zgłosić kierownictwu robót. Dalsze 
roboty ziemne mogą być podjęte po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od 
uŜytkownika napotkanej sieci 

• odkryte w wykopach rurociągi i kable naleŜy zabezpieczyć. Zabezpieczenie rurociągów i 
kabli naleŜy wykonać pod nadzorem i według wskazań ich uŜytkownika 

• odkopane kable elektroenergetyczne naleŜy zabezpieczyć tablicami ostrzegawczymi przed 
poraŜeniem 

• wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki naleŜy tak 
układać aby miały wystarczające oparcie po obydwu stronach wykopu. Kładki muszą być 
wykonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą uginać się pod cięŜarem dorosłego 
człowieka oraz powinny posiadać poręcze 
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• wykopy do głębokości 1,0m nie będą umacniane, wykopu o głębokości poniŜej 1,0 m 
naleŜy umacniać aŜurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyŜej 
1,50m do umocnień wykopów zastosować alternatywnie płytowy system obudów 
szalunkowych.  

• w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany połoŜenia umocnienia wykopu naleŜy 
zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do naleŜytego stanu 

• do schodzenia do wykopów głębszych niŜe 1,50m o ścianach pionowych naleŜy uŜywać 
drabinki metalowe przystawne 

• obudowę wykopu (szalunek) wolno wymienić lub usunąć tylko na podstawie zezwolenia 
wydanego przez kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaŜnionej 

 
Wykonanie sieci wodociągowej i przewiertu wymaga pracy ludzi w wykopach. Praca ludzi w 
wykopie związana jest z: 
• ręcznymi pracami ziemnymi – wyrównanie dna wykopu, 
• wykonaniem przewiertu 
• montaŜem rurociągów, armatury i próbami szczelności. 
 
Podczas prac montaŜowych naleŜy: 
• oznakować miejsce prowadzenia robót ziemnych i montaŜowych, 
• przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• stosować sprzęt ochrony osobistej, 
• stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt do wykonania robót, 
• prace ziemne i montaŜowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy 
 
4.0. Podstawa prawna opracowania 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie „Informacji 
dotyczącej    
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120 pozycja 1126).  
-  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny  
   pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i  
   drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
-  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych  
   podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy   
   podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

          

       Opracował: 

 
 

 
 
 
 


