PRZEDSIEBIORSTWO WIEL OBRANZOWE

STERN

Stefan Nawrotkiewicz

[=] ul.Botaniczna 10 @& (0-62) 764-55-14,fax (0-62) 764-55-35
62-800 Kalisz TEL. KOM. 0-601 41 37 41

NIP 618-000-02-39 BZ WBK SA Oddziat w Kaliszu

e-mail: stern6@wp.pl 16 1090 1128 0000 0001 0652 2342

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT: Sie¢ wodochgowa

ADRES: Kalisz, ul.gsiedzka, dz. nr 87 obr. 146 i Slwietlana
dz. nr 1 obr. 162

INWESTOR: Miasto Kalisz

KODY CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45232150-8 Roboty w zakresie rurggdw do przesytu wody

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY
sanitarna in. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Wanda Badura
upr.nr. UAN-7342-186/94 upr.nr. UAN-7342-111/94

w specjalnéci instalacyjno-iynieryjnej | w specjalnéci instalacyjno-iynieryjnej

Kalisz, wrzesié 2012 r



ZAWARTO SC TECZKI

A. Zataczniki formalno-prawne.
B. Czs$¢ opisowa.

Opis techniczny
Zestawienie materiatow
Zestawienie zieleni
zestawienie wspoétezinych
informacja BIOZ

C. Czes¢ rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny rys.nr 1
2. Profil sieci wodocigowej rys.nr 2
3. Szczegoly wztéw wodocagowych rys.nr 3
4. Szczego6t blokéw oporowych rys.nr 4
5. Szczegot rury ostonowej rys.nr 5
6. Szalunek i rozparcie wykopu rys.nr 6



ZAt ACZNIKI FORMALNO — PRAWNE

1. Gwiadczenie projektanta i sprawdzeggo.
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
UAN 7342 — 186/94 - projektant Stefan Nawrotkiezvi
3. Zawiadczenie o wpisie do ewidencji P1I1B
Nr WKP/IS/3474/01 - projektant Stefan Nawrotkiexvi
4. Decyzja o stwierdzeniu przygotoisarawodowego
UAN 7342 —111/94 - sprawdzaay Wanda Badura
5. Z&wiadczenie o wpisie do ewidencji P1I1B
Nr WKP/IS/0099/01 - sprawdaay Wanda Badura
6. Warunki techniczne nr TT-420/291/2012 wydareep
PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu
7. Uzgodnienie PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu
8. Decyzja nr 38/12 o ustaleniu lokalizacji intyeg celu publicznego
z dnia 18.09.2012 .
9. Decyzja Zaradu Drég Miejskich w Kaliszu nr WU.4133.145.2012
z dnia 19.09.2012r
10. Uzgodnienie z Wojewodzkim Waem Ochrony Zabytkow w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu nr Ka-WA.5183.314101.2 z dia 08.10.2012r
11. Opinia ZUDP nr WGK.6630.340.2012 z dnia 03.002



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4lr. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2003 r. nr 207 poz. 2016 z poejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze niniejszy projekt budowlano-wykonawggieci wodociagowej w ul. §siedzkiej dz. nr 87 obr.
146 i w ul.Swietlanej dz. nr 1 obr. 162 w Kaliszu”sporadzony zostat zgodnie z obaygujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techmiczn

Sprawdzagy: Projektant:
mgr inz. Wanda Badura AnStefan Nawrotkiewicz
UAN 7342-111/94 UAN 7342-186/94
WKP/IS/0099/01 WKP/1S/3474/01



Kalisz, dn. 22.12.1994r.
URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU
UAN. 7342-186/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |
do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2ust.1 pit 1, §Sust1pkt 1, §71§ 13 usti pid 4it. ailit b
rozparzadzenia Ministra Gospodarki Tersnowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz4€z po2niejszymi zmianami) stwierdza sig, 2e

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
inzynier inzynierli érodowiska

urodzony dnia 15 listopada 1950r. w Stawiszynie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcii

projektanta, kierownika budowy I robét
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie; .
@) gleci sanitarnych - obejmujacej sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe
_ iciepine uzbrojenia tereny;
‘b) instalacji sanitarnych - obejmujgcej instalacie wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, ciepine i Klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ

jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw  sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych
i ciepinych uzbrojenia terenu,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania kanstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociggowyceh, kanalizacyjnych,
gazowych i ciepinych uzbragjenia tereny; :

3. sporzadzania Wéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

4. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania

i kantralowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalaciji oraz gceniania

: medania etany  technicZnego W zakresie instalacii wodaciggowych,
I, _Ilns ool ticyinych

P IE St S B T
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznar’}’ 2011-12-22

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani StefanNawrotklewwz .............................

. . . ul, Botaniczna 8 :
MIQJSCe ZAMIESZKATHE  civvvueesvniiciimsiomsiirmisaissosaoniss ssmssmsisssseesensnssesssasssssamssssers

62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/IS/3474/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia ......2012:01:01_
do dnia B e

PRZEWODRNICZACY
iej Clkregowej |zby

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budowni
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./fax 61 854 2014, 67 854 2011
e-mail: wkp@whkp.piib.org.pl




Kalisz, dn.22.12.1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-111/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGP
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust2 i § 13 ust.1 pkt 4 lit. ailit. b
razporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pozniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Wanda Marla BADURA
magister inZynier in2ynierii érodowiska

urodzona dnia 15 wrzeénia 1953r. w Kaliszu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie:

a) sieci sanitarnych - obejmujacej sieci waodociggowe, kanalizacyjne i gazowe
wuzbrojenia terenu;

b) instalacji sanitamych - obejmujacej instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Wanda Maria BADURA
jest upowazniona do:

1. sporzadzania projektow sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych
uzbrojenia terenu,

2. sporzadzania projektow instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

3. kierowania, nadzorowania i kantrolowania budowy oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budownictwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3.

Z wup. Wojewyly Kalickiegn
ll!”ni et rébm "--:;--;"!"

pr . ey
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WCG-MTO-SGU *

Pani Wanda Badura o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0099/01
adres zamieszkania ul. Robotnicza 4-6/26, 62-800 Kalisz
jest cztankiem Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wis

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2012-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-08 roku przez:

Jerzy Stroniskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizeinia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledemn skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby infynieraw
Budownictwa.




62-800 KALISZ
UL. NOWY SWIAT 2A

Centrala:
tel.:62 760 80 00

Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mail:pwik@kl.onet.p!
www.wodociagi-kalisz.p!

PRZEDSIEBIORSTWO
FAIR PLAY
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TOV NORD Polska
Sp.z00.
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PoLsKiE SENTRUM |
AKREDYTAC

CZLONEK:
1ZBY GOSPODARCZEJ

WODOCIAGI POLIKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sad Rejonowy Poznan
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
- IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego
. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego
" i kapitatu wptaconego Spotki

na dzien 05.12.2011 roku
wynosi 58.241.000 zt

TT-420/291/2012

URZAD MIEJSKI W KALISZU|

WYDZIALROZBL UNTESTYCH Urzgd Miejski w Kaliszu )

o o Wydziat Rozbudowy Miasta 7/

DNIA 15.MAL 2012 i Inwestycji T
*j___ﬁ_ ul. Kosciuszki 1a

Nrkor..PPEOT 05, 0550 62-800 Kalisz

llo8oeate nin s POLDIST wie

Dotyczy: budowy sieci wodociagowej w ul. Sasiedzkiej w Kaliszu
(na odcinku od istniejacego wodociagu przy posesji 34-38 do wigczenia
w ul. Swietlanej).

W odpowiedzi na pismo nr WRI.7011.16.2.2012 z dnia 07.05.2012 r.
informujemy, ze w ul. Sgsiedzkiej na przedmiotowym odcinku nalezy
wybudowaé wodociag o érednicy @ 110 (materiat — PE) od koncowki wodociagu
o érednicy @ 110 (materiat — PVC) przy ul. Sw1et1ane3 34-38 i potaczy¢ go
z wodociagiem o érednicy @ 160 (materiat — PVC) w ul. Swietlanej.

Na przylaczu nalezy zaprojektowad armature firmy Hawle lub inng o nie gorszej

-jakoscei.

Gwarantujemy normatywne ci$nienie wody w sieci wodociagowej w granicach
0,2 do 0,6 MPa.

.Zgodnie z art43.pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipcal994r.
(z pbiniejszymi zmianami) obiekty budowlane wymagajqce pozwolenia na budowg
oraz obiekty, o ktérych mowa w art.29 ust.l pkt.20, pedlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w ferenie, a po ich wybudowaniu — geodezyfnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmujgcej polozenie ich na gruncie”.

Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje budowlang i uzgodni¢ jg w PWiK
Sp. z 0.0. (przed uzgodnieniem z ZUDE).

AN
A

\fce PREZES ZARZADU
ds Te ;1 '*znych

Manan B. Ceglarek
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.Z%pdnie z Art43. pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia

7 lipca 1994r. (z pGzniejszymi 2mianami) obiekty budowlane

Vymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych

mawa w Art.28 ust.1 {akt.20, podiegajg geadezyjnemu

vyznaczeniu w terenie, ape ich wybudowaniu - geodezyjnej

[ Inwentaryzacji powykonawczej, obejmujace] polozenie ich
1 grangie”

. Ol po. oa

sanitameji ogcinos:
2. Zabrania sig wprowadze

quaec?:zw istrig
anitarme] wykonuie wyls

2lgzeniu whioskis o wyk

_Jego realizacii.

4. Ewsnlualne kolizje-stwic

sieciami; przyiquzami i uizaezaniami

na kaszt inwestora przedmiolowéyd zade

© rozpoczaciU robét | zakonczeniu nataty powiado
-, PREEDSIEBIORSTWO WODGCIAGOW § KANALL. .
T\ : Spoika 2 0.0. w Keliszu

SUISES VORISR s A s 35N
e s -

PW "STERN" Pracownia Projektowa
62-800 Kalisz ul. Botaniczna 10 tel.(0-62)7645514 fax (0-62)7645535
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WBUA.6733.0035.2012 Kalisz, dnia 18 wrzesnia 2012r.
D2012.09.01294

DECYZJANR38/12
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz art. 104 i art. 107
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego

na wniosek
Miasta Kalisza
reprezentowanego przez
Naczelnika Wydzialu Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
z dnia 06.08.2012r.,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajgcej na
budowie sieci wodociggowej w ulicy Sasiedzkiej i w ulicy Swietlanej
na terenie potozonym

w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dzialka nr
87 (obreb 146) oraz jako dzialka nr 1 (obr¢b 162).

L.Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa sieci wodociagowej w ulicy Sasiedzkiej i w ulicy Swietlanej,
b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa.
II.Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

l.warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) lokalizacja projektowane]j inwestycji — zgodnie z oznaczeniem na zataczniku graficznym,
b) istniejace na terenie dziatki znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczegdlnosci nie wolno
dopusci¢ do naruszenia ich lokalizacji,

2.ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspélczesnej:

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wdd na wlasnym gruncie (zaktocen odptywu, przerwan
drenazu, itp.), a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujacej si¢ na gruncie wody opadowej,
jezeli miatoby to szkodliwie wplywaé na grunty sasiednie,

b) realizacja projektowanej inwestycji nie moze powodowac zalewania lub podsiakania
terendw sasiednich,

c) nalezy zachowacé naturalny kierunek splywu wéd gruntowych,

d) w przypadku uszkodzenia drenazu odwadniajacego teren nalezy go naprawic, po
uzgodnieniu z zarzadca, przywracajac jego ciagltosé i droznosé,

e) w przypadku uszkodzenia, podczas wykonywania prac ziemnych, podziemnych urzadzen
melioracyjnych, inwestor zobowiazany jest do naprawienia tych urzadzen w celu
zachowania ich sprawnosci uzytkowej,

f) w przypadku koniecznosci dokonania odwodnienia wykopow, sposéb zagospodarowania
wod z odwodnienia wykopéw, powinien byé zgodny z powszechnie obowigzujacym
prawem,

11



9
h)

i)
)]

k)

m)
n)
0)

p)

)
)

s)
1)

projekt budowlany projektowanej sieci wodociagowej winien zawiera¢ inwentaryzacjg
zieleni kolidujacej z projektowang inwestycja,

w projekcie budowlanym nalezy podaé domiary do wszystkich drzew i krzewow
znajdujacych si¢ w odleglosci < 2,5 m od planowanej sieci wodociagowej, z podaniem
gatunku i srednic pni drzew,

prace ziemne nie moga powodowaé uszkodzen drzew lub krzewow oraz ich korzeni,
prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

wykopy w poblizu drzew i krzewéw nalezy wykonywaé rgcznie, aby nie uszkodzi¢ ich
systeméw korzeniowych,

na uzasadniong wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z projektowang inwestycjg nalezy
uzyskac stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Kalisza,

po zakoficzeniu realizacji projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac¢ teren (w
zakresie istniejacej zieleni), przywracajac go do stanu uprzedniego,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej zieleni, nalezy ja odtworzy¢, badz
dokona¢ nowych nasadzen,

masy ziemne oraz inne odpady z rob6t budowlanych, rozbiérkowych i remontowych
nalezy zagospodarowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

nadmiar mas ziemnych z wykopow nalezy wywiez¢ na skltadowisko, w uzgodnieniu z
Wydzialem Srodowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Migjskiego w
Kaliszu,

na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej, w czasie prowadzenia rob6t budowlanych,
obowiazuja standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej,

roboty budowlane winy by¢ zorganizowane w sposob zapewniajacy ochrong otoczenia
przed zapyleniem i halasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan
zabezpieczajacych (np. zraszanie, stosowanie oston, itp.),

robot budowlanych powodujacych uciazliwosci, w tym halas nie nalezy prowadzi¢ w
porze nocy,

kazdy przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy
— przy uzyciu dostepnych $rodkéw — zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia
oraz bezzwlocznie zawiadomic o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

3.obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)

b)

<)

d)

rozwigzanie istniejacych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic
z zarzadcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z opinia Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Miasta Kalisza,

zaopatrzenie w energie elektryczna - z istniejacej sieci elektroenergetycznej, w
uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i urzadzen
elektroenergetycznych,

usuwanie odpadéw — w sposob zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbiorki odpadow i ich wywoz na podstawie zawartej umowy do wiasciwej
jednostki),

warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym - zgodnie z pismem Zarzadu Drog
Miejskich w Kaliszu znak WU.4133.121.2012 z dnia 20.08.2012r.,

4.wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a)

b)

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska nalezy
podja¢ dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na srodowisko,

realizacja inwestycji winna spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu MTiGM

z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie,
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5.ochrona obicktéw budowlanych na terenach gérniczych:
a) nie dotyczy.

IIl.Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone kolorem zoitym na zalaczniku graficznym,
stanowiacym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Integralng czesé decyzji stanowig zalaczniki:
- nr | —mapa syt. — wys. w skali 1 : 500,
- nr 2 — pismo Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu znak WU.4133.121.2012 z dnia 20.08.2012r.

W celu uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe do wniosku nalezy zataczy¢:

1.Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

2.Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej.
3.08wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
4.Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Kalisza.

UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ w postgpowaniu
administracyjnym przeprowadzit analiz¢ warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, a takze analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie realizacje
inwestycji.

W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego zawiadomiono strony postgpowania o
mozliwosci skfadania uwag i wnioskéw. Do tutejszego Urzedu nie wplynely zadne uwagi, badz
wnioski dotyczace projektowanej inwestycji.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbgdne opinie i uzgodnienia.
Orzeczono zatem, jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Prezydent Miasta Kalisza stwierdzi wygasnigcie niniejszej decyzji, jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowg lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego
ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Koiegium Odwotawczego
w Kaliszu ul. Czgstochowska 12, za posredmctwcm jxganu wydajacego niniejsza decyzje, w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania. .

Otrzymuja:

i Miasto Kalisz o
Wydzial Rozbudowy Miasta i lnwest)ﬁ:j"
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
W migjscu 25 q vy
-2 egz. (wtym | egz. nalezy dotgczyé do W
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg),

2. aa. (AK)

Do wiadomosci:

1. Wydzial Gospodarowania Mieniem
Urzgdu Miejskiego w Kaliszu

2. Zarzad Drog Miejskich
Kalisz, ul. Ztota 43
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Proj. sie¢ wodociggowa
Istn. sie¢ wodociggowa
Granice dziatek

%, \ 87 Nr dziatek

34,

PW "STERN" Pracownia Projektowa
62-800 Kalisz ul. Botaniczna 10 tel.(0-62)7645514 fax (0-62)7645535

Nazwa obiektu Sie¢ wodociagowa w ul. Sasiedzkiej w Kaliszu
Inwestor Miasto Kalisz, 62-800 Kalisz, Gi. Rynek 20
Faza Projekt budowlano-wykonawczy.
Przedmiot PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU \Fodbis
Aut inz. Stefan Nawrotkiewicz upr. UAN 7342-186/94
dtor upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
Opracovial mar inz. Grzegorz Nawrotkiewicz /—mwr‘f‘
z mgr inz. Wanda Badura upr. UAN.7342-111/94
Sprawdzajacy Upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
Skala  1:500 Data  VIIL. 2012r. Nrrys. 1
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PREZYDENT
MIAS A

Kalisz, 19.09.2012r.
WU.4133.145.2012
DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, 1a, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 315
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
z pozn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z p6ézn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2012r. ztozonego przez
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe STERN Stefan Nawrotkiewicz z siedzibg w Kaliszu przy
ul. Botanicznej 10, dziatajaca na podstawie upowaznienia z dnia 03.08.2012r. udzielonego
przez Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Kaliszu z siedziba przy
ulicy Kos$ciuszki la, w sprawie uzgodnienia trasy dla projektowanej sieci wodociggowej,
w pasie drogowym ulicy Sasiedzkiej w Kaliszu na odcinku od istnicjacego wodociagu przy
posesji nr 34-38 do whaczenia w ulice Swietlana,

Dyrektor Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu
zezwala

na lokalizacje przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym (wedlug zataczonego planu

sytuacyjnego) przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1. mozliwe wykonanie robot w pasie drogowym ulicy Sasiedzkiej i ulicy Swietlangj
w wykopie otwartym. Projektowana sie¢ wodociagowa pod istniejagcymi zjazdami,
nalezy wtozy¢ w rurach ostonowych,

2, 0 zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego, nalezy zwroci¢ si¢ z wnioskiem do Zarzadu Drog
Miejskich w Kaliszu,

3 po zakonczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywroci¢ do stanu poprzedniego,

w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszty zwigzane
z koniecznoscig przebudowy lub przelozenia ww. urzadzenia, zlokalizowanego
w pasie drogowym ulicy Sasiedzkiej i ulicy Swietlanej ponosil bedzie whasciciel tego
urzadzenia (art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
j.t. Dz. U. z2007r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.),

5 zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U.
z2007r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.) za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, pobierana bedzie roczna oplata ustalona
jako iloczyn metréw kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut
poziomy urzadzenia i stawki optaty za zajgcie 1 m’.

Zgodnie z Uchwala Nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia
2004r. w sprawie wysokosci oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych
w granicach  administracyjnych miasta Kalisza (Dz. Urz. Wojewodztwa
Wielkopolskiego z dn. 08 lutego 2005r. nr 12 poz. 282) zmienionej Uchwala
nr LI/697/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010r. (Dz. Urz.
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Wojewodztwa Wielkopolskiego z dn. 14 wrzesnia 2010r. nr 186 poz. 3477) oplata
ta wynosi obecnie 10 zt. za 1m?.

Integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez Zarzad Drog
Miejskich klauzula uzgadniajaca.

UZASADNIENIE

Ustalenie warunkoéw zezwalajacych na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym

ulicy Sasiedzkiej i ulicy Swietlanej wydano w oparciu o:

— Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
7 pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA stronie stuzy prawo odwolania od niniejszej decyzji do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu ul. Czestochowska 12 =za
posrednictwem Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia j ¢j dorgczenia.

z up. Prezydenta Miarxsmi(aﬁsza
7Z-c EKTC
atzadl

/
~ mgr Marcin Cieloszyk

Otrzymuja:
1. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
STERN
Stefan Nawrotkiewicz
62-800 Kalisz, ul. Botaniczna 10
2. Ala
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L4

UZGODNIONO

MIE IS

AL AIE D A A1
w ZARZADZIE DROG MIEJSK
w Kaliszu

wdniu A7, 0% 2012

on

OZNACZENIA
s Proj. sie¢ wodociggowa
Istn. sie¢ wodociggowa
Granice dziatek

87 Nr dziatek

PW "STERN" Pracownia Projektowa
62-800 Kalisz ul. Botaniczna 10 tel.(0-62)7645514 fax (0-62)7645535

Nazwa obiektu Sie¢ wodociagowa w ul. Sagsiedzkiej w Kaliszu
Inwestor Miasto Kalisz, 62-800 Kalisz, Gt. Rynek 20
Faza Projekt budowlano-wykonawczy.
Przedmiot PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Fotipls
A inz. Stefan Nawrotkiewicz upr. UAN.7342-186/94
utor upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej -
Opracowat mgrinz. Grzegorz Nawrotkiewicz
. mgr inz. Wanda Badura upr. UAN.7342-111/94
Sprawdzajacy upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
Skala 1:500 Data  VIIl. 2012r. Nrrys. 1

L
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Wojewédzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 757-64-21

Ka-WA.5183.3141.1.2012 Kalisz, dn. 08.10.2012 r.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
STERN Stefan Nawrotkiewicz

Ul. Botaniczna 10

62-800 Kalisz

Wasz wniosek:
z dnia: 18.09.2012r.
data wptywu: 18.09.2012 r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci wodociggowej w Kaliszu, ul. Sqsiedzka (wg
planu zagospodarowania terenu zataczonego do wniosku)

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wielkopolski Konserwator Zabytkéw informuje,

e bez zastrzezen zatwierdza powyzszg inwestycje.

aa.
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NENT MIASTA K ALIS7A
TMIASTAKALISZA Kalisz, dnia 2012-10-03

OPINIA Nr WGK.6630.340.2012

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 )
oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociggowa ul. Sasiedzka w Kaliszu.

Dla: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe STERN inz. Stefan Nawrotkiewicz
62-800 Kalisz ul. Botaniczna 10

na wniosek z dnia: 2012-10-01
data wptywu wniosku: 2012-10-01 data rejestracji 2012-20-01

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ ww. obiektu.

Uwagi i zalecenia:

Przedtozony projekt zostat przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z zachowaniem
uwag i zalecen przyjetych protokétem nr WGK.6630.1.37.2012 na posiedzeniu w dniu 2012-10-03.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury.
Bez uwag.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Bez uwag. Teren z drenazem melioracyjnym. Nalezy naprawi¢ wszelkie uszkodzenia drenazu powstate w trakcie
prowadzenia prac budowlanych w celu zapewnienia droznosci i ciagltosci urzadzenia wodnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.
Bez uwag.

Zarzad Droég Miejskich w_Kaliszu.
Zgodnie z decyzja WU.4133.145.2012

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyijnego Sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy - Kalisz.
Bez uwag.

Telekomunikacja Polska S.A Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug we Wroclawiu Dzial Zarzadzania
Zasobami Sieci Kalisz.

Uzgodnienie wazne jest przez rok - zgodnie z zalacznikiem nr 340/2012

1. Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t w strefie telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu
z 7 — dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres: Telekomunikacja Polska Operacyjne Utrzymanie Siecii Ushug
we Wroctawiu, Wydzial Utrzymania Sieci Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz, tel. 62 7656430; 62 7656432,
kom. 502438110;502435962; fax. 62 7656449

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
Telekomunikacji Polskiej S.A.;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacje Polska S.A.;

4. Uwagi: W obrebie opracowania projektu istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, ktora nalezy zabezpieczy¢
na czas wykonywania rob6t rurami dwupotéwkowymi grubosciennymi na catej szeroko$ci/dugosci wykopu.

Urzqd Miejski w Kaliszu, Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgh@um.kalisz.pl
Strona 1
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w_Kaliszu.
Nie dotyczy.

NETIA_S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.
Bez uwag.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Zgodnie zuzgodnieniem nr 188/2012 z dnia 01.10.2012r.

Os$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w_Kaliszu

Rejonowy Zaklad Dystrybucji w_Kaliszu.

Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie! z zachowaniem szczegélnej ostroznosci
oraz wymogami PN. Nie narusza¢ istniejacych elementow sieci el. energ. Wszelkie szkody oraz ewentualne
kolizje, wynikte w trakcie prowadzenia robdt, inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu
szczeg6tow w RD w Kaliszu. Wykonywaé przekopy probne. Uzgodnienie dotyczy takze prac w poblizu linii
napowietrznej oraz elementow sieci elektroenergetycznych nieuwidocznionych na mapie. Powiadomi¢ RD w
Kaliszu o terminie rozpoczecia prac.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Poznaniu.
Rejonowy Oddziat w Ostrowie WIkp.
Bez uwag.

Telekomunikacja Kolejowa Spétka z o.o.

Zaklad Telekomunikacji w_Poznaniu.
Bez uwag.

Przewodniczacy ZUDP.
Uzgadnia si¢ z powyzszymiuwagami i zaleceniami.

Uwaga: Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt
Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie-w mysl art.15 ustawy
zdnia 8 pazdziernika 2010 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. Nr 45, poz. 454, z dnia 20 maja 1999 r.). 3

1.Uwaga ]

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
budowlanego. T

Urzqd Miejski w Kaliszu, Giéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgh@um.kalisz.pl
Strona 2
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S ——
PREZYDENT MIASTA KALISZA
Na pedstawieart, 28 ust. 1 ustawy Z dnia 17maja 1989r. - Praws-geodezyjne i kartegraficzne
(Dz.U.2'2086x. Nr 100, poz. 1086 i z pozniejszymi zmianami) uzgedniono usytuowanie
pro]ektowangﬂ sieci uzbsojeniz’terenu

%mduodpwgwg.vlwemmv&upuw ......... =

| | (wyszczegoinienie uzgadnianych sieci uzbrejenia terenu)

| Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrejenia terenu pedieqa wytyczeniu i geedezyjnej inwentaryzacji powyksnawczej
przez jednostki uprawnivne go wykenywania prac geadezyjnych. W razie niezgodnesci realizacji sieci uzbrojenia
terenu 2 uzgodnionym prejektem inwester zobowiazany jest przediozy¢ mapg Z wynikami pemiardw
powykonawczych wiasciwemu organewi adminisiracji architektoniczng= budowlanej.

1 Uzgednienie usytuowania ‘projekiswanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznes ¢

nesé przez okres 3 lat od dnia
wydania epinii w sprawié-uzgadniania usytuowania projekiowanych sieci u j i i
wainesc w przypadku, o kidrym mowa W § 13 rozperzadzenia Ministra-Rozw
7 dnia 2 kwietnie; 2001r. W sgrawie geodezyjnej ewidencji siec uzm’;;n{a fenu eraz zespoldw uzgadniania

| dokumentaci pmjektowei(Dz‘,U.Nr3i,aoz.455).q 2un.]
| WELLGLT0.DUO.AAN .
i !2 (\(j)’b”- Oﬂm"}!)PA zmz \ (orgagy

(migiscowost | data);

& projekiowanych
jmazwisko, podpis

PW "STERN" Pracownia F%rojektowa
62-800 Kalisz ul. Botaniczna 10 tel.(0-62)7645514 fax (0-62)7645535
Nazwa obiektu Sie¢ wodociagowa w ul. Sasiedzkiej w Kaliszu
Inwestor Miasto Kalisz, 62-800 Kalisz, GI. Rynek 20 =
Faza Projekt budowlano-wykonawczy. \ b\
Przedmiot PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU \ PAdbis

inz. Stefan Nawrotkiewicz upr. UAN.7342-186/94
upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej

Val
Opracowat mgr inz. Grzegorz Nawrotkiewicz /'W) i
mgr inz. Wanda Badura upr. UAN.7342-111/94
upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej

Skala 1:500 Data  IX.2012r. Nrrys. 1

Autor

Sprawdzajgcy
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Opis techniczny )
do projektu sieci wodoggowej w ulicy Ssiedzkiej, dz. nr 87 obr. 146 i uli§wietlanej
dz. nr 1 obr. 162 w Kaliszu.

1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Plan sytuacyjny
1.3.Warunki techniczne wydane przez PWiK Spoétka z w.&aliszu
1.4.Ustalenia z Inwestorem
1.5. Informator techniczny
1.6. Obowizujace normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem bugswci wodocigowej w ulicy $siedzkiej
w Kaliszu ( z whczeniem do istn. wodaggyu d=110 mm w ulicy &iedzkiej na
wysokdici posesji 34-38 i do wodagju d=160 mm w ulSwietlanej).
W zakres cakei opracowania wchodzi budowa odcinka sieci woalg@ivej d=110 mm
z rur PE8O o diugoi: L = 398,8m.

3.0.Roboty ziemne.

Projektuje st wykonanie wykopéw mechanicznie za atigem zblizen i skrzyzowan
z istniegcym uzbrojeniem oraz dla wyrownania dna, gdzieayastosowa wykopy
reczne.
Oszacowuje giproporcg jak nizej:

- wykopy mechaniczne 80 %

- wykopy ¢czne 20 %

Odcinek wykopu wzdtpasa krzewow sktadgjych st z cebow osrednicy pnia od 1
do 5 cm na dlugoi L=42,5 m naley wykonyw& recznie ze szczegolnym zwroceniem
uwagi na zabezpieczenie i nie niszczenie dg&hykorzeni.

Zasypywanie wykopu nalgwykona po dokonaniu odbioru technicznego wykonanego

odcinka wodagu oraz dokonaniu pomiaréw geodezyjnych do dokuawgin
powykonawczej.
Pozostat czes¢ wykopu poza warstyvobsypki rurocigu wykona nalezy gruntem
rodzimym.
Do wykonania obsypki rura@u na wysoké¢ 30 cm ponad lico rury stosowaiasek
srednioziarnisty o zawarfoi powyzej 50 % uziarnienia >0,25 mm lub piasek gruby
0 zawartéci powyzej 50 % uziarnienia >0,50 mm.
Zasypk zag:szcz& warstwami co 25 cm przyzyciu wibratorow.
Na zagszczonej warstwie zasypki na wysé&o60 cm nad ruroggami wodocigowymi
naley utozy¢ tasme ostrzegawczw kolorze niebieskim z wtopiarwktadka metaliczn.
Zasypkwykopu naley zag:szcz& zgodnie z wymogami normowymi PN-S-002205.
Roboty ziemne i moatave naley wykonywa w szalunkach lub obudowach
przestawnych klatkowych.
Po zakaczeniu rob6t nawierzchgulicy i pobocze doprowadzdo stanu
umaliwiajacego odbidr przez Zaad Drég Miejskich w Kaliszu.

4.0.Fundamentowanie rurocagu.
Ze wzgtdu na uwarstwienie podita gruntowego zalecagsivykonanie
fundamentowania projektowanej sieci wodgoiwej na tawie piaskowej.
Rurocigi posadowé na zagszczonej podsypce piaskowej gratidl5cm.
W przypadku wysgpienia na pewnych odcinkach gruntow nigmah, naley
powiadomt projektanta w celu ustalenia itavego fundamentowania ruragu.
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5.0.Si€ wodociagowa.
Projektowany odcinek sieci wodagowych naley wykona z rur z tworzywa
sztucznego PEBO SDR 11srednicy rur dz=110x10,0 mm, nacienie PN 12,5,
laczonych przez zgrzewanie za pomésztattek elektrooporowych i przen z uzyciem
ksztattek firmy Hawle ,system 2000".
Pohczenie z istn. siegiwodociagowa d=110 mm w ul. §siedzkiej wykonéa wg
schematu wzta nr 1 a w ulSwietlanej wg schematu egta nr 14.
Istniepcy hydrant p.pa. dn 80 znajduicy sk na kaicowce wodocigu w ul.Ssiedzkiej
naley zdemontowéai ponownie zamontowaw wezle nr 3.
Na trasie wodoggu zaprojektowano armatuodcinajca (zasuwy) kotnierzowe,
hydranty podziemne i ksztattki pokeniowe firmy HAWLE, na énienie PN 16.
Monta poszczegolnych gztéw wodocagu wykond wg zahczonych schematow
pohczeniowych (rys. nr 3).
W pohczeniach kotnierzowych stosowaszczelki z EPDM oragruby i naketki z tbem
sz@&ciokatnym z podktadkami wykonane ze stali nierdzewne;.
Przy hydrantach p.poi w weztach montowanych przyzyiciu ksztattek ,system 2000”
wykon& bloki oporowe z betonu klasy B20.
Przejcie projektowanego ruragju w poblizu drzew rosacych w poboczu ul.
Sisiedzkiej wykoné metod, przewiertu poziomego w rurze ostonowej PEHD wg
zahczonego rysunku szczegotowego.
Rurocag wodocagowy w rurze ostonowej montowaa piegcieniach dystansowych PE
typ 100-B-24, a kicdwki rury ostonowej zamkgt manszetami elastomerowymi typ N
100/200.
Odcinek ruroeigu przygotowany do probydiienia przysypapiaskiem na wysokd 30
cm z pozostawieniem odkrytych pciten.
Prolke cisnieniowa wykona na cknienie p = 0,9 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ruagowyptuka, a nastpnie przysipi¢ do
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu ezehiu wolnego Gl= 20 — 25 mg/drh.
Rurocag napetniony podchlorynem sodu pozostama okres 1 doby, a naphie
przeprowadZiptukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badawody mana
przekaza&go do eksploatacji.
Zasuwy oraz hydranty oznakafmabliczkami informacyjnymi montowanymi na
stupkach metalowych

6.0. Uwagi kaicowe.
Uzyte materiaty oraz sposéb wykonania powinny odpdaidVymaganiom
technicznym COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 ,\Warunki textzne wykonania i odbioru
sieci wodocigowych ,, oraz obowizujacym przepisom i normom.
Ponadto roboty naky wykonywa zgodnie z instrukcjami i wytycznymi mouita
wydanymi przez producentow poszczegolnych matexiatd
Wszystkie prace wykonywa naleyta starannécia i zgodnie z obovezujacymi
przepisami BHP i p.po

Opracowat:
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

z obudow i skrzynlg zeliwna uliczmg

. Zasuwa kotnierzowa HAWLE typ E d=100 mm nr. K€i00

z obudow i skrzynlg zeliwna uliczmg

. Krécieczel. dwukotnierzowy FF 80 d=80 mm; L=200 mm
. Krécieczel. dwukotnierzowy FF 80 d=80 mm; L=400 mm
. Kolanozel. dwukotnierzowe Q 80 d=80 mm,;

. £uk PES0 d=110x10,0 mm %45

. Ksztattka HAWLE typ MMA d=110/80 mm nr kat. 35

. Ksztattka HAWLE typ MMA d=160/100 mm nr kab35

. Hydranty podziemne HAWLE d=80 mm, nr kat. 5060

. Kotnierz specjalny ,System 2000” do rur PE d&Iim nr kat. 0400
. Rura ostonowa PEHD d=225x12,8 mm, L=23,0 m

. Manszety elastomerowe typ N 100/200

. Ptozy dystansowe PE typ 100-B-24

. T&ma ostrzegawcza PE niebieska z wkiadietalovs

. Rury wodocigowe cgnieniowe PE80, SDR 11, PN 12,5, d = 110x10,0 mm (68,8
. Zasuwa kotnierzowa HAWLE typ E d=80 mm nr k€100

kpl. 3
kpl. 1
szt. 3
szt. 4
szt. 3
Szt. 11
szt. 4
Sszt. 1
szt. 3
Szt. 1
zt. s 1
szt. 2
szt. 7 1
m 400,0
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ZESTAWIENIE ZIELENI
w poboczu ul. §siedzkiej przy trasie projektowanego wodoecjgu

1. Akacja osrednicy pnia 36 cm

2. Akacja osrednicy pnia 29 cm

3. Akacja osrednicy pnia 27 cm

4. Akacja osrednicy pnia 47 cm

5. Pas krzewow skiadgjy sk z ccbow gesto rosiacych osrednicy pnia od 1 do 5 cm
na dtugéci L=37,0 m.
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O©CoO~NOOOUITDSA WNPE

ZESTAWIENIE WSPOLRZ EDNYCH GEODEZYJNYCH

X

5634205, 17
5634203, 25
5634201, 96
5634110, 35
5634059, 33
5634003, 81
5634001, 21
5633978, 68
5633977, 97
5633875, 28
5633872, 18
5633846, 92
5633843, 75
5633842, 50

Y
3797835, 74
3797834, 90
3797835, 41
3797870, 82
3797890, 53
3797917, 15
3797916, 18
3797926, 47
3797928, 35
3797975, 82
3797974, 89
3797986, 68
3797980, 56
3797981, 06

Kalisz — ul. $siedzka
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Sie¢ wodochgowa

ADRES BUDOWY': 62-800 Kalisz, ul. §siedzka

INWESTOR: Miasto Kalisz

ADRES: 62-800 Kalisz, Gt. Rynek 20

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJ E :
inz. Stefan Nawrotkiewicz

upr. bud. Nr UAN 7342-186/94

Kalisz, wrzesiaa 2012 r.
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ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonarseeci wodocagowej w ul. Ssiedzkiej w Kaliszu.

1.0. Adres budowy

Sie¢ wodochgowa w Kaliszu ul. Ssiedzkiej, dz. nr 87 obr. 146.
2.0, Zakres robot

Zakres prac do wykonania:

- sie¢ wodochgowa d=110 mm PE

- przewiert poziomy z obsadzeniem rury ostonowefiPEIn 200 mm

3.0.Elementy, ktdre mo@ stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementami na ktore natg zwrdci szczegola uwag: ze wzgedu na bezpieczstwo przy
wykonywaniu robét &
a) wykonanie robot ziemnych
b) wykonanie robét montawych
c) prace wykonywane przyzyciu dzwigu zwiagzane z wykonaniem przewiertu oraz
montaem i demontzem szalunkdw przestawnych

Przy wykonywaniu robot ziemnych naleprzestrzeganastpujacych podstawowych zasad

bezpieczastwa i higieny pracy:

» uzyska& informacg o0 znajdujcych st na terenie rob6t innych sieciach podziemnych

* przed przystpieniem do roba6t ziemnych naleprzygotowé znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne, sygnatywietine, zapory i zastawy drogowe

» teren budowy powinien ldyniedostpny dla oséb niezatrudnionych w celu zabezpieczenia

ich przed wypadkiem

» wzdhuz catego wykopu na terenie otwartym powinny lggtawione bariery ochronne.
Bariery powinny by wyposaone w lampy o kolorzebttym — pulsujce

» w miejscach zbfien do istniejcego uzbrojenia podziemnego nalevykona recznie
przekopy prébne

e przy wywaniu sprztu mechanicznego néaig stosowa si¢ do przepisow danego spta
oraz wyznacz§ stret bezpieczastwa

» pracownikow zatrudnionych przy kopaniu naléak rozstawd aby zapewrdiich
wzajemne bezpiecastwo

» w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowelnkabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurcgyéw naley fakt ten zgtosi kierownictwu robot. Dalsze
roboty ziemne magby¢ podgte po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od
uzytkownika napotkanej sieci

» odkryte w wykopach rurogg)i i kable naley zabezpieczy, Zabezpieczenie ruragow i
kabli naley wykon& pod nadzorem i wedtug wskazeh wzytkownika

» odkopane kable elektroenergetyczne halmbezpieczytablicami ostrzegawczymi przed
porazeniem

» wykopy powinny by zaopatrzone w dostateezibos¢ przegé (ktadek). Ktadki nalgy tak
uktada aby miaty wystarczage oparcie po obydwu stronach wykopu. Kiadki nausg
wykonane z materiatu petnowastmiowego i nie mogugina si¢ pod cezarem dorostego
cztowieka oraz powinny posiagélgorecze



* wykopy do gébokadsci 1,0m nie kda umacniane, wykopu o gdokasci ponizej 1,0 m
nalezy umacnig& azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dlakgikasci powyzej
1,50m do umocniewykopdéw zastosowaalternatywnie ptytowy system obudéw
szalunkowych.

* w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany pg#aia umocnienia wykopu néle
zbad& przyczyr tej zmiany i doprowadziobudowe do naleéytego stanu

* do schodzenia do wykopowetilszych nie 1,50m ccianach pionowych natg uzywaé
drabinki metalowe przystawne

* obudove wykopu (szalunek) wolno wymiehlub usun¢ tylko na podstawie zezwolenia
wydanego przez kierownika budowy i tylko pod naé@moosoby upowanionej

Wykonanie sieci wodoggowej i przewiertu wymaga pracy ludzi w wykopachada ludzi w
wykopie zwhzana jest z:

* recznymi pracami ziemnymi — wyréwnanie dna wykopu,

* wykonaniem przewiertu

e montaem rurocigdw, armatury i prébami szczekui.

Podczas prac mor#awych naley:

* 0znakow& miejsce prowadzenia robot ziemnych i maotaych,

» przeszkok pracownikow w zakresie bezpieéséwa i ochrony zdrowia,

» stosowa sprzt ochrony osobistej,

» stosowa atestowany i sprawny technicznie spro wykonania robot,

e prace ziemne i montawe prowadz pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

4.0. Podstawa prawna opracowania

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie , Informacji
dotycacej

bezpieczistwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120 pozycja 1126
- rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 20001 r. w sprawie bezpieéstva
i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innychdre technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i

drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. waspie rodzajow urgdzen
technicznych

podlegajcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.UNRmpoz. 401).

Opracowat:
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