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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngywmagania dotycce wykonania
i odbioru sieci wodoagowej w ul. Ssiedzkiej w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy w zamawianiu i wykonaniu robot oanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obetych Specyfikacia Techniczm.

Postanowienia wchodee w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej datyge robot
montaowych przy budowie sieci wodagjowej jak podano w pkt 3.0. Specyfikaciji
Technicznych ST-00 ,Wymagania Ogdélne” zgodnie z Dakntacj Projektova
zawierajca opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okétenia wyte w Specyfikacji Technicznepszgodne z obowazujacymi
normami i specyfikagj ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 4.0.

1.5. Wymagani ogoélne.

Wymagania ogolne dotygeze robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&korobdt i ich zgodn& z Dokumentagj
Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspelt

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotycre materialow.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-
00 ,Wymagania Ogolne” pkt II.
Przy wykonywaniu robot zwrzanych z budowsieci wodocigowej naley, zgodnie z

ustavg ,Prawo Budowlane” stosowavyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwieas

wiasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfika znak bezpiecastwa,
wykazugcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyez widciwych przepisow
I dokumentow technicznych — w odniesieniungmobow podlegajcych tej
certyfikaciji,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano ocenydzrggci i wydano certyfikat
zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub aprobag technicza,

majce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegeymaga
podstawowych — w odnieniu do wyrobdw nieokfych certyfikacy na znak
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bezpieczestwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdmiemapcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
I stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztbkidowlanej, bdacej
zakcznikiem do rozporglzenia Ministra SWIA z dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktbrggodnie z odbnymi
przepisami dokonano oceny zgodcioz zharmonizowan norny europejsk do
Polskich Norm, z europejslkaprobaj techniczi lub krajows specyfikacy techniczia
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komis; Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekmidowlanym § wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacghtecznej sporzzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdr dostawca, zgodnie

Z rozporadzeniem Ministra SWIA z dn. 05.08.1998r. wyd&vadczenie wskazuge, ze
zapewniono zgodr$é wyrobu z § dokumentag oraz z przepisami i obowAujacymi
normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierokvbudowy obowizany jest przez
okres wykonywania robot budowlanych przechow§wartyfikaty, deklaracje zgodsa,
aprobaty techniczne iswiadczenie oraz udaginiat je przedstawicielom uprawnionych
organow.

Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie materiatdw innych pradaee pod warunkiem,
ze materialy te &da spetnig wymagania okrdonych norm i przepiséw podanych

w ST-03 pkt. 2.2.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawmych materiatow 1z zastosowane w
Dokumentacjach Projektowych i niniejszych Specydjkah Technicznych, Wykonawca
musi dohczy¢ do oferty dokumenty (certyfikatyswiadectwa dopuszczenia i.t.p.)
potwierdzagce spetnienie w/w wymaga

2.2. Materiaty do budowy sieci wodoggowej:

- rury wodocagowe i ksztattki, cginieniowe, d=110x10,0 mm, PE80 SDR 11, PN 12,5
wg PN-EN-12201,

- rury i ksztattki cénieniowe,zeliwne, wg PN-84/H-74101,

- hydranty podziemne d=80 mm, PN 10, wg PN-89/M-74092

- zasuwy wodoeigowe,zeliwne, kotnierzowe d=80 — 100 mm, PN 10, wg aptpba
technicznej,

- skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw wg PN-85/M384,

- piasek.

3.0. SPRAET

Warunki ogélne dotyece stosowania spgs podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”
pkt. III.

Stosowany spez bedzie zgodny z DokumentacjProjektowa lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora.

Roboty zwgzane z budow sieci wodocigowej kgda wykonywane ¢cznie oraz przy
pomocy n/w nargzi i urzadzea:

-koparka o poj. tyki —0,25 - 0,40 M

-tadowarka jednonaczyniowa 1,25 m
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-pompa elektryczna do wody brudnej,
-spycharka 74 kW,

-ubijak spalinowy 200 kg,

-zespot pgdotwaorczy przewsgny 10,0 kVA
-zuraw samochodowy do 4 t,

maszyna do przewiertu.

4.0. TRANSPORT.

Ogodlne warunki dotycce srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. IV.

Zatadunek i roztadunek materiatbw Wykonawedze wykonywat z zachowaniem
srodkéw ostranosci zapobiegaicych uszkodzeniom materiatdw.

Stosowangrodki transportu &da zgodne z DokumentacProjektows lub inne, jeeli
zostam zatwierdzone przez Inspektora.

Do robot zwiazanych z budowsieci wodocigowej keda stosowane n/srodki transportu
— ciagnik siodtowy z naczepl6 t,

- samochéd dostawczy 0,9 t,

— samochéd samowytadowczy 5-10 t,

— samochdd samowytadowczy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy 5-10 t,

5.0. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wymagania ogolne.
Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Odgblne
pkt. V. 1.0.
Wykonawca zobowizany jest przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia zarys
metodologii robot oraz graficzny harmonogram ratideslajacy wszystkie warunki,
w ktorych keda wykonywane roboty zwizane z budowsieci wodocigowe;.
5.1.1. Roboty przygotowawcze.
Os$ projektowanych ruroggow i obiektow na sieci (zasuwy, hydranty) musi yeyty¢
uprawniony geodeta.
O$ powinna zostaoznaczona w sposob trwaly i widoczny, przez zalostanie
tancucha reperow roboczych.
Poszczegolne punkty osi trasy powinny zég@znaczone przy pomocy drewnianych
kotkow tzn. kotkdw osiowych z gwalziami.
Kotki osiowe powinny by wbite przy kadej zmianie kierunku trasy, a na prostych
odcinkach co 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku powinny zogtamieszczone co najmniej trzy punkty.
Kotki swiadki powinny by wbijane na obu stronach wykop, tak aby bytazhwee
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robétriych.
tancuch znakéw powinien dypowiazany z pastwowa siecih reperow.

5.1.2. Wykopy.
Wykopy dla rurocigéw beda wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, doghlokdsci
0,1-0,2 m mniejszej niprojektowana i pogbiane do wtéciwej wartagci bezpdrednio
przed utaeniem podtaa lub rurocagu. Minimalna szerok@ wykopu mierzona
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wewmntrz obudowy powinna kydostosowana d&rednicy rurocigu. Szerokét
wykopu nie mae by zmniejszana podczas moataurochgu na powierzchni

i uktadania catych agow rur w wykopie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopocikgi podziemne, krziyujace
si¢ lub réwnolegte do wykopu powinny zoétaabezpieczone przed uszkodzeniem oraz
jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposéb gwajgyt ich dziatanie.
Odchylenie krawdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu priezekroczy
+/-5cm.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalesprawdzt (z udziatem Inspektora), czy
rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu élkneej w projekcie dostarczonym
Wykonawcy.

Obudowa powinna l#instalowana stopniowo, w mi@apogkbiania wykopu

i stopniowo demontowania podczas zasypywaniag¢szagania.

5.1.3._Uktadanie przewodow.
Rurochkgi uktadane w gruncie powinny néi@aturalne podiee bzdace nienaruszonym
sypkim gruntem o naturalnej wilgotém o wytrzymatdci wigekszej n 0,05 MPa,
zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie zasain dna ruroggu (w celu
oparcia dna ruroggu na catej jego dtugoi i na ¥4 obwodu), bez powodowania
naraenia na korozj. Gruba¢ warstwy zabezpieczgjej naturalne podie przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wyrddi2 m. Odchylenie gruoi warstwy nie
powinno przekraczat+/-3 cm. Warstwa ta powinna bysuwana bezgeednio przed
uktadaniem ruroaigu.
Po usungciu warstwy zabezpieczgej naley wykona podsypk zgodnie
z Dokumentagj Projektowva.

5.1.4. Zasypywanie i zagszczanie gruntu.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno z6stsuszone i 0Czyszczone z pozostato
po instalowaniu ruroggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nignpow
powodowa uszkodzenia ruroagu. Grubd¢ warstwy zabezpieczgjej w strefie
niebezpiecznej ponad gorurochgu powinna wynosico najmniej 0,3 m. Jako materiat
do zasypywania dla strefy niebezpiecznej halastosowagrunt mineralny, sypki,
drobno lubsrednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamiengodnie z PN-86/B-02480.
Materiat wyty do zasypywania powinien zoétabity z obu stron ruroggu przy
pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegélnym amram uwagi ha wykopy pod
miejscami paiczen rurocagow.
Najwaniejsze jest zagzczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach
rurocagu. Ubijanie powinno bywykonywane przy pomocy kompaktora, z obu
stron ruroagu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie ruyggipowinno by
wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzyméub wskazanego w
Dokumentacji Projektowej, warstwami, zrjedzesnym zagzczaniem.

5.1.5._Roboty instalacyjno-montaowe.
Rurochgi powinny by uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technalogtadania
przewodow podanw Dokumentacji Projektowej. Dla zapewnienia §zisvego
utozenia rurocigu, zgodnie z zaprojektowash, nalezy przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tatach celowniczych przgoa¢ sznurek lub drut, na ktorym
zawieszony jest erarek pionu mgdzy dwoma tatami celowniczymi.
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Nachylenie podtza wykopu nalgy sprawdz¢ za pomog niwelatora, w odniesieniu do
statych reperéw roboczych umieszczonych poza wykopeaz tymczasowych reperow,
tj. drewnianych kotkéw wbitych w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt, czy nie ma widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu lub przechowywania.

Ponadto rury naley starannie oczgi¢ ze szczegllnym zwracaniem uwagi na bose
konce rur.

Uszkodzone rury powinny Byusuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania
montau.

Rury naley opuszczédo wykopu powoli i ostrnie, przy pomocy kizkéw, lub
recznie. Zabrania sirzucana rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny Bypuszczane do wykopu na przygotowane i
wyroéwnane podize o odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna hiyuktadana zgodnie z projektowgosh i nachyleniem jak
rowniez powinnascisle przylega do podtaa na swojej catej dtugoi, co najmniej na ¥4
obwodu, symetrycznie do osi.

W celu dokonania paetze rur naley przygotowa odpowiednie zagbienia. Wymiary
takich zagtbien beda dostosowane d@rednicy i rodzaju pakzenia.

Odchylenie osi uktadanego ruregu od ustalonego kierunku ruragu nie mae
przekracza +/- 2 cm. Ranice mkdzy rzdna uktadanego ruroggu a wartécia podan,
w Dokumentacji Projektowej nie megrzekraczé&+/- 2 cm w kadym punkcie
rurociagu i nie mog powodowé& ani odwrotnego nachylenia odcinka rugggi ani jego
nachylenia réwnego zeru.

5.1.6._Montaz ruroci agow.
Rurochgi PCW powinny by montowane przy temperaturze otoczenia
w zakresie od 6C do +30°C, jednak uwzgidniajac elastycznét tego materiatu
w niskich temperaturach, zalecas siokonywanie peiczer przy temperaturze nie
nizszej ni +5°C.
Rury PE powinny b§taczone przy pomocy zgrzewania za pomouif
ektrooporowych i za pomadacznikow Hawle ,.System 2000".

5.1.7._ Badanie szczelroi sieci wodocagowe|.
Rurochgi wodocihgowe po wykonaniu mugay¢ poddane probie émieniowej.
Wysokdas¢ cisnienia prébnego przyg p=0,9 MPa.
Po uptywie 0,5 godziny nie powinien ngst zaden wyciek, oraz na p@izeniach nie
moga pojawk sie krople wody ani nie mma stwierdzt spadku dnienia.

5.2. Warunki szczego6towe.

W ramach budowy sieci wodagiowej naley wykona zgodnie z Dokumentagj

Projektova:

— sie¢ wodochgowa,

— zabudowa hydranty p.pe. podziemne,

— zabudowa zasuwy odcinage z obudowami i skrzynkami ulicznymeliwnymi.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez RV8p. z 0.0. w Kaliszu

projektowany wodoaig nalety wtaczy¢ do juz istniepcej sieci wodocigowej w ul.

Sasiedzkiej iSwietlane;.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow paw by sprawdzone przed

montaem, czy spetniajwymagania projektowe, czy ®znakowane i czy nies
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uszkodzone.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow prow by sktadowane zgodnie z
zaleceniami producentow, w miejscach zapewnigjh im czystéc, a uszczelki i
armatura przewodow powinny byabezpieczone przed wegirznym
zanieczyszczeniem.

Na sieci naley zamontowa zasuwy odcinage i hydrant przeciwp@arowy podziemny.

Przy zmianie kierunku i na odgakniach przewodu powinny bygtosowane ksztattki
Hawle ,System 2000".
Zabezpieczenie przed rozgerem rur powinno by wykonane:

na zmianach kierunku,

na kaxcowkach przewodow,

na odgadzieniach.
Do zabezpieczenia przewodow przed przexoessiem, powinny kystosowane
bloki oporowe z betonu klasy B 20.
Bloki oporowe powinny léyoparte o nienaruszony grunt.
Utazony odcinek przewodu wodagjowego powinien byzabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.
Podczas zasypywania idoego i sprawdzonego ruragu na wys. 60 cm nad
przewodem wodagjowym utazy¢ taéme ostrzegawczw kolorze niebieskim z
wtopionym drutem metalowym
Armatura zamontowana na sieci wodgowej powinna b§ oznakowana za pomac
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg fN09700.

6.0. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Przy budowie sieci wodogijowej naley przestrzegaprzepiséw bezpiechstwa i
higieny pracy zawartych w odfmmych rozporzdzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowizany jest do opracowania planu ,bioz” i przedstanae
go do zaakceptowania Inspektorowi.

7.0. KONTROLA JAKO SCI.

7.1.

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. VI.
Kontrola jakdci wykonywanych robot ddzie dokonywana przez poréwnanie
wykonanych rob6t z DokumentacProjektova, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich

Zasady ogoélne.

zgodnda¢ z warunkami technicznymi.

7.2.

Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci wodagjowej polega na sprawdzeniu zgositidoudowy

z projektem. Nalgy sprawdzé:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

wytyczenie osi przewodu,

szeroké¢ wykopu,

gkbokas¢ wykopu,

odwadnianie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od ol¢en ruchu kotowego,
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g) odlegi@¢ od budowy ssiadupcej,

h) zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
i) rodzaj podiaa,

J) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

[) utozenie przewodu,

m) zagszczenie obsypki przewodu,

n) zamontowan armatug,

0) wykonanie blokow oporowych,

Os przewodu, powinna ldyzgodna z wytyczeniem wykonanym przez geedet

w dowiazaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkjeadezyjnym, przy
spetnieniu wymagawitasciwego rozporzdzenia.

Glebokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szetoko
wykopu nie powinna przekraczazerokdci okreslonej w projekcie.

Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opaah.
Sposob obrienia poziomu wod gruntowych powiniendoyykonany zgodnie

z Dokumentagj Projektova. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien
zabezpieczaodpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanigcian wykopu powinno zabezpieczjego stateczrig i szalowanie to
powinno by usuwane w miarpostpu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonyahan wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja.

J&li komunikacja odbywa siw obrbie odtamuscian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinné by
wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, Specyfikacjami Technicznymi i
odpowiednimi przepisami.

Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich poaweigs, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy ocdmonie przed ickcigciem

przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztaltki i armatura, powinny bygabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym
podiazu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny¢lmabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wybrany rodzaj podtza pod uktadane ruragi okresla Dokumentacja Projektowa.
Przewdd powinien hyutozony zgodnie z wytyczanosih na wyréwnanym podta
wykopu i zainwentaryzowany przez geagdet

Na podtau naturalnym przewdd powinien dyagkbiony na catej dlugii, co najmniej
na ¥ swojego obwodu.

Na podtazu naturalnym z podsypkoraz podtau wzmocnionym, przewod powinien by
utozony zgodnie z DokumentacProjektova.

Obsypka przewodu powinnadprzeprowadzona szczegolnie starannieggagyona
recznie lub mechanicznie, w zaleici od wymagé ustalonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Wykonanie montau armatury zgodnie z Dokumentaérojektova.

Wysokas¢ zasypki wstpnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nemnna by
mniejsza nt 30cm. Zagszczanie zasypki wginej powinno w zasadzie odbyivaic
recznie. Zagszczenie zasypki gtownej przewodu reoodbywaé sic mechanicznie.
Ustalony stopi& zag:szczenia gruntu powinien byotwierdzony przez geologa.
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8.0. OBMIARY ROBOT.

Ogodlne zasady dotygze obmiaréw robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”
pkt. VII.
Jednostki obmiaroweyastpujace:

- m: rurochgi razem z wykopem, umocnieniem, padtm i warstw zasypki i
prébami, na podstawie pomiaru w terenie,
- szt armatura, na podstawie pomiaréw w terenie,
m>: bloki oporowe betonowe na podstawie pomiaru \&rer.

9.0. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady dotygze odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogojmid” VIII.

9.1. Rodzaje bada przy odbiorze.

9.1.1._ Odbiér techniczny cgsciowy
Badania przy odbiorze technicznym polega:

a) zbadaniu zgodrioi usytuowania i dlug@i przewodu z dokumentagj i
inwentaryzagj geodezyja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodwsid
wytyczonej nie powinno przekragza2cm. Dopuszczalne odchyleniegtnych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie niavipno przekracza
+lcm,

b) zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrunt
W przypadku naruszenia pod# naturalnego, sposéb jego gszrzenia powinien
by¢ uzgodniony z Inspektorem lub projektantem,

c) zbadaniu materialu ziemnegazytego do podsypki i osypki przewodu, ktory
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowinien
by¢ zag:szczony,

d) zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekoonalery przeprowad zgodnie
z PN-B-10725.

Szczelné¢ przewodow wodoagowych, powinna zapewdiutrzymanie ginienia

prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowalpadby hydraulicznej. Ghienie

prébne powinno wynoéil,5 cknienia roboczego, nie mniejznd,90MPa

(9 barow).

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoterlgqyr

szczelnéci przewodu, inwentaryzacpgeodezyjan (dopuszcza giinwentaryzagj

szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwoz Polskimi Normami

I aprobatami technicznymi, dotygzymi rur, ksztattek i armatury jest przegbmy

podczas spisywania protokotu odbioru technicznegeseiowego, ktdry stanowi

podstaw do decyzji o meliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodochgowej.

Wymagane jest fe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniiod

technicznego egciowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlaney prz

odbiorze technicznym — efciowym przewodu wodoggowego, zgtosi Inwestorowi

do odbioru roboty ulegage zakryciu, zapewai dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewdigeodezyja inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentagj
powykonawca.
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9.1.2._ Odbidr techniczny ka@cowy.
Badania przy odbiorze technicznymikowym, polegaj na:
a) zbadaniu zgodidoi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
I inwentaryzag geodezyjn,
b) zbadaniu zgodrioi protokotu odbioru wynikéw badazag:szczenia gruntu zasypki
wykopu,
c) zbadaniu monta armatury,
d) zbadaniu protokotow préb szczedobsieci wodocigowej,
e) zbadaniu protokotow ptukania i dezynfekcji ruag,
f) zbadaniu protokétu wydanego przez Sanepid

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) protokotami odbiorow technicznychgziowych sieci wodoaigowej,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacj geodezyjn,

e) protokotem szczelrkai sieci wodocigowej,

f) protokotem z ptukania i dezynfekcji sieci wodggowej,

g) protokétem badania wody wydanym przez Sanepid,

h) protokotem odbioru uruchomienia sieci wodmowej

nalezy przekazé Inwestorowi wraz z wykonarsiech wodochgowa.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru

koncowego.

Teren po budowie sieci wodagowej, powinien by doprowadzony do pierwotnego

stanu.

Kierownik jest zobowjzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PrawipiMane,

przy odbiorze kbcowym ztazy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu sieci wodoggowej zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

— o0 doprowadzeniu do natgtego stanu i porlku terenu budowy, a ta& — w razie
korzystania z ulic igsiadupcych nieruchomgzi.

10.0. PODSTAWA P+ ATNOSCI.

10.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne”
pkt. IX.

10.2._Piatndci.

Ptatndci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oggakosci robot w oparciu
0 pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.
Cena za wykonane roboty obejmuje:

— roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanieg/ tras

— wykonanie wykopow razem z umocnieniéaian,

— zakup materiatéw,

— transport materiatdbw na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podiea, podsypki z piasku, z zeggczeniem,
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usungcie ewentualnych kolizji,

uktadanie i montarur wodociagowych i armatury

wykonanie blokéw oporowych,

sprawdzanie szczelba rurochgdw i wykonanie ptukania, dezynfekcji i préb
bakteriologicznych,

oznaczenie trasy ruragu,

doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11.0.PRZEPISY ZWI AZANE.

11.1. Normy
PN-EN 545:2000 Rury ksztaltki i wypasanie zzeliwa sferoidalnego oraz ich

ztacza do ruroeigéw wodnych — Wymagania i metody bada

PN-EN-1452-%5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych stedgy

przewodowe z niezrgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do przesytania wody

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewRrtrzna — Obiekty i elementy

wyposaenia — Terminologia

PN-92/B-01706/Azl:1999 Instalacje wodagowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-10725:1997 Wodoayi — Przewody zewgtrzne — Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarteptizewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych

PN —86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczami@ojenia na przewodach
wodochgowych

Warunki techniczne wykonania

11.2. Inne.

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowynpas@eniu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@dz.U.Nr 207 z 2003r.,, poz. 2016)
Z p&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 2 marca 1999r. w
sprawie okrélenia warunkow technicznych jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz0%3

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 30 maja 200r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpal@a drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz5Y3

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r pragvie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznyeh.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socglz dnia 26 wrz@ia
1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiéshea i higieny pracy (Dz.U. Nr
129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzém@ terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38fak. 455)
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9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznyaiazojednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 649, N0Bpoz. 71)

10.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych dootobri powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.)728

11.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okr@enia wykazu wyrobow budowlanych nie meych istotnego wptywu
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. ;B8 poz. 673)

12.Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. prasvie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, azakvyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogeych stwarzé&zagraenie albo stmacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak
bezpieczastwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobow podigyah obowizkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgadn(Dz.U. 5/00 poz. 53)

13.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000rsprawie trybu
wydawania dokumentoéw dopuszcagjch do obrotu wyroby maege stwarzé
zagraenie albo ktére sha ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia isrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgédnlob deklaracji zgodniei

wystawianej przez producenta, oraz rodzaymh tokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)
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