Plac miejski - ul. Parczewskiego 5-6, 16-10-2012
ul. Piskorzweska 17
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
E1 | 45453000- Roboty rozbiérkowe i ziemne m3B 91,83
7
91,83 m3 91,83
P1 | TZKNBK CZ. | R:czne rozebranie muru z cegly o grédidl cegty i wice] m3 23,39
IV 2101-5430 | na zaprawie cementowo-wapiennej
10,8*3,8*0,57 m3 23,39
P2 | KNR 2-31 Rozebranie stupkéw parkingowych szt. 7,00
0818-0800
7,00 szt. 7,00
P3 | TZKNBK CZ. | Wyréwnanie powierzchitian przez skucie nieréwég na | m2 1,71
IV 2001-5350 | gthokas¢ 4 cm w murach z cegly na zaprawie wapiennej Jub
cementowo-wapiennej
0,57*3,00 m2 1,71
P4 | KNR 2-31 Rczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o | m2 119,17
0804-0100 grubgei nawierzchni 15 cm
11,79*11,1-11,7*1,00 m2 119,17
P5 | KNR 2-31 Rozebranie kraanikow betonowych o wymiarach 15x30 ¢cm m 44,00
0813-0300 na podsypce cementowo-piaskowej
12,2+9,5+10,3+12,00 m 44,00
P6 | KNR 2-31 Rozebranie taw z kruszywa pod kgzwiki m3 3,54
0812-0100
tawa
44,00*0,2*0,3 m3 2,64
murek oporowy przy drzewach
6,5*0,23*0,6 m3 0,90
P7 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowyelohowych z m2 110,00
0811-0200 wypetnieniem spoin piaskiem. Grédpiyt 15 cm
12,2*10,0-6,00*2,00 m2 110,00
P8 | KNR 2-31 Rozebranie obrzaetrawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m 13,00
0814-0100 podsypce piaskowej
13,00 m 13,00
P9 | KNR 2-31 Rczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego. @tib| m2 12,00
0810-0300 nawierzchni 12 cm
12,00*1,00 m2 12,00
P10| KNNR 6 Koryta wykonywanezcznie,o gtbokasci 10 cm,na catej m2 241,17
0101-0700 szerokai jezdni i chodnikéw,w gruntach kategorii IlI-1V
110,0+119,17+12,00 m2 241,17
P11| TZKNBK CZ. | Wykop waskoprzestrzenny o szer.dna do 1,5m w gruncie m3 2,63
I 0301-0560 | suchym,z odrzuceniem ziemi na odl.dovBdbok lub z
zaladowaniem do przewozu,cigtl m,w gruncie kat.IV
podpory pod pfcza
0,66*0,66*0,55*(4+4) m3 1,92
tawki
0,25*0,52*0,55*4+0,25*0,81*0,55*3+0,25*0,67*0,55 m3 , A
P12 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérkiypnzechanicznym m3 91,83
1103-0100 zaladunku i wytadunku koparko-tadovassamochodéw
samowytadowczych przez 3 samochody na zeniahocz
23,39+44,00*0,15*0,3+3,54+241,17*0,25+2,63 m3 91,83
P13| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérkiypnzechanicznym m3 91,83
1103-0400 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport sdradem
samowytadowczym na odlegtol km
91,83 m3 91,83
P14 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérkiypnzechanicznym m3 91,83
1103-0500 zatadunku i wytadunku.Naktady uzupehtajna kady
dalszy rozpoogy km odl.transportu ponad 1 km
Krotnos¢= 9,00
91,83 m3 91,83
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1

OWEOB "Promocja" Sp. z 0.0.



Plac miejski - ul. Parczewskiego 5-6, 16-10-2012
ul. Piskorzweska 17
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
E2 | 45453000- Roboty budowlane m2 291,36
7
291,36 m2 291,36
P15| TZKNBK CZ. | Ula@enie betonu na gruncie - w podéeh, polepach, m3 5,17
111 0301-0210 | izolacjach poziomych, podtogach itpreéntach betonowych
0 obgtosci elementu do 0,50 m3
fundament podpor
0,66*0,66*0,8*8+0,46*4*0,1*0,1*8 m3 2,94
fundament tawek i tablicy
0,52*0,25*0,8*6+0,25*0,81*0,8*3+0,25*1,00*0,8+0,7Q;25 m3 2,83
*0,8*4+0,71*0,8*0,8+0,71*0,82*0,8+0,2*0,2*0,8
P16 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i rozebranie deskowania konji betonowych i m2 7,87
111 0101-0020 | zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w
rozwinieciu do 0,5 m2
podpory
0,56*4*0,1*8+0,36*4*0,1*8 m2 2,94
tawki
0,58*0,22*16+0,25*0,22*16+1,29*0,28*2*2+0,42*0,28%D | m2 4,93
,58*0,28*2
P17 | TZKNBK CZ. | Przygotowanie i montabrojenia konstrukcjtelbetowych kg 42,52
111 0201-0150 | prostych, érednicy stali do 12 mm
(0,5*0,1*8+0,3*0,1*8)*10,00 kg 6,40
0,58*%(2,66+1,29+0,25)*10,00+(2,66+1,29+0,25)*0,28:00| kg 36,17
P18 | TZKNBK CZ. | Utazenie betonu w elementach konstrukcyjnych m3 0,57
111 0301-0290 | zbrojonych,prostych przy najmniejszigdnym
wymiarze(dt.,szer.,grulred.)do 20 cm, o obj.elementu do
0,50 m3
podpry - czs¢ wystapca ponad teren
0,46*0,1*0,1*4*8 m3 0,15
tawki - cz$¢ wystapca ponad teren
0,58*0,22*0,25*7+0,58*0,22*0,52 m3 0,29
0,58*0,1*1,29+1,29*0,05*0,28*2+0,58*0,28*0,05*2 m3 1B
P19| TZKNBK CZ. | Oczyszczenigian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo  m2 1,71
VII 0301-2330| dosipnych, powierzchnia ponad 5 m2
po rozebranym murze
0,57*3,00 m2 1,71
P20 | NNRNKB Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgoeie poziome z| m2 0,21
2-02U papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
0618-0100
0,57*0,36 m2 0,21
P21| TZKNBK CZ. | Uzupetnienie muréw gtadkich z ceghtgrkiej grubaci 1 m3 0,26
IV 0501-0760 | cegly wiléci 1,0-2,0 m3 w jednym miejscu na zaprawie
wapienno-piaskowej
0,57*3,00*0,15 m3 0,26
P22* ANALIZA Osadzenie kotew stalowych z ptaskowni@x 4 mm i dt. szt. 6,00
WEASNA 500 mm
6 szt. 6,00
P23| TZKNBK CZ. | Spoinowanie muréw z cegtly gotyckiegakich w ilasci m2 1,71
IV 0901-2290 | powyej 2 m2 w jednym miejscu
0,57*3,00 m2 1,71
P24 | TZKNBK CZ. | Impregnacja muréw z cegty przez dwukeopowlekanie m2 1,71
VII 0302-2510| preparatem - Funcosil SNL - f-y Remsngowierzchnia
ponad 5 m2
1,71 m2 1,71
P25| KNR 2-05 Monta konstrukcji podpay, zawieszé i oston 0 masie do t 0,45
0208-0200 10,0 kg
podpory pod pfcza
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1,18*%((3,6*4+2,12*4+0,47*8*4)*4+(2,72*4+1,02*4+0,43* | t 0,23
4))*1,1/1000
rury d=51/2,6 mm tawek tukowych
3,1*(0,65*10+0,65*6+8,25+9,00+0,25*2+9+0,46+0,6 74D, t 0,14
+4,5+4,88+0,25*2+0,45+0,56+0,42)/1,1/1000
rury kwadratowe 50x50x3 mm fawek prostych
4,52*(2,65*2+1,1*2+2,8*2+0,4*8)*1,1/1000 t 0,0
P26* ANALIZA Montaz drewnianych elementéw tawek m 20,38
WEASNA
tawki proste
2,83+1,13+2,67 m 6,63
tawki tukowe
8,75+5,00 m 13,75
P27* ANALIZA Montaz stupkoéw parkingowych - p6tkula d=60 cm, np. szt 6,00
WEASNA GAMMA kruszywo M-100B
6,00 szt 6,00
P28* ANALIZA Montaz kosza ze stali nierdzewnej ( na fundamecie szt 1,00
WEASNA betonowym )
1,00 szt 1,00
P29* ANALIZA Montaz stojaka na rowery ze stali nierdzewnej. np. 05.025 szt 1,00
WEASNA ZANO
1,00 szt 1,00
P30* ANALIZA Montaz tablicy informacyjnej z podwojnej szyby PMMA ( mQ2 53,
WEASNA "plexi" ) gr 2x 10 mm w ramie ze stali nierelznej
1,3*2,1-0,45*0,32 m2 2,59
E3 | 45233253 Nawierzchnie placu m2 291,36
7
291,36 m2 291,36
P31| KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warsteina. Grub@& | m2 266,68
0114-0100 warstwy po zagzczeniu 20 cm
13,8+158,07+7,86+86,95 mp2 266,68
P32| KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstaina. Dodatek m2 266,68
0114-0200 za kaly dalszy 1 cm gruldoi warstwy ponad 20 cm
Krotnos¢= -10,00
266,68 m2 266,68
P33 | KNR 2-31 Obrzia granitowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce m 111,52
0407-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spaprava
cementow
9,65+9,7+13,4+10,3+10,4+10,2+11,2+11,7+10,5+0,343,1 m 111,52
1,8*0,9*2+2,00*2
P34 | KNR 2-31 Place z kostki kamiennej nieregularnelysokaci 6 cm z m2 7,86
0508-0600 pasami rozdzielczymi na podsypce piaskekelor grafit
7,86 m2 7,86
P35| KNR 2-31 Place z kostki kamiennej nieregularnejysokcci 10 cmz | m2 13,18
0508-0600 pasami rozdzielczymi na podsypce piaskewejor grafit
13,18 m2 13,18
P36 | KNR 2-31 Place z kostki kamiennej wys@i@ cm z pasami m2 158,07
0508-0600 rozdzielczymi na podsypce piaskowej (Keoskta z bokami
tupanymi, szer. 25 cm wysoka 14, 20 i 26 cm - kolor szary
)
158,07 m2 158,07
P37 | KNR 2-31 Nawierzchnigwirowe. Warstwa jezdni gorna ragdelana m2 10,37
0202-0300 gcznie. Grubé&¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm
10,37 m2 10,37
P38| KNR 2-21 lRczne rozrzucenie ziemyznej lub kompostowej o grubc | ha 0,01
0213-0100 2 cm na terenie ptaskim
0,01 ha 0,01
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 3

OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.



Plac miejski - ul. Parczewskiego 5-6, 16-10-2012
ul. Piskorzweska 17
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
P39| KNR 2-21 RRczne rozrzucanie ziemyznej lub kompostowej na tereni ha 0,01
0213-0200 ptaskim. Dodatek zazkly nasgpny 1 cm
Krotnos¢= 8,00
0,01 ha 0,01
P40| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewenmawvazeniem. m2 86,95
0401-0400 Grunt kat.!-I
86,95 m2 86,95
P41| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewd¥clastych form naturalnych na szt. 5,00
0301-0401 terenie ptaskim w gruncie kat.I-1l z zapyalotow catkowig,
ziemiazyzna osrednicy i geb.0,3 m
5,00 szt. 5,00
P42 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewd¥eclastych form naturalnych na szt. 4,00
0301-0401 terenie ptaskim w gruncie kat.I-1l z zapyralotow catkowig,
ziemiazyzna osrednicy i gkb.0,3 m
4,00 szt. 4,00
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