PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA PLACU

MIEJSKIEGO

PRZY UL: A. PARCZEWSKIEGO |
UL: PISKORZEWSKIEJ W KALISZU

BRANZA ARCHITEKTURA

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Nr ewid. dziatki

Inwestor

Projektant

branza architektura

wspolpraca

Plac miejski

Ul: Alfonsa Parczewskiego 5-6,

Ul: Piskorzewska 17

62-800 Kalisz, pow. Kalisz, gm. Kalisz
woj. Wielkopolskie

148 | NR:151
Obreb 016 Srédmiescie

Urzad Miejski w Kaliszu
Gtéwny Rynek 20
62-800 Kalisz

AUTORSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO -
ARCHITEKTONICZNA ADAM GOGOLEWSKI
62-800 KALISZ UL. H. SAWICKIEJ 21/260

mgr inz. arch. Adam Gogolewski
uprawniony projektant w specjalnosci architektonicznej
UAN 8386/74/84 WP-0287

mgr inz. Hanna Zalewska
architekt krajobrazu

KALISZ

LUTY 2012 ROK



BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

0. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

D.1 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

D.2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie — mgr inz. arch. Adama
Gogolewskiego

D.3. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do |zby Architektonicznej projek-
tanta architektury — mgr inz. arch. Adama Gogolewskiego

D.4. Os$wiadczenie na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestyciji

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania te-
renu. (orientacyjne)

1.5 Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.6 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gornicze-

go.

1.7 Sposbdb zapewnienia warunkow niezbednych dla korzystania z terenu
przez osoby niepetnosprawne.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1 NAWIERZCHNIA PLACU

2.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
2.3 ZIELEN

2.4 KOMUNIKACJA

2.5 MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW

2.6 OSWIETLENIE TERENU

7. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Rys.nr1/U Projekt zagospodarowania dziatki skala 1: 500
2. Rys.nr1 Rzut skala 1: 100
3. Rys.nr2 Detal - Lawka skala 1: 25
4. Rys.nr3 Detal — Podpora dla pnaczy 1 skala 1: 25
5. Rys. nr3A Detal — Podpora dla pnaczy 2 skala 1:25
6. Rys.nr4 Detal — Siedzisko skala 1:50, 1:25
7. Rys.nrb Detal — Siedzisko I skala 1:25
8. Rys.nr6 Detal — Siedzisko I skala 1:25
9. Rys.nr7 Detal — tablica informacyjna skala 1:25
10. Rys. nr 8 Detal - nawierzchnia skala 1:25
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany zagospodarowania placu miejskiego przy
ul: A. Parczewskiego 5-6 i ul: Piskorzewskiej 17 jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Adam Gogolewski
uprawniony projektant
w specjalnosci architektoniczne;.
UAN 8386/74/84
WP- 0287



BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zagospodarowania placu miej-
skiego bedgcego otoczeniem fragmentu sredniowiecznego muru obronnego mia-
sta lokacyjnego potozonego przy ulicy Alfonsa Parczewskiego i ul. Piskorzewskiej
17 w Kaliszu.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Plac miejski bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie w Sci-
stym centrum miasta, ok. 500m od Rynku Gtéwnego. Potozony jest na terenie
dwdch dziatek oddzielonych murem. Od wschodniej i zachodniej strony sgsiaduje
z budynkami mieszkalnymi (wg suikzp jest to zabudowa wielorodzinna), od potu-
dnia graniczy z zabytkowym fragmentem s$redniowiecznych muréw obronnych,
od pétnocy przebiega ulica Parczewskiego. Obecnie teren placu jest zaniedbany,
stuzy do przechowywania pojemnikoéw na odpady, petni funkcje parkingu oddzie-
lonego od ulicy metalowym parkanem. Podziat placu na dwie czesci wspotcze-
snym murem (zgodnie z podziatem witasnos$ci) zabuza ekspozycje zabytkowej
fortyfikacji. Mury obronne sg czescig 20 metrowego fragmentu zachowanych ob-
warowan z XIV w. ukohczonych za panowania Kazimierza Wielkiego. W latach
2009 -2010 zostata przeprowadzona rekonstrukcja fortyfikacji miejskich. Nie-
zbedne prace remontowo — konserwatorskie przywrocity dawny wyglad murow,
ktére przez lata byly przebudowywane i wyburzane. Przy uzyciu wspotczesnej
cegty stylizowanej na gotyckg przywrécono lico muréw w watku wendyjskim z
blankami po zachodniej stronie. Wewnetrzne wypetnienie zachowato sie. Tworza
je nieregularnie utozone cegty gotyckie o wymiarach 12x9x26m.

1.3 Projektowane zagospodarowania terenu

Projekt placu miejskiego jest zgodny z zaleceniami konserwatorskimi Wielkopol-
skiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Aby wyeksponowa¢ obwarowa-
nia, w projekcie usunieto mur oddzielajgcy obie dziatki, stanowisko gromadzenia
odpadéw, funkcje parkingowg i parkan oddzielajgcy plac od ulicy Parczewskiego.
Po wschodniej stronie, wzdtuz catego budynku, zaprojektowano podjazd dla kon-
tenerow na odpady, ktore bedg przechowywane w zamknietej wnece budynku.
Catosc¢ zatozenia pokryje posadzka granitowa w potgczeniu z przestrzenig pokry-
tg trawg. Kompozycje uzupetnig elementy matej architektury: tawki w miejscu
podziatu placu, tablica informacyjna dotyczgca zabytku, siedzisko wokét 2 istnie-
jacych drzew i 8 konstrukcji stalowych pod pngcza. Zadbano réwniez o odpo-
wiednig iluminacje obiektu.
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1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodaro-
wania terenu. (orientacyjne)

UDZIAL
BILANS POWIERZCHNI TERENU PROCENTOWY
Powierzchnia projektu:
dziatka nr: 148 139,16 m? 47,76 %
dziatka nr: 151 152,2 m? 52,24 %
Caly teren 291,36 m? 100 %
Bilans powierzchni:
elementy [m?] [%]
pochylnia - chodnik 13,18 4,5
nawierzchnia plac 158,07 54,2
nawigrzchnia mata kostka 786 27
granitowa
nawierzchnia — zwirowe opaski 10,37 3,6
mata architektura i obrzeza 15,74 5,4
tereny zielone 86,14 29,6
SUMA: 291,36 m? 100 %ﬂ

1.5 Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktérym jest projek-
towany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
e Dziatki bedgce obszarem projektowanym znajdujg sie na terenie wpisanym
do rejestru zabytkow.
e Fragment sredniowiecznego muru obronnego miasta bedgcy potudniowg
granicg opracowywanego terenu placu miejskiego pochodzi z lat 1333 — 1370
i jest objety Scistg ochrona konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru
zabytkow pod nr 42/A[103/A] dokonanego prawomocha decyzja wojewodz-
kiego konserwatora zabytkow z dnia 18.01.1965 r.

1.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach te-
renu gorniczego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

e
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1.7 Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych dla korzystania z
terenu przez osoby niepetnosprawne.

e Teren projektowanego placu miejskiego jest w petni dostepny dla osob nie-
petnosprawnych.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1 NAWIERZCHNIA PLACU
W projekcie placu zastosowano rézne rodzaje nowej nawierzchni: zwirowa, trawia-
stg oraz 3 rodzaje nawierzchni utwardzonej:

o Kostka granitowa cieta z bokami tupanymi, uktadana poziomymi pa-
sami, poszczegolne elementy statej szerokosci (25 cm), ,roznej wyso-
kosci (14, 20, 26 cm), uktadane mijankowo, grubos$¢ 8 cm, kolor grafit

o Kostka granitowa 4/6 cm

o Kostka granitowa 10/10 cm, kolor grafit

Kostka cieta z bokami tupanymi, producent WRKB — granit.
Zrédto: www.wrkb-granit.pl

2.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

e tawka
W miejscu gdzie przebiega granica podziatu wtasnosci zaprojektowano dwie po-
dtuzne tawki o podstawie betonowej z siedziskiem z drewnianych desek. Dtuzsza
posiada otwor, w ktérym posadzona zostanie roslinnosc.

e Siedzisko
Drewniana konstrukcja stalowa z siedziskiem z drewnianych desek ziozona z

.
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dwdch czesci o roznym ksztafcie, usytuowana wokot dwéch istniejgcych drzew. Ze
wzgledu na lekkie pochylenie terenu placu w kierunku ulicy konstrukcje roznig sie
wysokoscig siedziska. Umocowane w gruncie betonowym fundamentem.

e Podpora dla pngczy
Konstrukcja wykonana ze stalowych profili zamknietych o przekroju kwadratu 20/20
mm o prostej geometrycznej formie, zatamujgcej sie pod katem prostym, umocowa-
na do $cian budynkoéw. W projekcie zastosowano 8 sztuk tych podpér, cztery z nich
po stronie zachodniej sg krotsze. Podpory spetniajg funkcje estetyczng, ich forma
nie przystania zabytkowego muru a wijgce sie po nich pngcza stanowig dodatkowg
powierzchnie zieleni bardzo cenng w przestrzeni miejskiej. Podpory po stronie
wschodniej tworzg optyczny ,tunel” oddzielajgcy plac od pomieszczenia, w ktérym
skladowane beda odpady.

e Tablica informacyjna

Duza stabilna tablica wykonana z ptyty z tworzywa sztucznego, umocowana na sta-
lowej ramie zakotwiczonej w gruncie. Materiat to bezbarwna ptyta ekstradowana z
PMMA o grubosci 10 mm (producent np Tuplex). Ptyty PMMA (polimetakrylan mety-
lu) sg sztywnym, naturalnie transparentnym materiatem termoplastycznym odpor-
nym na warunki atmosferyczne, chemikalia i promieniowanie UV, tatwym w obrobce
mechanicznej i termicznej, poddawany recyklingowi. Ptyta PMMA zostanie zawie-
szona na ramie ze stali nierdzewnej o profilu 30/30/2 mm, umocowana okuciami ze
stopu znal i chromu. Catos¢ stabilizuje betonowy fundament. Tablica zawiera¢ be-
dzie wazne informacje na temat zabytkowych muréw obronnych miasta. Dzigki
przezroczystemu materiatowi nie bedzie zastania¢ zabytku a tresci na niej zawarte
wzbudzg wieksze zainteresowanie, odpowiednio oswietlone bedg czytelne takze po
zachodzie stonca.

e Ko0sz na smieci
Wpisany w stylistyke innych elementow placu o prostej geometrycznej formie zbli-
zonej do szescianu. Materiat to stal nierdzewna, zakotwiony na betonowym funda-
mencie.

e Stojak rowerowy 05.024 firmy Zano.
Model stojaka w ksztatcie odwroconej litery U bez zaokraglen, wykonany jest ze
stali nierdzewnej - profil 50x 50 mm, o wadze 12 kg i wymiarach: 80 cm wysokosci i
90 cm ditugosci. Stojak posiada réwniez dwie opcje montazu: poprzez betonowy
fundament albo kotwienie. Jego zaletg jest oszczedny design wpisujgcy sie w styl
innych elementow placu miejskiego. Prostota formy koloru i faktury w potgczeniu z
uzytecznoscia.
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Stojak Rowerowy 05.024 - wymiary - rzut pionowy

e Stupek parkingowy ,potkula” firmy Gemma.
Element matej architektury uniemozliwiajgcy wjazd samochodoéw na teren placu
miejskiego. Zaprojektowano 6 sztuk w ksztatcie potkuli o wymiarach 60 cm szero-
kosci (srednica kuli), wysokosci 29 cm (waga: 90 kg). Potkule wykonano z drobnego
kruszywa M-100B.
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2.3 ZIELEN

W projekcie zieleni wykorzystano dwa gatunki pnaczy, ktére bedg wspinac sie po
dwdch stronach placu na 8 konstrukcjach stalowych. Bluszcz dodatkowo moze pet-
ni¢ funkcje rosliny okrywowej. Roslina ta nawigzuje do epoki, w ktorej powstawaty
mury obronne, kiedy to byla powszechnie stosowana. Zaproponowana odmiana
wolniej sie rozrasta i nie osigga bardzo duzych rozmiaréw. Podobnie wiciokrzew,
ktérego zaletg sg ozdobne pachngce kwiaty i owoce.

Lonicera japonica ‘Purpura’ - Wiciokrzew japonski ‘Purpurea’
Ozdobne pnacze zaréwno z kwiatéw, owocow jak i zimozielo-
nych lisci. Kwiaty sg bardzo subtelne, o zabarwieniu poczatko-
wo biatym, nastepnie kremowym i zéttawym lub rézowawym o
intensywnym, przyjemnym zapachu. Liscie zimozielone, bardzo
dekoracyjne, przebarwiajgce sie juz jesienig na odcienie purpu-
ry i wtagodne zimy utrzymujgce sie na pngczu. Ozdobg pngcza
sg rowniez kuliste czarne owoce, niejadalne. Pngcze dorasta
do 5m - przy rocznym przyroscie 1-2m. Pedy owijajg sie wokot
podpér. Swietne pnacze do pokrywania duzych powierzchni,

do ostaniania wysokich ogrodzen, starych budynkoéw i pni
drzew, a takze do kontrastowych zestawien kolorystycznych z
innymi pngczami i krzewami ozdobnymi. Na duzych przestrze-
niach mozna stosowac jako rosline okrywowg

Warunki uprawy:

- toleruje przecietne gleby, zanieczyszczenia powietrza,

- lubi stonce i pétcien,

- mrozoodporne, ale w ostre zimy moze nadmarzaé, tatwo od-
rasta,

- mozna przeprowadzac ciecie korygujgce, wtedy mocno sie
zageszcza

Cechy: Wysoko$¢: 5 m. Wzrost: dos¢ szybki, 1-1,5 m rocznie.

-10-
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Pedy: owijajgce sie wokot podpor.

Liscie: czesciowo zimotrwate, zielone z purpurowym unerwie-
niem, jesienig purpurowe, gtadkie.

Kwiaty: rurkowate, dwuwargowe, biate, pdzniej zotte, z ze-
wnatrz fioletowe.

Pora kwitnienia: VI-X.

Owoce: kuliste, niebieskoczarne.

Pora owocowania: VII.

Stanowisko: stoneczne lub péicieniste.

Gleba: wilgotna i przepuszczalna. Mrozoodpornosé¢: duza, stre-
fa 6a. Zastosowanie: ogrody przydomowe, publiczne tereny
zieleni. Zalety: oryginalnie wybarwione liScie, dtugi okres kwit-
nienia, dos¢ szybki wzrost, duza mrozoodpornos$¢.

Hedera helix - Bluszcz pospolity jest rosling o niewielkich wy-
maganiach: rosnie na glebach przecietnych cho¢ preferuje
préchnicze. Mtode okazy lepiej sie czujg na stanowiskach ocie-
nionych, bardziej zasobnych w wode; dobrze ukorzeniony i roz-
rosniety bluszcz pokrywa jednak nastonecznione mury czy ska-
ty i dobrze znosi susze. Rosnie dos¢ wolno, jest za to bardzo
dtugowieczny. Podpory: Bluszcz pospolity nie wymaga podpor
— jest pngczem samoczepnym. Niektore jego odmiany czepiajg
sie jednak znacznie stabiej (np. ‘Glacier’, ‘Thorndale’). Warto je
wesprzec przy pomocy potkolumn, kratek lub gesto rozmiesz-
czonych stalowych linek. Dekoracyjne jest zaplatanie gatgzek
bluszczu na trejazach, kratkach. Ciekawy efekt uzyskamy przy-
cinajgc bluszcz: szczegdlnie w przestrzeni miejskiej, w zatoze-
niach formalnych. Wystepuje w wielu odmianach o réznym
stopniu wrazliwosci na mroz i roznym zastosowaniu — niektore
odmiany polecane sg szczegdlnie do porastania murdw, $cian,
parkanow, inne to doskonate rosliny okrywowe.

Hedera helix ‘Glacier’ to odmiana o szarozielonych lisciach z
szerokimi klapami i wgskimi, biatymi lub kremowymi obrzezami.

Zestawienie roslinnosci:

Roslinnos¢ projektowana:
e Lonicera japonica ‘Purpura’ - Wiciokrzew japonski ‘Purpurea’ — 4 szt.
e Hedera helix ‘Glacier’ — Bluszcz pospolity ‘Glacier’ — 5 szt.
e Mieszanka traw odporna na zadeptywanie

Roslinnos¢ istniejgca:
e Fraxinus excelsior — Jesion wyniosty
e Aesculus hippocastanum L. — Kasztanowiec zwyczajny

11 -
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2.4 KOMUNIKACJA
Teren placu miejskiego jest przeznaczony dla ruchu pieszych, dopuszcza sie par-
kowanie rowerow w wyznaczonym miejscu. Wjazd i parkowanie samochoddéw
uniemozliwiajg stupki. Plac jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

2.5 MIEJSCA GROMADZENIE ODPADOW
Odpady bedg gromadzone w pojemnikach (3-4 sztuki, max. 240l) po wschodniej
czesci placu w istniejgcym pomieszczeniu wydzielonym z budynku. Pomieszcze-
nie nalezy przystosowac do petnienia tej funkciji tj —
ewykonac daszek o wysiegu min. 1,0 m i przedtuzony na boki po 0,8 m,
eSciany i podtogi nalezy pokry¢ materiatami zmywalnymi,
ewykonac punkt czerpania wody i kratke sciekowa,
e wykonac wentylacje grawitacyjng oraz oswietleniowa.

Do pomieszczenia prowadzi pochylnia utatwiajgca specjalistycznym stuzbom wy-
WOz nieczystosci.

2.7 OSWIETLENIE TERENU:
Wedtug odrebnego opracowania.

WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC POD KIERUNKIEM OSOBY
POSIADAJACEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE,

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ BHP.

UWAGA
MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY
ODPOWIADAC ATESTOM TECHNICZNYM ORAZ USTALENIOM ODNOSNYCH
NORM.
ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG. OBOWIAZUJACYCH NORM | WARUNKOW
TECHNICZNYCH.

opracowat

mgr inz. arch.
Adam Gogolewski
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