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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczy zewnetrznej sieci wodociagowej W
Dzielnicy SULISLAWICE i SULISEAWICE KOLONIA.

1. Podstawa opracowania.

L.1. zlecenie Inwestora — Urzad Miasta Kalisza
1.2. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
1.3. decyzja Prezydenta Miasta Kalisza umorzenia w czesci postepowania
administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji na terenach dziatek nr
2,3,41/2,52,63/1,63/2,67/1,1 15,129,155/1,199,224,243 — obreb 161 oraz
dziatek nr 3,34,84,122 — obreb 162 nr pisma WBUA.73312-0075/06
2007/01/01375 z dnia 19.02.2007r.
L.4. warunki techniczne przylaczenia do sieci wod-kan w dzielnicy Sulistawice
i Sulistawice Kolonia nr TT-420/22/06 z dnia 26.01.2006r
1.5. pismo PWiK Kalisz nr TT-420/222/06 z dnia 27.06.2006r.
1.6. $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia nr
WSRK.7624-75/06 wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza
L7. notatka shizbowa nr WRIL.2228/51/49/05-06 z dnia 28.11.2006r
1.8. notatka shuzbowa nr WRI.2228/51/10/05-06 z dnia 16.08.2006r
1.9. postanowienie Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu nr ZDM.5548-3/92-1/06
z dnia 11.12.2006r.
1.10.postanowienie nr 1214 Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
Kalisz nr WA/KA 4155/3959/2006 z dnia 10.11.2006r.
1.11.postanowienie nr 241 z Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony
Zabytkéw Kalisz nr WA/KA 4155/03387/2007 z dnia 13.03.2007r.
1.12. postanowienie PPIS w Kaliszu ON-NS-05 1-2-4-74/2006 z dnia
24.10.2006r
1.13. opinia sanitarna wydana przez PPIS w Kaliszu nr ONNS-05 1-2-0-76/2006
z dnia 10.10.2006r.
1.14. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza nr WSRK.7624-75/06 z dnia
: 19.10.2006r.
1.15. uzgodnienie z Przedsigbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Kalisz
1.16. mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 i 1:1000 z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym
1.17. wizja lokalna i pomiary w terenie
1.18. wykaz wlascicieli dziatek
1.19. uzgodnienia z wlascicielami dziatek
1.20. geotechniczne warunki posadowienia.
1.21. uzgodnienia wg zatacznikéw.
1.22. obowiazujace normy i przepisy.




F ) j

2 URZAD MIEJSKI
w Kangzyn
WYUZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI I ARCEITEKTURY

I1. Stan istniejacy.

W chwili obecnej dzielnica SULISLAWICE I KOLONIA SULSEAWICE jest
czgsciowo uzbrojona w sie¢ wodociagowa. W niektérych ulicach istniejace sieci
wodociggowe wystepuja na krétkich odcinkach i posiadaja zbyt mate érednice,
ktére wymagaja rozbudowy. Dotyczy to ulic: Milenijnej, Patacowej, Piotra
Suhslamck.lego Olszynowej. Brak sieci wystepuje w ulicy: Wenedéws
czesciowo w Celtyckiej, Siomansk.lej i Sulistawickiej i Romarnskiej, ktore
wymagaja budowy nowej sieci. Ulice Swietlana, Zachodnia( z wyjatkiem
malego odcinka) jest uzbrojona w wodociag.

III. Zakres i przedmiot opracowania .

Projekt swym zasiggiem obejmuje rozbudowe sieci wodociagowych w
dzielnicy SULISLAWICE I SULISEAWICE KOLONIA w Kaliszu o lacznej
dhugosci L = 5944 m by umozliwi¢ zabudowanie terenéw zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego. W szczegdlnosci za$ obejmuje budowe:

1. sieci wodociagowej ( W —4 ) PE 110mm o dlugosci L =341 m wul
Zachodniej od punktu W 44( polaczenie z istniejagcym wodociagiem
miejskim PVC 200mm) do punktu W 53 ( polaczenie z istniejagcym
wodociagiem PVC 90mm).

2. sieci wodociagowe]j ( W — 3 ) PE 110mm o dlugosci L = 605 m w ul.
Piotra Sulistawickiego od punktu W 27( potaczenie z istniejacym
wodociaggiem PVC 90mm) do punktu W 43 ( polaczenie z istniejacym
wodociagiem miejskim PVC 160mm ).

3. sieci wodociggowej ( W —3 ) PE 110mm w ul. Pogodnej o dlugosci L =
233 m oraz czgéci ul. Piotra Sulistawickiego PE 110mm o diugosci L =
450 m od punktu W 15 ( potaczenie z wodociagiem PVC 160mm) do
punktu W 26 ( potaczenie z wodociagiem PVC 90mm).

4. sieci wodociagowej (W —1)PE 110mm o dlugosci L =533 m
w ul. Palacowej od punktu W 1 ( potaczenie z wodociagiem PVC 90mm)
do hydrantu podziemnego HP-4.

5. sieci wodociggowej ( W —2 ) PE 110mm o dtugosci L =295 m w ul.
Milenijnej od punktu W 12 ( polaczenie z wodociagiem PVC 90mm ) do
hydrantu podziemnego HP-8.

6. sieci wodociagowej ( W —2 ) PE 110mm o dhugosci L =216 m w ul.
Milenijnej od punktu W 8 ( potaczenie z wodociagiem PVC 90mm ) do
hydrantu podziemnego HP-6.

7. sieci wodociagowej ( W — 7 )PE 110mm o dlugosci L = 560 m w ul.
Romaiiskiej od punktu W 125( polaczenie z wodociagiem PVC 110)
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do punktu W 120, oraz sieci wodociagowej PE 110mm o diugosci L =

687 m w ul. “Mnd punktu W-120 ( skrzyzowanie z ul. Romanska
do punktu W 94 ( skrzvzowantez-uk-Celtyelkay
8. sieci wodociggowej ( W —6) PE 110mm o dhugosci L = 800 m w

ul.Celtyckiej od punktu W 100 ( polaczenie z wodociagiem PVC 110 )
do punktu W 85 ( potaczenie z projektowanego wodociagu — Wanda
Badura )

9. sieci wodociggowej (W —5 ) PE 110 mm o dlugosci L =295 m w ul.
Sulistawickiej od punktu W 84 ( potaczenie z wodociagiem PVC 90mm)
do punktu W 72( skrzyzowanie z ul. Olszynows ) oraz sieci
wodociagowej PE 110mm o diugosci L = 629m w ul. Olszynowej od
punktu W 72 do punktu W 54 ( polaczenie z wodociaggiem PVC 90mm )
oraz sieci wodociggowej PE 110mm o dhugosci L =300 m w ul.
Slowianskiej od punktu W 72 do punktu W 80 (potfaczenie z
wodociagiem PVC 90mm)

Podziat sieci wodociagowej na poszczegolne ulice;

P A HEICA MATERIAL |DEUGOSC UWAGI

1 SULISLAWICKA PE 110/90 mm 295 mb PE 90mm do HP
2 ZACHODNIA PE 110/90 mm 341 mb PE 90mm do HP
3 PIOTRA SULISLAWICKIEGO | PE 110/90 mm 1055 mb PE 90mm do HP
4 ROMANSKA PE 110/90 mm 560 mb PE 90mm do HP
5 PALACOWA PE 110/90 mm 533 mb PE 90mm do HP
6 MILENIJNA PE 110/90 mm 511 mb PE 90mm do HP
7l POGODNA PE 110/90 mm 233 mb PE 90mm do HP
8 CELTYCKA PE 110/90 mm 800 mb+FF M PE 90mm do HP
9 OLSZYNOWA PE 110/90 mm 629 mb PE 90mm do HP
10 WENEDOW PE H0/00 mm— 687mb— | PE O0mm-do HE
11 SLOWIANSKA PE 110/90 mm 300 mb PE 90mm do HP

IV.Rozwiazania projektowe

IV.1.Rurociagi

Zgodnie z decyzja Zarzadu Drég Miejskich projektowana sie¢ wodociagowa
zlokalizowana bedzie w pasie drog miejskich, w poboczach, w chodnikach oraz
w pasie jezdni. Przejscia poprzeczne przez ulice o nawierzchni asfaltowe;j
wykonywane beda bezwykopowo za pomocg przeciskOw poziomych. Przejscia
przez drogi o nawierzchni gruntowej nalezy wykonywaé metoda potéwkowa z
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zachowaniem minimalnej szerokosci jezdni dla ruchu pojazdéw min 2,75 m.
Réwniez przy prowadzeniu robét wzdiuz ulic zachowaé niezbedna szerokosé
jezdni dla ruchu pojazdéw 2,75m. Jako przewody zastosowano rury
polietylenowe z PE 100 SDR 11 PN 16 w sztangach 12 m o $rednicy 110 x 10
x 12m o polaczeniach zgrzewanych utozonych na podsypce piaskowej grubosci
15 cm. Jako ksztattki zastosowano uniwersalne ksztattki elektrooporowe PE
100 SDR 11 zgodnie ze schematem weztéw wodociagowych. Do polaczen
projektowanej sieci PE 100 z istniejacymi wodociagami ulicznymi PVC
stosowaé tréjniki kielichowo-koiierzowe PVC 90/80/90mm; 160/100/160mm;
225/100/225mm nr kat 430. Do polaczen projektowanej sieci wodociagowej PE
100 z wodociagami z PE ( W-85, W-72,W-94 )stosowa¢ trojniki
elektrooporowe PE 100 SDR 17. Trasg wodociagu oraz jego uzbrojenie nalezy
oznakowaé przy pomocy tabliczek informacyjnych umieszczonych w miejscach
widocznych i trwatych.

IV.2. Armatura.

Dla zamykania przeptywu wody oraz do odcigcia hydrantow p.poz. projektuje
sie zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 80, 100 nr kat 4000 E2 PN 16 wrazz
obudowa teleskopowa nr kat. 9500E2 i skrzynka uliczna teleskopowa nr kat.
2050.Teren wokot skrzynek nalezy umocni¢ betonem. :
Dla zabezpieczenia p.poz. zastosowano podziemne hydranty DUO z
podwdjnym zamknigciem standard GGG nr kat 240PN 16 DN 80 H =1,50m.

IV.3. Zmiany kierunku rurociaggéw

Zmiany kierunkéw rurociagéw wykonywacé poprzez zastosowanie kolan
elektrooporowych PE 100 SDR 11 o kacie 45 i 90° oraz kolan bosych PE 100
SDR 11 o kacie 15 i 30°. Zabezpieczenia rurociagéw przed wyrwaniem
wskutek parcia wody i uderzen hydraulicznych wykona¢ poprzez
zabezpieczenie rurociagéw folig oraz stabilizacje gruntu cementem.

IV 4. Przylacza wodociagowe.
Dla wszystkich odbiorcéw pobierajacych obecnie wode nalezy wykonac

‘przetaczenie do projektowanego wodociagu PE 1 10mm. Projektowany

wodociag utozony w ciagach pieszo-jezdnych zastepuje koncowki istniejacego
wodociagu DN 50 ulozonego w prywatnych dziatkach ( przeznaczone do
demontazu ).Po wykonaniu projektowanej sieci wodociagowej PE 100 Dz
110mm i odbiorze przez PWiK Kalisz nalezy dokonaé przetaczenia istniejacych
odbiorcéw wody za pomoca nawiertek i potaczenia rury PE z istniejaca rurg
stalowg lub PVC albo PE. ( przelaczenie zleci¢ do PWiK).Przytacza
wodociagowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE
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100 SDR 11 PN 16 o $rednicy @ 40 x 3,7 x 100 oraz 63 x 5,8 x 100 i utozone
na pospélce o grubosci 15cm. Przylacza wodociagowe PE 40mm wykonywac
za pomoca opaski do nawiercania HAWEX 110/50mm nr kat 5270 + zasuwa
DN 25 PN 16 nr kat 2681 wraz z obudows teleskopowa nr kat 9601 i skrzynka
teleskopowa 1850. Przylacza wodociagowe PE 63mm wykonywaé za pomocg
opaski do nawiercania HAWEX 110/50mm nr kat 5270 + zasuwa DN 50 PN 16
nr kat 2520 wraz z obudowa teleskopowa nr kat 9601 i skrzynka teleskopowa
1850.

IV.5. Przeciski

Przejécia poprzeczne przez ulice o nawierzchni asfaltowej (bez naruszania
nawierzchni) oraz do przejéé pod istniejacymi przepustami drogowymi na cieku
Piwonka wykonywa¢ jako przeciski rur tréjwarstwowych TS PE 1 10mm przy
réwnoczesnym wybieraniu gruntu przy pomocy glowicy z tarcza wiertnicza.
Dla wykonania przewiertu poziomego nalezy wykona¢ komorg nadawcza o
wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorcza o wymiarach minimalnych
2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest glebokoscia dna komory nadawczej lub odbiorczej
wynikajaca z zastosowanej technologii przewiertowej i glebokosci
posadowienia rury wodociagowej. -

IV.6. Préba ci$nieniowa i dezynfekcja rurociagéw

Prébe cisnieniowa wykona¢ po zamontowaniu rurociagu i armatury

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3. Wielko$¢ cisnienia
prébnego Ppr=1.0 MPa. Po pozytywnym wykonaniu préby, rurociag zasypac i
dokonac kilkakrotnego skutecznego phukania oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje
rurociaggu. Do ptukania uzy¢ wody wodociagowej, az do chwili kiedy
wyptywajaca woda bedzie wzrokowa czysta. Do dezynfekcji uzy¢ chloroaminy
w ilodci 20-30 mg/dm3 i pozostawié¢ w przewodzie przez 24 godz. los¢ chloru
pozostata w wodzie po ukoniczeniu chlorowania powinna by¢ nie wigksza niz
0,1mg/l wody.

IV.7. Ochrona antykorozyjna

Przewody z rur PE, zasuw i hydrantow nie ma potrzeby izolowac.
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Teren dzielnicy Sulistawice i Sulistawice Kolonia odwadniany jest przez ciek
wodny Piwonke nalezacy do zlewni rzeki Prosny.

Wykonane badania techniczne gruntu przez Przedsigbiorstwo Ustugowo-
Konsultingowe DZGEO — Technika Dariusz Ziétkowski na terenie
projektowanej kanalizacji sanitarnej dzielnicy SULISEAWICE i
SULISLAWICE KOLONIA ujeto w dziesig¢ warstw geotechnicznych:

- warstwa I — to warstwa humusu z domieszkga piasku sredniego na
pograniczu piasku drobnego. Lokalnie napotkano na piasek Sredni na
pograniczu piasku drobnego z domieszka humusu oraz nasypy
niekontrolowane. Liczne domieszki b stanowi torf, piasek pylasty, piasek
éredni , gruz ceglany, kamienie i otoczaki.

- warstwa II — stanowia holoceriskie utwory organiczne wystgpujace w
postaci torfow z domieszka piaskow drobnych.

- warstwa III — stanowig holoceniskie namuly pylaste z domieszka torfow

- warstwe IV i V — stanowia plejstocenskie utwory rzeczne w postaci
piaskow srednich .

- warstwa VI— stanowig plejstocenskie utwory rzeczne w postaci Zwirow

- warstwe VII to plejstocenskie gliny zwalowe reprezentowane przez gling
piaszczysta

- warstwa VIII- plejstoceriskie gliny zwalowe reprezentowane przez gling
pylasta przewarstwiong piaskiem drobnym

- warstwa [X — to pyly piaszczyste

Poziom waéd gruntowych od 0,40 - 3,50m. pp terenu

Poziom wdd podziemnych , po intensywnych i dlugotrwalych opadach
atmosferycznych moze ulec podniesieniu. W wyniku przeprowadzonych badan
i wiercen stwierdza si¢ wystepowanie korzystnych warunkow geologicznych i
geotechnicznych. Warstwa haloceniskich piaskéw i nasypéw nalezy do gruntéw
stabonoénych , wykazujacych niska wytrzymatos¢. Przy skrzyzowaniu ul.
Olszynowej i Sulistawickiej napotkano torf. W rejonie ulicy Sulistawickiej na
odcinku od ul. Olszynowej do ul. Celtyckiej napotkano na namut pylasty z
domieszka torfu( catkowita wymiana gruntu). Przy skrzyzowaniu ul.
Olszynowej i Zachodniej i Swietlanej napotkano na mutki bedace w stanie
miegkko plastycznym i plastycznym ( wymiana catkowita gruntu)

W rejonie ulicy Piotra Sulistawickiego, skrzyzowania ul. Piotra
Sulistawickiego, Zachodniej i Swietlanej napotkano it w stanie plastycznym (
wymagane odwodnienie). We pozostatych, zdecydowanej wigkszosci otworach
stwierdzono wystgpowanie nosnych gruntéw, plejstocenskich piaskéw i zwiréw
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rzecznych charakteryzujacy si¢ wysokimi wartosciami parametrow
geotechnicznych.

V1. Roboty ziemne

Szczegblowe przeprowadzenie robét oraz zabezpieczenie wykopéw wykonaé
zgodnie z normg branzowa PN-B-10736 "Przewody podziemne, roboty ziemne,
wymagania i badania przy odbiorze”. Wykopy liniowe wykonywane beda
mechanicznie 80% ,z wyjatkiem zblizen do skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym 20 %. Przewiduje si¢ wykopy z odwozeniem urobku i ponownym
dowozeniem na catej dlugosci projektowane;j sieci wodociagowej. Przyjmuje sig
wymiane okoto 60 % gruntu do zasypki, na dobrze zaggszczony piasek sSredni.
Projektuje si¢ pelne umocnienie $cian wykop6éw, za pomoca bali drewnianych
lub stalowych profili o wytrzymatosci min. 47 kN/m2. W warunkach

ruchu ulicznego wykopy nalezy przykry¢ pomostami dla pieszych, a pomosty
zabezpieczy¢ barierka o wysokosci 1,0m w nocy zas oswietli¢ $wiattami
ostrzegawczymi. Podczas wykonywania wykopéw , w miarg potrzeby nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopéw poprzez wykonanie studzienek @ 400mm z
dnem zwirowym, zaglebionym min. 1,5m ponizej dna wykopu, stuzacej do
tymczasowego obnizenia poziomu wody gruntowej. Po skontrolowaniu
spadkéw przystapié do zasypywania wykopu. Najpierw trzeba podsypac rurg z
bokéw zasypka piaskowa, zaggszczajac ostroznie grunt warstwami co 20 cm
przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych, az do wysokosci 30 cm ponad
lico rury. Strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico
winna by¢ zawsze wykonana z warstwy piaskowej o grubosci podloza 15 cm.
Nalezy zwracaé szczeglng uwage aby w zasypce piaskowej, nie byto kamieni
lub innych przedmiotéw, ktore mogloby uszkodzi¢ rury. Pozostatg czgsé
wykopéw mozna zaggszczaé mechanicznie przy pomocy Srednich i cigzkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm przestrzegajac jego
wlasciwego zageszczenia. Niektore odcinki projektowanej sieci wodociagowej
beda przebiegaty w bezposrednim sasiedztwie drzew. W zwiazku z tym nalezy

‘przestrzegac nastgpujacych zasad:

- prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone w okresie
spoczynku zimowego (marzec, pazdziernik)

- w przypadku wykonywania prac ziemnych w lecie nalezy zabezpieczy¢
korzenie drzew ,glebe przed utrata wilgoci, poprzez wykonania pelnego
szalowania z desek i obsypania torfem.

- odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawia¢ diuzej w wykopie
otwartym niz 2- 3 dni

- korzenie o $rednicy 300mm nalezy pozostawi¢ bez uszkodzen
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Zgodnie z decyzja ZDM w Kaliszu, wykonawca zobowiazany jest do
odtworzenia pasa drogowego( wg rysunku szczegblowego odtworzenia
nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej) jak réwniez do wykonania
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét kanalizacyjnych.

VII. Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

Informacja wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz
U. 120 Poz. 1126 dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu, ktéra nalezy uwzglednié w planie

. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego - budowa sieci wodociagowej wraz z
przylaczami w dzielnicy SULISLAWCE I SULISEAWICE KOLONIA.

Naz‘wa inwestora i adres — URZAD MIEJSKI 62-800 KALISZ UL.
GLOWNY RYNEK 20

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje — Andrzgj
Btaszezynski

Data opracowania — styczen 2007r.

Wykonywanie sieci wodociagowej wiaze si¢ z praca ludzi w wykopach.
Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z :

- rgcznymi pracami ziemnymi — wyréwnanie dna wykopu, obsypka i
zasypka wykopow

- montazem rurociggéw i uzbrojenia

- montaz przylaczy i armatury

- wykonanie dezynfekcji przewodow
- wykonanie i préby szczelnosci przewodu

Na trasie projektowane;j sieci wodociagowe] znajduja sie skrzyzowania i
zblizenia z istniejacymi kablami telefonicznymi, energetycznymi, siecia
kanalizacji deszczowej i sanitarng , wodociagowa, drogami miejskimi.

Podczas prac nalezy:

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
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- przy przyjeciu terenu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami linii
energetycznych, telefonicznych, sieci wod-kan oraz z wiascicielem drogi,
termin wykonywania prac i warunki zabezpieczenia

- stosowaé sprzet ochrony osobistej

- stosowaé atestowany i sprawny technicznie sprzet

- prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy =

- oznakowaé miejsce prowadzenia prac ziemno-montazowych.

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy oraz przestrzegaé zasad podanych w ponizszych aktach
prawnych: ;

- rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych ( Dz. U. nr 13/72)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993r, w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

- zalecenia MAGTIOS zawarte w : wymogach BHP w projektowaniu,,
rozruchu i eksploatacji urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce
komunalnej: CKT Warszawa 09.1989r,

VIIL. Uwagi konicowe

Przed przystapieniem do robét zapoznaé.si¢ z trescig uzgodnien. W trakcie
realizacji nalezy korzysta¢ z obowiazujacych norm, wytycznych wykonawstwa
robét z rur PE, przestrzegaé przepisow BHP, szczegbtowej uwagi wymagaja
roboty w wykopach, przy czym wykopy musza by¢ oznakowane i oswietlone.
Odbiér sieci wykonywaé przed zasypaniem wykopéw. Po zakonczeniu
wszystkich robét dokonaé odbioru technicznego i przekaza¢ sie¢ do
eksploatacji wraz z dokumentacja geodezyjna powykonawcza. System sieci
wodociagowych PE nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami montazu

‘wydanymi przez producenta. Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — zeszyt Nr
3 COBRTI INSTAL. Eaczenie projektowanych wodociagéw z istniejacymi
wykonuje wylacznie PWiK Kalisz. Projektowang siec wodociagows
wykonywaé po wybudowaniu ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej. W miejscach
kolizji istniejace urzadzenia zabezpieczyé zgodnie z warunkami podanymi w
uzgodnieniach oraz na warunkach okreslonych w projekcie, a w szczegdlnosci:

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu(PE) i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody
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- PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodow z tWorzyw sztucznych .

Systemy przewodowe z PVC-U do przesylania wody

- Pr PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodg — Wymagania dla sieci wodociagowych

i ich czeéci sktadowych

- PN-87/B — 01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna - Obiekty i elementy

wyposazenia.

- PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociagowe — Wymagania W

projektowaniu

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe Z tWorzyw sztucznych

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

tow.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

IX. Oswiadczenie

Oéwiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami W tym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych i z zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. TomaszBampir

Andrzaj Biaszczynski 62-800 Kali
3 ; ! -800 Kalisz, ul.
£2-800 Kalisa—Sigsny #nek 15/18 sprowniony profelion > fama
uprowniony projepts ik budowy w ackresie sieci | i i sonitarnych.
w zakresie sief! | TR yénitarnych. Nrupr. GT-8388/17| =
Nr upr. UAN. 7347-46/93 TS
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nr dziakki whasciciel uwagi

12 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Zachodnia

2 Zarzad Drog Miejskich Kalisz ul. Zachodnia

3 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Zachodnia

34 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. P. Sulistawickiego
1 Zarzad Drog Miejskich Kalisz ul. Swietlana

3 Zarzad Drog Miejskich Kalisz ul. P. Sulistawickiego
63/1 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. P. Sulistawickiego
2 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Olszynowa

412 Tadeusz i Jolanta Krzywda Kalisz ul. Olszynowa 18-20 prywatna dziatka

115 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Sulistawicka

13 Zarzad Drog Miejskich Kalisz ul. Sulistawicka

4 Zarzad Drog Miejskich Kalisz ul. Stowiafiska

129 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Wenedéw- (o 2, Flé.
242 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Celtycka i
280 Zarzad Drog Miejskich Kalisz ul. Romariska

63/2 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Romariska

239 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Rzymska

67/1 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Pogodna

155/4 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Pafacowa

199 Zarzad Drég Miejskich Kalisz ul. Milenijna

243 Zarzad Drog Miejskich Kalisz ul. Milenijna




