ZESPOLY OPOROWE DO WYKOPOW ZIEMNYCH
TYP C - ciezki Widok obudowy
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ELEMENTY PRZYKLADOWE PARAMETRY TECHNICZNE
1.Ptyta podstawowa TYP C ZESTAWOW OPORYCH:
2.Przystawka TYP C Szeroko$¢ wykopu A=1210 - 2630 mm
3.Sruba rozporowa Przeswit miedzy ptytami B=1010 - 2430 mm
4.Wktadka ustalajgca Przeswit roboczy C=770 -2190 mm
5.Belka wspornikowa Przestrzen robocza Dmax=1200 mm Dmin=800mm PRBACOWIITIA IPIROJERITOHY A
6.0twor do zaczepienia zawiesia Max. gtebokos¢ wykopu H=5500 mm Branza: MEG i iMCALAG AN ARNVCH @
Instalacje sanitarne %%%%‘ﬁfém“ej 10
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE Stadium: O9% SIEC KANALIZACJI SANITARNE
Dtugosc piyt L=3100 mm Projekt budowlany |y yLICY POWSTANCOW LISTOPADOWYCH W KALISZU
Wysokos¢ ptyt H1=2500 mm Projektant: Podpis: Inwestor: MIASTO KALISZ Data:
H2=1500 mm mgr inz. A. Lisiecki Gtowny Rynek 20 03.2012r.
Nacisk gruntu 48,00 kN/m2 Nr BN-10.9/40/82; WKP/1S/2838/01 62'800 KallSZ Skala:
Masa catkowita ptyta podst. 1770kg przystaw.1160kg Projektant: Podpis: ZESTAWY OPOROWE | ™~
Przeswit montaz 2630mm mgr inz. S. Lisiecki . Nrrys.
Nr 7131-7132/172/PW/2002; WKP/1S/00101/03 DO WYKOPOW ZlEMNYCH 5




