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Powstancow Listopad kan sanitarna przedm.PRDTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

=

Kanalizacja sanitarna w ul. Powstancéow
Listopadowych L=276 mm PVC Dz200
mm - CPV-45231300-8

0.00

N

Kanalizacja sanitarna w ul. Romanskiej
(od S38 do St237) L=214 mm PVC Dz200
mm-- CPV-45231300-8

0.00

RAZEM

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Powstancow Listopad kan sanitarna przedm.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
Kalisz ul. Powsta ncéw Listopad. i Roma nska - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna- CPV-45231  300-8
1|Kanalizacja sanitarna w ul. Powsta nAcéw Listopadowych L=276 mm PVC Dz200 mm - CPV-45231 300-8
1 kalkulacja wias- |Koszty projektu organizacji rob6t w pasie drogowym, optata za zajecie pa-|kpl
d.1lina sa drogowego i badanie stopnia zageszczenia gruntu ul. Powstancow Lis-
topadowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|kalkulacja wtas- |Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach  |szt
d.1lina nawodnionych kat. I-11l obudowami wykopow systemowymi np. lekkimi
boksami SBH o dt.3,5 i wysokosci do 3,0 m
79 szt 79.000
RAZEM 79.000
3|KNNR 1 0210-03 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
dl biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
-wykop w obudowach typu boks
-wymiana gruntu w 50%
Krotnos¢ = 0.5
S41-S1 0.90*2.01*8.50 m3 15.377
S1-S2 0.90*1.57*21.50 m3 30.380
S2-S3 0.90*1.55*7.00 m3 9.765
S3-S4 0.90*1.59*52.00 m3 74.412
S4 - S5 0.90*1.56*60.00 m3 84.240
S5-S6 0.90*1.51*60.00 m3 81.540
S6 - S7 0.90*1.51*60.00 m3 81.540
RAZEM 377.254
4|KNNR 1 0202-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
dl m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyitad.
--wymiana gruntu w 50%
Krotnos¢ = 0.5
377.254 m3 377.254
RAZEM 377.254
5/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
dl dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
- na odlegtos¢ 4 km
Krotnos¢ = 4
0.5*377.254 m3 188.627
RAZEM 188.627
6/KNNR 4 1207-02 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 |m
dl w gruntach kat.!ll-IV
- bez rury przewiertowej
m 7.000
RAZEM 7.000
7|materiat Rura ostonowa stalowa czarna z/szwem fi 323,9/7,1 mm do przewiertow |m
d.1
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
8|KNNR 4 1209-01 |Montaz rurociggéw przewodowych PCV o ér. 200 mm w rurach ochron- |m
dl nych przewiertowych
- ptozy slizgowe np. typ "B" f. Integra co 1,5 m
- manszety np. typ "N" f. Integra na koncach rury ostonowej
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
9|KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
dl --podsypka pod rury kanalizacyjne
0.80*0.20*269.00 m3 43.040
RAZEM 43.040
10/KNNR 4 1308-03 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
dl -rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ "S" $r.
200x5,9
S41-S1 15.50 m 15.500
S1-S2 21.50 m 21.500
S2-S3 7.00 m 7.000
S3-S4 52.00 m 52.000
S4 - S5 60.00 m 60.000
S5 - S6 60.00 m 60.000
S6 - S7 60.00 m 60.000
RAZEM 276.000
11/KNNR 4 1322-03 |Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. |szt
d.1 200 mm
-korek PVC $r 200 mm
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6718 dla Krawczyk Marian

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne PVC systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
dl teleskopowg z wkazem 40T i pierscieniem odcigzajagcym np. Kaczmarek
Malewo
- kineta zbiorcz do rury PVC gtadkiej 200 mm
-S2-H=1,40 m; S3-H=1,30 m; S4-H=1,50 m; S5-H=1,30 m; S68-H=1,40
-S7-H=1,30 m;
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
13/KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne PVC systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.1l teleskopowa z wkazem 40T i pierscieniem odcigzajgcym np. Kaczmarek
Malewo
- kineta przelotowa doptyw prawy do rury PVC gtadkiej 200 mm
-S1-H=1,80 m;
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNNR-W 3 0311- |Osadzenie przejscia szczelnego dla rury PVC-U Dz200 w studni betono- |szt.
d.1/03 wej S41
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|materiat Dowoz piasku do zasypania wykop6w z wymiang gruntu tgcznie z obsyp- |m3
dl kg do 50%
0.5*377.254-43.040 m3 145.587
RAZEM 145.587
16|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek-/m3
d.1/z.0.2.11.4. 9911- |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
02 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98)
145.587%1.22 m3 177.616
0.5*377.254*1.22 m3 230.125
RAZEM 407.741
17/KNNR 1 0501-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1
269.00*2.00 m?2 538.000
RAZEM 538.000
18|kalkulacja wias- |Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji | kpl
d.1l|na sanitarnej w ul. Powstancéw Listopadowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Kanalizacja sanitarna w ul. Roma_Askiej (od S38 do St237) L=214 mm PVC Dz200 mm-- CPV -45231300-8
19|kalkulacja wias- |Koszty projektu organizacji rob6t w pasie drogowym i optata za zajecie kpl
d.2|na pasa drogowego ul. Romanskiej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm |m
d.2/0101-02
zatoczka auto-  |2*(19+9) m 56.000
bus.
RAZEM 56.000
21/KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.2 nicznie
Krotnos¢ = 2
zatoczka auto-  |26.00*1.20 m2 31.200
bus.
RAZEM 31.200
22|KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2 Krotnos¢ = 1.5
26.00*1.20 m?2 31.200
RAZEM 31.200
23|KNNR 6 0806-08 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.2 piaskowej
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
24|/KNNR 6 0806-02 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.2
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
25/KNR 2-31 0806- |Reczne rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce piaskowej m2
d.2|o1
20.00*1.50 m?2 30.000
RAZEM 30.000
26 | kalkulacja wtas- |Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 m i gieb.do 3.0 m w gruntach  |szt
d.2|na nawodnionych kat. I-11l obudowami wykopéw systemowymi np. lekkimi
boksami SBH o dt.3,5 i wysokosci do 3,0 m
62 szt 62.000
RAZEM 62.000
-4 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27/KNNR 1 0210-03 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- (m3
d.2 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
-wykop w obudowach typu boks
-wymiana gruntu w 50%
Krotnos¢ = 0.5
S38 - S39 0.90*2.20*60.00 m3 118.800
S39- S40 0.90*2.20*70.00 m3 138.600
S40 - S41 0.90*2.00*26.00 m3 46.800
S41 - S42 0.90*2.015*48.00 m3 87.048
S42 - St237 0.90*2.015*3.00 m3 5.441
S39 - Nr 150-162 |0.80*2.00*1.50 m3 2.400
T19 -dz 95 0.80*2.00*1.50 m3 2.400
RAZEM 401.489
28|KNNR 1 0202-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
--wymiana gruntu w 50%
Krotnos¢ = 0.5
401.489 m3 401.489
RAZEM 401.489
29/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
- na odlegtos¢ 4 km
Krotnos¢ = 4
0.5*401.489 m3 200.745
RAZEM 200.745
30|KNNR 4 1207-02 |Przewierty o ditugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 |m
d.2 w gruntach kat.ll-IV
- bez rury przewiertowej
S42 - St237 8.00 m 8.000
T19 - dz 95 8.00 m 8.000
RAZEM 16.000
31| materiat Rura ostonowa stalowa czarna z/szwem fi 323,9/7,1 mm do przewiertow |m
d.2
S42 - St237 8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
32|\materiat Rura ostonowa stalowa czarna z/szwem fi 273,0/7,1 mm do przewiertow |m
d.2
T19 - dz 95 8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
33|KNNR 4 1209-01 |Montaz rurociggéw przewodowych PCV o $r. 200 mm w rurach ochron- |m
d.2 nych przewiertowych
- ptozy slizgowe np. typ "B" f. Integra co 1,5 m
- manszety np. typ "N" f. Integra na koncach rury ostonowej
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
34|KNNR 4 1209-01 |Montaz rurociggéw przewodowych PCV o $ér. 160 mm w rurach ochron- |m
d.2 nych przewiertowych
- ptozy slizgowe np. typ "B" f. Integra co 1,5 m
- manszety np. typ "N" f. Integra na koncach rury ostonowej
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
35/KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2 --podsypka pod rury kanalizacyjne
sie¢ 0.80*0.20*206.00 m3 32.960
przyt acza 0.70*0.20*2.50 m3 0.350
RAZEM 33.310
36|KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2 -rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ "S" $r.
160x4,7
S39 - Nr 150-162 |1.50 m 1.500
T19 -dz 95 9.00 m 9.000
RAZEM 10.500
37|KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2 -rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ "S" $r.
200x5,9
S38 - S39 60.00 m 60.000
S39- S40 70.00 m 70.000
S40 - S41 26.00 m 26.000
S41 - S42 48.00 m 48.000
S42 - St237 10.00 m 10.000
RAZEM 214.000
38|KNNR 4 1322-03 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2 200 mm
-tréjnik PVC $r 200/160 mm
1 szt 1.000

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 1321-03 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2 200 mm
-redukcja PVC 200/160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 1322-03 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |[szt
d.2 200 mm
-korek PVC $r 200 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2 160 mm
-kolano PVC 160 mm kat 45 stopni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2 160 mm
-korek PVC 160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne betonowe typ "szczelny" tgczone na uszczelki o $r. stud.
d.2 1000 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m z wiazem wypetnionym beto-
nem+2 rygle, klasy D400 np. typu BEGU Wavin,
z kinetg do rury PVC 200
-S38 - H=2,00 m; S39 - H=1,98 m; S40 - H=1,94 m; S41 - H=2,05 m; S42
- H=1,83 m; St237 - H=2,05 m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNNR 4 1413-02 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- {[0.5 m]
d.2 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb.-robocizna i sprzet stud.
-2*6 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
45 materiat Dowoz piasku do zasypania wykop6w z wymiang gruntu tgcznie z obsyp- |m3
d.2 ka do 50%
0.5*401.489-33.310 m3 167.435
RAZEM 167.435
46|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6éw obiek-|m3
d.2|z.0.2.11.4. 9911- |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
02 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98)
167.435*1.22 m3 204.271
0.5*401.489*1.22 m3 244.908
RAZEM 449.179
47|KNNR 6 0113-06 |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2
31.20 m?2 31.200
RAZEM 31.200
48|KNNR 6 0310-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wy- m2
d.2 twoérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
31.20 m?2 31.200
RAZEM 31.200
49|KNNR 6 0310-05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wy- m2
d.2 twérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
31.20 m?2 31.200
RAZEM 31.200
50|KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
- obrzeza chodnikowe z wczes$niejszej rozbiorki
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
51|KNNR 6 0403-01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.2|z.0.2.7. 9902-01 |taw z pospdiki na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
52/NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej  |m2
d.2|0511-03 gr. 6i8cm - 21-50 elementéw/m2
- polbruk z wczesniejszej rozbiorki
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
53|KNNR 1 0501-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m2
d.2
163.00*2.00 m?2 326.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 326.000
54/KNNR 1 0507-03 |Obsianie nawierzchni gruntowej trawg w ziemi urodzajnej. m2
d.2
326.00 m2 326.000
RAZEM 326.000
55|kalkulacja wtas- |Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji  |kpl
d.2|na sanitarnej w ul. Romanskiej
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6718 dla Krawczyk Marian
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
.[robocizna r-g 1395.0964 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Powstancow Listopad kan sanitarna przedm.PRD  ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0380 0.00 0.00
2.|Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm szt 391.0000 0.00 0.00
3.|Grys tamany do nawierzch.drog. 8-16mm t 0.4462 0.00 0.00
4.|Kineta przelotowa doptyw prawy 425 mm z PP z uszczelka do rury|szt 1.0000 0.00 0.00

gtadkiej 200
5.|Kineta zbiorcza 425 mm z PP z uszczelkg do rury gtadkiej 200 szt 6.0000 0.00 0.00
6.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 9.9216 0.00 0.00
7./Kolano PVC $r 160 mm kat 45 stopni szt 1.0000 0.00 0.00
8.|Korek PVC $r 160 mm szt 2.0000 0.00 0.00
9.|Korek PVC $r 200 mm szt 16.0000 0.00 0.00
10.|Koszt badan zageszczenia gruntu pasa drogowego ul. Powstan- | kpl 1.0000 0.00 0.00
céw Listopadowych
11.|Koszt badan zageszczenia gruntu pasa drogowego ul. Romans-  |kpl 1.0000 0.00 0.00
kiej
12.|Koszty projektu organizacji rob6t w pasie drogowym ul. Romans- |kpl 1.0000 0.00 0.00
kiej
13.|Koszty projektu organizacji rob6t w pasie drogowym ul.Powstan- |kpl 1.0000 0.00 0.00
coéw Listopadowych
14.|Krag betonowy o wys.250 mm fi 1000 mm z osadzonymi stopnia- |szt 1.0000 0.00 0.00
mi
15.|Krgg betonowy o0 wys.500 mm fi 1000 mm z osadzonymi stopnia- |szt 1.0000 0.00 0.00
mi
16.|Manszety $r. 200/300 np. typ B f. Integra kpl 6.0000 0.00 0.00
17.|Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA t 6.2868 0.00 0.00
18.|Nasiona traw kg 3.9120 0.00 0.00
19.|Optata za zajecie pasa drogowego ul. Powstafcow Listopado- kpl 1.0000 0.00 0.00
wych
20.|Opfata za zajecie pasa drogowego ul. Romanskiej kpl 1.0000 0.00 0.00
21.|Piasek naturalny kopany m3 476.8748 0.00 -0.00
22.|Pierscien odcigzajgcy do teleskopu 425 szt 7.0000 0.00 0.00
23.|Pierscien wyréwnawczy 625/100 cm szt 6.0000 0.00 0.00
24.|Ptozy Slizgowe np. typ B f. Integraco 1,5 m kpl 18.4000 0.00 0.00
25.|Piyta nastudzienna 1240/270/600 cm szt 6.0000 0.00 0.00
26.|Podstawa studni betonowa typ "szczelny" z osadzonymi wigcze- |szt 1.0000 0.00 0.00
niami rury PVC DN200 mm, o wys.1000 mm fi 1000 mm i stopnia-
mi
27.|Przejscie szczelne dla rury PVC 200 mm szt 1.0000 0.00 0.00
28.|Redukcja PVC $r 200/160 mm szt 1.0000 0.00 0.00
29.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 13.3800 0.00 0.00
30.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 24.7200 0.00 0.00
31.|Rura st.przewod.z/szwem fi 273,0/7,1 mm m 8.1600 0.00 0.00
32.|Rura st.przewod.z/szwem fi 323,9/7,1 mm m 15.3000 0.00 -0.00
33.|Rura trzonowa 425 mm (wznoszgca) K2-Kan m 10.5000 0.00 -0.00
34.|Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ "S" |m 10.7100 0.00 0.00
$r. 160x4,7x2000 mm
35.|Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ "S" |m 499.8000 0.00 -0.00
$r. 200x5,9x2000 mm
36.|Teleskop 425 z wikazem zeliwnym D-400 (40T) szt 7.0000 0.00 0.00
37.|Tréjnik PVC $r 200/160 mm szt 1.0000 0.00 0.00
38.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm KI.D (40 t) z pokrywg przykrecang i |szt 6.0000 0.00 0.00
wypetniony betonem np. typ BEGU Wavin
39.|Woda z rurociggéw m3 0.1680 0.00 0.00
40.|Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ka-  |kpl 1.0000 0.00 0.00
nalizacji sanitarnej w ul. Powstancéw Listopadowych
41.|Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ka- |kpl 1.0000 0.00 0.00
nalizacji sanitarnej w ul. Romanskiej
42.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0040 0.00 0.00
43.| Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.9840 0.00 0.00
44.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Powstancow Listopad kan sanitarna przedm.PRD

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Ciggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 1.8400 0.00 0.00
2.|Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 47.7173 0.00 -0.00
3.|Pifta spal.do ciecia nawie.11kW m-g 6.4400 0.00 0.00
4.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.8400 0.00 0.00
5.|Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 132.0013 0.00 -0.00
6./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 18.8732 0.00 0.00
7./Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g 0.0562 0.00 0.00
8.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 35.8800 0.00 0.00
9.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 5.5536 0.00 0.00

10.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 13.5736 0.00 0.00

11.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 181.9985 0.00 -0.00

12.|Urzadz.przewiert. WP 30/60cm(1) m-g 35.8800 0.00 0.00

13.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1.9063 0.00 0.00

14.|Zageszcz.wibracyjna, spalinowa powierzchniowa 75 kg m-g 2.4810 0.00 0.00

15.| Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 84.8200 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6718 dla Krawczyk Marian
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