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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
W ULICY POWSTANCOW LISTOPADOWYCH W KALISZU

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

2. Materiaty wyjsciowe
Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, zaewidencjonowana przez Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu

*  Wiarunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Spétka z o.o0. w Kaliszu nr TT-420/665/2011 z dnia 12.12.2011r.

* Decyzja Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu

* Badania geotechniczne gruntu zlecone przez Miasto Kalisz na potrzeby
opracowania dokumentacji technicznej pt.: ,Kanalizacja sanitarna w dzielnicy
Sulistawice — Kolonia Sulistawice” firmy PROBUD Kalisz

» Ustalenia z Inwestorem
» Obowiazujace normy i przepisy
*  Wizja lokalna w terenie

3. Zakres opracowania

Zgodnie z umowa niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy
branzy sanitarnej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Powstancéw
Listopadowych (dz. nr 98, 100/2, 102/1, 91/9, 104/10, 104/4) w Kaliszu.

Przedmiotowe zadanie nie wymaga uzyskania Decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego, poniewaz objete jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla Dzielnicy Sulistawice - Kolonia Sulistawice - Uchwata
nr XLII/643/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 02.03.2006r., opublikowana w Dzienniku
Urzedowym Wojewaodztwa Wielkopolskiego nr 70 z dnia 12.05.2006r. poz. 1745.

4. Zakres rzeczowy inwestycji

4.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstancow Listopadowych zaprojektowano jako
grawitacyjng sktadajaca sie z ponizszego zakresu:

» kolektor grawitacyjny PVC-U 0200 klasy S o dtugosci L =276,00mb
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4.2. Koncepcja rozwigzania sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego PCW@200 z wigczeniem
do projektowanej studni rewizyjnej betonowej 1000, oznaczonej symbolem S-41
na rys. nr 1, zlokalizowanej w pasie jezdni ulicy Romanskiej na projektowanym kanale
sanitarnym ©@200kam. wg. dokumentacji projektowej firmy PROBUD Kalisz pt.:
Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Sulistawice — Kolonia Sulistawice”, opracowanej na
zlecenie Miasta Kalisza w roku 2007r.

4.3. Zastosowane materiaty

Zawarte w dokumentacji i zatacznikach do SIWZ nazwy materiafow, producentow czy
znaki towarowe podano jako przykfadowe majace na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia oraz okreslajace standard techniczny i jakosciowy.

Materialy do wykonania zamowienia nalezy przyjmowac w kategorii i jakosci nie nizszef
(rownowaznej) niz te wskazane w dokumentacji i zatacznikach do specyfikacji.

4.4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

» Kanaty grawitacyjne

Jako przewody grawitacyjne zastosowano rury kielichowe z PVC-U ze $cianka lita SN8
klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o $rednicy 0200, faczone na uszczelki wargowe, utozone
na podsypce piaskowej grubosci 20cm.

* Studzienki rewizyjne

Studnie rewizyjne w ilosci 7 sztuk, zaprojektowano jako tworzywowe np. produkcji Vavin
Metalplast Buk k/Poznania o $rednicy rury karbowanej [J425mm i kineta o $rednicy (1200
z doptywem prawym - dla studni S-1, oraz z kineta z doptywem prawym i lewym dla
pozostatych studni oznaczonych symbolami od S-2 do S-7.

Na studniach osadzi¢ wiazy zeliwne klasy D-400 montowane na rurze teleskopowej
o $rednicy (0425mm.

5. Warunki gruntowo-wodne

Z opracowanej dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Zaklad Ustug
Geotechnicznych — mgr inz. Leszek Satanowski, dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Sulistawice — Kolonia Sulistawice, wynika ze:

» obszar opracowania pofozony jest w potudniowo-zachodniej peryferyjnej czesci
Kalisza na terenie dzielnicy Sulistawice. Od zachodu teren opracowania graniczy z ulica
Romanska, przebiegajaca wzdtuz zespotu dworsko-parkowego zbudowanego w drugiej
potowie XVIII wieku. Aktualnie teren opracowania stanowi droga polna graniczaca
z nieogrodzonymi dziatkami budowlanymi, oraz polami uprawnymi zlokalizowanymi
wzdtuz ulicy Powstancow Listopadowych.
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* pod wzgledem geomorfologicznym teren opracowania znajduje si¢ w obrebie
wysoczyzny plejstocenskiej zlodowacenia s$rodkowopolskiego. W odlegtosci ok.
1,1 km na wschéd ptynie ciek Piwonia bedacy lewostronnym doptywem Prosny.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Podtoze gruntowe do gtebokosci rozpoznania (tji. 4,0 m p.p.t.) zbudowane jest
z czwartorzedowych plejstocenskich gliniastych utworéw akumulacji  lodowcowej
(warstwa geotechniczna Il) podscielonych na gtebokosci 1,80-2,10 m p.p.t. piaszczystymi
utworami akumulacji wodnolodowcowej (warstwa geotechniczna IV) - do gtebokosci
4,0 m p.p.t. nieprzewierconych. Gliniaste utwory akumulacji lodowcowej przewarstwione
sg cienkimi soczewkami zaglinionych piaskéw (warstwa geotechniczna Ill). W stropie
utwordw rodzimych zostala odtozona cienka warstwa zaglinionych piaskéow drobnych
akumulacji pokrywowej (warstwa geotechniczna I). Warstwe powierzchniowa stanowi
gleba o migzszosci 0,40-0,50 m zbudowana z préchnicznych pytow piaszczystych,
piaskéw gliniastych i glin piaszczystych.

Charakterystyka warstw geotechnicznych

- warstwa geotechniczna | obejmuje wilgotne luzne piaski drobne miejscami
zaglinione i z domieszky piaskow pylastych o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia Ip™ = 0,30. Grunty te wystepuja bezposrednio pod glebg i osiagaja
migzszos¢ 0,20-0,70 m

- warstwa geotechniczna Il a obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I ™ = 0,25. Symbol konsolidacii B.

- warstwa geotechniczna Il b obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski
gliniaste o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1™ = 0,10. Symbol
konsolidaciji B.

- warstwa geotechniczna Il obejmuje wilgotne $redniozageszczone zaglinione
piaski drobne o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,40

- warstwa geotechniczna |V a obejmuje mafowilgotne zageszczone piaski drobne
miejscami  przewarstwione piaskami pylastymi i pytami piaszczystymi o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia I, > 0,70.

warstwa geotechniczna IV b obejmuje matowilgotne zageszczone piaski $rednie
i piaski grube o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Io™ > 0,70

Woarunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercenn do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono
zasadniczo wystepowania wody gruntowej.
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6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz dokona¢ wszelkich formalnosci
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych roboét w ulicy Romanskiej i
Powstancéw Listopadowych w Kaliszu.

Roboty ziemne /wykopy/ zwigzane z ukfadaniem projektowanego uzbrojenia oraz
zabezpieczenie wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powiazaniu z PN-86/B-02480
,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia” oraz PN-81/B-10725
»,Wodociagi, Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,
aw szczegolnodci  zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy.

Wykopy otwarte wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie w poblizu
skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym (kable telekomunikacyjne)

Napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,90m w szalunkach stalowych
prefabrykowanych przestawnych lub z odeskowaniem azurowym - dla Il kategorii gruntu.
Wybrang ziemie z wykopu nalezy odktada¢ tylko na jedna strone, na odlegtos¢ co
najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu, w celu unikniecia oberwania sciany wykopu.

W przypadku ewentualnego naptywu woéd powierzchniowych do wykopu w okresie
obfitych opadéw deszczowych oraz w okresach roztopéw wiosennych, nalezy
zastosowa¢ odwodnienie wykopoéw za pomoca zestawu igtofiltrow. Przy odwadnianiu
igtofiltrami igty powinny by¢ zapuszczane do rurowanych otwordw i obsypane zwirkiem
filtracyjnym. Igty nalezy zapuszcza¢ na taka gtebokos¢ aby gorna krawedz filtra znalazta sie
okoto 1 m ponizej dna wykopu. Orientacyjnie dla uzyskania depresji w wysokosci 2,0m
igly nalezy zapuszcza¢ w rozstawie co 1,3 m, przy wymaganej depresji 1,5m rozstaw igiet
powinien wynosi¢ 1,8m, natomiast dla uzyskania depresji w wysokosci 3,0m igly nalezy
zapuszczac¢ dwustronnie /po obu stronach wykopu/ w rozstawie co 1,0m i utozy¢ w dnie
wykopu dodatkowy drenaz.

Do glebokosci projektowanej rzednej dna kanalizacji sanitarnej wykop wykonywac
mechanicznie. Pozostafg gtebokos¢ tj. 20 cm dla podsypki piaskowej wykona¢ recznie.
Schemat prowadzenia robét ziemnych dla rur kanalizacyjnych pokazano na rys. nr 4.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierka o wysokosci 1,10m i tasma oznaczeniowa
biato-czerwong, a w porze nocnej o$wietlone $wiatfami ostrzegawczymi.

W miejscu pofaczenia z istniejagcym wodociagiem, oraz w miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, prace wykonywac¢ szczegdlnie ostroznie, recznie lub
mechanicznie po wykonaniu recznych wykopéw sondazowych stwierdzajacych
rzeczywiste potozenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Nalezy zastosowac¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 20 cm dla kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30m. (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania podfoza. Strefa
bezposredniego posadowienia kanatu do 0,30m ponad gérne lico rury powinna by¢
wykonana z warstwy piaskowo-zwirowej lub piaskowej. W w/w obrebie obsypki nie
powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza
warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia si¢
rury. Zageszczenie zasypki/obsypki piaskowej w strefie kanatowej i w obrebie rurociggow
wykona¢ do wskaznika 0,95 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

Z uwagi na wystepowanie gruntow nie dajacych gwarancji wlasciwego zageszczenia nalezy
dokona¢ 50% wymiany gruntu w wykopie. Do zasypywania wykopow stosowac piasek
$rednio lub gruboziarnisty. Stosowa¢ piasek $rednioziarnisty o zawartosci uziarnienia
50% uziarnienia > 0,25mm lub piasek gruby o zawartosci powyzej 50% uziarnienia
> 0,50mm. Zasypke wykopu nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg PN-S-002205:1998.

W celu uniknigcia osiadania wymienionego na piasek gruntu, zasypke piaskowa nalezy
zagesci¢ do min. 98% w skali Proctora. Do zageszczania dopuszczalne jest stosowanie
tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia lub przemieszczenia
przewodu.

Podczas zageszczania wskazane jest polewanie zasypki piaskowej woda, co zapewnia
wysoki stopien zageszczenia. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po owczesnym
przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych oraz po sporzadzeniu
inwentaryzacji geodezyjnej kanatu.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione, a rury uktadane na sucho.

Po zakonczeniu robét budowlano-montazowych pobocza pasa drogowego ulicy
Romanskiej przywroci¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajacego odbiér przez Zarzad
Drog Miejskich w Kaliszu.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac zawiadomi¢ wiascicieli
uzbrojenia z ktérym nastapi skrzyzowanie ukfadanego uzbrojenia podziemnego.

W  miejscach skrzyzowan z przewodami telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ochronng Arota. Konce rury uszczelni¢ gling z materiatem wtoknistym
lub pianka poliuretanowa samoutwardzalna.
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7. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej

7.1. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Przed utozeniem rur kanalizacyjnych w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie sa one
uszkodzone. Utozone rury musza $cisle przylega¢ do podioza na catej dtugosci.
Kanalizacje sanitarng w catosci wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U@200 /typ S/
materiat jednorodny taczonych kielichowo na uszczelke gumowa uktadanych w wykopie
na zageszczonej podsypce piaskowe]j grubosci 20 cm zgodnie z rys. nr 1. Dno wykopu
wykonaé o spadku przewidzianym w czesci graficznej opracowania — rys. nr 4.

Utozony kanat nalezy przykry¢ recznie piaskiem s$rednioziarnistym o zawartosci
powyzej 50% uziarnienia >0,25 mm lub piaskiem gruboziarnistym do wysokosci 30cm
ponad rure. Po zageszczeniu nalezy przystapi¢ do dalszego zasypu warstwami o grubosci
25 cm przy uzyciu zageszczarek wibrujacych. Zageszczenie strefy kanatowej wykona¢ do
wskaznika 0,95 wedtug skali Proctora. W przypadku wystapienia gruntéw o sfabej
nos$nosci w obrebie budowanych ciggdédw kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ petna
wymiane gruntu na zwir lub piasek.

8. Uwagi dla Wykonawcy

Uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom i normom
zawartym w:

*  Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 - Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych (wyd. |, wrzesieri 2001 r.)

*  Wymaganiach Technicznych COBRTIl INSTAL Zeszyt nr 9 - Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (wyd. I, sierpien 2003r.)

* Instrukcji Wykonania i Odbioru Zewnetrznych Przewodéw Wodociggowych
z polietylenu opracowang przez producenta rur

* Instrukcji VWykonania i Odbioru Zewnetrznych Przewodéw Kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu opracowana przez producenta rur

» Aktualnie obowigzujacych normach

Wykonawca musi dostarczy¢ atesty, deklaracje zgodnosci i aprobaty na zastosowane rury
i ksztattki z PE oraz armature zeliwng

UWAGA:

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela
inwestora — inspektora nadzoru oraz przedstawiciela PWiK Sp. z o.0. w Kaliszu,

*  Wszystkie prace wykonywa¢ z nalezyta starannoscig i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP,

* Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas trwania robét i uzgodnic go z Zarzadem Drég Miejskich w Kaliszu,
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* Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Draog
Miejskich w Kaliszu zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robot,

*  Wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992r. z pozniejszymi
zmianami ) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,10 m
i o$wietlenie w nocy $wiatlem ostrzegawczym,

* Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli urzadzen podziemnych
znajdujacych sie na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

* Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza
utozonego kanatu sanitarnego,

» Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opinii ZUDP w Kaliszu

UWAGA:

Wszystkie dobrane typy materiatéw i urzadzen, jakie przytoczono w niniejszym opisie
technicznym, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, z otwarta mozliwoscia zastapienia ich
zamiennie innymi materiatami i urzadzeniami réwnorzednymi, pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych nie gorszych od zaprojektowanych materiatéw i urzadzen.

OPRACOWAL: PROJEKTANT:

mgr inz Andrzej Lisiecki mgr inz. Sebastian Lisiecki

Kalisz, marzec 2012r.
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INFORMACJE DO PLANU BIOZ:

A) Informacje o koniecznosci sporzadzania planu BIOZ

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiazany,
w oparciu i informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc  specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i
produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajow robot budowlanych:

a) ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

c) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
e) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza;

i) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okresla w drodze rozporzadzenia:

a) szczegotowy zakres i forme :

* informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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* planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - majac na uwadze specyfike projektowanego
obiektu budowlanego:

b) szczegdtowy zakres rodzajéw robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2, majac na
uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczegdélne ich rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenistwo w miejscu pracy. VWykonawca opracuje
i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochrony
odpowiedni do rodzaju roboét zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem oséb postronnych
przed zagrozeniami na terenie robdt. Zwlaszcza dotyczy to wykopdw, nieréwnosci
terenu, zapewni odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie
ochronne. Podczas robot oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane
wymogi bezpieczenstwa zwlaszcza w przypadku robot na wysokosciach czy w wykopach.
Respektowane beda wymogi bezpieczenistwa podczas pracy w niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.). Wszelkie roboty musza by¢
realizowane z zachowaniem wymogdéw ochrony przeciwpozarowej. VWykonawca musi
dostarczy¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac
ogranicza¢ dostepu do sprzetu p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociggowej
wykonywane beda na gtebokosciach do 1,85m pod terenem. Szczegdlne zagrozenie
wystapi przy demontazu zestawu szalunkéw przestawnych przy uzyciu zurawia.

B) Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawa prawng jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ogtoszone
w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126. Podstawa merytoryczng informacji jest projekt
budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Powstancow
Listopadowych w Kaliszu opracowany przez Pracowni¢ Projektowa Sieci i Instalacji
Sanitarnych ,LISIECCY” s.c. w Kaliszu w marcu 2012 roku.

2. Adres robét budowlanych.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U@200 w ulicy Powstancow
Listopadowych w Kaliszu.

3. Zakres robét budowlanych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Krajobrazowej zaprojektowano jako grawitacyjna
skfadajacg sie z ponizszego zakresu:

* kolektor grawitacyjny PVC-UT 200 klasy S o dtugosci L =276,00mb
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4. Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami na ktore nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo
jest:
a) prowadzenie robot ziemnych
b) prowadzenie robét montazowych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
¢) prowadzenie prac dzwigowych zwigzanych z montazem i demontazem
zinwentaryzowanych szalunkow przestawnych

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

» przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzyskac zezwolenie na prowadzenie
robdt ziemnych w odpowiednich urzedach administracji paristwowej

* uzyskac informacje o znajdujacych sie na terenie robot innych sieciach podziemnych

» przed przystapieniem do robdt ziemnych naleZy przygotowac znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietine, zapory i zastawy drogowe

 teren budowy - powinien byc niedostepny dla osob niezatrudnionych w celu
zabezpieczenia ich przed wypadkiem

» wzdluz cafego wykopu na terenie otwartym powinny byc ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny byc¢ wyposazone w lampy o
kolorze Zdftym - pulsujace

* wmigjscach zblizeri do istniejacego uzbrojenia podziemnego naleZy wykonac recznie
przekopy probne

s przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczyc strefe bezpieczeristwa

» pracownikdw zatrudnionych przy kopaniu naleZy tak rozstawic aby zapewnic ich
wzajemne bezpieczeristwo

» pracownicy zatrudnieni przy rozbjjaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

* wprzypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociggdw nalezy fakt ten zglosic kierownictwu robot.

Dalsze roboty ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie

od zainteresowanej instytuc;ji

* napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesic. Podwieszenie kabli nalezy
wykonac pod nadzorem i wedfug wskazari ich uzytkownika

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyc wg. wskazar uzytkownika
i powiesic na nim tablice ostrzegawcza przed porazeniem

* wykopy powinny byc zaopatrzone w dostateczng ilosc przejsc (kfadek). Ktadki nalezy
tak ukfadac aby mialy wystarczajace oparcie po obydwu stronach wykopu. Kfadki
muszg byc¢ wykonane z materiafu pefnowartosciowego i nie moga uginac sie pod
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cleZzarem dorosfego czfowieka oraz powinny posiadac porecze

* wykopy do glebokosci 1,0 m nie beda umacniane, wykopy o glebokosci od 1,0Tm do
1,50 m projektuje sie umacniac azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dia
glebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie do umocnieri wykopow zastosowac
plytowy system obudow szalunkowych. UmoZliwiaja one umocnienie wykopow
o glebokosci od 1,5 m do 6,9 m szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

* wprzypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany pofoZzenia umocnienia wykopu nalezy
zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzic obudowe do naleZytego stanu

* do schodzenia do wykopdw gtebszych niz 1,50m o scianach pionowych nalezy
uzywac drabinki metalowe przystawne

» obudowe wolno wymienic lub usunac tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez
wlasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej

Montaz sieci kanalizacyjnej wigze sie z praca ludzi w wykopach. Praca ludzi w wykopie
Zwigzana jest z:

- recznymi pracami ziemnymi - wyrownanie dna wykopu

- montazem rurociggow

Podczas prac montazowych nalezy:

- przeszkolic pracownikow w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

- stosowac sprzet ochrony osobistef

- stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

- prace ziemno-montazowe prowadzic pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy

- oznakowac miejsce prowadzenia prac ziemno-montazowych

5. Zalecenia dodatkowe.
Przed przystapieniem do realizacji innych przewidywanych robdét budowlano-

montazowych do obowigzkéw kierownika budowy nalezy réwniez przeszkolenie w
niezbednym zakresie BHP pracownikéw przewidzianych do ich wykonywania.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DO BUDOWY
SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]
W ULICY POWSTANCOW LISTOPADOWYCH KALISZU

L.p.

Nazwa materiatu

Jednostka miary

llo$é¢

Producent

Rura kanalizacyjna PVC-U@200 lita klasy SN8

mb

276,00

np. Wavin
Metalplast Buk Sp. z o.0.
64-320 Buk k/Poznania
tel. (0-61) 891-10-00
fax (0-61) 891-10-11
lub inny producent o tych samych
parametrach technicznych

Studnia rewizyjna PCW@425 z teleskopem @425
i wlazem zeliwnym klasy D400

kpl

np. Wavin
Metalplast Buk Sp. z o.0.
64-320 Buk k/Poznania
tel. (0-61) 891-10-00
fax (0-61) 891-10-11
lub inny producent o tych samych
parametrach technicznych

Korek PCW©200

Szt

14

np. Wavin
Metalplast Buk Sp. z o.0.
64-320 Buk k/Poznania
tel. (0-61) 891-10-00
fax (0-61) 891-10-11
lub inny producent o tych samych
parametrach technicznych

UWAGA:

Wszystkie dobrane typy materiatéw, jakie przytoczono w powyzszym zestawieniu materiatéw do
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstaricéw Listopadowych w Kaliszu, nalezy
traktowac jako przyktadowe, z otwarta mozliwoscia zastapienia ich zamiennie innymi materiatami,
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych nie gorszych od zaprojektowanych

materiatow.
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