OPIS THDICZNY

do projektu budowlano-wykonawczy zeytrznej kanalizacji sanitarnej w
Dzielnicy SULISLAWICE i SULISLAWICE KOLONIA.

|. Podstawa opracowania.

[.1. zlecenie Inwestora — Uid Miasta Kalisza

[.2. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiezgo nr

[.3. decyzja Prezydenta Miasta Kalisza umorzengzéci postpowania
administracyjnego w sprawie lokalizacji irsiyeji na terenach dziatek nr
2,3,41/2,52,63/1,63/2,67/1,115,129,155/1,229,243 — olgb 161 oraz
dziatek nr 3,34,84,122 — gbr162 nr pisma WBUA.73312-0075/06
2007/01/01375 z dnia 19.02.2007r.

I.4. warunki techniczne przydzenia do sieci wod-kan w dzielnicy Sulistawice
I Sulistawice Kolonia nr TT-420/22/06 z dr26.01.2006r

[.5. warunki techniczne na odprowadzefurkow sanitarnych z dzielnicy
Sulistawice i Sulistawice Kolonia nr TT-420407 z dnia 23.01.2007r.

[.6. pismo PWIiK Kalisz nr TT-420/22a/06 z dnia@3.2006r.

[.7. srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizgugedsgwziecia nr
WSRK.7624-75/06 wydane przez Prezydenta teialisza

[.8. pismo Urzdu Miejskiego nr WSRK. 7624-3/07 z dnia 09 styezad07r.

[.9. pismo Urzdu Miejskiego w Kaliszu nr 6214-29/06 z dnia 3120R6r.

[.10. notatka sttbowa nr WRI1.2228/51/49/05-06 z dnia 28.11.2006r

[.11. notatka sttbowa nr WRI.2228/51/10/05-06 z dnia 16.08.2006r

[.12. postanowienie Zagdu Drég Miejskich w Kaliszu nr ZDM.5548-3/92-
1/06 z dnia 11.12.2006r.

[.13. postanowienie Zagdu Drég Miejskich w Kaliszu nr ZDM.5548-4/23/07
z dnia 08.02.2007r.

1.14. postanowienie nr 1214 Wojewddzkiegoddrz Ochrony Zabytkow
Kalisz nr WA/KA 4155/3959/2006 z dnia 10.2Q06r.

1.15. postanowienie nr 241 Wojewoddzkiego Oddz&itiby Ochrony
Zabytkow Kalisz nr WA/KA 4155/0387/2007 mid 13.03.2007r.

[.16. postanowienie PPIS w Kaliszu ON-NS-051-2-42006 z dnia
24.10.2006r

[.17. opinia sanitarna wydana przez PPIS w KalimzONNS-051-2-0-76/2006
z dnia 10.10.2006r.

[.18. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza &RK.7624-75/06 z dnia
19.10.2006r.

1.19. uzgodnienie z PrzegBiorstwem Wodocigéw i Kanalizacji Kalisz

[. 20. mapa sytuacyjno-wysosmowa w skali 1:500 i 1:1000 z naniesionym

uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym



I. 21. wizja lokalna i pomiary w terenie

[.22. wykaz wiacicieli dziatek

[.23. uzgodnienia z wégicielami dziatek
[.24. geotechniczne warunki posadowienia.
[.25. uzgodnienia wg zadznikow.

[.26. obowgzujgce normy i przepisy.

|. Zakres | przedmiot opracowania .

Projekt swym zaggiem obejmuje budogvsieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w dzielnicy SULISLAWICE | SULISLAWICEKOLONIA w
Kaliszu o hcznej dlugéci L = 9571 m.( bez przykanalikbw ) w negtijacych
ulicach: ZachodniefSwietlanej, P.Sulistawickiego, Pogodnej, Ratskiej,
Celtyckiej, Olszynowej, Sulistawickiej, Patacowsjilenijnej, Lechostawskiej,
Wenedow, Piwonickiej. Podziat kolektoréw na posggane ulice wyglda
nastpujaco:

L.P. | ULICA MATERIAL DLUGOSC | UWAGI
1 ZACHODNIA kam[ 200 943 m
kamO 250 1326 m
2 SWIETLANA kam[ 200 180 m
3 P. SULISEAWICKIEGO kamO 200 1287 m
4 POGODNA kam[ 200 185 m
5 ROMANSKA kamO 200 343 m
6 CELTYCKA kam[ 200 390 m
7 OLSZYNOWA kamO 400 1061 m
8 SULISEAWICKA kam[ 200 635 m
kamO 250 604 m
kamO 400 37m
9 PALACOWA kamO 200 646 m
10 MILENIINA kam{ 200 883 m
11 LECHOSEAWSKA kamO 200 410 m
12 WENEDOW kamO 200 638 m
13 PIWONICKA PVC O 400 3m

Podziat kanalizacji énieniowej o §cznej dlugdci L = 3503 m na poszczegdbline
ulice wyghda nasgpujaco:

L.P. |ULICA MATERIAL DLUGOSC |UWAGI
1 ZACHODNIA PED 160 460 m

2 PALACOWA PEQ 90 695 m

3 MILENIINA PED 90 547 m

4 LECHOSEAWSKA PEQ 90 382m

5 SULISLAWICKA PED 90 18 m

PEO 225 1369 m
6 ROMANSKA PED 90 32m




Projektowana stekanalizacji sanitarnej grawitacyjnosnieniowa wraz z
przykanalikami oraz czteroma przepompowniaonekOw ma za zadanie
przyjecie sciekdw socjalno-bytowych z terenu dzielnicy SULISNICE i
SULISEAWICE KOLONIA , by umaliwi ¢ zabudowanie terenow zgodnie z
planem zagospodarowania przestrzennego igpoehie pozostatych ulic.

I1l. Warunki gruntowo-wodne

Teren dzielnicy Sulistawice i Sulistawice Kolonidwadniany jest przez ciek
wodny Piwonk nalezacy do zlewni rzeki Prosny.

Wykonane badania techniczne gruntu przez Praedsstwo Ustugowo-
Konsultingowe DZGEO — Technika Dariusz Ziétkowska terenie
projektowanej kanalizacji sanitarnej dzielnicy SBLAWICE |
SULISEAWICE KOLONIA ujeto w dzies¢¢ warstw geotechnicznych:

- warstwa | — to warstwa humusu z domiesplaskusredniego na
pograniczu piasku drobnego. Lokalnie napotkanpiaseksredni na
pograniczu piasku drobnego z domieshkmusu oraz nasypy
niekontrolowane. Liczne domieszki b stanowi torggek pylasty, piasek
sredni , gruz ceglany, kamienie i otoczaki.

- warstwa Il — stanowiholoceskie utwory organiczne wygiujace w
postaci torféw z domiesakpiaskow drobnych.

- warstwa lll — stanowgi holoceéiskie namuty pylaste z domieggtorfow

- warstwe IV i V — stanowy plejstocéskie utwory rzeczne w postaci
piaskéwsrednich

- warstwa VI — stanowiplejstoc@éskie utwory rzeczne w postaaiirow

- warstwe VIl to plejstocéskie gliny zwatowe reprezentowane przez glin
piaszczyst

- warstwa VIII- plejstocéskie gliny zwatowe reprezentowane przez glin
pylast przewarstwion piaskiem drobnym

- warstwa IX — to pyly piaszczyste

Poziom waéd gruntowych od 0,40 - 3,50m. pp terenu

Poziom wod podziemnych , po intensywnych i diugatsweh opadach
atmosferycznych mi@ ulec podniesieniu. W wyniku przeprowadzonych hada
wiercen stwierdza si wystpowanie korzystnych warunkéw geologicznych i
geotechnicznych. Warstwa haléas&ich piaskéw i nasypow nakedo gruntow
stabona@nych , wykazujcych nisky wytrzymata¢. Przy skrzgowaniu ul.
Olszynowej i Sulistawickie] napotkano torf. ( wyamnia gruntu).W rejonie ulicy
Sulistawickiej na odcinku od ul. Olszynowej do Gkltyckiej napotkano na



namut pylasty z domieszkorfu( catkowita wymiana gruntu). Przy
skrzyzowaniu ul. Olszynowej i Zachodniej oraz w SWwietlanej napotkano na
mutki bedace w stanie mekko plastycznym i plastycznym ( wymiana catkowita
gruntu).We pozostatych otworach stwierdzono wgstanie nénych gruntow,
plejstoc@skich piaskéw iwiréw rzecznych charakteryzgy s wysokimi
wartasciami parametrow geotechnicznych.

IV. Stan obecny i Dane ogo6lne

W chwili obecnej na terenach dzielnicy SULISLAWICBULISEAWICE
KOLONIA nie istnieje sié kanatow kanalizacji sanitarnych . W roku 2007
przystpiono do realizacji kanalizacji sanitarnej w $ivietlanej( wg
opracowania Przeddiiorstwa SYNTECH - listopad 2003r), kanalizacji
sanitarnej w ulicy Ronfskiej od ul. Patacowej do skraywania z ul.Rzymsk
( wg opracowania Pracowni Projektowej COWOGAZ +dip 2003r),
kanalizacji sanitarnej ul Celtyckiej od ul. Weeddo skrzgowania z ul.
Rzymska ( Cowogaz — 2003r), kanalizacji sanitamaj. Stowiaiskiej do
skrzyzowania z ul. Rzymsk( Cowogaz — 2003r.). Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez PWiK w Kaliszu, odbiikiem sciekow
sanitarnych z dzielnicy SULISLAWICE i SULISLAWICE®LONIA bedzie
istniegcy kanat sanitarnyl 400 w ulicy Piwonickiej. Istnigry kanat posiada
przepustow&t w granicach 30 I/s i jest w stanie prgypbliczeniovy ilosé¢
sciekow wynoszca 60 m3/h. Dla przycia docelowej iléci sciekdéw ( 160
m3/h) po zabudowaniu terenéw zgodnie z planem pzarmym
zagospodarowania terenu, kanat sanitarny w ulisyoRickiej kedzie wymagat
wymianysrednicy na wgkszy. Docelowa ild¢ sciekdw wymaga bedzie
rowniez wymiany pomp na wksze w przepompowniach P-3 i P-4. Zgodnie z
decyzp Zarzmdu Drog Miejskich projektowana kanalizacja sanigéarn
zlokalizowana bdzie w pasie drog miejskich( w poboczach, w chodcik
oraz na matych odcinkach w pasie jezdni asfaltgwiéjzegcia poprzeczne
przez ulice o nawierzchni asfaltowej wykonyiwsez naruszania nawierzchni
metody przecisku przy pomocy gtowicy z tagcwiertnicz. Przegcia
poprzeczne przez ulice o nawierzchni gruntowej viykea¢ metod
potéwkowy z zachowaniem minimalnej szergkojezdni dla ruchu pojazdow
min 2,75 m. Réwnig przy prowadzeniu robot wzdtwlic zachowaé niezledng
szerokdc¢ jezdni dla ruchu pojazdow 2,75m.

V. Opis rozwiazan projektowych

V.1. Trasa przewodoéw

Kanaty kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w paiogowym ulic z
lokalizacp studni uwzgtdniagca zabudow zgodmny z planem



zagospodarowania przestrzennego terenu igpoaédhie przyszkriowych ulic
dzielnicy Sulistawice i Sulistawice Kolonia.

1. Grawitacyjne odprowadzenieiekOw sanitarnych z posesji zlokalizowanych
przy ulicy Patacowej ( K-1) do przepompowgiekOw sanitarnych P-1
zlokalizowanej w pasie drogowym ( ul. Patacowa niatki nr 155 ), skd

scieki zostan odprowadzone énieniowo ( T-1) do studzienki rozpme] SR

13 i dalej do wczaniej zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej w ul
Romaskiej ( COWOGAZ — 2003) poprzez studzierikl 4.

2. Grawitacyjne odprowadzenieiekéw sanitarnych z posesji zlokalizowanych
przy ulicy Milenijnej( K-2) do przepompowsciekow sanitarnych P-2
zlokalizowanej w pasie drogowym ( ul. Milenijnadwiatki nr 199 ), skd

scieki zostan odprowadzone &nieniowo ( T-2) do studzienki rozpmej SR

149 i dalej do projektowanej kanalizacji grawitawsjjw ul. Sulistawickie;.

3. Grawitacyjne odprowadzenieiekdéw sanitarnych z poses;ji zlokalizowanych
przy czsci ul. Romaskiej, Pogodnej i P. Sulistawickiego ( K-3) oraz&i ul.
Swietlanej ( K-4 ) do przepompowsciekdw sanitarnych P-3 zlokalizowanej na
terenie dziatki nr 7/2 (Miasto Kalisz

4. Grawitacyjne odprowadzenieiekdéw sanitarnych z posesji zlokalizowanych
przy ulicy Zachodniej ( K-5) do przepompowitiekow sanitarnych P-3
zlokalizowanej na terenie dziatki nr 7/2 ( Miastallsz), skd $cieki zostan
odprowadzone énieniowo ( T-3) do studzienki rozpme] SR 122
zlokalizowanej przy skrzypwaniu ulic: Zachodniej i Olszynowej.

5. Grawitacyjne odprowadzenieiekéw sanitarnych z posesji zlokalizowanych
przy pozostatej ulicy Zachodniej ( K-7 i K-8) orezsci ulicy Celtyckiej ( K-9)
do studzienki S 122 zlokalizowanej na kolektorz&®w ul. Olszynowej.

6. Grawitacyjne odprowadzenieiekow sanitarnych z posesji zlokalizowanych
przy ulicy Sulistawickiej ( K-11) oraz ul. Olszyn@( K-10 ) do kacowe]
przepompowngciekow sanitarnych P-4 zlokalizowanej na terenietiznr

41/2 ( Tadeusz i Jolanta Krzywda)gdkcieki zostag odprowadzone
cisnieniowo ( T-4) do studzienki rozpmej SR 182 i dalej do istnigjego
kolektora DN 400 w ulicy Piwonickiej poprzez stuelzkc S 183.

7. Grawitacyjne odprowadzenieiekow sanitarnych z posesji zlokalizowanych

przy ulicy Wenedow ( K-12) do studzienki S 181kdtizowanej na
projektowanym kolektorze sanitarnym w ul. CeltygKi€owogaz —2003).



V.2. kanaly grawitacyjne

Jako przewody grawitacyjne zastosowano rury kanoamekkielichowe
produkowane zgodnie z PNEN 295:

- DN 200mm N — 40 kN/m, systemu F, rura kielichowaalang ,
glazurowana z uszczell

- DN 250mm N — 40 kN/m, systemu C , rura kielichoofaustronnie
glazurowana z zintegrowamiszczelk.

- DN 400mm H — 64 kN/m, systemu C , rura kielichoofaystronnie
glazurowana z zintegrowamiszczelk

Jako przewody grawitacyjne do przeciskow zastosowary przeciskowe
kamionkowe produkowane zgodnie z ngrBN EN 295:

- V4A DN 200 — 400mm — rura kamionkowa przeciskowazgrowana ,
taczona na mufV4A typu 1 ze stali molibdenowe]

Przewody kamionkowe posadawiaazwirowo-piaskowej grubgci 15 cm pod
katem posadowienia 90°. Przed mamta rur w wykopie sprawdgich stan,
zwrOcik uwag na oznakowania na gornej powierzchni przewododkiekch i
bosy koniec rury posmarowamarem KERAMO. W przypadku nie
wykorzystania catej diugai rury lub gdy g potrzebne kroétsze jej odcinki, rury
kamionkowe ména ci¢ za pomog szlifierki katowej. Po obgjciu rury na
obciety koniec przewodu nasuweasiszczelk P-ring pieécien powalajcy na
monta z nasgpng rurg. Rury ukfad ,pod spad” kanatu, z uprzednio
wyprofilowanym lgtem posadowienia na podbudowie oraz ploghiem pod
kielichy. Przy podiczeniach ze studzienkami stosdvkamionkowe kréce
przystudzienne GZ i GA. Do pmizenia bezp@edniego rur kamionkowych ze
studzienlg stosowé przegcia szczelne z uszczalkBKL , BKK.

V.3. kanaly ttoczne.

Kanaty cénieniowe zaprojektowano z rursnieniowych PE 100 SDR 17 PN 10
odcinki 12 m, cgsrednicy 90 x 5,4mm, 160 x 9,5mm, 225 x 13,4mozénych

za pomog zgrzewania elektrooporowego i uktadane na podsyguaspotki o
grubaci 10 cm. Zmiany kierunkow wykonywaa pomog tukow

2x45°,45° 30° taczonych za pomaczgrzewania elektrooporowego.



V.4. studzienki wiazowe.

Jako studzienki zastosowano wiazowe studzienkilkaatyjne betonowe
taczone na uszczejkprodukowane wg PN EN 1917z elementow
prefabrykowanych z betonu B 5Gkednicy 1000mm, 1200mm, 1500mm.
Studzienki sktadajsi¢c z elementu dennego z kiget betonu, w ktérym
pozostawione zostariabrycznie otwory z uszczejldo pohczen z kanatami
kamionkowymi. Studzienki sktadgagie z kregdw stanowjcych komoe
robocz, ze stopniami ztazowynieliwnymi, zelbetonowej ptyty pokrywowej
PP 1000/625/200, 1200/625/200, 1500/625/200mnfalprgkowanych,
zelbetowych pieitieni wyréwnawczych PW 865/625/100mm z obsadzonym
witazemzeliwnym kanatowynil 600 klasy D typu BEGU o saosci 40T.
Prefabrykowane elementy studziengézione g za pomog uszczelek
umieszczonych w wyprofilowanych czotach elementéw.

V.5. studzienki rozmzne.

Jako studzienki rozpzne zastosowano analogiczne studzienki wtazowe
wykonane zgodnie z PN EN 1917 jakxeytylko z zabezpieczeniem
fabrycznym przed erogzjpetonu od wewgtrz za pomog powtoki zzywicy
epoksydowe,;.

V.6.czyszczaki i zawory odpowietraap.

Dla okresowego ptukania kolektorowéeieniowych zastosowano czyszczaki
rewizyjne kotnierzowe z zaworem hydrantowym ZH.-Bastosowano
nastpujace typu czyszczakow:

- dla przewodu PE 90mm — czyszczak DN 80 typu CRS3HAN 10
- dla przewodu PE 160mm — czyszczak DN 150 typu E@R350 PN 10
- dla przewodu PE 225mm — czyszczak DN 200 typu CRBMHPN 10

Czyszczaki zamontowaw studniach wlazowych betonowych wykonanych
zgodnie PN EN 1917 o ngpujacychsrednicach:

DN 1000 dla czyszczaka DN 80
DN 1200 dla czyszczaka DN 150
DN 1500 dla czyszczaka DN 200

Dla zamknécia przeptywusciekdw w studzience zamontowano zasuwyavee
nr kat 3600 PN 10 DN 80,150,200mnyetiwa z przyhczem kotnierzowym EN
1092-2.Do paiczenia zasuwy nowe| z rug przewodow PE zastosowa



kotnierz specjalny nr kat 0400 systemu 2000@eainicach odpowiednio:
90/80,160/150,225/200mm. Usytuowanie studni z czzeizami pokazano na
planach i profilach kanalizacyjnych.

Dla odpowietrzenia w najwgzych punktach i lokalnie najusgzych punktach
sieci kanalizacji ttocznej zastosowano zespoty mapiwzapco-odpowietrzajce
nr kat 9828 DN 50 i 80 kotnierzowe ghbkas¢ zabudowy L = 1,50m.
Przykrycie zespotu stanowi wiaeliwny kanatowy [1 600 klasy D typu BEGU
0 nanosci 40T osadzony na ptycie betonowej.

V.7. przeciski.

Do wykonania prz&g przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bezwykopdvea
naruszania asfaltu, zastos@waeto@ przecisku sterowanego z
wykorzystaniem kamionkowych rur przeciskowych ppomocy gtowicy z
tarcz wiertnicz. Jako rury ostonowe dla przykanalikéw PVC 160 0@dn(
przeciski niesterowane )zastosowano rury PE odmtmia250mm i 315mm.
Przeciski rur ttocznych wykonywgako przeciski rur trojwarstwowych TS PE
90,160,225mm. Prz@jia przez istniejce przepusty pod ciekiem Piwonka (z
zachowaniem odlegéci 0,5m od dna przepustu) rowaieykonywa z
zastosowaniem technologii jak wgj. Dla wykonania przeciskow rur
kamionkowych przeciskowych o diugm L = 1,0m, komora startowa i
odbiorcza mge mie srednic; [J 2,0 m. Dla wykonania przewiertu poziomego
rur o wikszych diugéciach, naley wykona komor nadawcz o wymiarach
minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiogca wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0 x
h m, gdzie h jest gbokadscia dna komory nadawczej lub odbiorczej wyniaj

z zastosowanej technologii przewiertowejglgikosci posadowienia kanatu
sanitarnego. Dla prowadzenia rur przewodowej wawzhronnej projektuje si
ptozyslizgowetyp E/Co wysokadci h = 35 mm i manszety uniwersalne typu N.

V.8.przykanaliki.

Dla podhczenie istnigjcych budynkow zaprojektowano przykanaliki z rur
PVC-U wg PN-EN 1401:19999 Zeiank lita SN 8 klasy Srednicy 160x

4, 7mm oraz 200 x 5,9mmadzonych na uszczelki wargowe i aéme na
pospétce o grubdmi 15cm. Podjczenia przykanalikow wykonywgpoprzez
studnie wiazowe , wywiercgg otwory srednicyl] 160 i 200mm wécianie
studzienki i osadzag w nich przejcia szczelne. W innych miejscach
podiczenia przykanalikow wykonywado trojnikdw kamionkowych, prostych
ustawionych podd&em 45 do poziomu. Przégie z kamionki DN 150 na rgr
PVC 160 oraz przégie z kamionki DN 200 na rer PVC 200 wykonywéza
pomog uszczelki —u.



VI. Przepompowniesciekdw sanitarnych

VI.1. Obudowa przepompownisciekdw

Obudowa pompowniciekow P-1, P-2 wykonanadtzie z polimerobetonu o
nastpujacych parametrach technicznych:

- wytrzymatas¢ nasciskanie 90-120 N/mm2
- wytrzymata¢ na zginanie 18-20 N/mm2
- odporndg¢ chemiczna ( pH 1-10)

- gestas¢ 2,3 g/lcm3

Obudowe pompowni P-3, P-4 wykonanagdzie z betonu B 45, wodoszczelnego
W 8, mrozoodpornego F-50) wg DIN 4034.

Obudowa musi posiadaproba¢ techniczg lub znak CE. Dno komory musi
by¢ wyprofilowane tak, aby nie osadzaty s zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny( max: 0,5 : 1, min 1:1).Otwory w obudowied rurocagi i przegcia
kablowe musz by¢ wykonane jako szczeln&ednica obudowy musi zapewni
mozliwo$¢ swobodnego monta pomp oraz wypogania wewgtrznego
pompowni. Pompownie zaprojektowano do sytuowantarenie zielonym oraz
jako przejazdowe w pasie drogowym zgodnie z rysmilksaczegotowymi. Przy
lokalizacji w poboczu pasa drogowego, wokot zboampompowni wykona
podtaze gr.10cm z kamienia ptukanego o wymiarach 2,3(BRr2 i obudowéa
kraweznikiem chodnikowym. Kotwienie zbiornikow , wykonywig podiaa
betonowego, ptyt fundamentowych oraz zbrojenia vinjgkeec wg zahczonych
rysunkow szczegotowych .Przepompownie zlokalizowangerenie zielonym
ogrodzt. Ogrodzenie przepompowni P-3 wykdérmasiatki stalowej powlekanej
0 wysokaci H=1,5m z furtlg 1,5 x 1,2m.Ogrodzenie Przepompowni P-4
wykona: tagcznie z ogrodzeniem Separatora.

VI.2. Pompy

Projektowane pompy przystosowane do pompowanidciekOw sanitarnych
| zastaly tak dobrane, aby jedna z nich zapewrdi@@2 wymagamnwydajnac,
a druga stanowita jej 100 % czynrezerw. Zastosowano pompy N z
pototwartym, samooczyszcaaym sk wirnikiem o bardzo diej sprawnéci.
Silnik pompy indukcyjny z klasizolacji H 180C. Pompy N wyposane § W
zawory ptuczce, dziatagce automatycznie i likwidage osad w zbiorniku
pompowni.

VI.3. Rozwiazania konstrukcyjne




10

Wszystkie spoinygwykonane w technologii wéaiwej dla stali
kwasoodpornej ( metadl'lG, przy wyciu gtowicy zamkngtej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CN©hi? ttoczne wewsgtrz
pompownisciekdw g wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1 i 4czone g kotnierzami rownie ze stali kwasoodpornej. Tréjnik
ortowy zapewniajcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany jesstdi
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Prowadnaeps wykonane ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Wszggtlbhczeniesrubowe
sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EGB8BO1.Wszystkie
elementy kotwjce konstrukcje rnime i wsporcze do obudowy wykonarsevs
catdici ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088rh#tura zwrotna —
zawory kulowe kotnierzowe z kyilgumowan pokryte g trwata farly
epoksydow odporrny na dziatanigciekow. Armatura odcinaga — zasuwy
odcinagce klinowe kotnierzowe mkko uszczelnione z klinem gumowanym,
pokryte g trwaly farby epoksydow odporm na dziatanigciekdw.

Zasuwy zamontowan@ s1a poziomym odcinku ruroggow ttocznych, aby
wchodzenia do komory pompowni zgodnie z Rozpdzeniem MGPIB Dz.U.
93.96.438. Obstugzasuw z poziomu terenu umiavia specjalnej konstrukcji
przegub wykonany catkowicie ze stali kwasoodpofinéB01 wg PN-EN
10088-1.Wszystkie uszczelki dla poter kotnierzowych s wykonane z gumy
odpornej na dziatanigiekéw,. Drabinka umdiwiajaca zejcie na dno
zbiornika posiada szerokbzgodr z normy PN-80 M-49060 ( co najmniej 30
cm) i wykonana jest ze stali kwasoodpornej 1.4391PM-EN 10088-
1.Pompowni jest wypogana we witaz zapewniggy swobodny montai
demonta pomp. W celu uniemiiwienia pojawienia s réznych potencjatow i
niebezpiecznych nagi na przedmiotach metalowych zastosowanggzaania
wyréwnawcze. Przewdd wyréwnawczy natgrowadzé od punktu do punktu
z koncowym podjczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej. Wentjydac
zbiornikbw pompowni wykon@azgodnie z rysunkiem pompowni. Do usgma
zapachéw z przepompowni stosa@nmofiltry.

VI.4. Szafa sterownicza

Obudowe szafy sterowniczej wykonana jest z twardego sedpminium
wzmocnionego szkieletem stalowym zabezpieczonynstwarocynku
ogniowego. Obudowa spetnia wymagania PN-91/E-O&ll60raz PN 86/E-
044415 i stanowi ochr@mrzed dosipem osb6b nieuprawnionych .Posiada
dwuskrzydtowe drzwi osadzone na potréjnych zawias8ezafa posadowiona
jest na fundamencie betonowym z elementéw prefatwgkych wzmacniany
zbrojeniem stalowym zabezpieczonym ocynkiem ognia(wla lokalizacji w
pasie drogowym — w linii ogrodzenia poses;ji). Wymiszafki 1170 x 1000 x
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390 x 500 typu RO-10-200 z rarbez wyposzenia. Drzwi szafki wypos@ne
jest we wkiadk typu ,masters” zagbionej w nattoczeniu. Wewtrz obudowy
umieszczona zostata szafa sterownicza SAREL Spebjgdnodrzwiowa o
wymiarach 600 x 600 lub 800 x 800 z phytetry. Zapewnia ona stopie
ochrony IP66. Szafa wypasana jest w drzwi przystosowane do mamnta
aparatury sterowniczej oraz pdynontaows. Szafa sterownicza wyposma
musi by w nowoczesny uktad automatyki, w ktorym zaprograsauoy
sterownik ALF - POMP - GPRS zintegrowany jesn@demem GSM i z
funkcja GPRS. Oprogramowanie sterownika realizujeahy algorytm
sterowania pracpomp w oparciu o sygnat z 4 czujnikow ptywakowydh
wariat) lub 2 czujnikow ptywakowych i sygnat z sgritydrostatyczne;
poziomu ( Il wariant) oraz uniiwia monitorowanie i zdalne sterowanie pgac
pompowni, w trybieon-line, w oparciu o technologiGPRS. System
wykorzystuje jeden sterownik realiagy ztozony algorytm sterowania prac
pompowni oraz umdiwia przesytanie informacji o statusie pompowntrybie
on-line z wykorzystaniem technologii GPRS. Dodatkowo starmw
przetwornik do sondy hydrostatycznej ( w przypagjzastosowania ) co
umazliwia zdalne programowanie jej nastaw.

Opis systemu sterownia i monitorowania przepompowniciekow
sanitarnych w trybie on-line z wykorzystaniem techologii GPRS znajduje
sie w dalszej czsci projektu.

VI.5. Konstrukcja grupowych pompowni sciekow

Podczas wykonywania rob6t budowlanych przy budgwiepownisciekow
nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pompmtofiltréw o srednicy
5cm dt. 7,00m w rozstawie co 0,50m. Otamie wody gruntowej winno trwa
tak dtugo , a zostanie catkowicie posadowiony zbiornik pompoguahy-
wczeniejsze zaprzestanie pompowania grozi ,wypdgiem ,, zbiornika
wskutek wyporu wody gruntowdywaga: Nie naley obniza¢ wody
gruntowej przez pompowanie powierzchniowe, gdydrobne, nawodnione
piaski moga wywota¢é tzw. zjawisko kurzawkowe Po zapuszczeniu
igtofiltréw po obwodzie wykopu pod pompoweni obnizeniu zwierciadta wody
gruntowej naley wykon& poditaze betonowe z betonu B 10 grdbinl0 cm.
Podtae doktadnie wypoziomowaNa tak wykonanym pod#oi, wykona
podbudow zelbetows zgodnie z rysunkiem szczegotowym. Po wykonaniu
podbudowy do wysol&i dna zbiornika, ustawizbiornik i wykon& pozostad
cze¢$¢ podbudowy. Dopiero po wykonaniu tych praczma zasypawykop ze
starannym zagszczeniem obsypki ( piasek stabilizowany cementgrperwa
obnizenie zwierciadta wody igtofiltrami. Zbiornik pompownalezy montowa
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiosb6t budowlano-
montaowych, a prace zwzane z ich transportem i monén powinny by
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prowadzone pod nadzorem. Przed zasypaniem zbionailezy dokona
odbioru technicznego.

VI.6. Zasilenie energetyczne przepompowriciekow

Zasilanie energetyczne projektowanych przepompaéaiakOow opracowano w
odrebnym projekcie.

VI.7. Zestaw dozupcy ferrox.

W celu zapobieganiu zagniwarniciekdéw sanitarnych przed odprowadzeniem
do odbiornika zastosowano zestaw dgeyjfferrox. Zestaw sktadagsz:

- dwoch pojemnikéw PE-HD o pojemém kazdego 1,0 m3

- pompy dozujcej elektromagnetycznej firmy JESCO o wyddpid.2l/h , Ns
24 W

- tacy przechwytujcej z PEHD z dwa paletopojemniki z konspbd pomp

dozupca
- linia ssania, zawor inekcyjny , pokenia zbiornikow

Na ptycie fundamentowej o wymiarach 3,3m x 1,6netohu B 15 o grubimi
20cm posadowitac: przechwytuca wraz z konsal i pojemniki. Zawartéc
preparatu w kadym pojemniku wynosi 1,5 T. Podstawowa dawka prafpar
wynosi 150g/m3ciekdéw sanitarnych. Zawér spustowy DN 32 z tacy
odprowadz przewodem PE 40mm do najdrzej studzienki rewizyjnej.
Dostawa catego zestawu wraz z monf@m , rozruchem, przeszkoleniem
obstugi jest firma ,KEMIPOL” Sp. z 0.0. ul. Ku znicka 6 72-010 POLICE
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VI.8. Zestawienie przepompownisciekdw sanitarnych

ul. Sulistawicka
nr dziatki 41/2
Ji T Krzywda
Kalisz

NP3153.181HT/451
13,50 kW ; 1455 obr/min
PE 225 mm

Miejscowas¢ |Nr | Typ pompy Typ pompowni Parametry

techniczne
Sulistawice P-1 FLYGT 07 HM 1242/NP 3102/80-2P | polimerbeton
ul. Patacowa NP 3102.181 SH/255 Qhmax = 4,00 m3/h @ wewzbiornika 1200 mm
nr dziatki 155 4,2 kW 2875 obr/min H zbiornika 4240mm
ZDM Kalisz PE 90mm Qp=5,001/s

Hp = 26,30 m.n.p.m
Sulistawice P-2 FLYGT 07HM1236/CP3127/80-2-P | polimerbeton
ul. Milenijna CP3127.181SH/257 Qhmax = 11,00 m3/h @ wew zbiornika 1200mm
nr dziatki 199 7,40 kw; 2920 obr/min H zbiornika 3640mm
ZDM Kalisz PE 90mm Qp=5,101/s

Hp = 37,50 m.n.p.m
Sulistawice P-3 FLYGT 07HM2054/CP3127/100-2-P | beton B 45
ul. Swietlana CP3127.181MT/431 QHmax = 30,00 m3/h @ wew zbiornika 2000mm
nr dziatki 7/2 5,90 kW; 1450 obr/min H zbiornika 4510mm
Miasto Kalisz PE 160mm Qp=13,301/s

Hp = 13,50 m.n.p.m.
Sulistawice P-4 FLYGT 07HM2539/NP3153/100-2-B | beton B 45

QHmax = 60,00 m3/h

@ wew zbiornika 2500mm
H zbiornika 3990mm
Qp=17,201/s

Hp = 26,10 m.n.p.m.

VII. Bilans $ciekéw

Bilanssciekow sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISELAWICE-
SULISEAWICE KOLONIA obejmujcy ulice: Piotra
Sulistawickiego,Romiaska, Zachodni, Swietlara, Lechostawsk, Patacow,
Milenijng, Pogodn, Celtycly, Olszynows, Weneddw wykonano na podstawie
opracowania , Zasady Rozwoju Infrastruktury Tecane] sporzdzonej dla
potrzeb miejscowego planu zagospodarowania pragstego Sulistawice —
Kolonia Sulistawice Studio Projektowe ,REGION” Witaw 2003.

Bilans sciekdw sanitarnych ogétem z terenu dzielnicy SULASYICE — SULISEAWICE KOLONIA

L.P.| Rodzaj odptywu ilé¢ M | wskaznik | wsp. wsp. Q sr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej | godzinowej
dm3/d Nd Nh
1 mieszkalnictwo 914,40 1188,72 99,05
2 ustugi 334,78 435,21 52,59
3 ulice i place 15,24 30,47 1,90
4 tereny ustugowe 185,10 222,13 13,88




14

razem 1449,52 | 1876,53] 167,42
wody infiltr 15% Q 217,43 281,48 25,11
ogdtem 1666,95 | 2158,01] 192,53
Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Sulistawicka
L.P.| Rodzaj odptywu il6¢ M wskaznik | wsp. wsp. Qsr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej | godzinowej
dm3/d Nd Nh
1 mieszkalnictwo 2087 120 1.30 2,0 250,44 325,57 127
2 ustugi 55 1.30 2.9 114,78 149,21 18,03
3 ulice i place 2 2,0 15 4,17 8,34 0,52
4 tereny ustugowe 1,2 1,5 75,66 90,79 5,67
razem 445,05 573,91 51,35
wody infiltr 15% Q 66,76 86,09 7,70
ogdtem 511,81 660,00 59,05
Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Zachodnia
L.P.| Rodzaj odptywu il6¢ M wskaznik | wsp. wsp. Qsr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej | godzinowej
dm3/d Nd Nh
1 mieszkalnictwo 3130 120 1.30 2,0 375,60 488,28 6910
2 ustugi 55 1.30 2.9 172,15 223,79 27,04
3 ulice i place 2 2,0 15 6,26 12,52 0,78
4 tereny ustugowe 1,2 1,5 107,49 128,99 8,06
razem 661,50 853,58 76,57
wody infiltr 15% Q 99,22 128,04 11,49
ogdtem 760,72 981,62 88,06
Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Piotra Sulistawickiego
L.P.| Rodzaj odptywu ilé¢c M wskaznik | wsp. wsp. Q sr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej |godzinowej
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dm3/d Nd Nh
1 mieszkalnictwo 300 120 1.30 2,0 36,00 46,80 3,90
2 ustugi 55 1.30 2.9 16,50 21,45 2,59
3 ulice i place 2 2,0 15 0,60 1,20 0,075
4 tereny ustugowe 20 ha 15 1,2 15 0,30 0,36 0,022
razem 53,40 69,81 6,587
wody infiltr 15% Q 8,01 10,47 0,99
ogoétem 61,41 80,28 7,577
Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Romaska
L.P.| Rodzaj odptywu il6¢c M wskaznik | wsp. wsp. Qsr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej | godzinowe;j
dm3/d Nd Nh
1 mieszkalnictwo 420 120 1.30 2,0 50,40 65,52 5,46
2 ustugi 55 1.30 2.9 23,10 30,03 3,63
3 ulice i place 2 2,0 15 0,84 1,68 0,105
4 tereny ustugowe 15 ha 15 1,2 15 0,225 0,270 70,01
razem 74,56 97,50 9,212
wody infiltr 15% Q 11,18 14,62 1,38
ogdtem 85,74 112,12 10,59
Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Swietlana
L.P.| Rodzaj odptywu ilé¢c M wskaznik | wsp. wsp. Q sr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej |godzinowej
dm3/d Nd Nh
1 mieszkalnictwo 50 120 1.30 2,0 6,00 7,80 0,65
2 ustugi
3 ulice i place 2 2,0 1,5 0,10 0,20 0,0125
4 tereny ustugowe
razem 6,10 8,00 0,66
wody infiltr 15% Q 0,915 1,20 0.099
ogoétem 7,015 9,20 0,759
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Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Lechostawska

L.P.| Rodzaj odptywu ilé¢c M wskaznik | wsp. wsp. Q sr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej |godzinowej
dm3/d Nd Nh

1 mieszkalnictwo 455 120 1.30 2,0 54,60 70,98 5,91

2 ustugi

3 ulice i place 2 2,0 15 0,910 1,82 0,11

4 tereny ustugowe

razem 55,51 72,80 6,02
wody infiltr 15% Q 8,33 10,92 0.90
ogoétem 63,84 83,72 6,92

Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Patacowa

L.P.| Rodzaj odptywu ilé¢c M wskaznik | wsp. wsp. Q sr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej |godzinowej
dm3/d Nd Nh

1 mieszkalnictwo 260 120 1.30 2,0 31,20 40,56 3,38

2 ustugi

3 ulice i place 2 2,0 15 0,52 1,04 0,065

4 tereny ustugowe

razem 31,72 41,60 3,445
wody infiltr 15% Q 4,76 6,24 0.52
ogoétem 36,48 47,84 3,965

Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Milenijna

L.P.| Rodzaj odptywu il6¢c M wskaznik | wsp. wsp. Qsr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej |godzinowej

dm3/d Nd Nh
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1 mieszkalnictwo 260 120 1.30 2,0 31,20 40,56 3,38
2 ustugi
3 ulice i place 2 2,0 15 0,52 1,04 0,065
4 tereny ustugowe
razem 31,72 41,60 3,445
wody infiltr 15% Q 4,76 6,24 0.52
ogoétem 36,48 47,84 3,965
Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Pogodna
L.P.| Rodzaj odptywu ilé¢c M wskaznik | wsp. wsp. Q sr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej |godzinowej
dm3/d Nd Nh
1 mieszkalnictwo 50 120 1.30 2,0 6,00 7,80 0,65
2 ustugi 55 1.30 2.9 2,75 3,575 0,43
3 ulice i place 2 2,0 15 0,10 0,20 0,0125
4 tereny ustugowe 7 ha 15 1,2 15 0,68 0,82 0,051
razem 9,53 12,39 1,143
wody infiltr 15% Q 1,43 1,86 0,17
ogoétem 10,96 14,25 1,313
Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Celtycka
L.P.| Rodzaj odptywu ilé¢c M wskaznik | wsp. wsp. Q sr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej |godzinowej
dm3/d Nd Nh
1 mieszkalnictwo 420 120 1.30 2,0 50,40 65,52 5,46
2 ustugi
3 ulice i place 2 2,0 1,5 0,84 1,68 0,105
4 tereny ustugowe
razem 51,24 67,20 5,56
wody infiltr 15% Q 7,69 10,08 0.83
ogoétem 58,93 77,28 6,39




18

Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Olszynowa

L.P.| Rodzaj odptywu ilé¢c M wskaznik | wsp. wsp. Q sr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej |godzinowej
dm3/d Nd Nh
1 mieszkalnictwo 88 120 1.30 2,0 10,56 13,73 1,14
2 ustugi
3 ulice i place 2 2,0 15 0,176 0,352 0,022
4 tereny ustugowe
razem 10,736 14,082 1,162
wody infiltr 15% Q 1,61 2,11 0.17
ogoétem 12,346 16,19 1,33
Bilans sciekdw sanitarnych z terenu Dzielnicy SULISEAWICEHSSEAWICE KOLONIA
ul. Wenedoéw
L.P.| Rodzaj odptywu ilé¢c M wskaznik | wsp. wsp. Q sr/d Q maxd | Qhmax
odptywu | nierow. nierow. m3/d m3/d m3/h
gm dobowej |godzinowej
dm3/d Nd Nh
1 mieszkalnictwo 100 120 1.30 2,0 12,00 15,60 1,30
2 ustugi 55 1.30 2.9 5,50 7,15 0,86
3 ulice i place 2 2,0 15 0,20 0,40 0,025
4 tereny ustugowe 15 1,2 1,5 0,75 0,90 0,056
razem 18,45 24,05 2,241
wody infiltr 15% Q 2,77 3,61 0,336
ogoétem 21,22 27,66 2,577

VIll. Roboty ziemne

Szczegotowe przeprowadzenie

zgodnie z normp brarzowg PN-B-10736 "Przewody podziemne, roboty ziemne,

robdt oraz zabezpieczeykopow wykona

wymagania i badania przy odbiorze”. Wykopy linioweprzestrzenne pod
przepompowniesciekdw wykonywane ¢da mechanicznie 80% ,z wagtkiem

zblizen do skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym 20 %.. Przewiduje si

wykopy z odwaeniem urobku i ponownym doweniem na catej diugoi
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projektowanych kanatdw sieci kanalizacji sanitarrf@jzyjmuje st wymiare

okoto 60 % gruntu do zasypki, na dobrzeesagzony piasekredni. Projektuje
sie pelne umocnieniescian wykopow, za pomac bali drewnianych lub
stalowych profili o wytrzymatéci min. 47 kKN/m2.W zalenosci od srednicy
przewodOw przygto nasgpujaca szerokeéé¢ wykopu:

kanat @ 160mm — 0,90m
kanat @ 200mm — 1,00m
kanat @ 250mm — 1,05m
kanat @ 400mm — 1,30m

W warunkach ruchu ulicznego wykopy nale przykry¢ pomostami dla
pieszych, a pomosty zabezpie€zyarierlky o wysokdci 1,0m w nocy za
oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi. Podczas wykonywania wykep, w
miare potrzeby nalgy zapewné odwodnienie wykopdéw poprzez wykonanie
studzienki @ 400mm z dneawirowym, zagébionym min. 1,5m poriej dna
wykopu, shiacej do tymczasowego olieinia poziomu wody gruntowej. W
wykopach o diaym poziomie wody gruntowej jej obranie wykonywa przy
pomocy igtofiltrow z odprowadzeniem wody do row ydroznych. Réwnie
obsyplk kanatow na tych odcinkach oraz zasyp wykopowgegzaczeniem
wykonywa pod ostog igtofiltrow. Po skontrolowaniu spadkow przypt¢ do
zasypywania wykopu. Najpierw trzeba podsypaire z bokow zasypk
piaskowa, zagszczajc ostranie grunt warstwami co 20 cm przy pomocy
lekkich uradzen zag:szczagcych, & do wysokadci 30 cm ponad lico rury.
Strefa bezpgredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jejwoma by
zawsze wykonana z warstwy piaskowej o gégbpodiaza 15 cm. Nalgy
zwrac& szczegolp uwag aby w zasypce piaskowej, nie byto kamieni lub
innych przedmiotow, ktore mogtoby uszkoémirry. Pozostat czes¢ wykopow
mozna zagszcz& mechanicznie przy pomodyednich i cezkich uradzen
mechanicznych zasypg warstwowo, co 15 cm przestrzegajego

wiasciwego zagszczenia. Studzienki posadawiaa dobrze zagzczonej
podbudowie piaskowej gruba 30 cm. Niektére odcinki projektowanej
kanalizacji sanitarnejdala przebiegaty w bezgoednim gsiedztwie drzew. W
zwiazku z tym naley przestrzeganastpujacych zasad:

- prace ziemne w poliu drzew powinny by prowadzone w okresie
spoczynku zimowego (pdziernik - marzec, )

- w przypadku wykonywania prac ziemnych w lecie maleabezpieczy
korzenie drzew ,glebprzed utrat wilgoci, poprzez wykonania petnego
szalowania z desek i obsypania torfem.

- odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawidiuzej w wykopie
otwartym n¢ 2- 3 dni
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- korzenie dsrednicy 300mm naley pozostawi bez uszkodze

Wykopy przestrzenne nalgwykona w celu montau przepompownéciekow
sanitarnych . Bigic pod uwag srednic; projektowanych pompowni szerako
wykopu nie powinna przekroc&yp,0m.Odwodnienie wykopow przestrzennych
wykonywat poprzez pompowanie bezpednie ze studzienek zlokalizowanych
w rogu wykopu, do ktérych wodathizie doprowadzanactizie rurami
drenarskimi DN 50 utzonymi wzdty scian wykopu w obsypcawirowej
wysypanej na warstwie ttucznia. Wykopy przestrzemnana réwnie

odwodni poprzez zastosowanie studni depresyjnych lubilgidiv gdy zajdzie
taka potrzeba. Projektujecgpetne umocnieniécian wykopow, za pomacbali
drewnianych lub stalowych profili o wytrzymato min. 47 kN/m2.

Zgodnie z decyajZDM w Kaliszu, wykonawca zobowgzany

jest do otworzenia pasa drogowego( wg rysunku sgdeeego odtworzenia
nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej) ja@kvniez do wykonania
projektu organizacji ruchu na czas prowadzeniatr&bdalizacyjnych.

IX. Bezpieczaistwo i Ochrona Zdrowia

Informacja wg Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003Dz.
U. 120 Poz. 1126 dotygeza bezpieczestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na
specyfike projektowanego obiektu, ki®nalezy uwzgkdni¢ w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanege budowa sieci kanalizacji sanitarne]
grawitacyjno-cinieniowej wraz z przepompowniaggiekow wraz
przykanalikami w dzielnicy SULISLAWCE | SULISLAWICEKOLONIA.

Nazwa inwestora i adres- URZAD MIEJSKI 62-800 KALISZ UL.
GLOWNY RYNEK 20

Imi ¢ i nazwisko projektanta sporzidzajacego informacj — Andrzej
Blagyiaski

Data opracowania— styczé 2007r.

Wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnejga#e st z prag ludzi w wykopach.
Praca ludzi w wykopie zwrana jest z :
- recznymi pracami ziemnymi — wyrOwnanie dna wykopu,sygka i
zasypka wykopow
- montaem rurocygdéw i uzbrojenia
- montaem przepompowriciekow
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- wykonanie i proby szczeldoi przewodu

Na trasie projektowane] kanalizacji sanitarnej jdum sie skrzyzowania i
zblizenia z istniggcymi kablami telefonicznymi, energetycznymi, s#eci
kanalizacji deszczowej i sanitarnwodociagowg, drogami miejskimi.

Podczas prac nalg,

- przeszkolt pracownikéw w zakresie Bezpiedmstwa i Ochrony Zdrowia

- przy przygciu placu budowy nalg uzgodné =z wiacicielami linii
energetycznych, telefonicznych, sieci wod-kan ara#aicicielem drogi,
termin wykonywania prac i warunki zabezpieczenia

- stosowa sprzt ochrony osobistej

- stosowa atestowany i sprawny technicznie sprz

- prace ziemno-montawe prowadzi pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy

- 0znakowé& miejsce prowadzenia prac ziemno-maotaych.

Wszelkie prace wykonawcze nayeprowadzé w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy oraz przestrzégasad podanych w pasizych aktach
prawnych:

- rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP prykonywaniu
robét budowlano-mongzwych ( Dz. U. nr 13/72)

- rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia
01.10.1993r, w sprawie bezpiedsewva i higieny pracy przy eksploatacji
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych

- zalecenia MAGTI@ zawarte w : wymogach BHP w projektowaniu ,
rozruchu i eksploatacji ugdzer wodnosciekowych w gospodarce
komunalnej: CKT Warszawa 09.1989r,

X. Uwagi koncowe

Przed przysipieniem do robo6t zapozéssie z trescia uzgodnié. W trakcie
realizacji naley korzyst& z obowgzujagcych norm, wytycznych wykonawstwa
robét wyrobéw PVC,PE, oraz rur kamionkowych, preasga przepisow BHP,
szczegotowe) uwagi wymagajoboty w wykopach, przy czym wykopy musz
by¢ oznakowane i @wietlone. Odbidr sieci wykonywaprzed zasypaniem
wykopow. Po zakaczeniu wszystkich robot dokofiadbioru technicznego i
przekaza kanalizacgg do eksploatacji wraz z dokumentacgeodezyjn
powykonawcz. System sieci kanalizacji sanitarnej z rur kammamych i rur
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PVC i PE naley montow& zgodnie z instrukcjami monta wydanymi przez
producenta. Cakd robot wykoné zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych — zeszyt Nr 9 COBRTI
INSTAL. W miejscach kolizji istnigjce uradzenia zabezpiecéyzgodnie z
warunkami podanymi w uzgodnieniach oraz na warunkakr&lonych w
projekcie, a w szczegolsa:

PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sziych do przesytania
wody
- PN-EN 752-1:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne

- PE-EN 295-1,295-2,295-3,295-4,295-5,295-6,295- 4 Risztatki
kamionkowe i ich pajczenia w sieci dreriawej i kanalizacyjnej

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywcztych

- PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni ruchu pieszego i kotowego

- PN-92/B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie
wykonywania i badania przy odbiorze,

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkKlenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@zpmie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnan¥gania i
badania przy odbiorze.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wahika zagszczenia gruntu.

XI. Oswiadczenie

Oswiadczamyze niniejszy projekt budowlany zostat spgtzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzénia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczngkonania i odbioru robot
budowlanych i z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzagy:
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Xll. Zestawienie wiascicieli dzialek przez ktére przechodzi projektowana

sie¢ kanalizacji sanitarnej

l.p. nr dziafki widgciciel uwagi

1 15 Zarad Drog Miejskich Kalisz ul. Zachodnia

2 4 Zarad Drog Miejskich Kalisz ul. Zachodnia

3 2 Zarad Drog Miejskich Kalisz ul. Zachodnia

4 12 Zarad Drog Miejskich Kalisz ul. Zachodnia

5 6/2 Zarad Drog Miejskich Kalisz ul. Zachodnia

6 3 Zarad Drog Miejskich Kalisz ul. Zachodnia

7 7/2 Miasto Kalisz pompownia P-3

8 1 Zarad Drog Miejskich Kalisz ulSwietlana

9 34 Zarad Drog Miejskich Kalisz ul. P. Sulistawickiego

10 3 Zarad Drog Miejskich Kalisz ul. P. Sulistawickiego

11 63/1 Zargd Drog Miejskich Kalisz ul. P. Sulistawickiego

12 2 Zarad Drog Miejskich Kalisz ul. P. Sulistawickiego

13 41/2 Krzywda Tadeusz i Jolanta Kalisz ul. pompownia P-4
Olszynowa 18-20

14 52 Zarzd Drog Miejskich ul. Celtycka

15 115 Zargd Drog Miejskich ul. Sulistawicka

16 13 Zarzd Drog Miejskich ul. Sulistawicka

17 15 Zarzd Drog Miejskich ul. Sulistawicka

18 1/1 Zarzd Drog Miejskich ul. Sulistawicka

19 1/3 Zarzd Drog Miejskich ul. Sulistawicka

20 1/5 Zarzd Drog Miejskich ul. Sulistawicka

21 9/6 Zarzd Drog Miejskich ul. Sulistawicka

22 5/1 Zarzd Drog Miejskich ul. Piwonicka

23 67/1 Zargd Drog Miejskich ul. Pogodna

24 63/2 Zargd Drog Miejskich ul. Roméska

25 155 Zargd Drog Miejskich ul. Palacowa

26 224 Zargd Drog Miejskich ul. Lechostawska

27 243 Zargd Drog Miejskich ul. Milenijna

28 199 Zargd Drog Miejskich ul. Milenijna

29 129 Zargd Drog Miejskich ul. Wenedow

30 84 Anna Balcerzak ul. P. Sulastawickiego 27-31




