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l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia MODERNIZACJA PODLOGI SPORTOWEJ W  HALI
-KALISZ ARENA” przy ul. Hanki Sawickiej 22-24

Modernizacja obejmuje: szlifowanie, lakierowanieglawanie farbami krgcymi wybranych
pol i malowanie linii wyznaczagych boiska oraz naprgwdekli zakrywagcych tuleje
zamontowane w podiodze.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0ylinia i Odbioru Robot Budowlanych
s3 wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zgAanych z modernizagjpodtogi
sportowej w Hali ,Kalisz Arena” przy ul. Hanki Saékiej 22-24 (szlifowanie, lakierowanie,
malowanie farbami krgcymi wybranych pdl i malowanie linii wyznacaaych boiska oraz
naprawa dekli zakrywagych tuleje zamontowane w podtodze).

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Kaliszu o® Dobrzec, trzykondygnacyjny bez
podpiwniczenia. Obiekt wybudowany w 2006 r. Teclog wykonania budynku tradycyjna
z elementami uprzemystowionymi ze stropamibetowymi FILIGRAN, konstrukcja dachu
drewniana. Sciany murowane z bloczkéw silikatowych, stupy i pienie zelbetowe,
zewrgtrzne s$ciany ocieplone piytami styropianowymi w technologbezspoinowe;.
W poziomie parteru usytuowano boiska do gier zespgpth. Podloga sportowa hali
.ptywajaca” wykonana z tzw. ,deski barlineckiej” na ruszctkewnianym z ptytami
wiorowymi OSB. Warstwa wierzchnia parkietu bukowatkowita powierzchnia parkietu
przeznaczona do modernizacji wynosi 1951,60 m

Lakierowanie, jak t& malowanie farbami krgcymi wybranych boisk oraz malowanie linii
boiskowych nalgy wykona kompletnym systemem do podtdg sportowych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét kedacych jej przedmiotem.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych ohitych Specyfikacja Techniczm:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji teckngj dotyca warunkow przysipienia

i prowadzenia robot zwzanych z modernizagpodtogi sportowej w Hali ,Kalisz Arena”
na os. Dobrzec; obejmyujwszystkie czynnixi umazliwiajagce przeprowadzenie robot tj.
przegcie placu budowy, przygotowania placu budowy, zplezenia terenu robot
wiasciwych i odbioru kacowego.

Zakres robot obejmuije:

A. Szlifowanie parkietu bukowego na powierzchni 1981n@ (z wylaczeniem podtogi pod
trybunami przesuwnymi) w celu usegnia starego lakieru i farb (do drewna surowego ).
Nalezy zacz¢ szlifowanie stopniowo od ziarna nr 24 do ziarnd 20.

W trakcie szlifowania naky dokona kilku miejscowych napraw parkietu.



Gruntowanie podtogi jednokrotnie lakierem podktagawpoliuretanowym.

Zmatowienie zagruntowanej powierzchni parkietu pegn o Nr 150.

Dwukrotne pokrycie dwuskfadnikowym lakierem poliizneowym catej powierzchni

parkietu.

E. Przeszlifowanie — zmatowienie waénée] nataonych warstw lakieru materialem
sciernym o nr 150.

F. Dwukrotne malowanie boiska do pitki siatkowej o wgnach 18.00 x 9,00 m fagb
poliuretanowo-akrylow w kolorze RAL 2008 ( farba do linii boiskowych ).

G. Dwukrotne malowanie przestrzeni pauoizy liniami ograniczajcymi boisko do pitki
recznej a koszykowej fagopoliuretanowo-akryloww kolorze RAL 5021 ( farba do linii
boiskowych ).

H. Malowanie linii boiskowych do pitki siatkowej, pitikoszykowej i pitki n@anej halowej
w kolorze biatym oraz do pitkigcznej w kolorzezoittym RAL 1023 ( farbami do linii
boiskowych ).

Szerokdc linii boiskowych — 5 cm, za wyfkiem linii w bramkach do pitki gcznej —
-8cm
Linie wyznaczajce boisko do pitki nenej — prostokt o wymiarach 25,00 x 50,00 m.

l.  Zmatowienie wcz@iej natezonych warstw lakieru i farb materiategtiernym o Nr 150.

J. Koncowe naniesienie lakieru dwusktadnikowego poliutet@ego na catej powierzchni
parkietu obgtej pracami renowacyjnymi.

K. Naprawa dekli (16 szt) zakrywgych tuleje zamontowane w podtodze.

COow

1.3. 0go6lne wymagania dotycgce robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoze
Specyfikacy Techniczg i poleceniami Koordynatora.

Przy robotach budowlanych @bjych niniejsa specyfikacg map zastosowanie ogodlnie
obowigzujace przepisy wynikace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowigzujacych przy robotach budowlano - monavych.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami gohzymi do
podgcia realizacji zadania w terminie i na warunkacheglbnych w umowie w obecroi

Koordynatora i @ytkownika. Zagospodarowanie terenu budowy wykonam@eprowadzi
na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Opis techniczny, Specyfikacja Techniczna Wykona@abioru Robét Budowlanychys
w posiadaniu Zamawiggego i zostapprzekazane Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét
w okresie trwania realizacji zadania,@ zakaczenia i odbioru kidcowego robot.

Po przegciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catlodoborabezpieczy teren
prowadzenia robot przed degém oséb trzecich.

Wykonawca wykona trwate oznakowanie strefy bezpéstava wokét miejsca prowadzenia
prac, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze wynjkajz warunkow prowadzenia robot oraz



bedzie je obstugiwat w czasie trwania robét. We wiamreakresie zapewni inne techniczne
warunki prawidtowego zabezpieczenia robot.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniegoezpieczenia terenu prowadzenia robdét
obcigzaja Wykonawe.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlegalmuj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony

W cerg umowry.

1.3.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot:

W okresie wykonywania robot Wykonawcadzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowaniegsilo przepisdw i horm dotygezych ochronysrodowiska, oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrsai innych, a wynikajcych ze
skazenia i hatasu lub innych przyczyn.

Zgodnie z ustaw o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzignpa wytworzone
w czasie realizacji zadania odpady, ich segrega@nsport, sktadowanie i utylizgcpraz
zobowhzuje st do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepiso

1.3.5. Ochrona przeciwpaarowa:

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalneedlp skitadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesn 0séb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét.

1.3.6. Ochrona wilasnéci :

Wykonawca odpowiada za ochkowlasndci w okresie trwania robét ighlzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teregtyzaja czas trwania robét zostanie
przekazany Zamawiggemu w stanie okééonym w umowie.

W przypadku powstania szkod w zggi prowadzonych robot Wykonawca dokona ich
naprawy na wiasny koszt, a w przypadku nielmasci ich naprawienia poniesie koszty
odszkodowania lub zad@uczynienia.

1.3.7. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczme, socjalne,
maszyny, nargzia oraz sprt i odpowiedna odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnierizpieczéstwa publicznego. Uznajeesi
ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowej.



1.3.8. Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochren robdt, za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty zak@czenia rob6t tj. do wydania
potwierdzenia zakirzenia przez Koordynatora. Wykonawogbie utrzymywa roboty do
czasu odbioru kicowego.

1.4  Zakres rob6t budowlanych:
Nazwy i kody CPV : grupy robdt, klas i kategorii roboét

45453100-8 Roboty renowacyjne
1.5 Okrdlenia podstawowe

- Budowa — miejsce na ktérym realizowany jest obimidowlany.

- Obiekt budowlany — budowla staneawa cat@¢ techniczno- sytkowsa.

- Roboty budowlane — prace wykonywane na budowie preglizacji obiektéw
budowlanych.

- Plac budowy — przestraen ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z miejscem
zajmowanym na ugzlzenia i zaplecze budowy.

- Zamawiajcy — nazwa jednostki zleegej wykonanie prac.
- Wykonawca — firma wykongga zlecone roboty budowlano-moiave.
- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robot - Praedsel wykonawcy.

- Atest higieniczny — dokument potwierdzey pozytywry opinic technicza materiatu
stwierdzajca przydatné¢ do stosowania w budownictwie w oki@enych warunkach,
wydany przez jednosgkupowaniong do udzielania atestow.

- Swiadectwo zgodni wykonania — dokument wydany zgodnie z zasadasiesu
certyfikacji wykazugcy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustug s3 one zgodne z okémnag normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu dgrebéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

- Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadam

systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stofiieaufaniaz dany
wyrob, proces lub ustugag szgodne z okrdong normy lub innym dokumentem
normatywnym.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Rodzaje materiatow:
Do realizacji zadania przewidujesizycie:

- materiatéw do zabezpieczenia placu budowy itablznaki ostrzegawcze,
barierki,

- materiatyscierne od Nr 24 do Nr 150,

- lakieru podktadowy jednosktadnikowy poliuretanodo podtdg sportowych,

- lakieru poliuretanowy dwusktadnikowy do podtqupstowych,

- farba poliuretanowa do malowania linii boiskovwyc



2.2. Wymagania:

Materialy wyte do realizacji zadania powinny odpowiadaymaganiom, okrfdonym w

przepisach szczegétowych i posiada

- Atest higieniczny,

- Swiadectwo badasliskosci powierzchni poditogi z zastosowanym lakierem

- Na opakowaniach powinien znajdaise termin przydatnéci do stosowania.

- Calai¢ lakieréw i farb musi b§ z kompletnego systemu przeznaczonego do podtég
sportowych

Zamawiajacy zgodnie z art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znakowarowe lub
pochodzenie @yt celem doktadnego opisu przedmiotu zaméwienia (ego poziomu,
standardu ) ale takiemu wskazaniu zawsze natg przyporzadkowaé wyraz lub
~s;ownowazne”.

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadagce wymaganiom:

Materialy i urzdzenia nie odpowiadgge wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Materiaty i uradzenia przechowuje i skiaduje Wykonawca w swoicimigszczeniach,
zapewnigc ich sukcesywny dow6z w miarwyskpujacych potrzeb, w razie potrzeby
materiaty skladowana terenie przylegtym do budynku.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu:

Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spywi, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkavykonywanych robot. Sper uzyty do
wykonania robot ma lyutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy oraz dmzie
zgodny z normami ochronygrodowiska i przepisami dotyggzymi jego uytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy lub graace zdrowiu zostapprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiat ze szlifowania ( pyt drzewny ) zobewany jest Wykonawca do usgoia z terenu
budowy na wiasny koszt. Dobdarodkéw transportu pozostaje po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest do sktadowania materiatdw w miejscu pnaezonym do tego
celu.

Dobér odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustaavtasnym zakresie oraz ponosi
koszty sktadowania i utylizacji materiatow z roztkid

Pojazdy Wykonawcy powinny spehldiawymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in.
parametry techniczne, dopuszczalne osiowegabnia, wymiary tadunkow.



Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodze zanieczyszczenia drég publicznych
w zwigzku z realizagj zadania obgraja Wykonawe robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umow, Opisem

Przedmiotu Zamodwienia, wymaganiami Specyfikacji Hreécznej oraz poleceniami
Koordynatora.

Decyzje Koordynatora robot dotygze akceptacji dda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, w projekcie i w Specyfijdcechnicznej, a take w przepisach
szczegotowych.

Polecenia Koordynatora robdtds wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgeod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnosé robat:

Kolejnas¢ robodt okréla sie nastpujaco:
a) Czynndci przygotowawcze:
- zabezpieczenie terenu, oznakowanie - na wiasnyt kégkonawcy,

b) Roboty podstawowe :

- szlifowanie poditogi w trakcie ktérego ngsitnaprawa parkietu miejscowo w kilku
miejscach,

- gruntowanie parkietu jednokrotnie lakierem padidwym poliuretanowym,

- zmatowienie zagruntowanej powierzchni parkieapiprem o Nr 150,

- dwukrotne pokrycie dwusktadnikowym lakierem podtanowym calej
powierzchni parkietu,

- przeszlifowanie — zmatowienie wénéej natzonych warstw lakieru materiatem
sciernym o nr 150,

- dwukrotne malowanie boiska do pitki siatkoweygmiarach 18.00 x 9,00 m fagb
poliuretanowo-akryloww kolorze RAL 2008 ( farba do linii boiskowych ),

- dwukrotne malowanie przestrzeni pedry liniami ograniczajcymi boisko do
pitki recznej a koszykowej fagopoliuretanowo-akryloww kolorze RAL 5021
( farba do linii boiskowych ),

- malowanie linii boiskowych do pitki siatkowejithi koszykowej i pitki n@nej
w kolorze biatym oraz do pitkecznej w kolorzezottym RAL 1023 ( farbami do
linii boiskowych ); szerokd& linii boiskowych — 5 cm, za wyjkiem linii
w bramkach do pitkigcznej - 8 cm,

- zmatowienie wczmie] natozonych warstw lakieru i farb materiatengciernym
o Nr 150,

- koncowe naniesienie lakieru dwuskiadnikowego poliuteteego na catej
powierzchni parkietu objej pracami renowacyjnymi.

- dostosowanie dekli i innych elementéw zamontowany podtodze do wysokoi
I nawierzchni po modernizaciji.

- naprawa dekli (16 szt) zakrywapch tuleje zamontowane w podtodze.



c) Ostateczne uporgdkowanie i przekazanie robét Inwestorowi
5.3. Technologia prowadzenia robét:

Wykonanie rob6t nalg prowadzt przy wyciu odpowiednich zabezpiedzezgodnie ze
sztuky budowlan i przepisami BHP.

Wykonawca przed rozpoeziem robd6t powinien zapewhiodpowiednie przeszkolenie
pracownikbw w zakresie bezpiedéstwva i higieny pracy. Ponadto powinien postada
odpowiednie wyposanie techniczne i socjalne zapewsc® odpowiednie warunki pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby ggnac¢
zalazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot,
utrzymywanie w peinej sprawba zabezpiecze i oznakowania terenu budowy. Kontrola
jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompkeinich wykonania zgodnie
z Opisem Technicznym, wspoiczgsiwiedz techniczm, przedmiarem i poleceniami
inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt powinien zawiérazestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnimi technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczem

i zestawianiem iléci tych robat.

Obmiaru naley dokon& na podstawie pomiaréw z natury oraz zgodnie z @piprzedmiotu
Zamowienia kosztorysowymi normami naktadow rzeczchwyapisanych w ksice obmiaru.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przadoh ilgci odzysku materiatow
wtérnych, wszelkie koragi wynikte z tego tytutu g zyskiem Wykonawcy, co powinno &y
przez niego uwzgtinione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesiartytutu segregaciji,
transportu, sktadowania i utylizacji odpaddw powiry¢ uwzgkdnione w cenie ofertowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy odbiorow ustali inspektor nadzotrakcie prowadzenia robét. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywisteghonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Roboty uznaje giza wykonane prawidtowo, zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamowienia, przedmiarem, Specyfikdagchniczg i wymaganiami inspektora
nadzoru, jéli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywn

Gotowa¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbioeddie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak ni wciggu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym
fakcie Koordynatora.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzoprzez Zamawiagego

w obecndci Koordynatora, Wykonawcy i xytkownika obiektu. Komisja odbiergja roboty
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedionych dokumentow, pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z opisem, wspotczeswiedz techniczig

i Specyfikacy Techniczn.



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowa dokumenty wskazane
przez Zamawiacego.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag lzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost&

obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowegdbie uwzgedniaé wszystkie czynndi,

sktadajce sk na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w Specyfikacji Techniczne,;.

Ceny jednostkowe robdtltla obejmowé:

- robocizr bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,

- warta¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowamientualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warta¢ pracy maszyn i speiu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty odwiezienia, utylizacji i skladowania odgav,

- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty zabezpiecaeniezlzdne do realizacji zadania (daszki, zastawy, rusatoay znaki
ostrzegawcze, ogrodzenie terenu robot, ogtoszentaudnieniach w czasie prowadzonego
remontu,

- podatki poniesione zgodnie z ob@wijagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWAZANE

o0 Opis Techniczny,

0 Przedmiar robdt,

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02 winéa 2004 r. ( Dz. U.

z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ) w sprawie szczegOtowvegkresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrytkowego,

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budawich Instytut
Techniki Budowlanej ,

o Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (DANr 243/2010, poz.

1623 z pd. zmianami),

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. Nr 92,
poz. 881)

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodweo wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

0 Ustawa Prawo ochronyyodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr

62/2001, poz. 627),

-10 -



0 Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (D2\NtJ62/2001, poz. 628)

o Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1983z. U. Nr 71/2000,

poz. 838; tekst jednolity),

0 Rozporadzenie Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca@@0w sprawie
Bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z fxd zmianami),

0 Rozporadzenie Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wéze 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz.
1650),

0 Rozporadzenie . Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bhddaych
(Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

0 PN-EN 13036: 2004 cz. 4 Metoda pomiaru oporélipgu,

0 PN-EN 14904: 2008 Nawierzchnie terendw sportowidwierzchnie kryte.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t lndowlanych stanowi zagcznik do
dokumentow przetargowych.

Opracowat: mgr in. Krzysztof Krawa Kalisz, 4.02.2013 r.
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