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OPIS TECHNICZNY
DO PRAC ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJ A PODLOGI
SPORTOWEJ W HALI ,KALISZ ARENA" PRZY UL. HANKI
SAWICKIEJ 22-24

1. Nazwa Przedmiotu Zaméwienia

Nazwa zamowienialODERNIZACJA PODLOGI SPORTOWEJ W HALI ,KALISZ
ARENA” PRZY UL. HANKI SAWICKIEJ 22-24.

Modernizacja obejmuje: szlifowanie, lakierowanieglawanie farbami krgcymi wybranych
pol i malowanie linii wyznaczagych boiska oraz naprgwdekli zakrywagcych tuleje
zamontowane w podiodze.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie od Zamawigjego WRI.271.10.09.2013

2.2 Uzgodnienia z Zamawigym

2.3. Wizja lokalna

2.4. Uzgodnienia zaytkownikiem,

2.5. Obowjzujgce przepisy Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 199Dz. U. Nr 156/2006,
poz. 1118 z @d. zmianami

3.1 Opis Przedmiotu Zaméwienia :

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie rob6t budoyda zwhzanych z modernizagj
poditogi sportowej w Hali ,Kalisz Arena” przy uHanki Sawickiej 22-24.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Kaliszu o® Dobrzec, trzykondygnacyjny bez
podpiwniczenia. Obiekt wybudowany w 2006 r. Teclogi wykonania budynku tradycyjna
z elementami uprzemystowionymi ze stropamibetowymi FILIGRAN, konstrukcja dachu
drewniana. Sciany murowane z bloczkéw silikatowych, stupy i pienie zelbetowe,
zewrgtrzne s$ciany ocieplone piytami styropianowymi w technologbezspoinowe;.
W poziomie parteru usytuowano boiska do gier zespgpth. Podloga sportowa hali
.ptywajaca” wykonana z tzw. ,deski barlineckiej” na ruszctkewnianym z ptytami
wiorowymi OSB. Warstwa wierzchnia parkietu bukowatkowita powierzchnia parkietu
przeznaczona do modernizacji wynosi 1951,60 m

Lakierowanie, jak t& malowanie farbami krgcymi wybranych boisk oraz malowanie linii
boiskowych nalgy wykona& kompletnym systemem do podidég sportowych, odporman
uzywanie m.in. kleju przy grze w pikreczmg oraz nascieralng¢ do gry w pitic siatkow,
koszykows i futsal.

Zakres robot obejmuije:

A. Szlifowanie parkietu bukowego na powierzchni 19810 (z wylaczeniem podtogi pod
trybunami przesuwnymi) w celu usegnia starego lakieru i farb (do drewna surowego ).
Nalezy zacz¢ szlifowanie stopniowo od ziarna nr 24 do ziarnd 20.

W trakcie szlifowania naky dokona kilku miejscowych napraw parkietu.

B. Gruntowanie podtogi jednokrotnie lakierem podktagawpoliuretanowym.



Zmatowienie zagruntowanej powierzchni parkietu pegn o Nr 150.

Dwukrotne pokrycie dwuskftadnikowym lakierem poliizneowym catej powierzchni
parkietu.

Przeszlifowanie — zmatowienie weéngej natzonych warstw lakieru materiatem
sciernym o nr 150.

Dwukrotne malowanie boiska do pitki siatkowe]j o wanach 18.00 x 9,00 m fagb
poliuretanowo-akrylow w kolorze RAL 2008 ( farba do linii boiskowych ).

. Dwukrotne malowanie przestrzeni paoizy liniami ograniczajcymi boisko do pitki
recznej a koszykowej fagbpoliuretanowo-akryloww kolorze RAL 5021 ( farba do linii
boiskowych ).

Malowanie linii boiskowych do pitki siatkowej, pitikoszykowej i pitki nanej halowej
w kolorze biatym oraz do pitkiccznej w kolorzezottym RAL 1023 ( farbami do linii
boiskowych ).

Szerokdac¢ linii boiskowych — 5 cm, za wyjkiem linii w bramkach do pitkigcznej —
-8cm

Linie wyznaczajce boisko do pitki nenej — prostokt o wymiarach 25,00 x 50,00 m.
Zmatowienie wczéniej natazonych warstw lakieru i farb materiatesciernym o Nr 150.
Koncowe naniesienie lakieru dwusktadnikowego poliureteego na catej powierzchni
parkietu obgtej pracami renowacyjnymi.

Naprawa dekli (16 szt) zakrywagjych tuleje zamontowane w podtodze.

. Czs$¢ rysunkowa
1. Szkic nr 1 — Wymiary boiska do pitki koszykowej.

2. Szkic nr 2 — Wymiary boiska do siatkOwki.
3. Szkic nr 3 - Wymiary boiska do pitk¢eznej.

Uwagi koncowe

Materiaty budowlane winny posiaglavymagane dokumenty dopuszegas do stosowania
w budownictwie — atesty higieniczne dla lakieréw.

Materiaty przed ich zyciem winny kadorazowo uzyskaakceptagj Koordynatora ze strony
Zamawiagcego w formie pisemnej.

Roboty budowlane winny lBywykonywane pod nadzorem osoby odpowiedzialnejdago
z zasadami sztuki budowlanej, obgmjacymi przepisami i normami.
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