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KEIM Restauro®-Lasur

1. Opis produkiv

KEIM  Restauro-lasur jest uniwersalng farbg
cienkowarstwowq na bazie zolowo-krzemianowej, w
szczegdlnoéci do warstw laserunkowych na kamieniu
naturalnym.  KEIM  Restauro  -lasur  posiada
wiasciwoséci  hydrofobowe i spetnia wymogi DIN
18363, rozdz. 2.4.1.

2. Zastosowanie

KEIM Restauro-Lasur, w potgczeniu z KEIM Restauro-
Fixativ przeznaczony jest przede wszystkim do
laserunkowego efektu koloru na powierzchniach
piaskowca, np. do kolorowego wyréwnania
poprawek na oryginalnej substancji kamienia.

KEIM Restauro-Lasur i KEIM Restauro-Fixativ mozna
miesza¢ w dowolnej proporcji, w zaleznosci od
oczekiwanego efektu laserunkowego. W przypadku
powierzchni o matej chtonnoéci nalezy zastosowad
rozcieficzalnik KEIM Spezial-Fixativ.

3. Wlasciwosci produktv

Dane techniczne
* Cigzar whasciwy: 1,15 g/cm3
o Wspdétczynnik oporu dyfuzyjnego: $4< 0,01 m

Kolor
Odcienie wg KEIM  Natursteinkarte  (kamien
naturalny) i KEIM Palette Exclusiv.

4. Stosowanie (aplikacja)

Podtoze

Podtoze mineralne musi byé oczyszczone z kurzu i
suche. Stare powtoki o matej przyczepnosci muszq by¢é
usuniete.

Utrwalanie wstepne

Silnie chtonne lub piaszczqce sie podioza wymagaijqg
wstepnego utrwalenia bezbarwnym, nierozcieficzonym
KEIM Restauro-Fixativ.

Warstwy laserunkowe
Na powierzchniach zewnetrznych, ze wzgledu na
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych,

wymagane jest dwukrotne natozenie  warstwy
laserunkowej. W przypadku, kiedy wymagana jest
szczegdlnie transparentna optyka, dopuszczalna jest
jedna  warstwa, jedli zastosuje sie bezbarwne
utrwalanie wstepne KEIM Restauro-Fixativ.

Warstwa podkiadowa

Podkladowa warstwa laserunkowa powinna  by¢
naktadana pedzlem laserunkowym, przy stosunkowo
duzym rozcieficzeniv - w stosunku od 1:1 do 1:20
KEIM Restauro-Fixativ lub KEIM Spezial-Fixativ.

Warstwa wierzchnia

Wierzchnia warstwa laserunkowa KEIM  Restauro-
Lasur moze byé nakfadana nierozcieficzona lub, w
zaleznosci od oczekiwanego efektu laserunkowego,
rozcieAiczona KEIM  Restauro-Fixativ  lub  KEIM
Spezial-Fixativ.

Zuzycie
Utrwalanie wstepne:

Ok. 0,2 |/m2 KEIM Restauro-Fixativ

Na dwie warstwy:
0,1:0,2 |/m2 KEIM Restauro-Lasur i
0,104 |/m2 KEIM Restauro-Fixativ

Podane ilosci sq wartoéciami szacunkowymi. Doktadne
wartoéci nalezy ustali¢ wylgcznie na danym obiekcie
poprzez natozenie warstw prébnych.

Dodatkowa ochrona przed wilgociq

W  szczegdlnoéci  przy  cienkich  warstwach
laserunkowych mogq by¢ konieczne dodatkowe
érodki ochrony przed wilgocig na powierzchniach
poddanych silnemu dziataniv wody lub do ochrony
wrazliwych na wilgoé¢ materiatéw budowlanych. W
takich  przypadkach — zaleca sie  stosowanie
hydrofobowej warstwy gruntujqcej KEIM Silangrund,
a jako $rodek rozcieficzajgcy KEIM Spezial-Fixativ.

Przerwy pomiedzy nakladaniem warstw
Pomiedzy utrwalaniem wstepnym a nakfadaniem
warstwy laserunkowej stosowaé przerwy ok. 12
godzin; pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw
laserunkowych zachowaé odstep 24 h. Po natozeniu
KEIM Silangrund kolejng warstwe powinno sie
naktadaé po uptywie ok. 4 h.
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Wskazéwka
Stosowanie dodatkowego érodka hydrofobowego na
KEIM Restauro-Lasur nie jest wymagane.

Czyszczenie narzedzi
Natychmiast po uzyciu narzedzia oczyécié wodq!

5. Opakowania
Pojemniki o zawartosci 11, 51i 15 1.
6. Skladowanie

12 miesiecy w  zamknietych  pojemnikach,
w chtodnych pomieszczeniach, w temperaturach
dodatnich.  Chroni¢  przed nagrzewaniem i
bezposrednim nastonecznieniem.

7. Ozn. zagrozen i zalecenia bezp.
Brak.

8. Oznaczenia fransporiowe

Brak.

9. Usuwanie odpadow

Europeiski Katalog Odpadéw: 08 01 12
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajq sie do
powtérnego przetwarzania (Recycling).

Powierzchnie, ktére nie sq przeznaczone do
malowania (np. szklo, ceramika, drewno itp.)
odpowiednio chronié. Odpryski z powierzchni w
otoczeniu pracy bqgdz transportu  natychmiast
rozciefczyé¢ duzq iloécig wody i usungé.

Chroni¢ oczy iskére przed odpryskami. W czasie
pracy nie spozywaé positkéw, nie pié napojéw ani nie

palié  tytoniu.  Przechowywaé w  miejscach
niedostepnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Woymienione wartoéci i wiasciwosci preparatu sq wynikiem intensywnych prac

badawczych i praktycznych doswiadczen. Nasze zalecenia dotyczqgce stosowania,
przekazane ustnie bqdz na pismie, majq stanowié dla Pahstwa pomoc przy wyborze

naszych produktéw i nie stanowiq zadnych umownych warunkéw prawnych.
Szczegdlnie sami sprzedawcy i producenci nie sq zwolnieni z obowigzku przekonania
sig o przydatnosci naszych produkiéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowq
starannosciq. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega
sobie zmiany stuzqce polepszeniu produktu badz jego stosowania. Publikacja niniejszej
karty technicznej uniewaznia poprzednie.
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