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Preparat o szerokim spektrum dziatania
zwalczajacy glony, bakterie, porosty i grzyby,
do stosowania na zewnatrz i we wnetrzach

Opis produktu:

STERYLAN D wnika gteboko w podtoze, réwniez w podtoza
malarskie, i niszczy gteboko zalegajace grzybnie oraz
gteboko tkwigce zarodniki glondw i porostow.

STERYLAN D jest koncentratem do rozcieficzenia wodg w
nastepujacym stosunku:

e w zwyklych przypadkach — od 1:1 do 1:3,
*  przy silnych skazeniach — od koncentratu do 1:1.

Obszary zastosowarn:

STERYLAN D moze by¢ uzyty na wszystkich chtonnych
podtozach mineralnych, jak kamien naturalny i sztuczny,
cegta, Klinkier, beton, tynki i mineralne powtoki malarskie.

Sposoéb uzycia:

Podtoze powinno by¢ wzglednie odpylone, suche i chionne.
STERYLAN D nanosi¢ pedzlem lub gabka i pozostawi¢ na
okres minimum 12 godzin; na koniec zniszczone porosty lub
grzyby zmy¢ wodg pod niewielkim ci$nieniem lub usunaé
szczotka. W celu uniknigcia widrnego skazenia, zabieg
nalezy powtorzy¢. W trakcie zabiegu podtoze chroni¢ przed
deszczem.

Temp pracy:  od +5°C do 25°C;

Ponizej 5°C wymagany jest dtuzszy czas dziatania.
Zuzycie: 0,1 -1 1/m2 zaleznie od podfoza;

Preparat STERYLAN D stuzy do likwidacji skazenia
mikrobiologicznego, natomiast nie stanowi trwatej
ochrony.

Do impregnacji ochronnej zapobiegajacej porastaniu
glonami i grzybami stuza;

* hydrofobizujacy preparat benzynowy SILOXAN SV 290 F
* hydrofobizujacy preparat wodny SILOXAN WE 290 F

« dodatek do farb, zapraw - koncentrat STERYLAN PV.

Preparatu lub jego resztek nie wylewaé do gruntu, wod ani
do kanalizacji deszczowej. Przestrzegac¢ lokalnych requt
dot. Sciekdw!

Zuzycie zaleznie od podtoza:  0,1-1 litra roztworu na m;
Temperatura pracy: od +5°C do 25°C;
Ponizej 5°C wymagany jest dtuzszy czas dziatania.

Uwagi dotyczace zagrozen i bezpieczenstwa:
Stosowac sie do zasad pracy z chemikaliami.
Znakowanie:  Xi- preparat draznigcy

R43 - Moze powodowac uczulenie w przypadku kontaktu ze skorg,
S24 - Unika¢ zanieczyszczenia skory
S37 - Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Dane techniczne:

Sktadniki:  chlorek didecylodimetyloamonium, alkohol
izopropylowy, propandiol, kwas mréwkowy
Nie zawiera formaldehydu ani substancji
wydzielajacych formaldehyd.

Gestosé: ok. 1000 g/l

Wyglad: bezbarwna ciecz

Forma: ptynna

Skiadowanie:

Sktadowa¢ w miejscach suchych i chtodnych. Trwato$¢ w
zamknietym oryginalnym opakowaniu — 12 miesiecy.

Wskazania dodatkowe:

Klasa ADR: nie podlega  Kod odpadu: 140103

Nr rozpoznawczy: nie podiega  UN-Nr: nie podlega
Produkt zagraza wodzie.

Czyszczenie narzedzi i opakowan: sptukiwa¢ wodg

Usuwanie: Resztki produktu usuwaé zgodnie z danymi
zawar-tymi w karcie charakterystyki produktu lub
zarzadzeniami zaktadowymi. Opakowanie nie
oczyszczone stanowi odpad specjalny, natomiast
oczyszczone stanowi odpad komunalny.

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazujg na naszej wiedzy
i dodwiadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki wystepujace przy stosowaniu produktu, nie mozemy zagwarantowaé jego
wiasciwosci w odniesieniu do konkretnego celu. Uzytkownik zobowigzany jest do przestrzegania odpowiednich przepiséw prawa.

Data sporzadzenia instrukgji: 20.02.2010

Niniejsza instrukcja zastepuje wszystkie poprzednie
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