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NEOPOXE 41

Zaprawa epoksydowa do naprawy i wyréwnywania powierzchni

Karta Techniczna produktu

Wydanie 06/PL

Opis:

NEOPOXE 41 jest bezrozpuszczalnikowym, tréjsktadnikowym, tiksotropowym preparatem na bazie
modyfikowane] zywicy epoksydowej i mieszaniny piasku kwarcowego, stosowanym do naprawy
i wyrdwnywania powierzchni oraz uzupetnienia ubytkéw w konstrukcjach z betonu i innych materiatow
budowlanych. Produkt dostepny jest w dwdch typach: normalny (NEOPOXE 41) oraz szybkowigzacy
(NEOPOXE 41 R).

Zastosowanie:

Naprawa ubytkéw podtozy betonowych i ceramicznych

Wyréwnywanie powierzchni konstrukcji betonowych, stalowych, ceglanych oraz drewnianych m.in.
przed przyklejeniem tasm kompozytowych NEOXEPLATE (system wzmacniania konstrukcji NEOXE)
Naprawa, odtwarzanie i wyoblanie naroznikow i krawedzi elementéw konstrukcyjnych

Zamykanie rys i peknie¢ (metodg szpachlowania) oraz wypetnianie szczelin i pustych przestrzeni

— taczenie elementéw budowlanych (np. betonowych, kamiennych, stalowych)

Witasciwosci:

— tatwe przygotowanie materiatu oraz aplikacja

Nie wymaga wczesniejszego gruntowania podtoza

Wysoka odporno$é na dziatanie wilgoci i alkaliéw

Szybki przyrost wytrzymatosci

Bardzo dobra przyczepnosc do wiekszosci materiatéw budowlanych

Dobre wtasciwosci mechaniczne

Wysoka odpornos¢ udarowa

Produkt tiksotropowy — mozliwos¢ naktadania na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej
Wysoka odpornos¢ na Scieranie

Materiat dostepny w dwadch typach: normalny (NEOPOXE 41) oraz szybkowigzacy (NEOPOXE 41 R)

Opakowania:

NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R) jest dostarczany w zestawach zawierajacych 10 kg produktu.

Okres przydatnosci /
przechowywanie:

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji pod warunkiem sktadowania
w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach
i temperaturze od +5°C do +30°C. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Aprobata techniczna:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2063/1 — Zestaw materiatéw NEOXE do wzmacniania obiektow
inzynierii komunikacyjne;j.

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7058/2006 — Zestaw wyrobow NEOXE do wzmacniania i napraw
konstrukcji.

DANE TECHNICZNE:

NEOPOXE 41 NEOPOXE 41 R Badanie wedtug

Gestos¢ mieszaniny sktadnikéw A i B

1,85 +0,01 g/cm3 1,85 g/cm3 PN-EN ISO 1675:2002

Modut sprezystosci E:

PN-EN ISO 1798

- rozcigganie od 4,5 GPado 5,7 GPa
- $ciskanie od 6,5 GPa do 7,5 GPa
- zginanie od 11,5 GPa do 13,0 GPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

od 25 MPa do 35 MPa PN-EN ISO 1798

Wytrzymatos¢ na Sciskanie od 95,6 MPa do 98,7 MPa PN-EN 1SO 604
Wytrzymatos¢ na zginanie od 44,6 MPa do 48,0 MPa PN-EN ISO 178
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DANE TECHNICZNE:

NEOPOXE 41 NEOPOXE 41 R Badanie wedtug
i . 2,0 MPa 1,8 MPa
Przyczepnos¢ do wilgotnego (przetom betonu) (przetom betonu) PN-EN ISO 4624
i 2,1 MPa 1,9 MPa
Przyczepnos¢ do suchego betonu (przetom betonu) (przetom betonu) PN-EN ISO 4624
Przyczepnosc do stali 13,6 MPa 12,7 MPa PN-EN ISO 4624
Temperatura przejscia w szkliwo 55,9°C 55°C PN-EN ISO 75-1:2009
.. na powierzchniach poziomych - 60 mm
Maksymalna grubos¢ warstwy P , ) p, Y -
na powierzchniach pionowych - 20 mm

DANE APLIKACYJNE:

Przygotowanie
podtoza:

Wszystkie podtoza powinny by¢ czyste, suche, pozbawione drobin lodu oraz wolne od zanieczyszczen
(ze szczegdlnym uwzglednieniem takich zanieczyszczen jak ttuszcze, oleje, sole itp.)

Podfoza betonowe, kamienne i ceramiczne — powierzchnia powinna by¢é mocna, sucha, czysta, lekko
chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyty, zaolejenia,
$lady ttuszczu, luzne, niezwigzane lub stabo zwigzane z podtozem fragmenty oraz stare powtoki - nalezy
usungé. Czyszczenie podtoza najlepiej przeprowadzic metodg strumieniowo-Scierng (piaskowanie,
hydropiaskowanie), poprzez mycie wodg pod wysokim cisnieniem lub mechanicznie. Przed rozpoczeciem
prac nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza testem na odrywanie metoda ,,pull-off” (wytrzymatos$é na odrywanie).
Nalezy przestrzega¢ wymaganych czaséw dojrzewania betonu oraz materiatéw naprawczych.

Podtoze stalowe - powinno by¢ réwne, suche, oczyszczone do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN ISO 8501-1),
pozbawione rdzy, pytu, zattuszczern oraz innych zanieczyszczen. Najlepsze efekty uzyskuje sie poprzez
oczyszczanie metodg strumieniowo-scierng (piaskowanie). Po oczyszczeniu podtoze nalezy doktadnie
odpyli¢. NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R) nalezy naktada¢ niezwtocznie po oczyszczeniu i odpyleniu podtoza
stalowego.

Podtoze drewniane - nalezy wypiaskowac lub przeszlifowaé, a nastepnie doktadnie odpyli¢ (np. odkurzy¢ przy
pomocy specjalnego odkurzacza przemystowego).

Przygotowanie
materiatu:

Sktadniki A i B zaprawy nalezy wymiesza¢ wstepnie w pojemnikach. Nastepnie cafg ilo$¢ sktadnika B dodac
do sktadnika A i ponownie wymieszaé przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta (300+400 obr/min) przez
co najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej konsystencji i barwy. Do tak przygotowanej mieszaniny
doda¢ sktadnik C (piasek kwarcowy) i cato$¢ jeszcze raz doktadnie wymieszaé — az do uzyskania
homogenicznej mieszaniny.

Czas przydatnosci do uzycia materiatu po wymieszaniu sktadnikéw A i B wynosi:

NEOPOXE 41:
e 30min -w temperaturze +30°C
e 2h - w temperaturze +10°C
NEOPOXE 41 R:
. 30 min - w temperaturze +20°C
e 2h - w temperaturze +5°C

Nalezy przygotowac tylko taka ilos¢ materiatu, jakg mozna wykorzystaé przed uptywem czasu przydatnosci

do uzycia.

UWAGA: Im wyisza temperatura otoczenia i objetos¢ (masa) mieszaniny tym czas przydatnosci
materiatu do uzycia jest krotszy. Po wymieszaniu sktadnikéw A i B, zalecane jest podzielenie
mieszaniny na kilka mniejszych porcji (umieszczonych w osobnych pojemnikach), co wydtuzy
czas przydatnosci materiatu do uzycia.
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Proporcje mieszania sktadnikéw A, B i C NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R) podano w ponizszej tabeli:

. Proporcje mieszania wagowo
Nazwa na opakowaniu
NEOPOXE 41 NEOPOXE 41 R
NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R) sktadnik A 5,80 5,80
NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R) sktadnik B 0,81 0,95
NEOPOXE 41 (_NEOPOXE 41 R) sktadnik C 339 325
(piasek kwarcowy)
Warunki stosowania: NEOPOXE 41  NEOPOXE 41 R
Minimalna temperatura otoczenia +10°C +5°C
Minimalna temperatura podtoza +10°C +5°C
Maksymalna temperatura podtoza i otoczenia +35°C +20°C
Maksymalna temperatura materiatu +30°C +20°C
Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna <85% <85%
Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna podtoza <5% <5%

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

Metody naktadania: Na podtoze przygotowane zgodnie z wczesniejszym opisem materiat nalezy naktada¢ za pomoca szpachli lub
pacy metalowej, mocno dociskajgc go do podtoza. Maksymalna grubos¢ naktadanej warstwy:

- na powierzchniach poziomych - 60 mm

- na powierzchniach pionowych - 20 mm
Zuzycie teoretyczne zaprawy:
NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R) -ok. 2,0 kg/mz dla warstwy o grubosci 1 mm
Praktyczne zuzycie zaprawy NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R) jest uzaleznione od gtebokosci i ksztattu
wypetnianych ubytkéw, sposobu nakfadania, chropowatosci podtoza oraz nieréwnosci wystepujacych na
jego powierzchni.

Warunki BHP: Stosowac sprzet zabezpieczajacy drogi oddechowe, ubrania robocze, rekawice i okulary ochronne. Przed
rozpoczeciem prac z zywicami zalecane jest stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete partie skory. W
przypadku kontaktu z oczami natychmiast doktadnie optukaé czystg wodg i skorzystaé z porady lekarskiej.
Przy pracy w zamknietych pomieszczeniach oraz w czasie utwardzania, nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Szczegétowe informacje na temat zagrozen zwigzanych ze stosowaniem wyrobu zawarte sg
w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;j.

Czyszczenie narzedzi: | Bezposrednio po zastosowaniu materiatu, narzedzia mozna umyc¢ acetonem. Przed czyszczeniem narzedzi
zaleca sie zapoznanie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Utwardzone pozostatosci materiatu
mozna usung¢ jedynie mechanicznie.

Ochrona s$rodowiska: | Sktadniki A i B w stanie nieutwardzonym mogg zanieczysci¢ wode i nie wolno ich usuwa¢ do kanalizacji,
gruntu lub woéd gruntowych. Nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do utwardzenia resztek materiatu.
Utwardzone resztki materiatu oraz opakowania nalezy utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pomoc techniczna: Przed zastosowaniem produktu zalecana jest konsultacja z doradcg technicznym Producenta, celem
upewnienia sie co do poprawnosci zastosowania materiatu i/lub systemu.

NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R) s3 wyrobami przeznaczonymi do uzytku profesjonalnego.

Wszelkie dane techniczne, informacje i zalecenia podane w karcie technicznej produktu oparte sg na wieloletnich badaniach, doswiadczeniu oraz najlepszej wiedzy producenta - MEGACHEMIE Research &
Technologies SA (dalej: ,MEGACHEMIE” lub ,producent”), jednak nie moga by¢ uznane za wyczerpujace. Uzyskanie pozadanej wiasciwosci produktéw wymaga scistego zachowania warunkéw ich stosowania
i przechowywania okreslonych w kartach technicznych, kartach charakterystyki i instrukcjach. Informacje zawarte w karcie technicznej majg charakter ogélny. Producent nie ma wptywu na rzeczywiste warunki
i sposdb aplikacji produktéw, jak réwniez warunki i sposéb uzytkowania obiektow, w ktérych zastosowano produkty MEGACHEMIE. Nabywca i uzytkownik produktu zobowiazani sg do sprawdzenia na wtasng
odpowiedzialno$¢ przydatnosci produktu do zamierzonego zastosowania w konkretnych okolicznosciach przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw i norm, warunkéw realizacji robdt oraz zasad sztuki
budowlanej. W razie jakichkolwiek watpliwosci wskazane jest nawigzanie kontaktu z doradcg technicznym MEGACHEMIE. Producent podejmuje wszelkie starania, aby informacje przekazywane przez doradcéw
technicznych byly Sciste i poprawne, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki zastosowania porady ustnej, w zakresie w jakim wykracza ona poza tre$¢ podang w kartach technicznych, kartach
charakterystyki i instrukcjach, o ile tres¢ porady nie zostata nastepnie potwierdzona w formie pisemnej (w tym e-mail). MEGACHEMIE nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody bedace wynikiem
przechowywania i stosowania produktu niezgodnie z podanymi zaleceniami, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, w tym takze szkody na osobie i mieniu zwigzanej
z naruszeniem zasad bezpieczeristwa i higieny oraz ochrony zdrowia przy uwzglednieniu informacji zawartych w kartach charakterystyki i oznaczeniach na opakowaniach produktéw. Niniejsza wersja karty
technicznej zastepuje poprzednie wydania. MEGACHEMIE zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tresci niniejszej karty technicznej wynikajacych z prowadzonych badan, rozwoju technologicznego
produktdw oraz informacji zwrotnych od nabywcow i uzytkownikow.
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