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Hydrauliczna, dwuskladnikowa zaprawa spoinowa, modyfikowana emulsja zywicy

epoksydowej.

Skiadniki systemu

Sktadnik ptynny: emulsja zywicy epoksydowej
Sktadnik proszkowy: fabrycznie mieszana sucha za-
prawa z kruszywami mineralnymi.

Dane techniczne produktu

Proszek: Gestos¢ nasypowa: 1,70 g/mi
Piyn: Gestos¢ 20°C: 1,01 g/ml
Lepkosc¢ 20°C: 500 mPa-s

Proporcje mieszania: 26,1 cz. wag proszku

3,9 cz. wag. ptynu
Czas przydatnosci do stosowania po zarobieniu:

ok. 30 min. przy ilosci 1 kg

Wyzsze temperatury i wigksze ilosci skracajg czas
przydatnosci do stosowania po wymieszaniu, nizsze
temperatury wydtuzajg go.
Gestos¢ zaprawy podczas stosowania: 1,8 g/ml
Wielkos¢ opakowania: proszek: 26,1 kg

ptyn: 3,9 kg

Dane techniczne produktu po stwardnieniu
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: 16,8 N/mm

Wytrzymato$é na zginanie po 28 dniach: 3,4 N/mm?

Profil wtasciwosci

Funcosil ECC-Fugenmdrtel (sktadnik A) jest fabrycznie
przygotowana suchg zaprawa, ktéra jest mieszana z
emulsjg zywicy epoksydowej (sktadnik B). Dzieki sto-
sunkowo niskim wytrzymatosciom i korzystnemu sto-
sunkowi wytrzymatosci na zginanie do wytrzymatosci
na Sciskanie, materiat jest mato podatny na powstawa-
nie rys. Stwardniata zaprawa jest przepuszczalna dla
pary wodne;j.

Obszary stosowania

Do spoinowania muru z kamienia naturalnego. Na
mocno chtongcych podtozach nalezy utozy¢ powierzch-
nie probna.

Powierzchnie, szczegdlnie Scianki spoiny muszg by¢
suche, czyste, oczyszczone z luznych czastek i srod-
kow antyadhezyjnych.

Sposob stosowania

Sktadnik ptynny doktadnie wymiesza¢, nastepnie wla¢
do czystego pojemnika/kubta na zaprawe i wsypac
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sktadnik proszkowy. Wymiesza¢ intensywnie mieszarkg
(mieszarka przeciwbiezna), np. mieszarka firmy Beba,
przez ok. 3 minuty az do uzyskania jednorodnej i wolne;j
od gruzetek masy. Po doktadnym wstepnym zwilzeniu
scianek spoin, wymieszany produkt uktada sie recznie
zgodnie z regutami rzemiosta.

Materiatu, ktory spadnie podczas uktadania oraz mate-
riatu stwardniatego nie nalezy nigdy z powrotem wpro-
wadza¢ do mieszanki.

W razie zagrozenia deszczem nalezy chronic¢ swiezg
spoine przed opadami az do zwigzania zaprawy, w
razie potrzeby ostoni¢ elewacje plandekami.

Produkt zawiera cement, dlatego w razie dziatania wil-
goci na nie zwigzany materiat, w wyniku wymywania
moga tworzyc sie plamy i wykwity.

Temperatury podczas stosowania:
Nie stosowac w temperaturach ponizej +5°C, powyzej
30°C ani w prazacym stoncu.

Podczas stosowania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
powinna by¢ wyzsza od 70%. Materiatu nie wolno sto-
sowac przy temperaturach ponizej +5°C.

Narzedzia, czyszczenie

Kielnia do spoinowania, mieszarka, mieszadto.
Narzedzia nalezy czysci¢ w stanie swiezym woda, po
przereagowaniu mozliwe jest jedynie czyszczenie me-
chaniczne.

Rodzaj opakowania, zuzycie, skladowanie

Rodzaj opakowania:
sktadnik proszkowy: 26,1 kg
sktadnik ptynny: 3,9 kg

Zuzycie:

Ok. 1,8 kg/l wypetnianej przestrzeni (1,566 kg sktadnika
proszkowego i 0,234 sktadnika ptynnego) Funcosil
ECC-Fugenmortel.

Trwatos¢ podczas skltadowania:

Proszek: na drewnianych rusztach, w suchym miejscu
chronionym przed wilgocia, w zamknietych
opakowaniach, co najmniej 9 miesiecy.

w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
sktadowanych w miejscu chronionym

przed mrozem, co najmniej 6 miesiecy

Ptyn:
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Bezpieczenstwo, ochrona srodowiska,

usuwanie

Blizsze informacje na temat bezpieczehstwa podczas
transportu, sktadowania i stosowania oraz na temat
usuwania i ochrony srodowiska znajdujg sie w aktualne;j
karcie charakterystyki produktu.

Powyzsze wskazowki zostaty zestawione w naszym dziale produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb uzycia sa poza naszg kontrolg, z tresci tej instrukcji nie wynika
zadna odpowiedzialnos¢ producenta.

Wskazoéwki wykraczajace poza zawartosc¢ tej instrukcji lub wskazowki roznigce sie od tresci instrukcji wymagaja
pisemnego potwierdzenia przez zakfad macierzysty.

W kazdym przypadku obowiazujg nasze ogélne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie traca swojg waznos¢.
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