Karta Techniczna wyd. 0209

KEIM Algicid Plus

1. Opis produkiv

Uniwersalny $rodek neutralizujgcy na bazie wodne;,
o dziataniu  bakteriobdjczym, do dezynfekcji i
oczyszczania powierzchni  zaatakowanych przez
glony i grzyby, wewnatrz i na zewnagtrz. KEIM
Algicid PLUS zapobiega takze powstaniu kolejnych
nalotéw.

2. Zastosowanie

Preparat KEIM Algicid Plus mozna stosowaé na
powierzchnie budowlane zaatakowane przez glony,
grzyby iporosty; szczegdlnie polecany do
wrazliwych na dziatanie $rodkéw  chemicznych
powierzchni z kamienia naturalnego.

3. Wlasciwosci produkiu
Roztwér  wodny do  dezynfekcji  podioza
zaatakowanego przez glony, grzyby i porosty. Nie

zawiera reaktywnego chloru.

Dane techniczne

Gestosé: 1,0 g/cm3
Wartosé pH: 6
Postad: przejrzysty ptyn

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie

Naloty z pleéni na powierzchniach wewnetrznych
nalezy dokladnie usungé na mokro za pomocq
szczotki lub zeskrobad.

Na zewngtrz naloty mchéw, glonéw i porostéw
nalezy usungé mechanicznie strumieniem wody,
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Jedli warunki
techniczne na to pozwalajq, zaleca sig oczyszczanie
strumieniem gorqgcej wody pod ci$nieniem.

Stosowanie

Przeznaczone do  neutralizacji  powierzchnie
budowlane nalezy nasqczyé nierozcieficzonym
preparatem KEIM Algicid Plus za pomocq szczotki
lub weza (nie rozpylaél).

Z reguly wystarcza natozenie jednej warstwy
preparatu. Kolejne oczyszczenie nie jest konieczne.
Po uptywie min. 24 h oczyszczone powierzchnie sq

gotowe do pokrywania malarskimi systemami farb
KEIM. W  przypadku stosowania wewngtrz -
pomieszczenia nalezy dostatecznie wywietrzyé przez
minimum 24 godziny.

Wskazéwka

Powierzchnie zewnetrzne: jezeli nie planuje sie
malowania powierzchni jedng z farb hydrofobowych
systemu  KEIM,  wymagana jest  korcowa
hydrofobizacja powierzchni np. preparatem KEIM
Lotexan lub KEIM Lotexan-N celem przedtuzenia
efektéw konserwaciji powierzchni.

Zuzycie

W przypadku podioza gladkiego: 0,25 I/m’.
Zuzycie zalezy od wiaéciwoéci podtoza inalezy
ustali¢ je na powierzchniach prébnych.

Czyszczenie narzedzi
Po zakohczeniu prac narzedzia natychmiast oczyscié
wodg.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartosci 5 1i 20 .

6. Sktadowanie

Przechowywaé ok. 12 miesiecy w zamknigtych
pojemnikach, w chtodnych pomieszczeniach, w

temperaturach dodatnich. Chronié przed wilgociq i
bezposrednim nastonecznieniem.

7. Ozn. zagrozen i zalecenia bezp.

Xi Preparat drazniqcy.
Zawiera 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on

R43: Moze powodowaé uczulenie w kontakcie
ze skérq.

S2: Chroni¢ przed dzieé¢mi.

S 24:  Unikaé zanieczyszczenia skéry.

S37:  Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

Doktadne wskazéwki: patrz karta charakterystyki.



ey KEIM Algicid Plus

8. Oznaczenia transporiowe
Brak
9. Usuwanie odpadow

Europeiski Katalog Odpadéw: 07 06 99

Unikaé przedostania sie do kanalizacji i wdéd
powierzchniowych. Usuwadé zgodnie z
obowiqzujgcymi  przepisami urzedowymi. Pustych
pojemnikédw nie nalezy ponownie wykorzystywaé.
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajq sie do
powtérnego przetwarzania (Recycling). Doktadne
informacje zawiera karta charakterystyki.

10. Zalecenia BHP

Biocydy stosowaé z zachowaniem bezpieczenstwa.
Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznaé sig z
informacjq o produkcie i oznakowaniem.

Zawiera 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on < 1g/l oraz chlorek
didecylodimetyloamoniowy < 5g/I.

Chronié  oczy iskére  przed  odpryskami.

Przechowywaé w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Przechowywaé z daleka od zywnosci, napojéw,
zwierzgt i paszy dla zwierzqt. W przypadku
stosowania wewngtrz - pomieszczenia nalezy
dostatecznie wywietrzy¢ przez minimum 24 godziny.
Pierwsza pomoc: w przypadku wdychania zapewnié
dostep $wiezego powietrza. W razie kontaktu ze
skérg  natychmiast umyé wodg z mydtem. W
przypadku kontaktu z oczami ptukaé oczy pod
biezgcqg wodq i skonsultowaé sie z lekarzem. W
przypadku potknigcia natychmiast wezwaé lekarza i
pokazad kartg charakterystyki.

Powierzchnie, ktére nie sq przeznaczone do
czyszczenia (np. szkfo, ceramika, drewno itd.),
odpowiednio chronié. Odpryski z powierzchni w
otoczeniu pracy bqgdz transportu  natychmiast
rozcieficzyé wodq i usungé.

Woymienione wartoéci i wiasciwosci preparatu sq wynikiem intensywnych prac
badawczych i praktycznych doswiadczen. Nasze zalecenia dotyczqgce stosowania,
przekazane ustnie bqdz na pismie, majq stanowié dla Padstwa pomoc przy wyborze
naszych produktéw i nie stanowiq zadnych umownych warunkéw prawnych.
Szczegélnie sami sprzedawcy i producenci nie sq zwolnieni z obowigzku przekonania
sie o przydatnosci naszych produktéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowq
starannosciq. Nalezy przestrzegaé ogélnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega

sobie zmiany stuzqce polepszeniu produktu bqdz jego stosowania. Publikacja niniejszej
karty technicznej uniewaznia poprzednie.
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