Funcosil Steinfestiger 300 1998-04-28

Funcosil
Steinfestiger 300 ””emman

gwarancj)j trwalosci budowli

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

nr art. 0720
1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsi¢biorstwa
Nazwa handlowa: Funcosil Steinfestiger 300
numer artykutu: 0720
Dostawca: Remmers Polska Sp. z o.0.
ul. Sowia 8
62-080 Tarnowo Podgorne
Numer telefonu: tel. 0-61 8168100 faks 0-61 8168111
Telefon alarmowy: 0-61 8168123

2. Sklad/informacja o skladnikach
Rodzaj produktu: ester etylowy kwasu krzemowego
Sktadniki niebezpieczne:
78-10-4 ortokrzemian tetraetylu (etylu krzemian, tetractylokrzemian) 50-100%
Xn; R 10-20-36/37

di-n-karboksylan butylocyny <2,5%
T; R 24/25-52/53

3. Identyfikacja zagrozen

Opis rodzaju zagrozenia: Xn szkodliwy dla zdrowia

Najwazniejsze zagrozenia dla cztowieka i srodowiska:

R36/37 - Dziata drazniaco na oczy i uktad oddechowy

R10 - Substancja tatwo palna

R20 - Dziata szkodliwie w przypadku narazenia droga oddechowa

System klasyfikacji:

Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom UE, jest jednak uzupetiona informacjami pochodzacymi z
fachowe;j literatury i od producentow.

4. Pierwsza pomoc
Ogolne wskazowki:
Ubranie zanieczyszczone produktem nalezy bezzwltocznie usunaé.
Przy nieregularnym oddechu lub zatrzymaniu oddechu nalezy stosowa¢ sztuczne oddychanie.
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Po wdychaniu:

Wynies¢ poszkodowanego na §wieze powietrze i utozy¢ w spokojnym miejscu.

W razie dolegliwosci skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.

Po kontakcie ze skora:

Natychmiast zmy¢ woda i mydtem oraz doktadnie sptukaé.

Przy przedtuzajacym si¢ podraznieniu skory skonsultowac sig z lekarzem.

Po kontakcie z okiem:

Przez kilka minut sptukiwac oko przy otwartej powiece pod biezaca woda i skonsultowac si¢ z lekarzem.
Po spozyciu:

Poda¢ 0,5 - 0,8 | wody do picia, jezeli to mozliwe z zeszlamowanym weglem aktywowanym. W razie
samoistnych wymiotow, w zwiazku z zagrozeniem uduszenia sig, zadbac o to aby wymiociny mogly
swobodnie odptywac - stabilna pozycja boczna. Ponownie podawaé wode do picia. Sztuczne
wywolywanie wymiotow nalezy pozostawi¢ wyszkolonym ratownikom.

W Zadnym razie nie powodowa¢ wymiotow przy utracie przytomnos$ci lub skurczu. Sprowadzi¢ lekarza.
Wskazdwki dla lekarza:

Leczenie: Jak najwcze$niej poda¢ do wdychania kortyzon w aerozolu.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Odpowiednie $rodki gasnicze:

piana odporna na alkohol

dwutlenek wegla

proszek gasniczy

Srodki gasnicze, ktore nie sa odpowiednie ze wzgledow bezpieczenstwa:

woda stosowana petlnym strumieniem.

Szczegodlne zagrozenia wynikajace z wiasciwosci substancji, produktow spalania lub powstajacych gazow:
Przy ogrzaniu lub podczas pozaru moga powstawac trujace gazy.

Specjalne wyposazenie ochronne:

W zalezno$ci od powietrza w otoczeniu stosowac sprzet ochrony drog oddechowych.
Inne wskazowki:

Zagrozone pojemniki chtodzi¢ rozpylonym strumieniem wodnym.

6. Postepowanie w przypadku uwolnienia do Srodowiska

Indywidualne $rodki ostroznosci:

Stosowaé wyposazenie ochronne. Nie dopuszczac¢ oséb bez srodkdéw ochronnych.

Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje.

Chroni¢ przed zrodtami zaptonu.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska naturalnego:

Nie dopusci¢ do wprowadzenia do kanalizacji lub wod powierzchniowych.

Nie dopusci¢ do wprowadzenia do gruntu/gleby.

W razie dostania si¢ ptynu do wod powierzchniowych lub kanalizacji nalezy poinformowaé odpowiednie
urzedy.

Przestrzegac¢ lokalnych przepisow.

Metody oczyszczania/zbierania:

Zbiera¢ za pomoca materiatu sorpcyjnego (piasku, ziemi okrzemkowe;j, substancji wiazacej kwasy,
uniwersalnej substancji wiazacej, trocin).

Dostarczy¢ w odpowiednich pojemnikach do odpowiedniego zaktadu w celu odzyskania lub utylizacji.
Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje.

Nieszczelne pojemniki nalezy wstawi¢ do oznakowanej beczki lub beczki ratownicze;j.
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Dodatkowe wskazowki:
Informacje na temat usuwania znajduja si¢ w rozdziale 13.
Opary moga tworzy¢ z powietrzem wybuchowa mieszanke.

7. Obchodzenie si¢ z substancja i magazynowanie

Obchodzenie si¢ z substancja:

Srodki zapewniajace bezpieczne obchodzenie sig z substancja:

Stosowac jedynie w miejscach dobrze wentylowanych.

Unika¢ tworzenia aerozolu.

Srodki zapewniajace ochrong przed pozarem i eksplozja:

Nie przechowywac¢ w poblizu zrodet ognia - nie pali¢ tytoniu.
Zastosowac $rodki ostrozno$ci - uwaga na wytadowania elektrostatyczne.
Opary moga tworzy¢ z powietrzem wybuchowa mieszanke.

Magazynowanie:

Wymagania stawiane pomieszczeniom magazynowym i pojemnikom: brak specjalnych wymagan.
Wskazéwki dotyczace wspolnego magazynowania: Nie sktadowac razem z artykulami spozywczymi.
Inne informacje dotyczace warunkow magazynowania:

Magazynowaé w doktadnie zamknigtych pojemnikach w miejscu chtodnym i suchym.

Chroni¢ przed wilgocia atmosferyczng i woda.

Pojemniki przechowywac¢ w miejscu dobrze wentylowanym.

Chroni¢ przed wysokimi temperaturami i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Nie pali¢ tytoniu w miejscu sktadowania.

Temperatura magazynowania: temperatura pokojowa.

Klasa magazynowa:

Klasa VbF: A II

8. Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazdwki dotyczace uksztattowania instalacji technicznych:
Brak dodatkowych wymagan, patrz punkt 7.

Sktadniki, ktorych stezenia dopuszczalne nalezy kontrolowaé na stanowisku pracy:
78-10-4 ortokrzemian tetraetylu (etylu krzemian, tetractylokrzemian)

NDS: 80 mg/m3

NDSCh: 250 mg/m3

Wskazoéwki dodatkowe:
Za podstawe stuzyty listy obowiazujace podczas opracowywania.

Srodki ochrony indywidualne;:

Ogolne zabiegi ochronne i higieniczne:

Trzymac¢ z dala od artykuldéw spozywczych, napojow i paszy.
Zabrudzone, nasaczone ubranie natychmiast zdjac.

Podczas pracy nie jesc, nie pic, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Chronié¢ zapobiegawczo skorg mascig ochronna.

Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ rece.
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Nie wdycha¢ gazéw/oparow/aerozolu.
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Ochrona drég oddechowych:

Ochrona drég oddechowych w razie wysokiego stezenia.

Krétkotrwale stosowac urzadzenie filtrujace:

filtr A/P2.

Ochrona rak:

Rekawice z PVC.

Rekawice z gumy.

Ochrona oczu: Szczelnie przylegajace okulary ochronne (gogle ochronne).
Ochrona ciata: Ochronne ubranie robocze.

9. Wiasciwosci fizykochemiczne

Stan fizyczny:  ciekly
Kolor:  przezroczysty
Zapach: staby, charakterystyczny
warto$¢/zakres jednostka metoda
Zmiana stanu
temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia nie okreslany
temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia ok. 170 °C

Temperatura zaptonu: 40 °C Abel-Pensky

Temperatura samozaplonu: 230 - 240 °C

Samozapton: Produkt nie jest samozapalny.

Zagrozenie wybuchem:

Produkt nie ma wtasciwosci wybuchowych, jednak mozliwe jest tworzenie wybuchowych mieszanek

oparéw i powietrza.

Granice wybuchowosci:

dolna: 1,3 % ob;.

gorna: 23,0 % obj.

Cisnienie pary: przy 20°C ok. 10 mbar
Gestos¢: przy 20°C 1,0 g/cm3 areometr

Rozpuszczalnos$¢ / mieszalnosé
zwoda: nie rozpuszczalny

Lepkose¢:
kinematyczna: przy 20°C 12 s DIN 53211/4

10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

Rozktad termiczny / warunki, ktorych nalezy unikaé:

Brak rozktadu przy magazynowaniu i obchodzeniu si¢ zgodnie z wymaganiami.

Brak rozktadu przy stosowaniu zgodnie z wymaganiami.

Niebezpieczne reakcje:

Nie oczyszczone puste pojemniki moga zawieraé gazy, ktore moga tworzy¢ z powietrzem wybuchowa
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mieszanke.

Reaguje z woda w obecnos$ci substancji zasadowych lub kwasow z wydzielaniem etanolu.
Niebezpieczne produkty rozktadu:

Brak przy stosowaniu zgodnie z wymaganiami.

Brak przy magazynowaniu zgodnie z przepisami.

11. Informacje toksykologiczne

Toksyczno$¢ ostra:

Wartosci LD/LCS50 istotne dla zaszeregowania:
hydrolizat tetraetoksysilanu

doustnie > 2000 mg/kg (szczur)

inhalacja > 5,03 mg/1/4h (szczur)

Specyficzne objawy w doSwiadczeniach ze zwierzgtami:
Informacje dotyczace hydrolizatu tetraetoksysilanu:
Test graniczny (inhalacja): brak $§miertelnosci przy podanym dozowaniu.

Podstawowe dzialanie drazniace:

Na skore:

Brak dziatania drazniacego

Dziata odtluszczajaco na skore.

Na oczy: Dziatanie drazniace.

Uczulenie: Nie znane jest dziatanie powodujace uczulenie.

Inne informacje (dotyczace toksykologii do§wiadczalnej):

Informacje dotyczace hydrolizatu tetraetoksysilanu:

Dane orientacyjne dotyczace potencjalu zmian genomowych (powodujacych raka):
system testowania dziatanie

Salmonella typhimurium, Reverse Mutation Assay nie jest mutagenny
in vitro Mammalian Cytogenetic Test  nie jest mutagenny

Dodatkowe wskazdwki toksykologiczne:

Na podstawie metod obliczeniowych najnowszego wydania ogdlnych wytycznych klasyfikacyjnych EG
odnoszacych sig do preparatow, produkt wykazuje nastgpujace zagrozenia:

szkodliwy dla zdrowia

drazniacy

Przy dziataniu doustnym, inhalacji np. w postaci aerozolu oraz przy kontakcie ze skora nie mozna
catkowicie wykluczy¢ szkodliwosci dla zdrowia, szczegolnie przy dlugo trwajacym narazeniu.
Produkt uszkadza watrobe i nerki, dziata toksycznie na pluca, powoduje ostre zapalenie skory.

12. Informacje ekologiczne

Informacje dotyczace eliminacji (trwato$¢ i rozktad):

Przez hydrolize¢: kwas krzemowy 1 etanol

Ogolne wskazowki:

Klasa zagrozenia dla wody 1 (zaszeregowanie wlasne): stanowi stabe zagrozenie dla wody. Nie dopuscié¢
aby dostat si¢ do wody gruntowej, wod powierzchniowych i kanalizacji.
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13. Postepowanie z odpadami

Produkt:

Zalecenia

Nie zzelowane resztki produktu nalezy wymiesza¢ z woda i pozwoli¢ aby przereagowaty. Staty zel
krzemionkowy mozna usuwac jako odpady z placu budowy.

Kod odpadu:

91206

Odnosi si¢ do: Odpady z placu budowy (oprécz gruzu budowlanego)

Zabrudzone opakowania:
Zalecenia: Usuwac zgodnie z odpowiednimi przepisami.

14. Informacje o transporcie

Transport ladowy ADR/RID i GGVS/GGVE (mig¢dzynarodowy/krajowy):

Klasa ADR/RID-GGVS/E: 3 palne substancje ciekle
Szyfr/oznaczenie literowe: 3lc

Liczba Kemler’a: 30

Numer UN: 1292

Etykieta ostrzegawcza: 3

Opis towaru: 1292 tetraetylokrzemian

wagi: Istrukcja postepowania w razie wypadku numer: 348

Transport morski IMDG/GGV See:
Klasa IMDG/GGVSee: 3.3 etykieta: 3
Strona 3384

Numer UN: 1292
Grupa opakowania: I
Numer EMS: 3-06
MFAG:: 360

Marine pollutant: -
Whasciwa nazwa techniczna:
1292 TETRAETHYL SILICATE

Transport lotniczy ICAO-TI 1 IATA-DGR:

Klasa ICAO/IATA: 3
Numer UN/ID: 1292
Grupa opakowania: I

Wiasciwa nazwa techniczna:
1292 TETRAETHYL SILICATE

15. Informacje dotyczace uregulowan prawnych

Oznakowanie wg wytycznych UE i przepisow obowiazujacych w Polsce:
Oznakowanie literowe i opis zagrozen produktu: Xn szkodliwy dla zdrowia

Sktadniki stwarzajace zagrozenie: tetractylokrzemian
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Okreslenia rodzaju zagrozenia - frazy R:

R36/37 - Dziata drazniaco na oczy i uktad oddechowy

R10 - Substancja tatwo palna

R20 - Dziata szkodliwie w przypadku narazenia droga oddechowa

Okreslenia dotyczace prawidlowego postgpowania z niebezpieczna substancja chemiczng - frazy S:
S2 - Przechowywac poza zasiggiem dzieci

S23 - Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/aerozolu

S25 - Unika¢ zanieczyszczenia oczu

S46 - Po potknigciu skonsultowaé si¢ natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub etykiete
S51 - Stosowac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Instrukcja techniczna powietrze:
Klasa udziat w %

I ok. 61

II ok. 38

Klasa zagrozenia dla wody:

WGK 1 (zaszeregowanie wlasne): stanowi stabe zagrozenie dla wody.
Instrukcja BG:

M 050 "Obchodzenie si¢ z substancjami stanowiacymi zagrozenie dla zdrowia"
M 004 "Substancje drazniace / substancje zrace"

16. Inne informacje

Informacje oparte sa na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowia one zapewnienia wlasciwosci
produktu i nie stanowia podstawy umownych stosunkéw prawnych.
Specyfikacja dostawy znajduje si¢ w odpowiedniej ,,Instrukcji Technicznej”.
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