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NEOXECOVER

Maty z widkien weglowych do wzmacniania konstrukcji

Karta Techniczna produktu Wydanie 08/PL

Opis: Maty NEOXECOVER stanowig tkanine ztozong z jednokierunkowo utozonych wtdkien weglowych,
zawierajaca dodatkowo specjalne wtdkna osnowy zapobiegajgce rozdzieleniu wtdkien zbrojenia.

Zastosowanie: Maty NEOXECOVER przeznaczone sg do wykonywania wzmocnien konstrukcji budowlanych wykonanych
z materiatéw Zzelbetowych, betonowych, drewnianych i ceramicznych. Stanowig one zewnetrzne
wzmocnienie i s3 mocowane do podtoza za pomocg odpowiedniego kleju polimerowego. Maty
NEOXECOVER moga by¢ stosowane w strefie dziatania sit rozciggajacych, $cinajacych, zginajacych lub
Sciskajacych. Maty NEOXECOVER stosuje sie w przypadkach:
1. Zwiekszenie obcigzenia:

- wzrost obcigzenia uzytkowego w obiektach przemystowych i uzytecznosci publicznej

- wyttumienie drgajgcych konstrukcji

- wzost obcigzenia uzytkowego na mostach

- montaz ciezkich urzadzen w budynkach przemystowych

- zmiana przeznaczenia istniejgcych obiektow
2. Uszkodzenia elementéw nosnych:

- zmniejszenie trwatosci materiatow konstrukcyjnych

- uderzenia pojazdami

- korozja zbrojenia elementéw betonowych

- pozar, osuniecia ziemi, tgpniecia
3. Koniecznos¢ poprawienia warunkéw uzytkowania konstrukcji:

- ograniczenie odksztatcen

- redukcja naprezen w zbrojeniu

- zwiekszenie granicy wytrzymatosci zmeczeniowej
4. Zmian schematu statycznego:

- usuniecie $cian, stupow

- usuniecie fragmentéw stropow
5. Wystepowanie btedéw w projektowaniu lub wykonastwie:

- zbyt mate przekroje zbrojenia

- niewystarczajace wymiary elementéw

Wiasciwosci: — Bardzo wysoka wytrzymatos¢ na rozcigganie (w kierunku utozenia wtdkien)

— Bardzo wysoka wytrzymatos$¢ zmeczeniowa

— Wysoki modut sprezystosci

— Maty ciezar wtasciwy

— Mozliwos¢ naktadania powtok ochronnych

— tatwos$¢ transportu materiatu

— Moizliwo$¢ wzmacniania rdéznych typow konstrukcji budowlanych: betonowych, Zzelbetowych,
murowanych, drewnianych

— Wysoka odpornos¢ chemiczna

— Mozliwo$¢ stosowania w strefach oddziatywania naprezen rozciggajacych, Scinajacych, zginajacych
i Sciskajacych

— Odpornosc¢ na korozje

— Mozliwo$¢ wzmacniania elementdw o skomplikowanej geometrii jak stupy, kolumny, kominy, sciany,
belki, silosy

— tatwos¢ aplikacji

— Mata grubos¢ wzmocnienia, ktére mozna tatwo zamaskowac
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Opakowania:

Maty NEOXECOVER s3 dostarczane w rolkach o dtugosci 50 lub 100 m i szerokosciach:

- NEOXECOVER 150 30cm; 61 cm; 122 cm
- NEOXECOVER 200 30cm; 61 cm

- NEOXECOVER 300 30cm; 61 cm; 122 cm
- NEOXECOVER 500 50 cm; 60 cm; 123 cm

Maty mozna zamawiac takze podajac ich powierzchnie w mZ.

Okres przydatnosci /
przechowywanie:

Maty najlepiej zuzy¢ w ciggu 24 miesiecy od daty produkcji. Produkt nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach i temperaturze od +5°C do +30°C. Maty nie powinny by¢
bezposrednio narazane na dziatanie promieniowania stonecznego i ultrafioletowego oraz wszelkich innych

zrodet ciepta i otwartego ognia.

Aprobaty techniczne:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2063/1 — Zestaw materiatéw NEOXE do wzmacniania obiektow

inzynierii komunikacyjnej.

DANE TECHNICZNE:

Tvb mat NEOXECOVER NEOXECOVER NEOXECOVER NEOXECOVER
yp maty 150 200 300 500
orientacja witdkien: 0° (jednokierunkowa)

Sktad maty watek: czarne wtékna weglowe

osnowa: biate widkna szklane i poliestrowe
Ciezar maty 177 g/m’ 224 g/m’ 332 g/m’ 516 g/m’
Grubos¢ maty 0,39 mm 0,44 mm 0,58 mm 0,76 mm
Dtugos¢ maty (rolka) 50 m; 100 m 50 m; 100 m 50 m; 100 m 50 m; 100 m

Dostepne szerokosci (rolka)

300 mm; 610 mm;

300 mm; 610 mm

300 mm; 610 mm;

500 mm; 600 mm;

1220 mm 1220 mm 1230 mm
Parametry wtdkna elementarnego maty:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie 3.800 MPa 3.800 MPa 3.800 MPa 3.800 MPa
- modut sprezystosci E 242 GPa 242 GPa 242 GPa 242 GPa
- gestos¢ 1,81 kg/dm® 1,81 kg/dm’ 1,81 kg/dm’ 1,81 kg/dm®

DANE APLIKACYINE:

Przygotowanie
podtoza:

Wszystkie podtoza powinny by¢ czyste, suche pozbawione drobin lodu oraz wolne od zanieczyszczen
(ze szczegdlnym uwzglednieniem takich zanieczyszczen jak ttuszcze, oleje, sole itp.).

Powierzchnia podfoza do ktérego ma zostac¢ przyklejona mata z widkien weglowych powinna by¢ réwna
(maksymalne nieréwnosci nie powinny byé wieksze niz 2 mm na dtugosci 30 cm), Wszelkie nieréwnosci
nalezy usunac¢ (sku¢, zeszlifowaé), ostre krawedzie i naroza wyobli¢ (promiert wyoblenia min. 20 mm),
a ubytki naprawi¢ np. zaprawag epoksydowg NEOPOXE 41. Nalezy przestrzega¢ wymaganych czaséw
dojrzewania betonu oraz materiatéw naprawczych. Przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza testem
na odrywanie metoda ,pull-off”. Srednia wytrzymato$¢ na odrywanie powierzchni podtoza nie powinna by¢
nizsza niz 1,0 MPa.

Podfoza betonowe, kamienne i ceramiczne - powierzchnia powinna by¢ mocna, sucha (powierzchniowa
wilgotnosci < 5 %), czysta, lekko chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak:
mleczko cementowe, pyly, zaolejenia, Slady ttuszczu, luzne, niezwigzane lub stabo zwigzane z podtozem
fragmenty oraz stare powtoki - nalezy usungc. Czyszczenie podioza najlepiej przeprowadzi¢ metoda
strumieniowo-scierng (piaskowanie) lub mechanicznie. Przed rozpoczeciem klejenia elementéw
wzmacniajacych nalezy sprawdzi¢ jakoéé podtoza testem na odrywanie metodg ,,pull-off”. Srednia warto$¢
préby pull-off (wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie) powinna wynosi¢ minimum 1,0 MPa.

Podtoze stalowe - powinno by¢ réwne, suche, oczyszczone do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN 1SO 8501-1),
pozbawione rdzy, pytu, zattuszczenn oraz innych zanieczyszczen. Najlepsze efekty uzyskuje sie poprzez
oczyszczanie metodg strumieniowo-Scierng (piaskowanie). Po oczyszczeniu podtoze nalezy doktadnie
odpyli¢. NEOPOXE 330 nalezy naktadac¢ niezwtocznie po oczyszczeniu i odpyleniu podtoza stalowego.
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Podtoze drewniane - nalezy dokfadnie oczysci¢ usuwajgc warstwy lakieru, powtoki malarskie oraz wszelkie
inne znieczyszczenia. Najlepsze efekty daje szlifowanie lub piaskowanie. Przed natozeniem kleju,
powierzchnie drewna nalezy doktadnie odpylic (np. odkurzy¢ przy pomocy specjalnego odkurzacza
przemystowego).

Przygotowanie
materiatu:

Przed aplikacja mat NEOXECOVER, nalezy docig¢ mate na wymagany wymiar. Maty mozna cig¢ na zadany
wymiar za pomocg nozyczek lub ostrego noza. Nie wolno zatamywaé maty w kierunku przebiegu wtdkien!
Klej NEOPOXE 330 nalezy przygotowac zgodnie z Kartg Techniczng produktu.

Warunki stosowania:

Zgodne z zapisami w Karcie Technicznej kleju NEOPOXE 330:

Minimalna temperatura otoczenia - +10°C
Minimalna temperatura podtoza - +10°C
Maksymalna temperatura podtoza i otoczenia - +35°C
Maksymalna temperatura materiatu - +30°C
Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna - <85%
Wilgotnos¢ wzgledna podtoza - <5%

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

Metody nakfadania:

Na podioze przygotowane zgodnie z wczesniejszym opisem nalezy przy pomocy szpachli, watka lub
sztywnego pedzla natozy¢ NEOPOXE 330, wcierajac cienka warstwe kleju w podtoze (wypetniajac
jednoczesnie wszelkie nieréwnosci). Warstwa kleju powinna by¢ ciggta na catej powierzchni klejenia maty.
Bezposrednio po zakonczeniu naktadania kleju, na podtozu pokrytym klejem nalezy umiesci¢ przycietg
na wymiar mate z wtdkien weglowych NEOXECOVER - pamietajgc o wtasciwym kierunku utozenia wtokien
- i lekko jg docisngé. Przy uzyciu watka do laminacji, docisng¢ mate do podtoza (prowadzac watek wzdtuz
kierunku utozenia widkien) tak, aby klej przesaczyt sie przez tkanine. Nastepnie na mate, nalezy natozyé
drugg warstwe kleju NEOPOXE 330 - w celu zamkniecia laminatu lub przyklejenia kolejnych warstw maty.
Warstwe zamykajgcg z kleju NEOPOXE 330 nalezy naktada¢ wzdtuz kierunku utozenia wtdkien, uzywajac do
tego watka lub pedzla, wyréwnujgc jednoczesnie powierzchnie. Kolejne warstwy mat mogg by¢ uktadane
metoda ,,mokre na mokre” lub po zwigzaniu kleju (min. 12 h). Na wykonane wzmocnienie, np. w celu jego
zamaskowania, mozna natozy¢é powtoke ochronng lub warstwe zaprawy mineralnej (w takim przypadku
wierzchnig warstwe kleju nalezy przesypac suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci zaprawy). Podczas aplikacji mat wzmacniajgcych, nalezy pamietac
o zachowaniu wiasciwej dtugosci ich zakotwienia (min. 100 mm w kierunku wzdtuz wtdékien lub zgodnie
z projektem wzmocnienia).

ZuzZycie teoretyczne kleju:

- przy nanoszeniu na podfoZe:
NEOPOXE 330 -0,50+ 1,45 kg/m?” (ok. 1,20 kg/m® dla warstwy o grubosci 1 mm)
- przy impregnacji i klejeniu mat NEOXECOVER:
- dla mat NEOXECOVER 150 i NEOXECOVER 200:
gruntowanie podfoza i przesgczenie pierwszej warstwy: 0,50+1,20 kg/m2
przesaczenie kazdej kolejnej warstwy: 0,50+0,60 kg/m2
- dla maty NEOXECOVER 300:
gruntowanie podtoza i przesgczenie pierwszej warstwy: 0,90+1,40 kg/m2
przesaczenie kazdej kolejnej warstwy: 0,70+0,80 kg/m2
- dla maty NEOXECOVER 500:
gruntowanie podfoza i przesgczenie pierwszej warstwy: 1,20+2,20 kg/m2
Praktyczne zuzycie kleju NEOPOXE 330 jest uzaleznione od typu, gramatury i sposobu przyklejania maty,
ksztattu i rodzaju podtoza oraz nieréwnosci wystepujacych na jego powierzchni.

Warunki BHP:

Materiat, z ktérego wykonane sg maty nie jest toksyczny, ani agresywny chemicznie. Podczas ciecia mat
z wtdkien weglowych stosowacd sprzet zabezpieczajgcy drogi oddechowe, ubrania robocze, rekawice i okulary
ochronne. Przed rozpoczeciem prac z zywicami zalecane jest stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete
partie skory. Szczegétowe informacje na temat zagrozen zwigzanych ze stosowaniem wyrobu zawarte sg
w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Czyszczenie narzedazi:

Narzedzia nalezy oczyscic jedynie z pozostatosci kleju NEOPOXE 330 srodkiem NEOXE CLEANER.
Bezposrednio po zastosowaniu materiatu, narzedzia mozna umy¢ acetonem. Przed czyszczeniem narzedzi
zaleca sie zapoznanie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej uzywanego rozpuszczalnika.
Utwardzone pozostatosci materiatu mozna usung¢ mechanicznie.
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Ochrona $rodowiska: | Maty z widkien weglowych NEOXECOVER nie s3 klasyfikowane jako odpad chemiczny. Nalezy je utylizowa¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako odpad przemystowy.

Sktadniki A i B kleju NEOPOXE 330 oraz zaprawy NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R) w stanie nieutwardzonym nie
powinny sie dosta¢ do kanalizacji, gruntu lub wod gruntowych. Nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do
utwardzenia resztek materiatu. Utwardzone resztki materiatu oraz opakowania nalezy utylizowac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Pomoc techniczna: Przed zastosowaniem produktu zalecane jest skonsultowanie sie z doradca technicznym Producenta, celem
upewnienia sie co do poprawnosci zastosowania materiatu i/lub systemu.

Maty z wtdkien weglowych NEOXECOVER s wyrobami przeznaczonymi do uzytku profesjonalnego.

Wszelkie dane techniczne, informacje i zalecenia podane w karcie technicznej produktu oparte sa na wieloletnich badaniach, doswiadczeniu oraz najlepszej wiedzy producenta - MEGACHEMIE Research
& Technologies SA (dalej: ,MEGACHEMIE” lub , producent”), jednak nie mogg by¢ uznane za wyczerpujgce. Uzyskanie pozadanej wtasciwosci produktéw wymaga $cistego zachowania warunkéw ich stosowania
i przechowywania okreslonych w kartach technicznych, kartach charakterystyki i instrukcjach. Informacje zawarte w karcie technicznej majg charakter ogélny. Producent nie ma wptywu na rzeczywiste warunki
i sposdb aplikacji produktdw, jak réwniez warunki i sposéb uzytkowania obiektow, w ktérych zastosowano produkty MEGACHEMIE. Nabywca i uzytkownik produktu zobowiazani sg do sprawdzenia na wtasng
odpowiedzialno$¢ przydatnosci produktu do zamierzonego zastosowania w konkretnych okolicznosciach przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw i norm, warunkéw realizacji robdt oraz zasad sztuki
budowlanej. W razie jakichkolwiek watpliwosci wskazane jest nawigzanie kontaktu z doradcg technicznym MEGACHEMIE. Producent podejmuje wszelkie starania, aby informacje przekazywane przez doradcéw
technicznych byly Sciste i poprawne, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki zastosowania porady ustnej, w zakresie w jakim wykracza ona poza tres¢ podang w kartach technicznych, kartach
charakterystyki i instrukcjach, o ile tres¢ porady nie zostata nastepnie potwierdzona w formie pisemnej (w tym e-mail). MEGACHEMIE nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody bedace wynikiem
przechowywania i stosowania produktu niezgodnie z podanymi zaleceniami, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, w tym takze szkody na osobie i mieniu zwigzanej
z naruszeniem zasad bezpieczeristwa i higieny oraz ochrony zdrowia przy uwzglednieniu informacji zawartych w kartach charakterystyki i oznaczeniach na opakowaniach produktéw. Niniejsza wersja karty
technicznej zastepuje poprzednie wydania. MEGACHEMIE zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tresci niniejszej karty technicznej wynikajacych z prowadzonych badan, rozwoju technologicznego
produktdw oraz informacji zwrotnych od nabywcow i uzytkownikéw.
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