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NEOPOXE 330

Zywica epoksydowa do impregnacji i klejenia mat wzmacniajacych

Karta Techniczna produktu

Wydanie 07/PL

Opis:

NEOPOXE 330 jest bezrozpuszczalnikowym, dwusktadnikowym, tiksotropowym materiatem na bazie
modyfikowane] zywicy epoksydowej, przeznaczonym do impregnacji i klejenia mat FRP wzmacniajgcych
konstrukcje (np. w systemie wzmacniania konstrukcji NEOXE).

Zastosowanie:

Impregnacja i klejenie mat z wtdkien weglowych NEOXECOVER (system wzmacniania konstrukcji NEOXE)
do podtozy betonowych, kamiennych, ceramicznych, stalowych i drewnianych

Impregnacja i mocowanie mat z wtdkien szklanych, aramidowych, bazaltowych itp.

Szpachlowanie podtoza majace na celu jego wyréwnanie i wygtadzenie (zmniejszenie chropowatosci)
Uszczelnianie (zamykanie) rys i pekniec¢

taczenie elementéw budowlanych (np. betonowych, kamiennych, stalowych)

Wiasciwosci:

tatwe przygotowanie materiatu do aplikacji

Nie wymaga dodatkowego gruntowania podtoza

Posiada znakomite parametry wytrzymatosciowe

Bardzo dobra przyczepnos¢ do wiekszosci podtozy budowlanych

Materiat przystosowany do naktadania recznego - przy pomocy szpachli, pedzla i watka (nie wymaga
stosowania specjalistycznego sprzetu)

Produkt tiksotropowy - mozliwos¢ naktadania na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej

Materiat bezrozpuszczalnikowy

Opakowania:

NEOPOXE 330 jest dostarczany w zestawach zawierajgcych 10 kg produktu.

Okres przydatnosci /
przechowywanie:

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 18 miesiecy od daty produkcji pod warunkiem sktadowania
w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach
i temperaturze od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Aprobata techniczna:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2063/1 — Zestaw wyroboéw NEOXE do wzmacniania obiektéw
inzynierii komunikacyjne;j.

DANE TECHNICZNE:

NEOPOXE 330 Badanie wedtug

Baza chemiczna

modyfikowana zywica
epoksydowa

Gestos¢ mieszaniny sktadnikéw A i B

1,16 + 0,01 kg/dm3 PN-EN-ISO 1675:2002

Modut sprezystosci E:

- Sciskanie 2,64 GPa PN-EN-ISO 604
- zginanie 3,00 GPa PN-EN-1SO 178
Wytrzymatos¢ na sciskanie 91,9 MPa PN-EN-ISO 604
Wytrzymatos¢ na zginanie 93,3 MPa PN-EN-ISO 178
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (po 7 dniach) >30 MPa PN-EN-ISO 1798

Przyczepnos¢ do betonu (po 24 h na wypiaskowanym podtozu)

> 4 MPa (przetom betonu) PN-EN-ISO 4624

Temperatura przejscia w szkliwo

53,3°C PN-EN-ISO 11357-1:2009
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DANE APLIKACYINE:

Przygotowanie
podioza:

Wszystkie podtoza powinny byé czyste, suche pozbawione drobin lodu oraz wolne od zanieczyszczen
(ze szczegdlnym uwzglednieniem takich zanieczyszczen jak ttuszcze, oleje, sole itp.).

Powierzchnia podfoza do ktérego ma zosta¢ przyklejona mata z widkien weglowych powinna by¢ réwna
(maksymalne nieréwnosci nie powinny byé wieksze niz 2 mm na dtugosci 30 cm), Wszelkie nieréwnosci
nalezy usunac¢ (sku¢, zeszlifowac), ostre krawedzie i naroza wyobli¢ (promiern wyoblenia min. 20 mm),
a ubytki naprawi¢ np. zaprawag epoksydowa NEOPOXE 41. Nalezy przestrzega¢ wymaganych czaséw
dojrzewania betonu oraz materiatéw naprawczych. Przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza testem
na odrywanie metodg ,pull-off”. Srednia wytrzymato$¢ na odrywanie powierzchni podtoza nie powinna by¢
nizsza niz 1,0 MPa.

Podfoza betonowe, kamienne i ceramiczne - powierzchnia powinna by¢ mocna, sucha (powierzchniowa
wilgotnosci < 5 %), czysta, lekko chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak:
mleczko cementowe, pyty, zaolejenia, Slady ttuszczu, luzne, niezwigzane lub stabo zwigzane z podtozem
fragmenty oraz stare powtoki - nalezy usungé. Czyszczenie podtoza najlepiej przeprowadzi¢c metoda
strumieniowo-$cierng (piaskowanie) lub mechanicznie. Przed rozpoczeciem klejenia elementéw
wzmacniajacych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza testem na odrywanie metodg ,pull-off”. Srednia wartosé
préby pull-off (wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie) powinna wynosi¢ minimum 1,0 MPa.

Podtoze stalowe - powinno by¢ réwne, suche, oczyszczone do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN ISO 8501-1),
pozbawione rdzy, pytu, zattuszczen oraz innych zanieczyszczen. Najlepsze efekty uzyskuje sie poprzez
oczyszczanie metodg strumieniowo-Scierng (piaskowanie). Po oczyszczeniu podtoze nalezy doktadnie
odpyli¢. NEOPOXE 330 nalezy naktadaé niezwtocznie po oczyszczeniu i odpyleniu podtoza stalowego.
Podtoze drewniane - nalezy dokfadnie oczysci¢ usuwajgc warstwy lakieru, powtoki malarskie oraz wszelkie
inne znieczyszczenia. Najlepsze efekty daje szlifowanie lub piaskowanie. Przed natozeniem kleju,
powierzchnie drewna nalezy doktadnie odpyli¢ (np. odkurzyé przy pomocy specjalnego odkurzacza
przemystowego).

Przygotowanie
materiatu:

Oba sktadniki kleju (sktadnik A i sktadnik B) nalezy wymiesza¢ wstepnie w pojemnikach. Nastepnie catg ilos¢
sktadnika B doda¢ do skfadnika A i miesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta (300+400 obr/min)
przez co najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej konsystencji i barwy. Mieszanie prowadzié
zachowujac wtasciwe proporcje obu sktadnikéw. Do mieszania nalezy uzywac odpowiednich, metalowych
koncowek mieszajgcych, a sam proces prowadzi¢ w taki sposdb, aby jak najmniej napowietrzy¢é materiat.

Czas przydatnosci do uzycia materiatu NEOPOXE 330 po wymieszaniu sktadnikéw A i B wynosi:

= 30 min (w temperaturze +35°C)
= 80 min (w temperaturze +10°C)

Nalezy przygotowa¢ tylko taka ilo$¢ materiatu, jakg mozna wykorzystaé przed uptywem czasu przydatnosci

do uzycia.

UWAGA: Im wyisza temperatura otoczenia i materiatu oraz im wieksza objetos¢ (masa) mieszaniny
tym czas przydatnosci materiatu do uzycia jest krotszy! Po wymieszaniu sktadnikow A i B,
zalecane jest podzielenie mieszaniny na kilka mniejszych porcji (umieszczonych w osobnych
pojemnikach), co wydtuzy czas przydatnosci materiatu do uZycia.

Proporcje mieszania sktadnikdw A i B kleju NEOPOXE 330 podano w ponizszej tabeli:

. Propocje mieszania
Nazwa na opakowaniu
wagowo

NEOPOXE 330 skfadnik A 7,7

NEOPOXE 330 sktadnik B 2,3
Warunki stosowania: | Minimalna temperatura otoczenia - +10°C
Minimalna temperatura podtoza - +10°C
Maksymalna temperatura podtoza i otoczenia - +35°C
Maksymalna temperatura materiatu - +30°C
Maksymalna wilgotnosé wzgledna podtoza - <85%

Maksymalna wilgotnosé wzgledna - <5%
Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
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Metody naktadania: |Na podfoze przygotowane zgodnie z wczesniejszym opisem nalezy przy pomocy szpachli, watka lub
sztywnego pedzla natozy¢ NEOPOXE 330, wcierajgc cienka warstwe kleju w podioze (wypetniajac
jednoczesnie wszelkie nieréwnosci). Warstwa kleju powinna by¢ ciggta na catej powierzchni klejenia maty.
Bezposrednio po zakornczeniu naktadania kleju, na podtozu pokrytym klejem nalezy umiesci¢ przycieta
na wymiar mate z wtdkien weglowych NEOXECOVER - pamietajgc o wtasciwym kierunku utozenia widkien
- i lekko jg docisng¢. Przy uzyciu watka do laminacji, docisng¢ mate do podtoza (prowadzgc watek wzdtuz
kierunku utozenia wtdkien) tak, aby klej przesgczyt sie przez tkanine. Nastepnie na mate, nalezy natozyc
drugg warstwe kleju NEOPOXE 330 - w celu zamkniecia laminatu lub przyklejenia kolejnych warstw maty.
Warstwe zamykajacg z kleju NEOPOXE 330 nalezy naktada¢ wzdtuz kierunku utozenia wtdkien, uzywajac do
tego watka lub pedzla, wyréwnujac jednoczesnie powierzchnie. Kolejne warstwy mat mogg by¢ uktadane
metodg ,,mokre na mokre” lub po zwigzaniu kleju (min. 12 h). Na wykonane wzmocnienie, np. w celu jego
zamaskowania, mozna natozy¢ powtoke ochronng lub warstwe zaprawy mineralnej (w takim przypadku
wierzchnig warstwe kleju nalezy przesypac suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci zaprawy). Podczas aplikacji mat wzmacniajacych, nalezy pamietaé
o zachowaniu wtasciwej dtugosci ich zakotwienia (min. 100 mm w kierunku wzdtuz wtékien lub zgodnie
z projektem wzmocnienia).

Zuzycie teoretyczne kleju:

- przy nanoszeniu na podfoze:
NEOPOXE 330 - 0,50+ 1,45 kg/m” (ok. 1,20 kg/m’ dla warstwy o grubosci 1 mm)
- przy impregnacdji i klejeniu mat NEOXECOVER:
- dla mat NEOXECOVER 150 i NEOXECOVER 200:
gruntowanie podtoza i przesaczenie pierwszej warstwy: 0,50+1,20 kg/mZ
przesgczenie kazdej kolejnej warstwy: 0,50+0,60 kg/mz
- dla maty NEOXECOVER 300:
gruntowanie podtoza i przesaczenie pierwszej warstwy: 0,90+1,40 kg/mZ
przesaczenie kazdej kolejnej warstwy: 0,70+0,80 kg/mZ
- dla maty NEOXECOVER 500:
gruntowanie podtoza i przesaczenie pierwszej warstwy: 1,20+2,20 kg/mz
Praktyczne zuzycie kleju NEOPOXE 330 jest uzaleznione od typu, gramatury i sposobu przyklejania maty,
ksztattu i rodzaju podtoza oraz nieréwnosci wystepujacych na jego powierzchni.

Warunki BHP: W czasie prac z NEOPOXE 330 nalezy stosowac sprzet zabezpieczajgcy oczy, drogi oddechowe oraz skore.
Przed rozpoczeciem prac z zywicami zalecane jest stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete partie
skory. Przy kontakcie z oczami natychmiast doktadnie optukac czystg wodg i skorzystac z porady lekarskiej.
Szczegotowe informacje na temat zagrozen zwigzanych ze stosowaniem wyrobu zawarte s3 w Karcie
Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;j.

Czyszczenie narzedzi: Bezposrednio po zastosowaniu materiatu, narzedzia moina umyé Srodkiem NEOXE CLEANER. Przed
czyszczeniem narzedzi zaleca sie zapoznanie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Utwardzone
pozostatosci kleju mozna usunac jedynie mechanicznie.

Ochrona $rodowiska: | Skfadniki A i B w stanie nieutwardzonym moga zanieczysci¢ wode i nie wolno ich usuwac¢ do kanalizacji,
gruntu lub wdéd gruntowych. Nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do utwardzenia resztek materiatu.
Utwardzone resztki materiatu oraz opakowania nalezy utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pomoc techniczna: Przed zastosowaniem produktu zalecane jest skonsultowanie sie z doradcg technicznym Producenta, celem
upewnienia sie co do poprawnosci zastosowania materiatu i/lub systemu.

NEOPOXE 330 jest wyrobem przeznaczonym do uzytku profesjonalnego.

Wszelkie dane techniczne, informacje i zalecenia podane w karcie technicznej produktu oparte sa na wieloletnich badaniach, doswiadczeniu oraz najlepszej wiedzy producenta - MEGACHEMIE Research
& Technologies SA (dalej: ,,MEGACHEMIE” lub , producent”), jednak nie moga by¢ uznane za wyczerpujace. Uzyskanie pozadanej wiasciwosci produktdw wymaga scistego zachowania warunkéw ich stosowania
i przechowywania okreslonych w kartach technicznych, kartach charakterystyki i instrukcjach. Informacje zawarte w karcie technicznej maja charakter ogdlny. Producent nie ma wptywu na rzeczywiste warunki
i sposdb aplikacji produktéw, jak réwniez warunki i sposéb uzytkowania obiektéw, w ktdérych zastosowano produkty MEGACHEMIE. Nabyweca i uzytkownik produktu zobowigzani sa do sprawdzenia na wtasna
odpowiedzialno$¢ przydatnosci produktu do zamierzonego zastosowania w konkretnych okolicznosciach przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisdw i norm, warunkéw realizacji robot oraz zasad sztuki
budowlanej. W razie jakichkolwiek watpliwosci wskazane jest nawigzanie kontaktu z doradcg technicznym MEGACHEMIE. Producent podejmuje wszelkie starania, aby informacje przekazywane przez doradcéw
technicznych byly Sciste i poprawne, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki zastosowania porady ustnej, w zakresie w jakim wykracza ona poza tres¢ podang w kartach technicznych, kartach
charakterystyki i instrukcjach, o ile tres¢ porady nie zostata nastepnie potwierdzona w formie pisemnej (w tym e-mail). MEGACHEMIE nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody bedgce wynikiem
przechowywania i stosowania produktu niezgodnie z podanymi zaleceniami, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, w tym takze szkody na osobie i mieniu zwigzanej
z naruszeniem zasad bezpieczeristwa i higieny oraz ochrony zdrowia przy uwzglednieniu informacji zawartych w kartach charakterystyki i oznaczeniach na opakowaniach produktéw. Niniejsza wersja karty

produktéw oraz informacji zwrotnych od nabywcéw i uzytkownikow.
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