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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyexe wykonania

i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikfeych przy przebudowie i budowie drég.
Roboty obgte ty SST prowadzoneghla przy remoncie mostu wagu ul. Srédmiejskiej nad rzekProsm

w Kaliszu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gach krajowych i wojewodzkich
Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych ( wymienionych w
punkcie 1.1.)

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty oméwione w SST mpgj zastosowanie do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dpadplicznych.
Szczegbtowy zakres prac @bjch niniejszym projektem SST obejmuje:

I. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej operatoral elekomunikacja Polska S.A.

1. Mechaniczna rozbiorka studni kablowych SK-2 2 szt
2. Mechaniczna rozbidrka studni kablowych SK-3 2 szt
3. Wywo0z ziemi i gruzu 10 m3
4. Budowa studni kablowych
a) budowa studni z bloczkéw SKMO-3 2 szt
b) budowa studni z bloczkéw SKR-2 z pokayypu cezkiego 2 szt
5. Budowa czterootworowej kanalizacji kablowejur RHDPEp 110/6,3 150 m
6. Utozenie rur w chodniku remontowanego mostu (stronaejoivody)
4xRHDPEp 110/6,3 22,0m
7. Wykonanie przepustu pod ulizykopem otwartym z rur RHDPEp110/6,3
(‘przepust: 1x12,2m) dt. catkowita 1l
8. Ulozenie rur w chodniku remontowanego mostu (stronagjarody)
3xRHDPEp 110/6,3 27,0 m
9.Zabezpieczenie 4-otw.kanalizacji kablowej rurdmudzielnymi Fi 120 22,0m

Il. Przebudowa kabli miedzianych operatora Telekanunikacja Polska S.A.
1.Przebudowa kabli miedzianych

a) wcihganie do kanalizacji otwor wolny 107,0 m
b) wciaganie do kanalizacji otwér egciowo-zagty 670,0 m
2. Monta zlaczy réwnolegtych w kanalizacji
a) na 20-par.réwnolegte hate
b) na 50-par.réwnolegte 2ere
¢) na 100-par.rownolegte 8izke
d) na 300-par.réwnolegte 2eke
e) na 400-par.réwnolegte hate

f) na 800-par.rownolegte 2azke
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g) wyhczenie kabla réwnolegtego zeyata 20 par 4 ztze
h) wyhczenie kabla rownolegtego zesata 50 par 2 atze
i) wytaczenie kabla réwnolegtego zey@ta 100 par 8 gtze
j) wytaczenie kabla réwnolegtego zesazta 300 par 2 atze
K)wylaczenie kabla réwnolegtego zew@ta 400 par 4 gtze
[) wytaczenie kabla rownolegtego zesata 800 par 2 atze
3.Wyciaganie kabli z kanalizacji teletechnicznej 750,0 m
4. Demonta czterech rur stalowych podwieszonych do mostu 2,0r2

IIl. Wykaz projektowanych kabli miedzianych

a) XzTKMXpw 400x4x0,5 39,0m
b) XzZTKMXpw 200x4x0,5 220,0m
¢) XzZTKMXpw 150x4x0,8 73,0m
d) XzZTKMXpw 50x4x0,5 214,0m
e) XzZTKMXpw 25x4x0,5 77,0m
f) XzZTKMXpw 10x4x0,5 154,0m

IV. Pomiary koncowe na kablach( padem statym, pomiar tumienndici skutecznej
i zbliznej; pomiar tylko wolnych par ,przyj ¢to wykonanie pomiaréw 30% pojemndci kabla)

a) na kablu 800 par. 1 odcinek
b) na kablu 400 par. 2 odcinki
¢) na kablu 300 par. 1 odcinek
d) na kablu 100 par. 4 odcinki
e) na kablu 50 par. 1 odcinek
f) na kablu 20 par. 2 odcinki

VI. Roboty towarzyszace
1. Badanie zagszczenia gruntu 5 pkt

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zespétagow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzim
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2 Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa weldrowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, nedzycentralowych, midzymiastowych okygowych i pérednich.

1.4.3.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedind» dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rumtozone w wykopie jeden za drugim i
polaczone pojedynczo lub w zestawach pozveglggh uzyska potrzebn liczbe otwordw kanalizacji.

1.4.5.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowaedzy chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.6.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa winaia mé¢dzy cagi kanalizacji magistralnej.
1.4.7.Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whvata médzy chgi kanalizacji rozdzielczej.
1.4.8.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przedksZub rozdzielnig kablows.

1.4.9.Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastydzmudto wraz z konstrukgjwsporca do
montazu gtowic kablowych.
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1.4.10.Kablowa sié miejscowa - sié taczy telefonicznych z uszlzeniami liniowymi, 4czaca centrale
telefoniczne midzy sola oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

1.4.11.Sie¢ miedzycentralowa - a&¢ linii miejscowej obejmujca linie hczace centrale telefoniczne w
jednym midcie.

1.4.12.Siet abonencka - g#¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apanatélefonicznych.

1.4.13.Sie¢ magistralna - a&¢ linii abonenckiej obejmuaga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

1.4.14.Siet rozdzielcza - og¢ linii abonenckiej obejmuaga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

1.4.154 acze - zestaw przewodow i wdzer miedzy centralami, centrala aparatem abonenckim.

1.4.16.Tor abonencki - parazyl kablowych lub napowietrznych gdzy central a aparatem
telefonicznym.

1.4.17.Dtugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugfoprzebiegu trasy linii bez uwzginienia
falowania i zapaséw kabla.

1.4.18.Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista diugiozmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania i
zapasow kabla.

1.4.19.Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przyyktodtuga¢ kabla uktadanego jest ghisza od
diugdsci trasy, na ktérej uktadaeskabel.

1.4.20.TaSma ostrzegawczo — lokalizacyjna -$me, zazwyczaj polietylenowa, w kolorzedttym
zawierajca czynnik lokalizacyjny, np.: 4m¢ stalows z napisem [ ,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”, : ukladana nad ruroggiem kablowym lub kablami telekomunikacyjnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania oraz zgod&® z rysunkami, ST
i poleceniami layniera.
Podczas wykonywania prac stoséwsie do podanych norm, a tak norm zaktadowych TP S.A.
podanych w punkcie 10.3 niniejszej SST

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikgeych nabywane ssprzez Wykonawe u
wytworcow ktérzy zostali zaakceptowani przez TP .S.Kazdy materiat musi mie atest wytworcy
stwierdzagcy zgodnd¢ jego wykonania z odpowiednimi normami

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zalecg stosowanie cementu portlandzkiego, spedciago
wymagania normy PN-88/B-30000 .
Cement powinien hiydostarczony w opakowaniach, sktadany w suchyeldagzonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadanidlikav ziemi powinien odpowiada
wymaganiom BN-87/6774-04 .



6 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy D-01.03.04
przebudowie i budowie drég

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-3225Barwa
wody powinna odpowiadabarwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego
oraz nie powinna zawietaawiesiny, np. grudek.

2.3. Materiaty gotowe

2.3.1.Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy i ostonyagéw kanalizacyjnych rury z polietylenu wysokiegstpsci
(HDPE) powinny odpowiadanormie PN-EN 50086-2-4 .
Do budowy kanalizacji pierwotnej i préj pod jezdmi naley wykorzyst& rury grubdcienne
RHDPEp 110/6,3
Do oston istnigjcej sieci - rury ostonowe dwudzielne Fi 120
Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych rméss zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemimdi srednicezyt podano w pkt.1.3.
Kable telekomunikacyjne dostarczane r&a kgbnach drewnianych, ktérych wieldm okreslone g w
normie PN-76/D-79353 i zale od érednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wiétio i numerem ewidencyjnym oraz
nastpujacymi znakami i napisami:
— nazw i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatly wskazujca kierunek obrotéw &bna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz ¢bna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podas fyp kabla, jego
dtugaé¢ i ciezar oraz producent.
Stosuje si nastpujace typy kabli:
1) Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych frany by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej z zapgurzeciwwilgociows (XzZTKMXpw) wg norm PN-92/T-
90335,PN-92/T-90336,ZN-96/TP S.A. -029

2.3.3.0stony zhczowe

Jako systemy ostonadzowych do kabli telefonicznych sieci rozdzielcgjsowa ostony
ztaczowe XAGA 5X0-XX/XX-XXX, wzmocnione, owijane arleze termokurczliwe w pagtézeniu z
wkiadka kartonows (XAGA 500) lub metalowym kanistrem (XAGA 550). Wzypadku wecej niz 2
odgatzien uzy¢ zestawu do odgetien BOKT-5S lub BOKT -5M.

2.3.4.Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras kabjaw

Tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna uktadana jest w zieaadl rurocigiem kablowym lub kablem
telekomunikacyjnym powinna By wykonana z  polietylenu  wysokdaieniowego
lub niskocénieniowego, lub innego materiatu o nie gorszychseitaosciach wedtug normy nr ZN-96/TP
S.A. -025

2.3.5. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych naig stosowa nastpujace ich czsci:
— ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03
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— wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02-wietrznik powinien zawiéranak ,tp”"odlany w
orderze geliwie)

— wsporniki kablowe odpowiadaje BN-69/9378-30
Powyzsze elementy powinny bysktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych

2.4.Studnie kablowe z bloczkow betonowych typ SKN8-i SKR-2

Bloki betonowe ptaskie powinny bygodne z BN-74/3233-15 .
Bloczki mog by¢ sktadowane na polu skladowym nie zabezpieczonyrzedor wptywami
atmosferycznymi.

3.SPRZT.
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtmi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohék tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduinkgytadunku materiatow,
sprztu itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawecpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami élomymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych

powinien wykazé si¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, w zalenosci od
zakresu robdt gwarantigych wiaciwa jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy 50 kg

— megaomomierz

— mostek kablowy

— przestuchomierz

— generator poziomu do 20 kHz

— miernik poziomu do 20 kHz

— weciagarka eczna

— sprzarka powietrzna przewoa spalinowa

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowrany do stosowania jedynie taki@todkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.

Liczba srodkOw transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhialkzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjhygowinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu, w zataosci od zakresu robét:



8 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy D-01.03.04
przebudowie i budowie drég

— samochdd dostawczy do 0,9t

— samochdd skrzyniowy do 3,5t

— samochdd skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)
— samochdd skrzyniowy do 5t

— samochod samowytadowczy do 5t

— przyczepa do przewenia kabli do 4t

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamisptu wydanymi przez wytwége dla
poszczegodlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przy przebudowie i budowie drég wggtijace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie
spetniaj wymaga norm BN-73/8984-05 , BN-76/8984-17 , BN-88/89B403 i BN-89/8984-18
podlegaj przebudowie.

Technologia przebudowy uzatgona jest od warunkéw technicznych wydawanych pragtkownika
linii, ktéry w sposéb ogélny okéta sposdb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejkolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne
nalezy przebudowé zachowujc nasgpujaca kolejnas¢ robét:

— wybudowa& nowy niekolidujcy odcinek linii majcy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejaca,

— wykona pofaczenie nowego odcinka linii z istnigym poza obszarem kolizji z drapgprzy
zachowaniu cigtosci pracy poszczegélnych obwodow linii,

— zdemontowa kolizyjny odcinek linii.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i higieny
pracy.

Demonta kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikginych naley wykona zgodnie
z dokumentagj projektowa i SST oraz zaleceniamizytkownika tych uradzea.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposdb, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowadysistanie poprzedzagym demonta

W przypadku niemmosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, digkca
powinien powiadond o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdblnych przypadkach Wykonawcazenpozostawd elementy linii bez demonta, o ile
uzyska na to zgadinzyniera.

Wykopy powstate po demoria elementdw linii powinny by zasypane zagzczonym gruntem
i wyréwnane do poziomu terenu. Wgkik zag:szczenia powinien légyréwny 0,85.

Wykonawca przekee nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2.Kanalizacja teletechniczna
5.2.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdhwz drég kanalizacja kablowa powinnadbytozona rownolegle do osi drogi poza pasem
drogowym lub za zgagdzaradu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ugtam60 Rady Ministrow .

5.2.2.Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizaciji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach mnpi@ziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
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b) na zatomach trasy - studnie name,
¢) na odgajzieniach kanalizaciji - studnie odgahe,

5.2.3.Gtbokas¢ utozenia kanalizacji

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanajiasgnosito:
a) 0,7 mdla kanalizacji magistralnej,

Przy przejciach pod jezdni glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby odlegks od
nawierzchni nie byta mniejsza od 1,0 m.
Kanalizacja powinna, na odcinkachegtey sisiednimi studniami, przebiegao linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od limbgiej dotycz miejsc, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkéd terenowych.
W celu ominécia przeszkdd agi kanalizacji z rur PCW magby¢ wygiete tak, aby promigwygiecia nie
byt mniejszy od 6 m.

5.2.4.Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna léyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzdaikomor
kablowych spadek mima zwikszy do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.2.5.Cigi kanalizacji

llos¢ otworéw kanalizacji powinna By ustalona w uzgodnieniu z odpowiednim Pionem
Technicznej Obstugi Klienta Obszaru Telekomunikelg danego terenu

5.3. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej pma by zgodna z podanw dokumentacji
projektowej.

5.3.1.Uktadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nalg tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z Pionem Tedme¢
Obstugi Klienta iléci otworéw w warstwach.

Odlegtaci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powiniy¢ Inniejsze od 2 cm, a guzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu zyatdozy¢ jedry lub kilka rur w jednej warstwie.
W przypadku uktadania nasinych warstw, utong warstwe rur naleyy zasypa piaskiem lub przesianym
gruntem, wyréwnéi ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.3.2.Zasypywanie kanalizacji

Ostatna, gorm warstwe kanalizacji z rur PCW nalg przysypaé piaskiem lub przesianym
gruntem do grubimi przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngmstie warstwy piasku lub przesianego gruntu
grubaici okoto 20 cm. Nasgpnie naley zasypé wykop gruntem warstwami co 20 cm i uldijabijakami
mechanicznymi.

5.3.3. Skrzyowania i zblzenia kanalizacji

Na skrzyowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna kglokalizowana pod dtem 90 do
osi jezdni z dopuszczairodchytky 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizadgletechnicza nalery
uktada w wykopach przed robotami drogowymi.

5.3.4.Skrzyowania i zblkenia z uradzeniami podziemnymi

Przy skrzygowaniach z innymi uemzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowé si¢ w zasadzie nad tymi wdzeniami. Inne rozwizania dopuszczacstylko w wyjatkowych
przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gdrytoby mniejsze od wymaganego.
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5.4. Studnie kablowe

Stosowane typy studni podano w pkt.1.3
Na chgach kanalizacji kablowej nafg stosowa studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiarow
zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 i ZN-863.A.-023
Studnie kablowe naky stosowé wg zasad:
a) SKM3 - kanalizacja od 3 do 9 otworéw

b) SKR-2 - kanalizacja od 2 do 4 otworéw

5.4.1.Wykonywanie studni bezgrednio na budowie

Studnie bezpgednio na budowie powinny byvykonywane zgodnie z nogmZN-96TP S.A.-023
i typowg dokumentagj na nie.

5.5. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.5.1.Ukladanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno &ywykonywane z zachowaniem ngstjacych
postanowié:
a) w pierwszej kolejnéci nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno weigat wiecej niz:
- 1 kabel, jeeli srednica zewgtrzna jest wgksza od 50 mm,
- 2 kable, jeeli suma ichérednic nie przekracza 75%ednicy otworu,
- 3iwigcej kabli, jeeli suma ichsrednic nie przekracza wielka srednicy otworu kanalizaciji,
b) w studniach kablowych kable powinnydwytozone na wspornikach kablowych, kable nie powinry si
krzyzowat migdzy sol, promier wygigcia kabla TKM nie powinien liymniejszy od 10-krotnej jego
srednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jegoednicy.

5.5.2.Monta kabli
Ztacza na kablach XzTKMX pw powinny Byvykonane zgodnie z instrukcmontezu .

5.5.3.Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno dyvykonane w studniach kablowych za pomoc
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z vyi@ odcénigtymi numerami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zaldonej jakdci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu badw budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych robdtokumentagj projektowy oraz
wymaganiami SST i PZJ.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomnzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia ramipi wyniki bada do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdn
moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przeziera.
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Kontrola jakdci robét telekomunikacyjnych powinna odbyivsie w obecnéci przedstawicieli
urzedu telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacijteletransmisji. Jaké robdét musi uzyska
akceptagj tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:

— trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdhuciagéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodidaz dokumentagj projektovs,

- prawidlowdici wykonania cigébw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dinosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

- prawidiowaici budowy studni kablowych polegagej na sprawdzeniu wymagaormy BN-85/8984-
01.

6.3 Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabliejpcowych polega na
sprawdzeniu:
- tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnéci powtok,
— zabezpieczenia kabli przed korgzj
Wymagania dotycgce powyszych czynnéci podane sw punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17.
Ponadto naley przeprowaddi proby i badania elektryczne .

6.4. Pomiary parametrow elektrycznych

Badania linii wieloparowych natg wykona w celu sprawdzenia zgod$wd jej wykonania z
wymaganiami TP S.A. oraz niniejszym projektem. Vyrpomiaréw wybudowanej linii kablowych
powinny by zawarte w dokumentacji powykonawczej wraz z protaki pomiaréw i bada
wymaganych pomiaréw technicznych.

Podstawowe parametry linii jakie najeustalt po wykonaniu pomiaréw to:
» rezystancji przewodow-wykodgpradem stalym metad mostkows z doktadnécia co najmniej

0,5%

e Pomiary ttumiennéci skutecznej przy jednej egtotliwosci
e Pomiary tlumienngci blizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej ¢stotliwosci kabla naley
wykona przy czstotliwosci 1kHz

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw zgéodini¢ do odbioru

6.5. Ocena wynikéw bada

Przedstawiomn do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja nalezy uzn& za wykonan zgodnie z
wymaganiami normy, jeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6dafly dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przemwadzonych badaotrzymaty ocea ujemry,
powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonendbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepimzyniera.

Jednostk obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr dlaii kablowych
miedzianych .
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8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechni¢gzme kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zoboyzany jest dostarcZyZamawiajicemu nagjpujace dokumenty:
— aktualy powykonawcz dokumentagj projektow,
— geodezyjn dokumentagj powykonawca,
— protokéty z dokonanych pomiaréw,
— protokdéty odbioru robét zanikagych,
— wyniki bada zag;szczenia gruntu
— protokdét odbioru robét przez wdeiwy Pion Technicznej Obstugi Klienta dla danegeszdru

. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatng¢ za jednostk obmiarova nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakasci
wykonanych robét na podstawie atestéw producerzignen, ogkdzin i pomiaréw sprawdzaggych.
Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— dostarczenie i zmontowanie gozen,

— uruchomienie przebudowywanych wizen,
— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
— transport zdemontowanych materiatow,

[(e]

— przeprowadzenie préb i konserwowanieadz w okresie gwaranciji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzea telekomunikacyjnych.
— inne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigiweych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Studnie

kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlerkinylu (PCW).

7. PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagamadania.

9. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z iazkami
czwolrkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej z zapor
przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z oston
polietylenow lub polwinitows.

10. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoweo6lbg wymagania.

11. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaxnaczeniowe.

12. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stumpznaczeniowe i
0znhaczeniowo-pomiarowe.

13. BN-88/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowmie kablowe. Ogoélne
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wymagania i badania.
14. BN-79/8976-78-78  Pustak kablowy.

15. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywelbetowa.

16. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe ntejse. Wietrznik do
pokryw.

17. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

18. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejge. Wsporniki
kablowe.

19. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscoweafizkablowe.

20. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz.1l: Skiad, wymagania rytekia zgodnéci
dotyczice cementu powszechnegoytku.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985drogach publicznych( tekst jednolity)
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu materialBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -nmt@owych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw nr
13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlarks(tpdnolity)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoliernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea

10.3. Obowjzujace przepisy i normy Telekomunikacji Polskiej S.A.

ZN-96/TP S.A. — 002 Telekomunikacyjne linie kablosla@ekostzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogo6lne wymagania techmecz
ZN-96/TP S.A.- 004 Zbtienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
Terenowego
ZN-96/TP S.A. — 005 Kable optotelekomunikacyjne.rdégania i badania
ZN-96/TP S.A. — 006 Zkcza spajanéwiattowod6w jednomodowych. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A. — 008 Ostonygdzowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizagallkwa. Ogélne wymagania
techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwotémagania i badania
ZN-96/TP S.A. -013 Kanalizacja wtorna i rurggii kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.— 014 Rury z polichlorku winylu (RPC)W/ymagania i badania
ZN-96/TPS.A.—015 Rury polipropylenowe(RPP) i poliehowe (RPE) kanalizacji pierwotne;.
Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.—018 Rury polietylenowe (RHDPEp) prasfowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki kaow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wygaaia techniczne
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i vaala
ZN-96/TPS.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczenipwmiarowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe ytach metalowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie tdrycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe izolacji i powtoce polietylenowe;.
Wypeltnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-031 Zczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnidigmagania i badania.



