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Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa

renowacyjna

e Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej
(Funcosil Restauriermortel Spezial K, nr art. 0596)

e Stosowanie tacznie z frakcjonowanymi tamanymi piaskami z kamienia naturalnego
(Funcosil Restauriermortel Spezial NB, nr art. 0595

Wiasciwosci produktu

Funcosil Restauriermértel ,Spezial” jest gotowa do
stosowania, fabrycznie wymieszang, suchg zaprawa,
ktorej podstawg sg mineralne sktadniki (spoiwo i kru-
szywo). Parametry fizyczne odpowiadajg wymaganiom
zapewnienia mozliwie niskiego skurczu wiasnego oraz
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowa-
nych do kamienia naturalnego stanowigcego podfoze
(wytrzymatosci na Sciskanie i odrywanie, transport wo-
dy itd.). Zaprawa Funcosil Restauriermoértel ,Spezial”
jest elementem systemu zapraw renowacyjnych
Funcosil (z dwoma poziomami wytrzymatosci) i odpo-
wiada wymaganiom wytycznych prof. Snethlage doty-
czacych konserwacji kamienia. Wielkos¢ ziarna kru-
szywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu drob-
noziarnistego piaskowca. Mozliwe sg modyfikacje
uziarnienia w celu dostosowania do specyficznego
podtoza a takze opcjonalne dodanie frakcjonowanych
tamanych piaskéw z kamienia naturalnego w celu na-
dania odpowiedniego koloru i faktury.

Dane techniczne

Wytrzymatos¢

na zginanie: po 7 dniach ok. 1,8 N/mm?
po 28 dniach ok. 2,5 N/mm?

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l

Wytrzymatos¢

na sciskanie: po 7 dniach ok. 5 N/mm?
po 28 dniach ok. 7,5 N/mm?

Kolory: zgodnie z probkag

Wytrzymatos¢

na odrywanie: po 28 dniach > 1 N/mm?
Modut Young'a E
zgodnie z DIN 1048:
Odksztatcenie

skurczowe: DIN 52450:

E ~8*10° N/mm?

po 7 dniach ok. -0,3 mm/m
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m
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Zaprawa renowacyjna Funcosil Restauriermortel
~Spezial’ nadaje sie znakomicie do w wysokim stopniu
wiernego odtwarzania pierwotnej formy zniszczonego
przez czynniki atmosferyczne piaskowca, cegly i beto-
nu. Zaprawa renowacyjna Funcosil Restauriermortel
~Spezial” zostata opracowana zwtaszcza do uzupetnia-
nia ubytkéw o niewielkiej objetosci. Wystepujace

w praktyce odmiany piaskowca wzglednie cegty réznia-
ce sie kolorem i uziarnieniem mozemy odtworzy¢ fa-
brycznie z duzg doktadnoscia po dostarczeniu prébki
kamienia. Zaprawa moze by¢ takze stosowana do
spoinowania.

Sposéb stosowania

Ogolnym warunkiem mozliwosci wykonania prac

z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej Funcosil
Restauriermortel ,Spezial” jest nosne podioze (o wy-
réwnanym profilu wytrzymatosci). Mozna to osiggnac
przez obrobke kamieniarska lub przez konserwacje
konsolidujaca, w razie potrzeby w potaczeniu z impre-
gnacja preparatem Funcosil Antihygro.

Przygotowanie konserwatorskie:

W przypadku powierzchni o duzej wartosci artystycznej
lub historycznej, gdy przygotowanie podioza metodami
kamieniarskimi mogtoby wigzac sie z utratg oryginalne-
go charakteru, nalezy wykonac¢ przygotowanie podfoza
wzglednie prace majgce na celu konsolidacje kamienia
w systemie preparatow wzmacniajacych kamien
Funcosil opartych na estrach kwasu krzemowego.
Doktadny sposob postepowania nalezy okresli¢ indywi-
dualnie dla kazdego obiektu.

Przygotowanie kamieniarskie:

Miejsca, na ktére ma by¢ natozona zaprawa Funcosil
Restauriermoértel ,Spezial” nalezy obrysowac liniami
krzyzujacymi sie pod katem prostym a nastepnie wykuc
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miotkiem i przecinakiem lub wycig¢ katéwka. Uszko-
dzone, zniszczone przez czynniki atmosferyczne po-
wierzchnie nalezy wyku¢ do zdrowego kamienia.

W strefach brzegowych mozna schodzi¢ do zera. Jedy-
nie w przypadku bardzo wystajacych elementow bu-
dowlanych, jak gzymsy itp. powinno sie zastosowac
zbrojenie w formie gwiazdowych dybli lub pretow ze
stali nierdzewne;.

Nakiadanie zaprawy renowacyjnej:

Przed natozeniem zaprawy Funcosil Restauriermortel
~opezial” wymagane jest, szczegolnie w przypadku
gtebokich ubytkéw, wykonanie jedno- lub wielowar-
stwowego rdzenia z zaprawy podkfadowej Funcosil
Grundiermoértel. Miejsca przeznaczone do wykonania
prac nalezy przedmuchac¢ sprezonym powietrzem, do-
brze wstepnie zmoczy¢ (zaleca sie zmoczy¢ juz dzien
wczesniej) i pokry¢ zaprawg Funcosil Restauriermortel
~Spezial” w konsystencji szlamu (ok. 1 | wody na 5 kg
zaprawy). Na sSwiezg warstwe szlamu naktada sie na-
tychmiast zaprawe Funcosil Restauriermortel ,Spezial”
w konsystencji plastycznej (750 ml wody na 5 kg za-
prawy), tak aby warstwa zaprawy wystawata 1-2 mm
powyzej otaczajgcego kamienia. Nalezy koniecznie
zachowac uktad spoin muru. Lekko zwigzang zaprawe
Funcosil Restauriermortel ,Spezial” przeciera sie na-
stepnie pacg pokrytg porowatg gumag lub odpowiednim
narzedziem drewnianym a po 3-4 godzinach (gdy ziar-
no wyskakuje przy przeciagnieciu cykling) poddaje
obrébce kamieniarskiej w celu dopasowania do orygi-
nalnej powierzchni kamienia. Doswiadczenie pokazuje,
ze nigdy nie powinno sie naktada¢ grubszych warstw
zaprawy renowacyjnej (maks. 3 cm).

Przebieg prac

Przyktad przebiegu prac renowacyjnych z zastoso-
waniem zapraw Funcosil Grundiermértel i Funcosil
Restauriermortel:

1. Prostokatne obrysowanie miejsc uszkodzonych
twardym otéwkiem lub diamentowym rysikiem tra-
serskim.

2. Wykucie wzglednie naciecie obrysowanych miejsc
uszkodzonych na gtebokos¢ ok. 0,3 cm.

3. Usuniecie wszystkich luznych lub ostabionych
czastek z catego obszaru nacietych ze wszystkich
stron miejsc uszkodzonych.

W przypadku gtebokich ubytkéw lub mocno

wystajgcych elementéw budowlanych:

4. Wywiercenie otworow o srednicy ok. 8 mm
w ubytkach o gtebokos$ci powyzej 3 cm a takze na
spodnich czesciach i kapinosach gzymséw oraz
innych wystepow w kwadratowym rastrze 5-8 cm.

5. Zamocowanie dybli z tworzywa sztucznego we
wczesniej przedmuchanych otworach.

6. Wkrecenie odpornych na korozje wkretow do
drewna w zamontowanych dyblach. Odstep od
podtoza ok. 1-1,5 cm. (Mosiezne wkrety nie sg
catkowicie odporne na korozje. Zalecane sg
wkrety z materiatu V4A o rozmiarach 5/50 lub
5/60).

Przy stosowaniu dybli gwiazdowych odpadajg pozycje

5i6.

7.  Staranne oczyszczenie zapylonego podioza, naj-
lepiej myjka wysokocisnieniowa.
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Zmoczenie miejsc naprawianych.

Natychmiastowe pokrycie materiatem Funcosil
Grundiermortel w konsystencji szlamu.

Natozenie gestoplastycznej zaprawy Funcosil
Grundiermortel na swiezo pokryte szlamem na-
prawiane miejsca. Nie wolno naktada¢ wiecej niz 2
cm w jednym cyklu w ciggu 24 godzin. Ukfad spoin
nalezy koniecznie zachowac. Przy nakfadaniu
wielowarstwowym, po wyschnigeciu pierwszej war-
stwy nalezy nadac jej szorstkos¢ i zmoczyc.
Ponownie nanie$¢ szlam przygotowany z zaprawy
Grundiermdrtel i na Swiezo nanies¢ druga warstwe
gestoplastycznej zaprawy Funcosil Grundiermér-
tel.

Zdrapanie gornej warstwy zaprawy Grundiermortel
z elementu ptaskiego lub profilu do co najmniej 3-5
mm ponizej ostatecznej powierzchni, po ok. 2-6
godzinach od natozenia w zaleznosci od warun-
kow otoczenia, gdy ziarno kruszywa wyskakuije.
Po 24 godzinach zmoczenie wypetnionych miejsc
podlegajacych naprawie.

Pokrycie materiatem Funcosil Restauriermdrtel
~Spezial” w konsystencji szlamu.

Natozenie gestoplastycznej zaprawy Funcosil
Restauriermortel ,Spezial” (jak w przypadku za-
prawy podktadowej Grundiermértel w punktach
9-11), jednak ok. 2 mm powyzej ostatecznej po-
wierzchni.

Ostrozne zaggszczenie natozonej zaprawy reno-
wacyjnej Funcosil Restauriermoértel ,Spezial” przy
uzyciu pacy pokrytej porowatg guma lub odpo-
wiedniego narzedzia drewnianego.

Nie stosowac pac stalowych!

Ostrozne $ciagniecie natozonej zaprawy i wcisnie-
cie w poblizu krawedzi.

Wybér cykliny wzglednie narzedzi do skrobania

w zaleznosci od sposobu wykonczenia powierzch-
ni otaczajgcej naprawiane miejsce.

Obrébka miejsca wypetnionego w celu upodobnie-
nia go do otoczenia, np. prgzkowanie za pomocg
pity z segmentowymi zebami itd. w zaleznosci od
warunkéw, gdy drobne kruszywo wyskakuje i
przez to wyglad upodabnia sie do piaskowca.
Ostrozne omiecenie miejsc poddanych renowac;ji
miekkg szczotkg lub pedzlem z dtugim wiosiem.
Oczyszczenie obszaru brzegowego pomiedzy
kamieniem naturalnym a miejscem wypetnionym
zaprawg renowacyjng z resztek szlamu przez
zmycie lub piaskowanie specjalnym pistoletem.
Wielokrotne moczenie wszystkich miejsc podda-
nych renowacji w ciagu nastepnych 14 dni.

Po 3-4 tygodniach od wykonania zabiegéw uzu-
petnienia ubytkdw kamienia powinno sie general-
nie wykona¢ wzmocnienie catej powierzchni ka-
mienia naturalnego jednym z preparatow wzmac-
niajacych Funcosil Steinfestiger (zaleznie od wa-
runkéw obiektu).

Barwne opracowanie i scalenie miejsc poddanych
renowacji przy uzyciu farby silikonowej Funcosil
Historic Lasur (hydrofobowy retusz) lub w technice
krzemianowo-kredowej (system Bohringer).
Zaleca sie wykonanie trwatej ochrony przed zaci-
najagcym deszczem i zanieczyszczeniami atmosfe-
ry rozpuszczonymi w wodzie. W systemie Funcosil
takg hydrofobowa ochrone wykonuje sie albo
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przez zastosowanie farb silikonowych

(np. Funcosil Historic-Lasur, Schlammlasur) albo
przez impregnacje (np. Funcosil SL, Funcosil SNL,
Funcosil Fassadencreme).

Nalezy nadzorowaé wigzanie materiatu, szczegodlnie

w cieptych porach roku. Wymagane jest zwilzanie nato-
zonej zaprawy co najmniej dwa razy dziennie w ciggu
pierwszych czterech dni, aby wykluczy¢ mozliwosé
nadmiernego wysuszenia zaprawy. Sprawdzonym spo-
sobem jest zawieszenie w naprawionych miejscach
wilgotnego ptotna.

Przestrzeganie tej wskazowki jest konieczne
zwlaszcza przy uktadaniu warstw o grubosci
schodzacej do zera.

Narzedzia, czyszczenie

Pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowatg guma,
cykliny, narzedzia kamieniarskie, myjka wysokocisnie-
niowa, kompresy itd.

Narzedzia nalezy czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania, zuzycie, skladowanie

Rodzaj opakowania:
Worek papierowy 30 kg

Zuzycie:
Ok. 1,6 kg na 1 litr wypetnianej przestrzeni. Zuzycie
zalezy od grubosci nakladanej warstwy materiatu.

Trwatos¢ podczas sktadowania:
W zamknietych workach, przy sktadowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok.

Bezpieczenstwo, ochrona srodowiska,
usuwanie

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas
transportu, skladowania i stosowania oraz na temat
usuwania i ochrony srodowiska znajdujg sie w aktualne;j
karcie charakterystyki produktu.

Powyzsze wskazéwki zostaty zestawione w naszym dziale produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposob uzycia sg poza naszg kontrola, z tresci tej instrukcji nie wynika

zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazowki wykraczajace poza zawartos¢ tej instrukcji lub wskazoéwki roznigce sie od tresci instrukcji wymagaja

pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogolne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracg swojg waznosé.
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