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NEOXEPLATE

Tasmy kompozytowe CFRP do wzmacniania konstrukgcji

Karta Techniczna produktu Wydanie 07/PL

Opis:

NEOXEPLATE to tasmy z widkien weglowych (CFRP - Carbon Fiber Reinforced Polymer), stanowigce czes¢
systemu wzmacniania konstrukcji NEOXE. Tasmy NEOXEPLATE sg produkowane technologig ciggtego
taczenia wigzek widkien weglowych z zywicg epoksydowag (metodag pultruzji), a do konstrukcji s3
przyklejane przy uzyciu systemowego kleju epoksydowego NEOPOXE 30 (NEOPOXE 30 R). Przed
przyklejeniem, tasmy mozna wstepnie naprezy¢ przy pomocy systemu sprezania konstrukcji NPS (NEOXE
PRESTRESSING SYSTEM), co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie wtasciwosci kompozytu.

Zastosowanie: Tasmy kompozytowe NEOXEPLATE przeznaczone s3 do wykonywania wzmocnien konstrukcji budowlanych
wykonanych z materiatéw zelbetowych, betonowych, drewnianych, ceramicznych i stalowych.
Wzmocnienie tasmami NEOXEPLATE wykonuje sie - miedzy innymi - w nastepujacych przypadkach:

1. Zwiekszenie obcigzen:
- wzrost obcigzenia uzytkowego w obiektach przemystowych i uzytecznosci publicznej
- wzrost obcigzenia uzytkowego na mostach, wiaduktach itp.
- montaz ciezkich urzadzen w budynkach przemystowych
- zmiana przeznaczenia istniejgcych obiektow
- wyttumienie drgajgcych konstrukcji
2. Uszkodzenia elementéw nosnych:
- uderzenia pojazdami
- korozja zbrojenia elementéw betonowych
- pozar, osunigcia ziemi, tapniecia
- zmniejszenie trwatosci materiatow konstrukcyjnych
3. Koniecznos¢ poprawienia warunkow uzytkowania konstrukcji:
- ograniczenie odksztatcen
- redukcja naprezen w zbrojeniu
- zwiekszenie granicy wytrzymatosci zmeczeniowej
4. Zmiana schematu statycznego:
- usuniecie Scian, stupéw
- usuniecie fragmentéw stropow
5. Btedy w projektowaniu lub wykonawstwie
- zbyt mate przekroje zbrojenia
- niewystarczajgce wymiary elementéw
Wiasciwosci: — Bardzo wysoka wytrzymatos¢ na rozcigganie (w kierunku utozenia wtdkien)
— Bardzo wysoka wytrzymatosé zmeczeniowa
— Mozliwo$¢ wyboru tasm o réznym module sprezystosci i wytrzymatosci na rozcigganie
— Mozliwos¢ wyboru tasm o réznych przekrojach poprzecznych
— Mozliwos¢ wyboru tasm o réznej sile nosnej
— Mozliwos¢ zastosowania ciggtej tasmy o dtugosci do 250 m lub jej wielokrotnosci
— Odpornos¢ na korozje
— Mozliwos¢ pokrywania tasm powtokami ochronnymi i dekoracyjnymi
— Produkty tatwe w transporcie
— tatwos¢ aplikacji z uwagi na niewielki ciezar
— Mozliwos¢ aplikacji uwzgledniajacej anizotropie wzmocnienia
— Mozliwos¢ wykonania wstepnego naprezania tasm i sprezenia konstrukcji przy pomocy systemu NPS
(NEOXE PRESTRESSING SYSTEM)
Opakowania: Tasmy kompozytowe NEOXEPLATE s3 dostarczane w odcinkach o dtugosci do 250 m. Tasmy mozna

zamawia¢ w dowolnych odcinkach do 250 metréow (lub wielokrotnosci odcinkdw 250 m) i okreslonych
polach przekroju poprzecznego - od 72 mm? do 168 mm?>.
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Okres przydatnosci /
przechowywanie:

Okres trwatosci tasm jest nieograniczony pod warunkiem ich sktadowania w suchych pomieszczeniach
i temperaturze od +5°C do +30°C. Tasmy nie powinny byé bezposrednio narazone na dziatanie
promieniowania stonecznego i ultrafioletowego.

Aprobata techniczna:

Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2006-03-2063/1 — Zestaw materiatéw NEOXE do wzmacniania obiektow
inzynierii komunikacyjnej.
Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7058/2006 — Zestaw wyrobow NEOXE do wzmacniania i napraw
konstrukcji.

DANE TECHNICZNE:

Wiasciwosci

Typ tasmy

Sredniomodutowa

sredniomodutowa,
wysokowytrzymata

wysokomodutowa

Oznaczenie NEOXEPLATE HS NEOXEPLATE UHS NEOXEPLATE HM
Gestos¢ objetosciowa [g/cm’] 1,54 1,54 1,62
Udziat objetosciowy widkien weglowych [%)] ~70 ~70 ~70

Rodzaj osnowy

zywica epoksydowa

zywica epoksydowa

zywica epoksydowa

WEASCIWOSCI MECHANICZNE TASM KOMPOZYTOWYCH:

Wytrzymatosc Modut Odksztatcenie
Typ tasmy na rozcigganie * sprezystosci E * przy zerwaniu *
[MPa] [GPa] [%]
NEOXEPLATE HS 2600 170 >1,5
NEOXEPLATE HM 2800 250 21,0
NEOXEPLATE UHS 3200 160 >1,7

* parametry wyznaczone w kierunku utozenia wtékien w tasmie

Badania wtasciwosci mechanicznych przeprowadzono zgodnie z normg okreslajgca warunki badan materiatéw kompozytowych — PN- EN ISO 527-1

Charakterystyka parametréw geometrycznych dostepnych tasm kompozytowych:

Typ — NEOXEPLATE HS (Sredniomodutowe)

modut sprezystosci E=170 GPa

Typ Szeroko$é [mm] Grubosé [mm] Przekréj poprzeczny [mm’]
NEOXEPLATE HS 510 50 1,0 50
NEOXEPLATE HS 610 60 1,0 60
NEOXEPLATE HS 512 50 1,2 60
NEOXEPLATE HS 612 60 1,2 72
NEOXEPLATE HS 812 80 1,2 96
NEOXEPLATE HS 1012 100 1,2 120
NEOXEPLATE HS 1212 120 1,2 144
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Typ — NEOXEPLATE HS (Sredniomodutowe) modut sprezystosci E=170 GPa
Typ Szerokos$¢ [mm] Grubosé [mm] Przekréj poprzeczny [mm’]
NEOXEPLATE HS 514 50 1,4 70
NEOXEPLATE HS 614 60 1,4 84
NEOXEPLATE HS 914 90 1,4 126
NEOXEPLATE HS 1014 100 1,4 140
NEOXEPLATE HS 1214 120 1,4 168
Typ — NEOXEPLATE HM (wysokomodutowe) modut sprezystosci E=250 GPa
Typ Szerokos$¢ [mm] Grubosé [mm] Przekréj poprzeczny [mm’]
NEOXEPLATE HM 510 50 1,0 50
NEOXEPLATE HM 610 60 1,0 60
NEOXEPLATE HM 512 50 1,2 60
NEOXEPLATE HM 612 60 1,2 72
NEOXEPLATE HM 912 90 1,2 108
NEOXEPLATE HM 1012 100 1,2 120
NEOXEPLATE HM 1212 120 1,2 144
NEOXEPLATE HM 514 50 1,4 70
NEOXEPLATE HM 614 60 1,4 84
NEOXEPLATE HM 914 90 1,4 126
NEOXEPLATE HM 1014 100 1,4 140
NEOXEPLATE HM 1214 120 1,4 168
Typ — NEOXEPLATE UHS (sSredniomodutowe, wysokowytrzymate) modut sprezystosci E=160 GPa
Typ Szerokos$¢ [mm] Grubosé [mm] Przekréj poprzeczny [mm’]
NEOXEPLATE UHS 510 50 1,0 50
NEOXEPLATE UHS 610 60 1,0 60
NEOXEPLATE UHS 512 50 1,2 60
NEOXEPLATE UHS 612 60 1,2 72
NEOXEPLATE UHS 912 90 1,2 108
NEOXEPLATE UHS 1012 100 1,2 120
NEOXEPLATE UHS 1212 120 1,2 144
NEOXEPLATE UHS 514 50 1,4 70
NEOXEPLATE UHS 614 60 1,4 84
NEOXEPLATE UHS 914 90 1,4 126
NEOXEPLATE UHS 1014 100 1,4 140
NEOXEPLATE UHS 1214 120 1,4 168
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DANE APLIKACYJNE:

Przygotowanie Powierzchnia podtoza, do ktérego ma zosta¢ przyklejona tasma powinna by¢ mocna, sucha, czysta i wolna
od niezwigzanych z podtozem fragmentdw, drobin itp. Podtoze powinno by¢ réwne — odchytka przy
pomiarze przy uzyciu faty stalowej nie powinna przekracza¢ 10 mm na dtugosci 2 m. Maksymalne lokalne
nieréwnosci nie wieksze niz 0,5-1,0 mm. Wszelkie nierownosci nalezy usunaé (skué, zeszlifowac), ostre
krawedzie wyobli¢, a ubytki naprawi¢ zaprawg epoksydowg NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R). Przed
przyklejeniem tasm, nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ betonu na odrywanie (test pull-off). Wartosc préby pull-
off powinna wynosi¢ minimum 1,5 MPa.

podtoza:

Podfoze betonowe, kamienne i ceramiczne - powierzchnia powinna by¢ mocna, sucha, czysta, lekko
chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia jak np. mleczko cementowe, pyty, zolejenia,
$lady ttuszczu, luzne, niezwigzane lub stabo zwigzane z podtozem fragmenty oraz stare powtoki malarskie
- nalezy usungé. Czyszczenie podtoza betonowego najlepiej przeprowadzi¢ metodg strumieniowo-Scierng
(piaskowanie) lub mechanicznie. Wartos¢ préby pull-off (wytrzymatos¢ betonu na odrywanie) powinna
wynosi¢ minimum 1,5 MPa. Rysy i pekniecia w konstrukcji betonowej i zelbetowej powinny zostaé¢ wczesniej
wypetnione np. metodg iniekcji sklejajgcej, przy uzyciu zywicy epoksydowej MEGAdur EP 050 | lub
MEGAdur EP 140 I. Wszelkie nieréwnosci powierzchni nalezy usungé (sku¢, zeszlifowac), ostre krawedzie
wyoblié, a ubytki naprawi¢ zaprawg NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R). Nalezy przestrzega¢ wymaganych czaséw
dojrzewania betonu oraz materiatow naprawczych.

Podtoze stalowe — powinno by¢ suche, odpowiednio szorstkie, oczyszczone do stopnia czystosci Sa 2%
(wg PN ISO 8501-1:1996), pozbawione rdzy, pytu, zattuszczen oraz innych zanieczyszczen. Najlepsze efekty
uzyskuje sie poprzez oczyszczanie metodg strumieniowo-Scierng (piaskowanie). Po oczyszczeniu
powierzchnie nalezy doktadnie odpyli¢. Klejf NEOPOXE 30 (NEOPOXE 30 R) nalezy naktada¢ niezwtocznie po
oczyszczeniu i odpyleniu podtoza stalowego. W okreslonych przypadkach, konieczne moze by¢ zastosowanie
odpowiedniego materiatu gruntujgcego.

Podfoze drewniane - powierzchnie drewna nalezy wypiaskowaé lub przeszlifowaé, a nastepnie doktadnie
odpyli¢ (np. odkurzyé przy pomocy specjalnego odkurzacza przemystowego). Przed przyklejeniem tasmy
powierzchnie drewniang nalezy odttusci¢ poprzez przetarcie szmatka nasaczong acetonem.

Przygotowanie Tasme kompozytowg NEOXEPLATE - bezposrednio przed aplikacja - nalezy oczyscic ze wszelkich
zanieczyszczen, a nastepnie przetrzeé jasng, czysta szmatkg nasgczong rozpuszczalnikiem (aceton) w celu
usuniecia z powierzchni tasmy pylu weglowego i jej odttuszczenia. Czyszczenie nalezy prowadzi¢ do
momentu, az taSma przestanie barwic¢ szmatke (az do zaniku ciemnego nalotu na szmatce). Po oczyszczeniu
tasmy nalezy odczekac az do jej catkowitego wyschniecia (ok. 5-10 min).

Klej NEOPOXE 30 (NEOPOXE 30 R)nalezy przygotowac zgodnie z Karta Techniczng produktu.

materiatu:

Warunki stosowania: NEOPOXE30 NEOPOXE 30 R

Minimalna temperatura otoczenia +10°C +5°C
Minimalna temperatura podtoza +10°C +5°C
Maksymalna temperatura podtoza i otoczenia +35°C +20°C
Maksymalna temperatura materiatu +30°C +20°C
Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna <85% <85%
Maksymalna wilgotnos$¢ wzgledna podtoza <5% <5%

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

Metody naktadania: | Tasmy kompozytowe NEOXEPLATE nalezy przykleja¢ do wzmacnianej powierzchni (po jej przygotowaniu
w sposOb opisany wczesniej) za pomocg kleju NEOPOXE 30 (NEOPOXE 30 R). W odpowiednio przygotowane
podtoze nalezy wetrze¢ cienkg warstwe kleju epoksydowego za pomocg szpachelki, wypetniajac wszelkie
nieréwnosci. Nastepnie na oczyszczong i odttuszczong tasme kompozytowa naktada sie klej NEOPOXE 30
(NEOPOXE 30 R) w taki sposdb, aby warstwa kleju miata w przekroju ksztatt pétkolisty lub dachu
dwuspadowego. Nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage na ciggtos¢ warstwy kleju, oraz na jej grubos¢ — zalecana
grubosé: 1-2 mm. Do naktadania kleju na tasme najlepiej uzy¢ specjalnej prowadnicy, dzieki ktérej naktadana
warstwa kleju posiada odpowiednig grubosé i ksztatt (wytyczne do przygotowania prowadnicy mozina
uzyska¢ w Dziale Technicznym MEGACHEMIE Sp. z 0.0.). Bezposrednio po zakonczeniu naktadania kleju,
tasme nalezy umiesci¢ na przygotowanym podtozu. Za pomocg niewielkiego watka z twardej gumy docisngc
tasme do podtoza w taki sposob, aby nadmiar kleju zostat wycisniety po obu stronach tasmy, na catej jej
dtugosci i nie zostat ponownie zassany pod tasme po odjeciu nacisku. Wycisniety wskutek docisku nadmiar
kleju nalezy zebrac¢ szpachelka, fazujac jednoczesnie brzegi skleiny.
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Warunki BHP: Materiaty, z ktérych wykonane sg tasmy NEOXEPLATE nie sg toksyczne, ani agresywne chemicznie. Podczas
ciecia tasm kompozytowych oraz ich przyklejania nalezy stosowac sprzet zabezpieczajacy drogi oddechowe,
ubrania robocze, rekawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami drobin uwalniajacych sie
z kompozytu w trakcie ciecia, nalezy natychmiast przeptuka¢ oczy czysta woda i skorzysta¢ z porady
lekarskiej. Szczegétowe informacje na temat zagrozen zwigzanych ze stosowaniem wyrobu zawarte sg
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Czyszczenie narzedzi: | Narzedzia nalezy oczysci¢ jedynie z pozostatosci kleju NEOPOXE 30 (NEOPOXE 30 R). Po zastosowaniu
materiatu nalezy niezwtocznie umy¢ narzedzia rozpuszczalnikiem np. acetonem. Przed czyszczeniem narzedzi
zaleca sie zapoznanie z Kartg Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego uzywanego rozpuszczalnika.
Utwardzone pozostatosci kleju mozna usung¢ mechanicznie.

Ochrona $rodowiska: | Tasmy kompozytowe NEOXEPLATE nie s3 klasyfikowane jako odpad chemiczny. Nalezy je utylizowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami jako odpad przemystowy.

Sktadniki A i B kleju NEOPOXE 30 (NEOPOXE 30 R) oraz zaprawy NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R) w stanie
nieutwardzonym nie powinny sie dosta¢ do kanalizacji, gruntu lub woéd gruntowych. Nalezy bezwzglednie
doprowadzi¢ do utwardzenia resztek materiatu. Utwardzone resztki materiatu oraz opakowania nalezy
utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pomoc techniczna: Przed zastosowaniem produktu zalecane jest skonsultowanie sie z doradcg technicznym Producenta, celem
upewnienia sie co do poprawnosci zastosowania materiatu i/lub systemu.

Tasmy kompozytowe NEOXEPLATE przeznaczone sg do uzytku profesjonalnego.

Wszelkie dane techniczne, informacje i zalecenia podane w karcie technicznej produktu oparte sa na wieloletnich badaniach, doswiadczeniu oraz najlepszej wiedzy producenta - MEGACHEMIE Research
& Technologies SA (dalej: ,,MEGACHEMIE” lub ,producent”), jednak nie mogg by¢ uznane za wyczerpujgce. Uzyskanie pozadanej wtasciwosci produktéw wymaga scistego zachowania warunkdw ich stosowania
i przechowywania okreslonych w kartach technicznych, kartach charakterystyki i instrukcjach. Informacje zawarte w karcie technicznej maja charakter ogdlny. Producent nie ma wptywu na rzeczywiste warunki
i sposdb aplikacji produktéw, jak réwniez warunki i sposéb uzytkowania obiektéw, w ktdrych zastosowano produkty MEGACHEMIE. Nabyweca i uzytkownik produktu zobowigzani sa do sprawdzenia na wtasng
odpowiedzialno$¢ przydatnosci produktu do zamierzonego zastosowania w konkretnych okolicznosciach przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw i norm, warunkow realizacji robdt oraz zasad sztuki
budowlanej. W razie jakichkolwiek watpliwosci wskazane jest nawigzanie kontaktu z doradcg technicznym MEGACHEMIE. Producent podejmuje wszelkie starania, aby informacje przekazywane przez doradcéw
technicznych byly Sciste i poprawne, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki zastosowania porady ustnej, w zakresie w jakim wykracza ona poza tres¢ podang w kartach technicznych, kartach
charakterystyki i instrukcjach, o ile tres¢ porady nie zostata nastepnie potwierdzona w formie pisemnej (w tym e-mail). MEGACHEMIE nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody bedace wynikiem
przechowywania i stosowania produktu niezgodnie z podanymi zaleceniami, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, w tym takze szkody na osobie i mieniu zwigzanej
z naruszeniem zasad bezpieczenistwa i higieny oraz ochrony zdrowia przy uwzglednieniu informacji zawartych w kartach charakterystyki i oznaczeniach na opakowaniach produktéw. Niniejsza wersja karty
technicznej zastepuje poprzednie wydania. MEGACHEMIE zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tresci niniejszej karty technicznej wynikajacych z prowadzonych badan, rozwoju technologicznego
produktdw oraz informacji zwrotnych od nabywcow i uzytkownikéw.
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