Funcosil SNL Py Remmers

wsgWaraneja trwalosci budowli

impregnat silanowy

Instrukcja Techniczna

Numer artykutu: 0602

Rodzaj produktu:
Niezhydrolizowane silany, (siloksan).

Wiasciwosci produktu w momencie dostawy:

Zawartosc siloksanéw: ok. 7 % wag.

Nos$nik: weglowodory alifatyczne

Gestosc: ok. 0,80 kg/l

Lepkosc¢: 11 sek. w kubku DIN 4

Temperatura zaptonu: ok. 40°C

Wyglad: bezbarwny ptyn

Rodzaj opakowania: pojemniki blaszane 11,51, 101, 30 | i beczki 200 |

Wiasciwosci produktu po zastosowaniu i utworzeniu substancji czynnej:
Zawartos¢ polisiloksanéw: ok. 5 % wag.

Nasiagkliwos¢: bardzo mata

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe: dobra

Odpornos$é na warunki atmosferyczne: wysoka

Dtugotrwatos¢ dziatania: > 15lat (doswiadczenie)

Odpornos¢ na alkalia: do pH 14

Wysychanie bez klejenia sie: odpowiednie

Skionnos¢ do brudzenia sie: mata

Opis ogoliny:

Reaktywny roztwér oligomerow siloksanowych przeznaczony do hydrofobizujgcej impregnaciji mineralnych materiatow
budowlach. Funcosil SNL wyrdznia sie wysokg odpornoscig na alkalia, tzn. ze poditoze przeznaczone do impregnacji moze
wykazywac¢ warto$¢ pH do 14 bez ujemnego wpltywu na skuteczno$¢ zabiegu. Ze wzgledu na matoczgsteczkowg strukture w
stanie wyjsciowym preparat Funcosil SNL wykazuje dobrg zdolno$¢ penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym
w obecnosci wilgoci atmosferycznej przechodzac w hydrofobowa, odporng na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie
czynnikdw atmosferycznych substancje czynng - polisiloksan. Po zabiegu substancja czynna odkfada sie na $ciankach
kapilar i poréw jako makromolekularna warstwa, nie wptywajac znaczaco na zdolnosé dyfuzji pary wodnej. Funcosil SNL
zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych, ktére moga wystepowa¢ w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych
zanieczyszczeh powietrza (SO2, NOx), z reguty o ok. 95%. Ograniczone zostaje dzieki temu zagrozenie minerainej
powierzchni materiatu budowlanego atakiem mikroflory. Powierzchnie materiatéw budowlanych zaimpregnowane preparatem
Funcosil SNL wykazuja wyraznie mniejsza sktonnosé do brudzenia sie. Ulega w wielu przypadkach poprawie odporno$¢ na
dziatanie mrozu i soli rozmrazajacej. Dzigki obnizeniu przewodnosci cieplnej zmniejszajg sie straty energii.

Obszary stosowania:

Do hydrofobizujacej impregnacji porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych jak mur licowy z cegly, cegta wapienno-
piaskowa, tynki mineralne, materiaty wtéknisto-cementowe, beton w r6znych modyfikacjach (np. beton biaty, gazobeton,
beton lekki i wyroby betonowe).

Do hydrofobizaciji istniejacych powtok z farb mineralnych. Przy stosowaniu na kamieniu naturalnym zaleca sie wykonanie
reprezentatywnych powierzchni prébnych dla sprawdzenia dziatania hydrofobizujgcego i oszacowania zuzycia materiatu.
Po przestaniu reprezentatywnej prébki kamienia mozemy przeprowadzi¢ w naszym laboratorium zaktadowym badania
wstepne dziatania preparatu impregnujacego.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ w stanie nie budzacym zastrzezen. Usterki budowlane, jak np. rysy, zarysowane spoiny, wadliwe ztgcza,
wilgo¢ podciggana kapilarnie i higroskopijna, nalezy wcze$niej usunaé. Nalezy zagwarantowagé, ze woda i rozpuszczone w
niej szkodliwe sole nie bedg dostawalty sie za strefe zahydrofobizowana, poniewaz mogtoby to prowadzi¢ do szkéd
mrozowych, odspojen i rozsadzania przez sole. Przed wykonaniem kazdej impregnacji hydrofobizujgcej nalezy usungé
przylegajace nawarstwienia brudu i substancji szkodliwych jak rowniez wykwity, glony i mchy, z zastosowaniem odpowiedniej
metody czyszczenia. Dzieki temu zabiegowi osigga sie otwarcie kapilar i porow zapewniajgce wchianianie srodka
impregnujacego.



W zaleznosci od podtoza oraz rodzaju i stopnia zabrudzenia polecamy preparaty do czyszczenia elewacji produkowane przez
firme Remmers. Informacje na temat sposobu dziatania i stosowania znajduja sie w odno$nych instrukcjach technicznych.
Podczas czyszczenia nalezy zwrdci¢ uwage na to aby w mozliwie najmniejszym stopniu uszkodzi¢ substancje budowli.
Pozostatosci $rodkdw czyszczacych (np. detergentéw) nalezy doktadnie wyptukac, poniewaz zmniejszajg one skutecznosé
hydrofobizacji. Uszkodzone spoiny oraz rysy nalezy wydtutowac i naprawi¢ gotowa, fabrycznie przygotowang zaprawg jak
Aisit Fugenmortel. Szczeliny dylatacyjne i ztgcza nalezy zamkna¢ elastycznymi masami uszczelniajgcymi z grupy Albon.
Kamienie naturalne zniszczone przez czynniki atmosferyczne oraz krawedzie szczelin przeznaczonych do naprawy nalezy
wzmochni¢ preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego Funcosil Steinfestiger, a jezeli to konieczne
naprawi¢ zaprawg Funcosil Restauriermdrtel. Nie chtongce podioza, jak np. marmur drobnokrystaliczny nie nadajg sie do
hydrofobizacji preparatem Funcosil SNL.

Wiasciwosci podtoza:

Warunkiem optymalnej hydrofobizacji powierzchni jest wchioniecie przez nig srodka impregnujacego. Zalezy to od
porowatosci materiatu budowlanego i zawartosci wilgoci. Z tego powodu podtoze musi byé mozliwie suche i jednolicie
chtonne, w przeciwnym wypadku w wyniku impregnacji moga powstac réznice w odcieniu podtoza. W przypadku obecnosci
szkodliwych soli koniecznie nalezy wykonac ich analize iloSciowa. Wysokie stezenie soli (szczegdlnie chlorkéw, azotandw i
siarczanéw) prowadzi do powaznych szkdd budowlanych, ktérym nie mozna zapobiec wykonujac hydrofobizujaca
impregnacje.

Powierzchnie przylegajace:

Czesci elewaciji, ktére nie powinny styka¢ sie z impregnatem, jak np. okna, powierzchnie lakierowane i przeznaczone do
lakierowania, szkto nalezy chroni¢, podobnie jak rosliny, przez przykrycie folig budowlang (z polietylenu). W przypadku
obecnosci izolacji termicznej ze styropianu i elementéw budowlanych wrazliwych na rozpuszczalniki, jak bitumy, bitumiczne
papy dachowe itd., nalezy stosowaé do impregnacji preparat Funcosil SN Silan.

Sposdéb stosowania:

Srodek impregnujacy nanoszony jest metoda polewania bezcisnieniowego az do takiego nasycenia zeby po powierzchni
materiatu budowlanego sptywata btonka ptynu o diugosci 30 - 50 cm. Podczas polewania dysza powinna by¢ prowadzona
poziomo, bez odrywania, wzdtuz elewacji. Po wsigknieciu srodka impregnujacego cykl nalezy w razie potrzeby powtdrzyc.
Cisnienie i Srednice dyszy nalezy tak dobrac¢, zeby nie nastepowato rozpylanie mgtawicowe. Aby unikng¢ usterek, nalezy
sgsiadujgce czes$ci elewacji impregnowac bez przerwy, az do zakoriczenia zabiegu. W przypadku matych skomplikowanych
powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest niemozliwe, mozna pracowac takze pedzlem lub watkiem. Aby unikna¢ przy
takiej metodzie pracy wprowadzenia zbyt matych ilosci impregnatu, nalezy pracowac dobrze nasgczonym narzedziem.
Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chronié¢ przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i
nastonecznienie moga przyspieszy¢ odparowanie nosnika, co niekorzystnie wptywa na gtebokos$¢ wnikania.

W przypadku podtozy o niewielkiej chtonnosci godnym zalecenia jest zmycie powierzchni rozpuszczalnikiem V 101 w czasie
pét godziny do godziny po wprowadzeniu srodka hydrofobizujgcego, aby usung¢ nadmiar srodka, ktéry pozostawiony na
powierzchni mogtby spowodowac potysk. Podczas stosowania i wysychania srodka impregnujacego do budynku mogg
dostac sie opary rozpuszczalnika, przede wszystkim przy niskich temperaturach i pogodzie bezwietrznej. Wszystkie okna i
drzwi nalezy podczas prac impregnacyjnych przykry¢ folig polietylenowa, a po impregnac;ji przewietrzy¢ pomieszczenia
mieszkalne.

Temperatura stosowania:

Impregnacje hydrofobizujacg mozna wykonywac przy wszystkich wystepujacych w praktyce temperaturach. Najkorzystniejsze
sg temperatury pomiedzy +10°C i +25°C. Zbyt mocnego nagrzania powierzchni przez promieniowanie stoneczne mozna
unikng¢ stosujac zastony przeciwstoneczne. Przy temperaturach ponizej +10° C odparowanie nosnika i tworzenie substanc;ji
czynnej mogg ulec opdznieniu.

Narzedzia i czyszczenie:

Jako narzedzia nadaja sie wszystkie odporne na rozpuszczalniki urzadzenia niskocisnieniowe, pompujace i natryskowe,
pompy do ptyndw, jednak zwtaszcza urzadzenie do natryskiwania Funcosil MV 2. Urzgdzenia muszg by¢ suche i czyste.
Narzedzia nalezy czysci¢ po zakohczeniu pracy i przed dtuzszymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

Zuzycie materiatu:

Cegta wapienno-piaskowa gtadka min. 0,5 I/m2
Cegta wapienno-piaskowa tamana min. 0,7 I/m2
Materiaty widknisto-cementowe min. 0,3 I/m2
Beton min. 0,5 I/m2

Cegta licowa drobnoporowata min. 0,8 I/m2
Tynk min. 0,5 I/m2

Tynki termorenowacyjne (bez styropianu) min. 0,6 I/m2
Gazobeton min. 1,0 I/m2

Beton lekki min. 1,0 I/m2

Kamien naturalny drobnoporowaty min. 0,6 I/m2
Kamien naturalny wielkoporowaty min. 1,5 I/m2

Zuzycie preparatu impregnujgcego do celéw kosztorysowych i przetargowych nalezy okresli¢ na wystarczajgco duzej
powierzchni probnej (1 - 2 m2). Na tej powierzchni mozna takze zbadaé skutecznos¢ impregnaciji.

Trwatos¢é podczas skltadowania:



W oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w miejscu chtodnym i zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 1 rok.

Sprawdzenie skutecznosci:

Sprawdzenia skutecznosci srodka impregnujgcego w najprostszy sposdb mozna dokonaé za pomoca rurki Karsten'a.
Badania nalezy wykona¢ przed impregnacjg oraz najwczesniej 14 dni po zabiegu, dane z pomiaréw nalezy zaprotokotowaé
(patrz protokét budowy) i poréwnac.

Wskazéwka:

Podczas stosowania i wysychania srodka Funcosil SNL do budynku moga dosta¢ sie opary rozpuszczalnika, przede
wszystkim przy niskich temperaturach i pogodzie bezwietrznej. Wszystkie okna i drzwi nalezy podczas prac impregnacyjnych
przykry¢ folig polietylenowa, a po impregnacji przewietrzy¢ pomieszczenia mieszkalne.

Bezpieczenstwo, ochrona srodowiska i usuwanie:
Blizsze informacje na temat bezpieczehstwa podczas transportu, sktadowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony
srodowiska znajduja sie w aktualnej karcie danych bezpieczenstwa.

Powyzsze wskazdwki zostaty zestawione w naszym dziale produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposob
uzycia sg poza naszg kontrola, z tresci tej instrukcji nie wynika zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazowki wykraczajace poza zawartosc tej instrukcji lub wskazéwki réznigce sie od tresci instrukcji wymagajg pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.
W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie traca swoja waznos¢.
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aktualnos¢ informacii:

Remmers Polska Sp. z o.0.

ul. Sowia 8

62-080 Tarnowo Podgoérne

tel. 0-61 8168100

fax 0-61 8168111

e-mail: remmers@remmers.com.pl



