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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0905
Przezroczysta zywica epoksydowa uniwersalnego stosowania.
Wiasciwosci produktu Proporcje mieszania: skladnik A : sktadnik B

Materiat Viscacid Epoxi-Bauharz jest nie pigmentowa-
nym spoiwem opartym na zywicy epoksydowej prze-
znaczonym do wykonywania wysokowytrzymatych
zapraw, zapraw ptynnych i samorozlewnych powtok
grubowarstwowych. Stwardniate powtoki sa odporne na
wode i wodne roztwory chemikalidw oraz nie poddajg
sie dziataniu benzyny, ttuszczéw i olejow.

Materiat twardnieje bezskurczowo i jest odporny na
ciezkie obcigzenia mechaniczne.

Aprobata techniczna ITB AT-15-4464/2000

Elementy systemu

Viscacid Epoxi-Bauharz nr art. 0905
wypetniacz kwarcowy

Viscacid Bauharz-Fullstoff nr art. 4047
piasek kwarcowy 0,1-0,4 mm nr art. 4045

Obszary stosowania

Jastrychy ukfadane kielnig przeznaczone na po-
wierzchnie posadzek narazonych na ciezkie obcigzenia
mechaniczne w przemysle. Zaprawy naprawcze i pod-
ktadowe do stosowania na jezdniach betonowych i
innych nosnych elementach budowlanych. Powtoki
posadzkowe na powierzchniach narazonych na obcig-
zenia $rednie do ciezkich w supermarketach, warszta-
tach, na schodach z duzym natezeniem ruchu, w ha-
lach fabrycznych, montazowych i stoczniowych, w ma-
gazynach ciezkich towaréw, w halach dla ciezkich po-
jazddéw jak samochody ciezarowe i samoloty.

Spoiwo zywicznych powlok antyposlizgowych oraz
obsypywanych jak réwniez spoiwo zapraw i warstw
sczepnych.

Dane techniczne

wg czesci wagowych 3 o1
wg czesci objetosciowych 2,76 o1

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu:

ilos¢ 1 kg 10-50°C 75 minut
20-50°C 50 minut
30-50°C 24 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu:
ilos¢ 100 g 20-50°C 55 minut
20-40°C 49 minut

1,5 godz. przy wymieszaniu w proporcji 1:7 z piaskiem
kwarcowym.

Spoiwo:

24 h/23°C |48 h/23°C |24 h/8°C |48 h/8°C
Shore A |92 92 53 89
ShoreD |57 67 <10 50

skiadnik A | skladnik B | mieszanina
Lepkos$¢ przy 25°C: 1800 mPas | 80 mPas 730 mPas
Lepkos¢ przy 10°C: 7500 mPas | 340 mPas | 5100 mPas
Czas wyptywu 442" 317 2’41
dysza 4 mm 23°C:
Gestosé: 1,12 g/lem® | 0,97 g/cm® | 1,08 glcm®
Temperatura >100°C >100°C >100°C
zaptonu:
Zapach: neutralny aminowy lekko

aminowy

Odcien wg Gardner’a: <2 <3
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Wyzsze temperatury i wieksze iloci skracajg czas
przydatnosci do stosowania, nizsze temperatury wydtu-

zajg go.

Zaprawa zywiczna:
Proporcje mieszania spoiwa Bauharz z wypetniaczem
Bauharz-Fillstoff 1:7 w czesciach wagowych

Gestosé: 2,04 g/cm®
Wytrzymato$é na Sciskanie: 69,6 N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie: 24,4 N/mm?
Modut E (Young’a) dynamiczny: 22475 N/mm?
Wytrzymatos¢ na odrywanie: 2,4 N/mm?

Proporcje mieszania spoiwa Bauharz z wypetniaczem
Bauharz-Fillstoff 1:9 w czesciach wagowych
Wytrzymatos¢ na sciskanie: 91,6 N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie: 37,7 N/mm?

Modut E (Young’a) dynamiczny: 30806 N/mm?

Mozliwos¢ obcigzania:

Mozna lekko obcigza¢ (chodzi¢) po ok. 18 godz. przy
20°C, mocniej obcigza¢ po ok. 24 godz. Mozliwos$¢
petnego obcigzania mechanicznego i chemicznego
osiggana jest po 7 dniach.

Toksycznosé¢:

Bez zastrzezen pod wzgledem fizjologicznym.

Klasa dopuszczalnych obcigzen: S (ciezkie)
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Propozycje systemow posadzkowych

1. Beton zywiczny (Viscacid BE-Mortel grob):
Przygotowanie betonu zywicznego odbywa sie w zasa-
dzie tak jak jastrychu. W zalezno$ci od wymaganej
grubosci warstwy dodaje sie dodatkowo grubsze kru-
szywa. Proporcja mieszania spoiwo : kruszywo wynosi
wtedy 1:10. Betony zywiczne wykorzystywane sg do
wykonywania podktadéw tozysk w budownictwie mo-
stowym, jako podlewki pod maszyny itd. jak rowniez do
szybkich napraw jezdni itp. Uziarnienie (krzywa prze-
siewu) kruszywa odgrywa przy przygotowaniu jastry-
chéw zywicznych znaczaca role. Najwieksze ziarno
powinno mie¢ wymiar ok. 1/3 grubosci warstwy.
Viscacid Bauharz Flillstoff jest gotowa, mieszanka su-
szonych piaskéw kwarcowych, przeznaczong do jastry-
chow zywicznych o grubosci 5-10 mm. Zamiast tej go-
towej mieszanki mozna zastosowac nastepujaca mie-
szanke piaskow kwarcowych:

30% 0,06-0,2mm
25% 0,2 -0,7 mm
20% 0,7 -1,2mm
25% 1,0 -2,2 mm

2. Zaprawa zalewowa:

Wymieszac Viscacid Epoxi-Bauharz z piaskiem kwar-
cowym w proporcjach 1:2 do 1:3. Uziarnienie kruszywa
zalezy od wielkosci wgtebienia. Ze wzgledu na bez-
skurczowe twardnienie materiatu, nadaje sie on szcze-
golnie do zalewania kotew, stupkéw poreczy, wykony-
wania podlewek pod maszyny itd.

3. Warstwy sczepne:

Przy stosowaniu jako warstwa sczepna pomiedzy sta-
rym i nowym betonem wzglednie jastrychem naktada
sie zywice Viscacid Epoxi-Bauharz na suche czyste
podtoze. Zuzycie co najmniej 0,6 kg/m?. Na klejaca sie
warstwe sczepng uktada sie beton lub jastrych o kon-
systenc;ji wilgotne;j.

4. Szpachlowka podktadowa (szpachléwka drapana)
Powierzchnie przeznaczone do wyréwnania nalezy
zagruntowac zywica Viscacid Epoxi-Bauharz. Zagrun-
towane powierzchnie wyréwnaé przez szpachlowanie
(tzw. szpachléwka drapana) mieszankg sktadajaca sie
z 1 cz. wag. zywicy Viscacid Epoxi-Bauharz i 3 cz. wag
piasku kwarcowego 0,1-0,4 mm (nr art. 4045). Materiat
nanosi sie pacg stalowa.

5. Gruntowanie

Przy gruntowaniu, zywice Viscacid Epoxi-Bauharz na-
nosi sie szczotka, rozciggaczkg gumowa, pedzlem
angielskim lub zwyktym, az do nasycenia podtoza, i
doktadnie wciera.. W zaleznosci od chtonnosci podtoza
moze by¢ konieczne kilkakrotne naktadanie zywicy — na
catej powierzchni lub jej czesci — nalezy je wykonywaé
~Swieze na swieze”. Korzystnie jest obsypac zagrunto-
wane powierzchnie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
0,1-0,4 mm (nr art. 4045).

6. System obsypywany z warstwg zamykajaca;:
Swiadectwo nr 9000999-3210 (R 12/V 04)

System obsypywany bez warstwy zamykajacej:
$wiadectwo nr 9000997-3210 (R 13/V 04)

Naniesé ok. 0,50 kg/m? Viscacid Epoxi-Bauharz na
suche, dobrze przygotowane podtoze i Swiezg warstwe
obsypac piaskiem kwarcowym az do nasycenia. Uziar-
nienie materiatu uzywanego do posypywania zalezy od
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pozadanej szorstkosci powierzchni. Po stwardnieniu
warstwy, zamies¢ nie zwigzany piasek i naniesc¢ cien-
kowarstwowg powtoke zamykajch z zywicy Viscacid
Epoxi-Bauharz, ok. 0,50 kg/m?. (Jezeli wymagana jest
powierzchnia barwna, mozna do zamkniecia zastoso-
wac materiat Viscacid Epoxi-Beschichtung OS). System
ten nadaje sie szczegdlnie do wykonania antyposlizgo-
wych powtok na ktadkach dla pieszych, w myjniach
samochodowych, we wszystkich rodzajach zaktadow
stosujacych mokre technologie.

7. Powtoka antyposlizgowa drobnoziarnista:
$wiadectwo nr 9000998-3210 (R 13/V 04)

(ptynny jastrych)

Wymieszac Viscacid Epoxi-Bauharz z 2 czesciami wa-
gowymi, co odpowiada 1:1 czesci objetosciowych, pia-
sku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,4 mm (H 33) i na-
nies¢ metoda szpachlowania na suche, dobrze przy-
gotowane podtoze, w warstwie o sredniej grubosci

2 mm. Odpowietrzy¢ warstwe rolujac z duza sita wat-
kiem z kolcami. Swiezg warstwe obsypac na catej po-
wierzchni piaskiem kwarcowym Quarzsand H 33
(uziarnienie 0,1-0,4 mm) zuzywajac min. 4,0 kg/m?.

Po stwardnieniu zamies¢ nadmiar materiatu uzytego do
posypywania.

8. Powtoka antyposlizgowa gruboziarnista:

Swiadectwo nr 9304429-3210 (R 12/V 10)

Wykonanie ptynnego jastrychu jak opisano w punkcie 7,
jednak swiezg warstwe obsypac na catej powierzchni
weglikiem krzemowym (uziarnienie 0,5-2,0 mm) zuzy-
wajac min. 4,0 kg/m Po stwardnieniu zamies¢ nadmiar
materiatu uzytego do posypywania. Do zamkniecia
powierzchni stosowac¢ materiat V|sca0|d Epoxi-
Beschichtung OS, ok. 0,50 kg/mZ.

Sposoéb stosowania

Jako podtoze nadajq sie wszystkie wystarczajgco no-
$ne materiaty cementowe, jak beton i jastrych cemen-
towy. Wytrzymatosé podioza na sciskanie musi wynosi¢
co najmniej 25 N/mm minimalna wytrzymatos¢ na
odrywanie 1,5 N/mm? Plyty posadzki nalezy chronié w
odpowiedni sposob przed wilgocig podciaganag kapilar-
nie. Powierzchnie przeznaczone do pokrycia powtokg
muszg by¢ czyste, suche i chtonne. Nalezy usung¢
zabrudzenia, mleczko cementowe, warstwy krzemia-
nowe, substancje dziatajgce antyadhezyjnie jak np.
oleje, ttuszcze, parafine, scier gumowy, $rodki utatwia-
jace rozszalowanie i pielegnacyjne, resztki powtok ma-
larskich. Do czyszczenia nalezy stosowa¢ metode Sru-
towania (Blastrac), piaskowania, ptomieniowania lub
frezowania. Na zakonczenie powierzchnie doktadnie
odkurzy¢ najlepiej odkurzaczem przemystowym. Podto-
ze musi by¢ w zewnetrznej strefie powietrznie suche.
Nie wystarczy krétkie suszenie zawilgoconej po-
wierzchni. Zawartos¢ wilgoci w warstwie zewnetrznej o
grubosci 2 cm nie moze by¢ wyzsza od 4 % wag.
(ogodlnie patrz instrukcja DBV - Stosowanie zywic reak-
tywnych w budownictwie betonowym, czes¢ 2 Podtoze).
Porowate, bardzo chtonace i szorstkie podtoza (np.
powierzchnie przygotowane metodami strumieniowa-
nia) nalezy, takze przy wykonywaniu samorozlewnych
Jastrychow lub powtok obsypywanych, zagruntowac
zywica Viscacid Epoxi-Bauharz, zuzycie 0,5 kg/m?.

Duze nieréwnosci nalezy wyrownac przez szpachlowa-
nie (tzw. "szpachléwka drapana").
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Wskazéwki wykonawcze

Temperatura otaczajgcego powietrza i podtoza nie
moze by¢ nizsza od +8°C. Proces twardnienia ulega
przyspieszeniu przy wyzszych temperaturach, a wydtu-
zeniu przy nizszych. Tworzenie kondensatu na po-
wierzchniach przeznaczonych do wykonania powioki,
ktére czesto zachodzi przy pracy na podtozu o tempe-
raturze nizszej od punktu rosy, zmniejsza decydujgco
przyczepnos$c¢. Przy naktadaniu wiekszej ilosci warstw w
zadnym wypadku nie wolno naktada¢ kolejnej warstwy,
gdy temperatura podtoza jest mniejsza lub réwna tem-
peraturze punktu rosy. Dlatego podtoza przeznaczone
do pokrycia powtokg powinny mie¢ temperature wyzsza
o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy (dla
okreslenia temperatury punktu rosy mierzy sie wzgled-
ng wilgotnos¢ i temperature powietrza, np. za pomocg
termohigrometru, a nastepnie odczytuje wartos¢ tempe-
ratury punktu rosy z tabeli). W przypadku niekorzyst-
nych warunkow temperaturowych konieczne jest sto-
sowanie urzgdzen grzewczych.

Tabela punktu ros

mi;zrrzatau:‘a: Temperatura punktu rosy ') w °C przy wilgotnosci wzglednej wy j

30% | 35%| 40%| 45%| 50%| 55%| 60%| 65%| 70%| 75%| 80%| 85%| 90%| 95%
30 105 129| 149| 16,8| 18,4| 20,0| 21,4| 22,7| 23,9| 251 26,2| 27,2| 282| 29,1
29 97| 12,0| 14,0( 159| 17,5| 19,0 20,4| 21,7| 23,0| 24,1| 252| 262 27,2| 28,1
28 88| 11,1| 13,1| 150| 16,6| 18,1| 19,5| 20,8| 22,0| 23,2| 24,2| 252| 26,2| 27,1
27 80| 10,2| 12,2| 14,1] 157| 17,2| 186| 19,9| 21,1| 22,2| 233| 243| 252| 26,1
26 71| 94| 14| 132] 148| 163| 17,6| 189| 20,1| 21,2| 22,3| 233| 24,2| 25,1
25 62| 85| 105( 12,2| 139| 153| 16,7| 18,0| 19,1| 20,3| 21,3| 223| 232| 24,1
24 54| 76| 98| 11,3 129| 144| 158| 17,0| 18,2| 19,3| 20,3| 21,3| 22,3| 23,1
23 45| 67| 87| 104| 120| 135 148 16,1| 17,2| 183| 194| 20,3| 21,3| 22,2
22 36| 59| 78| 95| 11,1| 125 139 151| 16,3| 174| 184| 194 203| 21,3
2 28| 50| 69| 86| 102| 116 129 142| 153| 164| 17,4| 184 19,3| 20,2
20 19 41| 60| 77| 93| 10,7| 12,0| 13,2| 144| 154| 164| 174 183| 19,2
19 10 32| 51| 68| 83| 98| 11,1| 12,3| 134| 145| 155| 164 17,3| 18,2
18 02| 23| 42| 59| 74| 88| 10,1 11,3| 125| 135| 145 154 16,3| 17,2
17 06| 14| 33| 50| 65| 79| 92| 104| 115 125/ 135 145| 153| 16,2
16 14| 05| 24| 41| 56| 70| 82| 94| 105 16| 126| 13,5 144| 152
15 22| -03| 15| 32| 47| 61| 73| 85| 96| 106/ 16| 125 134| 142
14 29| -10{ 06| 23| 37| 51| 64| 75/ 86| 98| 106| 11,5 124| 132
13 =37 <19 -01| 13| 28| 42| 55| 66| 77| 87| 96| 105] 114| 122
12 45| -26| -10| 04| 19| 32| 45| 57| 67| 77| 87| 96| 104| 112
11 52| -34| 18| 04| 10| 23| 35| 47| 58| 67| 77| 86| 94| 102
10 60| -42| -26| 12| 01| 14| 26| 37| 48| 58 67| 76| 84| 92
1) Wartosci posrednie mozna interpolowaé liniowo

Dla unikniecia probleméw z przyczepnoscia, przy wie-
lowarstwowym uktadaniu materiatu Viscacid Epoxi-
Bauharz, nalezy zawsze obsypywac¢ dolng warstwe
piaskiem kwarcowym 0,2-0,7 mm. Na powierzchnie,
ktorych nie powinno sie obsypywac nalezy naktadac
druga, jak rowniez wszystkie kolejne warstwy, po wy-
schnieciu warstwy poprzedniej, gdy juz sie nie klei,
jednak w ciggu 24 godzin. Po odczekaniu dtuzszego
czasu moga wystapic¢ problemy z przyczepnoscia.

Narzedzia, czyszczenie

Pedzel, szczotka, watek, szpachla, paca stalowa, wier-
tarka z mieszadtem ewentualnie mieszarka przeciw-
biezna, watek z kolcami. Narzedzia i ewentualne za-
brudzenia nalezy czysci¢ natychmiast i na swiezo roz-
puszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania, zuzycie, skladowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z blachy ocynkowanej 1, 5, 10 i 30 kg

Zuzycie:

Przy stosowaniu czystej zywicy (np. do gruntowania)
zuzycie wynosi przy jednokrotnym stosowaniu

ok. 0,50 kg/m?.

Przy stosowaniu w potgczeniu z kruszywem

zuzywa sie:

przy proporcji mieszania 1:10 cz. wag. -0k.190g
przy proporcji mieszania 1:7 cz. wag. -ok.265¢g
przy proporcji mieszania 1:4 cz. wag. -ok. 360 g
przy proporcji mieszania 1:2 cz. wag. -ok.570¢g

zywicy Viscacid Epoxi-Bauharz na m? i kazdy mm gru-
bosci warstwy.

Skladowanie:

W oryginalnych, zamknietych pojemnikach, nie wymie-
szane, przy skltadowaniu w miejscu zabezpieczonym
przed mrozem co najmniej 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona srodowiska

i usuwanie

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas
transportu, sktadowania i stosowania oraz na temat
usuwania i ochrony srodowiska znajdujg sie w aktualne;j
karcie charakterystyki produktu.

Kod GIS: RE 01

Powyzsze wskazéwki zostaty zestawione w naszym dziale produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposob uzycia sg poza naszg kontrola, z tresci tej instrukcji nie wynika

zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazowki wykraczajace poza zawartos¢ tej instrukcji lub wskazowki roznigce sie od tresci instrukcji wymagaja

pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie traca swojg waznosé.
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