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NEOXE

System wzmacniania konstrukcji budowlanych materiatami kompozytowymi

Karta Techniczna systemu Wydanie 04/PL

Opis: System NEOXE przeznaczony jest do wzmacniania konstrukcji budowlanych wykonanych z materiatéow
zelbetowych, betonowych, drewnianych, ceramicznych i stalowych przy uzyciu tasm kompozytowych
NEOXEPLATE oraz mat z wiékien weglowych NEOXECOVER.

Zastosowanie: Tasmy kompozytowe NEOXEPLATE oraz maty NEOXECOVER stanowig zewnetrzne wzmocnienie i sg
mocowane do powierzchni wzmacnianej konstrukcji za pomoca kleju polimerowego. TaSmy NEOXEPLATE
mozna przed przyklejeniem wstepnie naprezy¢ przy pomocy systemu NEOXE PRESTRESSING SYSTEM. Maty
NOXECOVER mogg by¢ stosowane z strefie dziatania sit rozciggajacych, s$cinajacych, zginajacych lub
Sciskajgcych. Wzmacnianie konstrukcji systemem NEOXE wykonuje sie w nastepujacych przypadkach:
1. Zwiekszenie obcigzenia:

- wazrost obcigzenia uzytkowego w obiektach przemystowych i uzytecznosci publicznej

- wyttumienie drgajacych konstrukcji

- wazrost obcigzenia uzytkowego na mostach, wiaduktach itp.

- montaz ciezkich urzadzen w budynkach przemystowych

- zmiana przeznaczenia istniejgcych obiektow
2. Uszkodzenia elementéw nosnych:

- zmniejszenie wytrzymatdsci i/lub trwatosci materiatéw konstrukcyjnych

- uderzenia pojazdami

- korozja zbrojenia elementéw betonowych

- pozar, osuniecia ziemi, tgpniecia
3. Koniecznos$¢ poprawienia warunkow uzytkowania konstrukcji:

- ograniczenie odksztatcen

- redukcja naprezen w zbrojeniu

- zwiekszenie granicy wytrzymatosci zmeczeniowej
4. Zmiana schematu statycznego:

- usuniecie Scian, stupow

- usuniecie fragmentow stropéw
5. Wystepowanie btedéw w projektowaniu lub wykonastwie:

- zbyt mate przekroje zbrojenia

- niewystarczajace wymiary elementow.
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Wiasciwosci:

— Bardzo wysoka wytrzymatos¢ na rozcigganie (w kierunku utozenia wtodkien)

— Bardzo wysoka wytrzymatos¢ zmeczeniowa

— Mozliwos¢ wyboru tasm o réznych modutach sprezystosci

— Mozliwos¢ wyboru tasm o réznych przekrojach poprzecznych

— Mozliwo$¢ wyboru tasm o réznej nosnosci i wytrzymatosci

— Mozliwos$¢ zastosowania ciagtej tasmy o dtugosci do 250 m lub jej wielokrotnosci

— Mozliwo$¢ wzmacniania matami elementéw o skomplikowanej geometrii jak stupy, kolumny, kominy,
Sciany, belki, silosy

— Bardzo dobra odpornos¢ na korozje

— Mata grubos$¢ wzmocnienia, ktére mozna tatwo zamaskowacd

— Mozliwos¢ naktadania powtok ochronnych

— Materiaty tatwe w aplikacji i transporcie (z uwagi na maty ciezar)

Produkty sktadowe Tasmy kompozytowe (CFRP): NEOXEPLATE
systemu: Maty z wtdkien weglowych: ] NEOXECOVER
Zaprawa epoksydowa dostepna w dwdch typach:
NEOPOXE 41 (normalny) oraz NEOPOXE 41 R (szybkowiazacy)
Klej do mocowania tasm dostepny w dwadch typach:
NEOPOXE 30 (normalny) oraz NEOPOXE 30 R (szybkowigzacy)
Klej do mocowania i laminacji mat: NEOPOXE 330
Aprobaty techniczne: | Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2063/1 — Zestaw materiatdbw NEOXE do wzmacniania obiektéw

inzynierii komunikacyjne;j.
Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7058/2006 — Zestaw wyrobow NEOXE do wzmacniania i napraw
konstrukcji.

DANE TECHNICZNE TASM NEOXEPLATE:

Typ tasmy Sredniomodutowa \ijjon;gw;?x;v:?é wysokomodutowa
Oznaczenie NEOXEPLATE HS NEOXEPLATE UHS NEOXEPLATE HM
Gestos¢ objetosciowa [g/cm’] 1,54 1,54 1,62
Udziat objetosciowy wiékien weglowych [%] ~70 ~70 ~70
Rodzaj osnowy zywica epoksydowa zywica epoksydowa zywica epoksydowa

Szerokosc¢ tasmy
Zuzycie teoretyczne kleju NEOPOXE 30 [mm] >0 60 80 90 100 120
NEOPOXE 30 R) do przyklejenia 1 mb tasmy: - ;
( ) do przyklej Y Zuzyciekleju | o oo | 643 | 057 | 073 | 082 | 1,05
[kg/mb]
WLASCIWOSCI MECHANICZNE TASM NEOXEPLATE:
’ Wytrzyrnaios:c na Modut sprezystosci E Odksztaicen_le przy
Typ tasmy rozcigganie (GPa] * zerwaniu
[MPa] * [%] *
NEOXEPLATE HS 2600 170 >1,5
NEOXEPLATE HM 2800 250 >1,0
NEOXEPLATE UHS 3200 160 >1,7

* parametry wyznaczone w kierunku utozenia wtékien w tasmie
Badania wtasciwosci mechanicznych przeprowadzono zgodnie z normg okreslajgcg warunki badan materiatéw kompozytowych — PN-EN 1SO 527-1
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DANE TECHNICZNE | WEASCIWOSCI MECHANICZNE MAT NEOXECOVER:

Tvb mat NEOXECOVER NEOXECOVER NEOXECOVER NEOXECOVER
yp maty 150 200 300 500
orientacja wtdkien: 0° (jednokierunkowa)
Sktad maty watek: czarne wtékna weglowe
osnowa: biate wtdkna szklane i poliestrowe
Ciezar maty 177 g/m’ 224 g/m? 332 g/m’ 516 g/m*
Grubos¢ maty 0,39 mm 0,44 mm 0,58 mm 0,76 mm
Dtugo$¢ maty (rolka) 50 m; 100 m 50 m; 100 m 50 m; 100 m 50 m; 100 m

Dostepne szerokosci (rolka)

300 mm; 610 mm

300 mm; 610 mm

300 mm; 610 mm;

500 mm; 600 mm;

1220 mm 1230 mm
Parametry widkna elementarnego maty:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie 3.800 MPa 3.800 MPa 3.800 MPa 3.800 MPa
- modut sprezystosci E 242 GPa 242 GPa 242 GPa 242 GPa
- gestos¢ 1,81 kg/dm® 1,81 kg/dm’ 1,81 kg/dm’ 1,81 kg/dm®

- dla mat NEOXECOVER 150 i NEOXECOVER 200:
gruntowanie podtoza i przesaczenie pierwszej warstwy: 0,50+1,20 kg/m2
przesgczenie kazdej kolejnej warstwy: 0,50+0,60 kg/m2

- dla maty NEOXECOVER 300:
gruntowanie podtoza i przesaczenie pierwszej warstwy: 0,90+1,40 kg/m2
przesaczenie kazdej kolejnej warstwy: 0,70+0,80 kg/m2

- dla maty NEOXECOVER 500:
gruntowanie podtoza i przesgczenie pierwszej warstwy: 1,20+2,20 kg/m2

Zuzycie teoretyczne kleju NEOPOXE 330
do przyklejenia i przesaczenia 1 m* maty:

DANE APLIKACYINE:

Powierzchnia powinna by¢ mocna, sucha, réwna, czysta i wolna od niezwigzanych z podtozem fragmentéow
materiatu, drobin. Przed aplikacja nalezy sprawdzi¢ jakosé podtoza testem na odrywanie metoda ,,pull-off”.
Wytrzymatos$¢ na odrywanie powierzchni materiatu nie moze by¢ nizsza niz 1,5 MPa w przypadku tasm, badz
1,0 MPa w przypadku mat (lub zgodnie z wymaganiami projektu). Powierzchnia podtoza przed przyklejeniem
wzmocnienia powinna by¢ wyréwnana: zaleca sie stosowanie tasm na powierzchniach o dopuszczalnych
odchytkach nieréwnosci nieprzekraczajgcych 5 mm na dtugosci klejenia 1 m, natomiast w przypadku mat -
5 mm na dtugosci klejenia 2 m.

Przygotowanie podfoza betonowego (kamiennego, ceramicznego):

Podtoze powinno by¢ mocne, suche, oczyszczone z pytu, luznych i stabych fragmentéw, mleczka
cementowego, powtok ochronnych, zattuszczed oraz innych zanieczyszczen. Czyszczenie podtoza
betonowego najlepiej przeprowadzi¢ metodg strumieniowo-scierng (przez piaskowanie, hydropiaskowanie
lub wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne). Powierzchnia powinna by¢ lekko chropowata,
o otwartych porach. Wszelkie nieréwnosci powierzchni nalezy usunaé (skué, zeszlifowaé), ostre krawedzie
wyobli¢, a ubytki naprawi¢ zaprawg NEOPOXE 41 (NEOPOXE 41 R).

Przygotowanie podfoza stalowego:

Powierzchnie stalowe powinno by¢ oczyszczone do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN ISO 8501-1), pozbawione
rdzy, pytu, zattuszczen oraz innych zanieczyszczen. Najlepsze efekty uzyskuje sie poprzez oczyszczanie
powierzchni metodg strumieniowo-$cierng (piaskowanie lub hydropiaskowanie), a nastepnie jej doktadne
odpylenie i odttuszczenie. Powierzchnia stali przygotowanej do przyklejania tasm powinna posiadac
odpowiednig szorstkos¢. Zaréwno w przypadku tasm jak i mat klej nalezy naktadac¢ niezwtocznie po
oczyszczeniu i odpyleniu podtoza stalowego. W okreslonych przypadkach, konieczne moze by¢ zastosowanie
odpowiedniego materiatu gruntujacego.

Przygotowanie podfoza drewnianego:

Powierzchnie drewna nalezy przygotowaé poprzez jej oczyszczenie metodg strumieniowo-Scierng
(piaskowanie) lub poprzez szlifowanie. Przed przyklejeniem tasmy lub maty powierzchnie drewniang nalezy
dokfadnie odpyli¢ i odkurzy¢ oraz przetrze¢ szmatka nasgczong odpowiednim rozpuszczalnikiem.

Przygotowanie
podtoza:
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DANE APLIKACYJNE:
Przygotowanie Tasme kompozytowa NEOXEPLATE - bezposrednio przed aplikacja - nalezy oczysci¢ ze wszelkich
materiatéw: zanieczyszczen, a nastepnie przetrze¢ jasng, czystg szmatka nasgczong rozpuszczalnikiem (aceton) w celu
usuniecia z powierzchni tasmy pylu weglowego i jej odttuszczenia. Czyszczenie nalezy prowadzic
do momentu znikniecia ciemnego nalotu na szmatce. Po oczyszczeniu taSmy nalezy odczeka¢ az do jej
catkowitego wyschniecia (min. 5 min).
Przed aplikacjag mat NEOXECOVER, nalezy docig¢ mate na wymagany wymiar. Maty mozna cigé¢ na zgdany
wymiar za pomocg nozyczek lub ostrego noza. Nie wolno zatamywac¢ maty w kierunku przebiegu widkien!
Pozostate materiaty wchodzace w skfad systemu NEOXE nalezy przygotowac do aplikacji zgodnie z danymi
zawartymi w ich Kartach Technicznych.
Warunki stosowania: | Minimalna temperatura otoczenia - +10°C
Minimalna temperatura podtoza - +10°C
Maksymalna temperatura podtoza i otoczenia - +35°C
Maksymalna temperatura materiatu - +30°C
Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna - 85%
Wilgotnosé wzgledna podtoza - 5%

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

Sposéb naktadania: Poszczegdlne materiaty wchodzace w sktad systemu NEOXE nalezy aplikowa zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ich Kartach Technicznych.

Warunki BHP: Nalezy stosowac sprzet zabezpieczajacy drogi oddechowe, ubrania robocze, rekawice i okulary ochronne.
Przed rozpoczeciem prac z zywicami zalecane jest stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete partie
skory. Przy pracy w zamknietych pomieszczeniach oraz w czasie wysychania, nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Szczegétowe informacje na temat zagrozen zwigzanych ze stosowaniem wyrobu zawarte s3
w Kartach Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej poszczegdlnych materiatéw.

Ochrona $rodowiska: | Tasmy kompozytowe NEOXEPLATE nie s3 klasyfikowane jako odpad chemiczny. Nalezy je utylizowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami jako odpad przemystowy przez sktadowanie lub kontrolowane spalanie.
Maty z wtdkien weglowych NEOXECOVER nie sg klasyfikowane jako odpad chemiczny. Nalezy je utylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako odpad przemystowy.

Pozostate produkty wchodzace w sktad systemu NEOXE w stanie nieutwardzonym nie powinny sie dostac do
kanalizacji, gruntu lub wod gruntowych. Nalezy bezwzglednie doprowadzi¢c do utwardzenia resztek
materiatéw. Utwardzone resztki materiatow nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pomoc techniczna: Przed zastosowaniem systemu zalecane jest skonsultowanie sie z doradcg technicznym Producenta, celem
upewnienia sie co do poprawnosci zastosowania materiatu i/lub systemu.

Materiaty wchodzace w skiad systemu NEOXE s3g przeznaczone do uzytku profesjonalnego.

Wszelkie dane techniczne, informacje i zalecenia podane w karcie technicznej produktu oparte sa na wieloletnich badaniach, doswiadczeniu oraz najlepszej wiedzy producenta - MEGACHEMIE Research
& Technologies SA (dalej: ,,MEGACHEMIE” lub ,producent”), jednak nie mogg by¢ uznane za wyczerpujgce. Uzyskanie pozadanej wtasciwosci produktdw wymaga scistego zachowania warunkdw ich stosowania
i przechowywania okreslonych w kartach technicznych, kartach charakterystyki i instrukcjach. Informacje zawarte w karcie technicznej maja charakter ogdlny. Producent nie ma wptywu na rzeczywiste warunki
i sposdb aplikacji produktéw, jak réwniez warunki i sposéb uzytkowania obiektéw, w ktdérych zastosowano produkty MEGACHEMIE. Nabyweca i uzytkownik produktu zobowigzani sa do sprawdzenia na wtasna
odpowiedzialno$¢ przydatnosci produktu do zamierzonego zastosowania w konkretnych okolicznosciach przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisdw i norm, warunkéw realizacji robét oraz zasad sztuki
budowlanej. W razie jakichkolwiek watpliwosci wskazane jest nawigzanie kontaktu z doradcg technicznym MEGACHEMIE. Producent podejmuje wszelkie starania, aby informacje przekazywane przez doradcéw
technicznych byly Sciste i poprawne, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki zastosowania porady ustnej, w zakresie w jakim wykracza ona poza tres¢ podang w kartach technicznych, kartach
charakterystyki i instrukcjach, o ile tres¢ porady nie zostata nastepnie potwierdzona w formie pisemnej (w tym e-mail). MEGACHEMIE nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody bedace wynikiem
przechowywania i stosowania produktu niezgodnie z podanymi zaleceniami, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, w tym takze szkody na osobie i mieniu zwigzanej
z naruszeniem zasad bezpieczeristwa i higieny oraz ochrony zdrowia przy uwzglednieniu informacji zawartych w kartach charakterystyki i oznaczeniach na opakowaniach produktéw. Niniejsza wersja karty
technicznej zastepuje poprzednie wydania. MEGACHEMIE zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tresci niniejszej karty technicznej wynikajacych z prowadzonych badan, rozwoju technologicznego
produktdw oraz informacji zwrotnych od nabywcow i uzytkownikéw.
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