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l. Wstep.

1.0. Nazwa zaméwienia.

Projekt budowlany przetozenia sieci wodociggowej TS Dz315 w ul. Srodmiejskie]
nad rzeka Prosna w Kaliszu.

2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej w ulicy
Sroédmiejskiej nad rzeka Prosng w Kaliszu w zakresie podanym w pkt. 3.0.

3.0. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi.

» sie¢ wodociggowa z rur TS SDR17 Dz315x18,7 mm -36,30m

4.0. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

4.1. Sie¢ wodociggowa - sie¢ przeznaczona do doprowadzania wody zdatnej do picia,
4.2. Zasuwa odcinajaca — urzadzenie stuzace do zamkniecia i regulacji przeptywu wody
w wodociggu

4.3. Hydrant podziemny - urzadzenie stuzace do poboru wody z wodociagu dla celow

p.poz. i ptukania sieci wodociaggowej

4.4. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym
i obsypka.

4.5. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.

4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

4.7. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

4.8. Ksigga (rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez VVWykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

4.9. Przedsiewziecie (zadanie) budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca
na wybudowaniu sieci wodociagowej wg pkt. 3.0. ,VWWymagan ogdlnych"

4.10. Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary przedsiewziecia bedacego przedmiotem
robot.

4.11.Zleceniodawca - strona kontraktu, zlecajgca do realizacji przedsiewzigcie
budowlane.
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4.12.Wykonawca - strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi przedsiewziecia
budowlanego.

4.13. Inspektor Nadzoru - zwany dalej Inzynierem - do ktérego nalezy nadzér techniczny
i prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji VWykonawcy w
zakresie realizowanego kontraktu.

4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

4.16. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

4.17.Inne definicje - pozostate definicje zgodne z norma PN-EN 752-1.

5.0. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i pozwoleniem na budowe.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogéw przedstawionych
w Specyfikacjach Technicznych:

ST-01 ,Wytyczenie trasy i punktéw kontrolnych",
ST-02 ,Roboty ziemne",
ST-03 ,,Sie¢ wodociggowa”,

5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy sieci wodociagowej
oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.
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5.2. Dokumentacja Projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa skfada sie z nastepujacych elementéw:

- projekt budowlany sieci wodociggowej,

- przedmiary robot,

W/w komplety dokumentacji znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego i zostang
przekazane VWykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w dokumentacjach przetargowych.

5.3.Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera WWykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla VWykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne,
b) Dokumentacja Projektowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub
wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu
budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzic¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontrakeu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego, zwigzanego z dojazdem do placu budowy, w sposéb okreslony w ST-00
»YVymagania ogdlne", w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Prace budowlano montazowe zwigzane z demontazem istniejacego wodociggu @300 na
konstrukcji wsporczej obok istniejacego obiektu Mostu Kamiennego Aleksandryjskiego
oraz budowa nowego wodociggu TS Dz315 w konstrukcji remontowanego w/w mostu,
beda prowadzone przy catkowitym wytaczeniu z ruchu drogowego odcinka ul.
Srédmiejskiej wraz z obiektem mostowym.

W razie potrzeby przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z Zarzadem Droég Miejskich w Kaliszu i Policja projekt
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenie zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory itp. i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét,
bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych. VWykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ akceptowane
przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa wynikajaca ze ztozonej oferty przetargowe;.

5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, magazyny, skladowiska zostang tak wybrane aby nie powodowac
zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym.
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a) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekédw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia
powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja VWykonawce.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich
szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 8
LLISIECCY” s.c.

ul. Marii Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t @

Przetozenie sieci wodociggowej TS Dz315 w ul. Srédmiejskiej nad rzekg Prosng w Kaliszu

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystapienia do roboét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

(Uwaga! Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow zawartych w opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — ZUD, stanowiacej zafacznik do projektu
budowlanego sieci wodociaggowej i bedacej w posiadaniu Zamawiajacego)

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane jednostki bedace wiascicielami lub
eksploatujacy te instalacje i urzadzenia oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy (teren inwestycji znajduje si¢ w $cistym centrum Miasta Kalisza).

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamiat Inzyniera o
fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot VVykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci VWykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowany wodociag lub jego elementy byty
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jedli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte w ustawach
i rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych
robdt, oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania prac.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie i utrzymanie objazdow w
trakcie prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
remontu Mostu Kamiennego, oraz do ich rozbiorki i likwidacji po zakonczeniu robét.
Uwaza sig, ze zajecie paséw drogowych i wykonanie objazdéw z odpowiednim
oznakowaniem nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej,
wynikajacej ze ztozonej oferty przetargowe;.

5.14. Odbiér techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pi$mie oraz wpisem do dziennika
budowy o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robét, oraz planowanych
rozruchach urzadzen technologicznych.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

5.15. Nadzér konserwatorski.

Przedmiotowe zadanie nie wymagato uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego, poniewaz zwiazane jest bezposrednio z inwestycja polegajaca na remoncie
istniejacego zabytkowego Mostu Kamiennego Aleksandryjskiego, ktory w catosci objety
jest ochrong Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura
w Kaliszu przewidziany jest nadzér Konserwatora Zabytkéw podczas prowadzenia
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wszystkich prac zwigzanych z budowa sieci wodociggowej TS Dz315 i remontem w/w
obiektu mostowego.

Il. Materiaty.

1.0. Zrédha uzyskania materiatéw.

Zrodha uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce, przed
rozpoczeciem robot. Przed zaplanowanym uzyciem materiatéw VWykonawca dostarczy
Inzynierowi certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia do zatwierdzenia. VWV przypadku
nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrodta, VVykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrédfa. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego 7Zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédia beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezagco badania oraz kompletowac
certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposoéb ciagty beda spetniaty wymagania ST.

2.0. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wymagania te dotycza materiatéw stosowanych do wykonywania podtozy pod rurociagi,
oraz do obsypki rurociggédw i wymiany gruntu w wykopie, stosowane do zatozen
projektowych zawartych w poszczegélnych Dokumentacjach Projektowych, a takze
materiatéw stosowanych do odtworzenia nawierzchni drogowej Mostu Kamiennego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
poszczegdlnych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta dostaw. VWykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem ich do roboét.

3.0. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktoérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.0. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez VWykonawce.
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5.0. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

l1l. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta VWykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja
tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inzyniera niedopuszczone do robét.

IV. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasnosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie
Inzyniera beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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V. Wykonanie robét.

1.0. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

2.0. Polecenia Inzyniera.

Inzynier bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robdt, oceng jakosci materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptaciji
wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Inzynier bedzie podejmowacd
decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. Il. 3.0. Polecenia Inzyniera
powinny by¢ wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez VWykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

VI. Kontrola jakosci robét.

1.0. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiaggnac zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

2.0. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera VWykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez VWykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

3.0. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

4.0. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w poleceniu Inzyniera. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.0. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony VWykonawcy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac
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probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od VWykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty VWykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéow tych badan bedy dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.0. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i VWykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem VWykonawcy i Inzyniera. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramoéw robét,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje VWykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycle, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

7.2. Rejestr obmiaréw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

7.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (7.1) - (7.2)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

d) protokoty odbioru robadt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wegladu na zyczenie Zamawiajacego.

VIl. Obmiar robét.

1.0. Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub slepym kosztorysie, w ST
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

2.0. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

3.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to WWykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. VWymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.
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VIIl. Odbiér robot.

1.0. Rodzaje odbioréw robét.
WV zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.0. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robét dokonuije Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.0. Odbidr czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuije Inzynier.

4.0.Odbidr ostateczny robét.

4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i VWykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W
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toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajagc  pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego VVykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace

dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3.Dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

5.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

6. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. VWszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

5.0. Odbiér pogwarancyijny.
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 4.0. ,,Odbiér ostateczny robot”.

IX. Podstawa ptatnosci.

1.0. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez VWykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegdtowe zasady i terminy ptatnosci zawiera kontrakt — umowa z wykonawcg na
wykonanie robot.

2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogélne ST-00.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogolnych zawartych

w ST-00 ,Wymagania Ogolne" obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

3.0. Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier
i oznakowan,

(e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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X. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z2003r., poz. 2016)
Z pozZniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
108 22002 r., poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99, poz. 430).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, poz. 735).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

ST-01

Kalisz, kwiecien 2013r.
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SPIS TRESCI
ST-01
WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.WSTEP
2.MATERIALY

3.SPRZET

4, TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0ODBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLtATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci wodociagowej
oraz jej punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.
Specyfikacja Techniczna (ST-01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w TS Dz315 w ul.
Srédmiejskiej nad rzeka Prosng w Kaliszu w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00
»YVymagania Ogdlne".

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy, sieci wodociggowej oraz potozenia obiektow towarzyszacych na sieci
(zasuwy).

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw

wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,VWymagania ogéIne" pkt I. 4.0.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,VWymagania ogdlne" pkt. I. 5.0.

2.MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. Il.
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2.2.Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub

pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w s3siedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢
okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.SPRZET.

3.1.0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,VWWymagania ogdlne" pkt lll.

3.2.Sprzet pomiarowy.
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki,

taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci wodociggowej i jej punktdw wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1.0Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,VWymagania ogdlne" pkt. V.

4.2.Transport sprzetu i materiatéw.
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,VWymagania ogdlne" pkt V.

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK

(od 1do 7).

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, VVykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacii
Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Vszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty osiowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen W czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub  wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robodt, to zostana
one odtworzone na koszt VWykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji roboét naleza
do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych.
Punkty osiowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomochiczych, potozonych poza granica robét ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 50 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy wodociagu, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy wodociagu w terenie
pfaskim powinna wynosi¢ 500 metréw.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy sieci
wodociggowe;j i obiektow towarzyszacych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach np. wzdtuz istniejacej kanalizacji, itp.

O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni bfad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do
reperéow panstwowych.
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Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentagji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5.Wyznaczenie krawedzi wykopow.

Wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt),
wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi wykopéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢
miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy sieci
wodociagowe;.

5.6.Wyznaczenie potozenia obiektéw na sieci wodociggowej.
Dla kazdego z obiektéw na sieci wodociggowej nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w

terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VI.

6.2.Kontrola jakosci prac pomiarowych.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7.0OBMIAR ROBOT.

7.1.0gélne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. VII.
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7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robot
zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescia obmiaru robot zwiazanych z budowa
sieci wodociggowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0goélIne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt VIII.

8.2.Sposéb odbioru robét.

Odbiodr robot zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,VWymagania ogdlne" pkt. IX.

9.2.Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jest ujeta w koszcie robot
zwigzanych z budowa sieci wodociggowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;ji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE ST-02

Kalisz, kwiecien 201 3r.
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1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robdt ziemnych, zwigzanych z budowa sieci
wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w ulicy
Srédmiejskiej nad rzeka Prosna w Kaliszu w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00
»YVymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy sieci wodociggowej obejmuja:

a) wykonanie wykopdéw w gruntach (kat. I-1V),

b) ewentualne umocnienie $cian wykopéw,

c) ewentualne odwodnienie wykopdw,

d) zasypanie wykopu i zageszczenie poszczegdlnych warstw zasypki,

e) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt ziemnych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajaca

warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,

wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3.Wykop plytki - wykop, ktorego glebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4.Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.5.Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw

pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy oraz innych prac zwigzanych z trasg sieci wodociggowe;.

1.4.7 .Reczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzetu recznego

(fopaty, oskardy itp.)

1.4.8.Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu

zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, tadowarki itp.)

1.4.9.Wykopy umocnione - wykopy otwarte, ze scianami umocnionymi szalunkami

petnymi lub azurowymi.

1.4.10. Odwodnienie wykopu - odwodnienie wykopu za pomoca pompowania z dna
wykopu, drenazu lub za pomocg igtofiltrow na odcinkach wykopéw gdzie
wystepuja saczenia z warstw gruntu lub wystepuje wysoki poziom wody
gruntowe;.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu
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1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,VWymagania Ogdlne" pkt. 4.0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,VWymagania Ogolne" pkt. 5.0.

2. MATERIALY (grunty).

2.1.0goIne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. Il.

2.2.Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéow i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz wspétczynnikow
spulchnienia.

2.3.Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow uzyte beda w 50 % do zasypki wykopow.
Pozostafa ilo$¢ gruntu z wykopu powinny by¢ przez Wykonawce wywieziona poza teren
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Materiaty stosowane
do zasypki wykopéw w miejscu gruntéw nie spetniajacych wymogdéw nosnosci lub
wymogow  wilasciwego zageszczenia musza odpowiada¢ warunkom podanym w
dokumentacji geologicznej, Dokumentacji Projektowej i kazdorazowo musza uzyskac
akceptacje Inzyniera. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowiazkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
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Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow na kategorie

Gestosc Przecietne
objetosciowa w spulchnienie po
Katfe- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
goria naturalnym pierwotnej objetosci”
kN/m?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15do 25
odpadkami drewna $wir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 |Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem 18,6 od 20 do 30
lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40mm 19,6 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 17,7 od 20 do 30
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7
Popioty lotne zlezate 19,6
4 |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci 20,6 od 25do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 19,6 od 25do 35
lub z glazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 | Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10%-30% objetosci 19,6 od 30 do 45
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 17,7 od 30 do 45
w blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane 22,6
Opoka kredowa miekka lub zbita 16,7
22,6

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy zasypki przed ich zageszczeniem, wieksze
wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

2.4. Materiaty zastosowane przy odwodnieniach wykopow.

Do wykonania odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robdt Wykonawca

powinien uzywac nastepujacego materiatu: - zwir filiacyjny

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,VWWymagania Ogdlne" pkt. IlI.
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3.2 Sprzet do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki,
zgarniarki, rowniarki itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
pomp do wody brudnej, zestawow igtofiltrow

4. TRANSPORT.

4.1.Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,VWymagania Ogolne" pkt. IV.

4.2.Transport gruntéw.
Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczedniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. V.

5.2.Dokfadnos¢ wykonania wykopow.
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz =10cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopu nie moze przekracza¢ £2 cm.

5.3. Odwodnienie wykopow.

Z uwagi na ptytkie posadowienie wykopu w konstrukcji remontowanego Mostu
Kamiennego nie przewiduje sie odwadniania wykopéw. Ponadto na odcinkach wykopu
poza obiektem mostowym nie przewiduje sie wystapienia wody na projektowanej rzednej
posadowienia wodociggu TS Dz315.

Uwaga: W przypadku wystapienia naptywu wody gruntowej, przed przystapieniem do
robot ziemnych i montazowych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej ponizej rzedne;
prowadzenia robét za pomoca pompy zanurzeniowej do odwadniania powierzchniowego
wykopéw. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych do koryta rzeki Prosny lub do kanalizacji deszczowej w porozumieniu z
Inzynierem.
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5.4, Zasady prowadzenia robét.

5.4.1. Wykonywanie robét ziemnych - wykopy otwarte.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z niniejsza
Specyfikacja Techniczna, Dokumentacja Projektowa oraz norma PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Metoda wykonywania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowana do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Sposéb wykonywania wykopu oraz umocnienie $cian pionowych powinno gwarantowac
jego stateczno$¢ i bezpieczenistwo w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania i umocnienia $cian lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie zapas potrzebny na wykonanie umocnienia $cian i uszczelnienie
stykow rur.

Umacnianie $cian wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA:

Ze wzgledu na bardzo ptytkie posadowienie projektowanego rurociggu przebiegajacego
w konstrukcji mostu, zastosowano rozwigzanie przedstawione na ponizszym rysunku
bedacym wyciagiem z dokumentacji projektowej (zgodnie z opracowaniem Jednostki
Projektowej INFRASTRUKTURA KOMUNIKACY]NA Badania - Szkolenia - Konsulting
Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 2 55-140 Zmigréd) na zlecenie Inwestora - Zarzadu Drég
Miejskich w Kaliszu.

£~ =3 ul. Mostowa

nawierzchnia chodnika telekomunikacyjne
z kostkd 8x8 i plyt granitowych kanaty kablows
ulozona icznie jak rury RHDPEp 110/8,3
§ . Wstanie istnisjacym wg ZN-96/TPSA-018
mostowy 15x18cm
hydroizolacja -
geomembrana PEHD 3,0mm
'
i
i
1% o
tawa pod lraweinik ; &

mostowy z betonu Kasy C12/15 /|

|
podsypka 2 plasku grubego . 400 L !

zageszczona do 1d=0,98 7 §
|

1300 1
| - =
taémy weglowe CFRP ' 7
Kiejone na cate| diugoéc! wykucla 4
w skiepleniu D
i KONSTRUKCJA KAMIENNA SKLEPIENIA ‘»
|
i
stalowa rura oslonowa
_ DA4064,DN3888
UWAGA _
Rurociag wodociggowy PEHD $315x18,7 mm
ukladaé w stalowej rurze ostonowej $406,4x8,8 mm. -
Rurocigg PEHD ukiadaé¢ z uzyciem piéz typu E/C
w rozstawie maksymalnym 1,50 m. et rura wodociagowa PEHD
~_DA315,DN 277,6
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Zaprojektowane rury TS s3 wyttaczane, tréjwarstwowa rurg z wewnetrzng i zewnetrzng
warstwa ochronng XSC50 oraz warstwa $rodkowa z PE100, dlatego mozna je uktadaé
bez stosowania podsypki i osypki z piasku. Rury TS mozna potozy¢ na podtozu rodzimym
bez kamieni i bryt ziemi.

Na pozostatej trasie poza konstrukcja mostu w chodniku, przyjmuje si¢ wymiang 100%
gruntu do zasypki, na dobrze zageszczony piasek $redni.

Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg. PN-S-02205 - Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM
w Kaliszu wspdtczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢
etapowo W sposdb najmniej utrudniajgcy dostep wilascicieli posesji do swoich
nieruchomosci. Nad przewodem na gtebokosci 60 cm, utozy¢ tasme oznaczeniowa
z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa. Podstawowa warstwa zasypki do wysokosci
30cm ponad goérne sklepienie rury powinna by¢ zageszczana warstwami co 10-15c¢cm do
uzyskania wspétczynnika Is = 0,90.

Pozostala czes¢ wykopu zasypywac warstwami co 20cm z zageszczeniem kazdej warstwy
do uzyskania wiasciwego stopnia zageszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie, a
otrzymywane wyniki w formie protokotéw badan przedstawia¢ na biezaco Inzynierowi do
akceptaciji.

Po zakonczeniu robét ulice i chodnik przywréci¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajacego
odbiér przez Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.

Zasypke wykopow i utozonego wodociggu Wykonawca moze rozpocza¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego przez przedstawiciela Dziatu Technicznego PWIK Sp. z o.0. w
Kaliszu, oraz po wykonaniu przez uprawnionego geodete pomiaréw geodezyjnych do
inwentaryzacji powykonawcze;j.

Zgode na zasypanie wydaje Inzynier wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania robét ziemnych.
Wymagania odnosnie dokfadnosci wykonania robét ziemnych podano w pkt. 5.2

niniejszych specyfikacji.
Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejsze;
specyfikacji oraz odnosnych norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. VI.

6.2.Kontrola wykonania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania robdét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci

wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposoéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie wiasciwego i bezpiecznego umocowania $cian wykopu,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
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d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie zasypki wg wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji
i odnosnych normach.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. VII.

7.2. Obmiar robét ziemnych.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robsét podano w ST-00 ,,VWymagania Ogolne" pkt. VIII.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 pkt. IX.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania Tm? wykopéw w gruntach I-1V kategorii obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkfad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. VWymagania i badania

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 37
LLISIECCY” s.c.

ul. Marii Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

Przetozenie sieci wodociggowej TS Dz315 w ul. Srédmiejskiej nad rzekg Prosng w Kaliszu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE
SIECI WODOCIAGOWYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
ST-03

Kalisz, kwiecien 201 3r-.
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SPIS TRESCI
ST-03
ROBOTY MONTAZOWE
SIECI WODOCIAGOWYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci wodociggowych

2. MATERIALY
3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST-03) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru sieci wodociagowej w ulicy Srédmiejskiej nad rzeka Prosng
w Kaliszu, przeznaczonej do wymiany zamiast istniejagcego wodociggu @300 zamocowanego
na konstrukcji wsporczej (przeznaczonej do demontazu i likwidacji) obok remontowanego
Mostu Kamiennego Aleksandryjskiego. Sie¢ wodociggowa TS Dz315 stuzy¢ bedzie jak
dotychczasowy, przeznaczony do likwidacji wodociag @300 do przesytania wody na cele
bytowo-gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcow.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci
wodociggowych na terenach goérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-04) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktoére s3 niezbedne do okreslenia ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci wodociggowych, przewodéw wodociggowych
tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (potaczen), ich
uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociagowych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie na czas montazu rurociggdw w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne
z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Sieci Wodociaggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,VWymagania ogdlne".

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 40
LLISIECCY” s.c.

ul. Marii Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t @

Przetozenie sieci wodociggowej TS Dz315 w ul. Srédmiejskiej nad rzekg Prosng w Kaliszu

Sie¢ wodociggowa

Ukfad pofaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesyfajacych i rozprowadzajacych wode

przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od

stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyfaczu wodociggowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy

Przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny

Magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody

do przewodéw rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy wodociggowych.

Przytacze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci

wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,
odpowietrzajagco-napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie

wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Pofaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa
zgrzewang elektrooporowo a rura lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo s3 nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe - pofaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do pfaskiej ptyty grzejnej, i
utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie plyty grzejnej i
docisniecie taczonych koncow.

Potaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie
usuniecie elementu grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne - pofaczenie rury PE z inng rura PE lub innym elementem rurociggu
za pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,VWymagania ogdlne".
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1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacje robot montazowych sieci wodociaggowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany przez Przedsiebiorstwo VVodociggéw i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kaliszu (czerwiec 2012r.), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w  przypadku
zamdwien  publicznych),  sporzadzona zgodnie z  rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja  powykonawcza czyli wczes$niej wymienione  czesci  skltadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00 ,,VWymagania ogéine".

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosdci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub  krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. - nie dotyczy

Do przedmiotowego zadania nalezy zastosowa¢ zgodnie z w/w dokumentacja
projektowa rury wielowarstwowe TS - polietylenowe wzmacniane tworzywem
XSC50 SDR17 o podniesionych walorach wytrzymato$ciowych TS SDR17 Dz 315 x
18,7mm.

2.2.2. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2
i PN-EN 1452-3. - nie dotyczy

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociaggowe;j

Armatura sieci wodociagowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
1074-1-5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1 oraz zgodnie
ze standardem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania armatury innych producentéw o parametrach nie
gorszych niz przytoczone w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.o0. w Kaliszu.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe
W budowie rurociggédw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy
taczeniu rur PE z ksztattkami z réznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy,

hydranty).

W  miejscu zataman projektowanego wodociggu w dokumentacji technicznej
zaprojektowano ksztattki bose PEHD Dz3 15 faczone z rura Dz 315 mm za pomoca muf
elektrooporowych. Na kolanach nie stosuje sie blokéw oporowych, lecz wymagana jest
stabilizacja gruntu zdylatowanego od ksztattek. Ze wzgledu na bardzo ptytkie
posadowienie miejsc zataman wodociagu wzgledem terenu, nalezy zastosowac¢ otuling z
betonu B15 wraz z izolacja przeciwwilgociowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST-00 ,Wymagania
ogdlne"

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta VWykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
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Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST-00 ,,Wymagania
ogdlne"

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesdci sSrodkéw transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40 C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. foliag nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne
rury lub niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
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zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny by¢
skladowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeélizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét podane zostaty w ST-00 ,,VWymagania ogélne".

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie
z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

UWAGA!

W celu zapewnienia ciggtosci dostawy wody dla odbiorcéw wody w dzielnicy Srédmiescie
przed demontazem istniejacej konstrukcji nosnej z istniejacym rurociggiem @300 nalezy
wykona¢ rurocigg tymczasowy do przesytu wody. Opracowanie przewiduje wykonanie
rurociggu tymczasowego z rur Dz 90 x 8,2 mm SDR11PE8O (bypass) zlokalizowanego
po lewej stronie obiektu mostowego potozonego luzno na lustrze rzeki Prosny. Z uwagi
na powyisze prace zwigzane z przefaczeniem, roboty winny by¢ prowadzone tylko
w okresie letnim. Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z o.o.
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej moze wykonaé tylko eksploatator sieci —
PWIK Sp. z o.0. w Kaliszu.

Przewody wraz z armaturg montowac zgodnie z instrukcja montazowa producentdéw rur i
armatury.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejagcego wodociggu @300
zeliwo w ul. Mostowej zaprojektowano w dokumentacji technicznej za pomoca trojnika
zeliwnego T300/80 i zasuwy biegowej DN 300, i DN 80 (wezet W1) oraz do istniejacego
wodociagu @300 zeliwo w ul. Srodmiejskiej (wezet W2) - zgodnie z ponizszym
rysunkiem weztow stanowigcym wycigg z dokumentacji projektowej opracowanej przez
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PWIiK Sp. z o.0. w Kaliszu. Wszelkie prace na istniejgcym rurociggu wykona¢ pod petnym

nadzorem PWiK.
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Przejscie rury przewodowej TS Dz 315 zostato zaprojektowane na catej dtugosci
w konstrukcji mostu Kamiennego pod ciggiem pieszym zgodnie z profilem porzecznym
(rys. nr 2 — dokumentacji projektowej opracowanej przez PWiK Sp. z o.o0. w Kaliszu) w
stalowej rurze ostonowej @406,4 x 8,8mm. W rurze przewodowej zastosowac ptozy
typu ,E/C” Firmy Integra Gliwice oraz manszety typu ,,N”. Ptozy montowac w odlegtosci

co 1,5 m.
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Projektowany wodocigg w konstrukcji mostu nalezy posadowi¢ zgodnie z rys nr 5
(zawartym w dokumentacji projektowej PWiK Sp. z 0.0. oraz zamieszczonym w niniejszej
specyfikacji technicznej patrz: ST-02 pkt. 5.4.1)

rura_stalowa manszeta typu N
&406,4 x 8,8 mm 300 x 400
y/.
quifqijav,‘

‘ ‘ max. co ,5 m ‘
- -

I Ve T T vl

ptoza typu E/C

rozstaw max. co 1,5 m

rura przewodowa
TSSDR17 315,0x18,7 mm

Ze wzgledu na czesciowo plytkie posadowienie wodociggu poza konstrukcja mostu w
celu zabezpieczenia rurociggu na odcinkach przy zejsciu rurociagu z konstrukcji mostu do
gtebokosci ok. 1,7m nalezy wykona¢ zabezpieczenie go przed uszkodzeniem
mechanicznym wylewajac zbrojona warstwe betonu odcigzajacego oraz obsypac
keramzytem (zgodnie z rys nr 2 w dokumentacji ).

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie otwartym.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
12201-1-4:2004.

5.4.1. Pofaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach

zgrzewanych stosowane s3:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek
do wiasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy
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zgrzewaniu  elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna  powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowacé
zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢
pofatdowanie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Przetozenie sieci wodociggowej TS Dz315 w ul. Srédmiejskiej nad rzekg Prosng w Kaliszu

5.5. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje sie bezposrednio w gruncie. Powszechnie
stosowana jest armatura zeliwna. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, faczenia jej z rura lub
innym elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle
przestrzegac instrukgji i zalecen producentdw wszystkich materiatéw zastosowanych do
ich budowy. Armature wodociggowa zamontowa¢ w weztach W-1 i W-2 zgodnie z
zalaczonym schematem weziéw montazowych, bedacycm wyciggiem z dokumentacji
technicznej PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST-00 ,Wymagania
ogdlne".

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt. 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen

zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

» zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

» powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

* rowek miedzy wyptywkami nie powinien byc¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni taczonych elementéw,

* przesuniecie $cianek faczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki
rury,

» catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna
przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen
pomiarowych z doktadnoscia 0,5mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci
potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 48
LLISIECCY” s.c.

ul. Marii Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



sy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Przetozenie sieci wodociggowej TS Dz315 w ul. Srédmiejskiej nad rzekg Prosng w Kaliszu

szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowacé probe
pneumatyczna.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sa
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac
nastepujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z préoba powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie albo w szczegdtowej specyfikacji technicznej ST,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopoéw o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych
ze skarpami - wszystkie ziacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach
lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem
ztaczy,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a
urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac

nastepujacych warunkéw:

- przewod nie mozne by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na
20 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

- wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie
spadek cisnienia ponizej wartosci ci$nienia prébnego.

Przed wiaczeniem projektowanego wodociggu nalezy podda¢ go prébie cisnienia na
ci$nienie réwne 1,5 razy cisnienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztacza
do czasu zakornczenia proby hydraulicznej musza pozosta¢ odkryte. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby cisnieniowej rurociag przeptukaé¢ czysta woda oraz podda¢
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Clp /dm? przy
czasie kontaktu 24 h. Odbiér proby szczelnosci winien dokona¢ Inzynier - inspektor
nadzoru inwestorskiego reprezentujacy inwestora. Po pomysinej prébie szczelnosci
dokona¢ dezynfekcji przewodow.

Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu rurociggu woda dozujac
roztwér srodka dezynfekujacego. Rurociag napetniony roztworem pozostawic na okres 1
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doby, nastepnie przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Viaczenie do istniejacych

czynnych sieci wykonuje wytacznie PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST-00 ,,VWWymagania ogélne"

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy)
umochienia ich pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociagi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie same jak dla
robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m?,

- umochnienie $cian wykopow - m?,
- wykonanie podtoza-m® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy wodociaggowych (w przypadku wyceny
robdt w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa) dokonuije si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Dtugo$¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tacznie z
ksztattkami w metrach wedtug rodzajéw rur i $rednic. £uki w rurociggach mierzy sie
po ich zewnetrznej stronie.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ kompletach.

W przypadku wyceny robot w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez
WACETOB-PZITB obmiaru roboét podstawowych sieci i przytaczy wodociaggowych
dokonuije sie w zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokosci posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;.

Dtugo$¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach
wedtug rodzajow rur i $rednic.

Ksztattki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice.

Pofaczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych
elementow.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie w kompletach.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"
8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne s3 od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robot skiadaja sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny czes$ciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m
dla przewodéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 0,05 m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewéw,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny i S$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B 10725:1997.

Whyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czesciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. VWymagane
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czedciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu wodociaggowego, zgtosic¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu,
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zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej
z dokumentacjg techniczna
- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan
bakteriologicznych
oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
- zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociagowych, szczegdlnie przy przejsciach
rurociggéw przez sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami
odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego, na podstawie ktérego przekazuije sie inwestorowi wykonany przewdd sieci
wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociaggowego zgodnie z dokumentacja projektowa
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i s3siadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,VWymagania
ogdlne".

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci wodociaggowych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:
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- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
roboét potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

montazowe sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie proéb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu
pierwotnego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j
(jednolity tekst Dz.U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 22004 r. Nr
204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

- w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.

- w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.

— zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.

- w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikac;ji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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10.3. Normy

1.

2.

3.

4.

9.

10. PN-EN 12201-3:2004

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004

PN-EN 12201-4:2004

PN-EN 12201-5:2004

PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1452-4:2000

PN-EN 1452-5:2000

Armatura wodociggowa. VVymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Czes¢ 1: VWymagania ogdlne
Armatura wodociggowa. VVymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa
Armatura wodociggowa. VWymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna
Armatura wodociggowa. VVymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Czesc 4: Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace

Armatura wodociggowa. VVymagania uzytkowe i
Badania sprawdzajace. Czes$¢ 5: Armatura regulujaca
Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma
Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
VWymagania ogdlne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

Czesc¢ 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
Do przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Wymagania
ogdlne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Rury

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Ksztaftki
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Zawory i
wyposazenie pomochicze

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t @

Przetozenie sieci wodociggowej TS Dz315 w ul. Srédmiejskiej nad rzekg Prosng w Kaliszu

18. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. VWymagania i badania

19. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

23. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

25. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiaréw.

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. VWymagania dotyczace

systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
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