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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
Nr 177 poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych uraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.)

- Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych uraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. Zataczniki nr 1 - 4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych uraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (zalacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999.r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z p6zn. zm.).

- inwentaryzacja istniejacego oznakowania

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje tymczasowe zmiany organizacji ruchu na czas remontu Mostu Kamiennego na
rzece Pro$nie w ciagu ulicy Srodmiejskiej w Kaliszu. Z uwagi na projektowany zakres robot
obejmujacy calkowitg rozbidrke nawierzchni oraz balustrad mostu konieczne jest catkowite
wylaczenie z ruchu kotowego ulicy Srodmiejskiej na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy
Kazimierzowskiej. Roboty beda prowadzone przy utrzymaniu jednostronnego ruchu pieszego.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica Srodmiejska jest ulica powiatowa, znajdujaca sic w obszarze Srodmiescia objetym
ograniczeniem dostepnosci dla pojazdow ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 2,5
tony, z wylagczeniem shuzb miejskich 1 zaopatrzenia.

Na catej dtugosci ulicy obowigzuje jeden kierunek ruchu.

4. Zakres projektowanego remontu mostu
W wyniku analiz stanu technicznego obiektu na podstawie wykonanych badan
materialowych, potrzeb komunikacyjnych okreslono zakres niezbednych prac remontowych.
Zasadnicze prace beda polegaty gldéwnie na:
- remoncie nawierzchni jezdni 1 chodnikdw mostu wraz z poszczegdlnymi warstwami
(hydroizolacja, zasypka),
- remoncie spodniej czgsci tuku kamiennego, $cian bocznych (nadtuczy), przyczotkéw i
murow oporowych wykonanych z kamienia (renowacja oraz uzupetnienie ubytkow),
- likwidacji urzadzen obcych znajdujacych si¢ na obiekcie,
- renowacji 1 konserwacji elementdéw wyposazenia obiektu (postumenty pod oswietlenie,
latarnie, plyty pomiedzy przestami balustrad),
- pelnej renowacji zabytkowych balustrad na obiekcie,
-usunigciu  objawdéw  zniszczen  elementow  kamiennych  spowodowanych
oddzialywaniem czynnikéw mechanicznych 1 biologicznych (oczyszczenie z mchow,
porostow, wysolen, zaciekow 1 wilgoci),



- zabezpieczeniu  antykorozyjnym obiektu poprzez hydrofobizacje elementow
kamiennych.
Sposdb przeprowadzenia instalacji energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej 1 gazowe;j
bedzie wykonany wedtug odrebnych projektow branzowych.
Planowany okres realizacji calo$ci zadania projektant okresla na okoto 1 rok.

Zakres planowanych robot nawierzchniowych przedstawiono na planach sytuacyjnych dla
dwoch etapow robdt. W pierwszej kolejnosci przewidziano wykonanie robot na lewej polowie obiektu,
z wykorzystaniem dla ruchu pieszego istniejacego, tymczasowego chodnika po stronie prawe;.

Zaplecze budowy przewiduje si¢ zorganizowac na chodniku oraz, w razie potrzeby, terenie
zielonym pomig¢dzy Aleja Wolnosci 1 rzeka Prosng. Po zakonczeniu robdt nalezy pas drogowy
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, a teren zielony podda¢ rewaloryzacji z odtworzeniem szaty
roslinnej. Podczas robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce w poblizu nasadzenia
trwale.

5. Opis projektowanych zmian organizacji ruchu

Na czas prowadzenia rob6t remontowych zaprojektowano catkowite zamknigcie ruchu kotowego
na moscie z wyznaczeniem objazdu Aleja Wolnosci, ulica Sukienniczg oraz ulicag Kazimierzowska. Na
czas objazdu przewidziano likwidacje istniejacego zakazu skretu w lewo w ulice Kazimierzowska z
ulicy Sukienniczej od strony Alei Wolnosci.

Na wlocie ulicy Mostowej skrzyzowania z ulica Srodmiejska przewidziano wprowadzenie
obowigzku jazdy prosto przez skrzyzowanie. Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zmian w zakresie
obowigzujacego pierwszenstwa przejazdu oraz zmian funkcjonowania sygnalizacji $wietlnej
obejmujacej skrzyzowania ulicy Sukienniczej z Aleja Wolnos$ci oraz ulicag Kazimierzowska.
Projektowane zmiany oznakowania przedstawiono na planach sytuacyjnych.

Na ulicy Srodmiejskiej od strony mostu Reformackiego nalezy tymczasowo zaklei¢ (przekreslic)
tasma do oznakowan tymczasowych groty na wprost znakoéw poziomych P-8e. Na znakach F-10
dokona¢ analogicznej korekty symbolu.

Na trasie objazdu ustawi¢ wedlug planu sytuacyjnego oznakowanie objazdu znakami F-9a, F-9b
z napisem ,,Objazd do ul. Sr6dmiejskiej” oraz F-9f.

6. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot

Miejsce robot nalezy ogrodzi¢ ciggltymi zaporami drogowymi odpowiednio U-20b (prostopadle
do jezdni ulicy Srodmiejskiej) oraz U-20c (réwnolegle do osi mostu).

Na zaporach U-20b umiesci¢ znaki B-1 (od strony ulicy Mostowej) 1 B-2 (od strony ulicy
Kazimierzowskiej). Na calej szerokosci zapory U-20b od strony najazdu nalezy umiesci¢ swiatta
ostrzegawcze barwy czerwonej, ktore przy normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne
z odleglosci co najmniej 250m oraz zapalac¢ si¢ 1 gasnagé z czgstotliwoscig 60 do 120 cykli na minute
przy podziale cyklu 1:1.

Znaki B-2 1 C-5 istniejace w obrgbie remontowanego odcinka nalezy zdemontowac na czas
robot.

7. Uwagi ogélne do oznakowania

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ jako odblaskowe o jedna grupe wielko$ci wyzsza
od istniejacych. Znaki pionowe nalezy zamontowa¢ na stupkach metalowych wkopanych w grunt a
zapory drogowe na shupkach wkopanych lub stojakach metalowych z obcigzeniem zabezpieczajagcym
przed ich przewroceniem przez wiatr. Niedopuszczalne jest wykonanie elementoéw oznakowania z
drewna lub materialdéw drewnopochodnych.

Znaki przewidziane do tymczasowej likwidacji nalezy zdemontowac lub zakry¢ folig barwy
szarej lub czarnej, przymocowana w sposob uniemozliwiajacy odkrycie znaku pod wptywem



warunkow atmosferycznych.

Wykonawca robot jest zobowigzany do biezacej kontroli stanu oznakowania 1 usuwania
wszelkich usterek, ktére mogg by¢ przyczyng wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolowego
lub pieszego.

Zastosowanie oznakowania 1 zabezpieczen wedtug niniejszego opracowania zie zwalnia
wykonawcy od zabezpieczenia robdt zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz branzowymi warunkami technicznymi wykonywanych robot.



