PRZEDMIAR ROBOT

MODERNIZACJA DACHOW
Data: 2013-03-10
Budowa: 62 - 800 KALISZ ul. WINIARSKA
Kody CPV: 45215210-2

Obiekt: DOM POMOCY SPOLECZNE]
Zamawiajacy: MIASTO KALISZ; GEOWNY RYNEK 20
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Obmiar Robot

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Tlosé Krot.| Jedn.
1 POLAC "A" KOD CPV (45111122-0; 45261210-9; 45261900-3; 45410000-4)
1.1 kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej wraz z pomiarami. 1,000 kpl
1.2 Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
kominy (2,80+0,70)*2*9%0,25 = 15,75
pas nadrynnowy (23,80+14,60+10,10+54,85)*
0,25 = 25,8375
przy styku z dachem "B" 5,50%0,25*%2+16,45%0,25 = 6,8625 ~48,450 m2
1.3 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, uzupetienie -
tynk kategorii 111
(2,60+0,50)*2*0,65*9 = 36,27 ~36,270 m2
1.4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne 36,270 m?2
1.5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych, wykonana r¢cznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej 36,270 m?2
1.6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, 36,270 m?2
1.7 Przybicie ptyt OSB gr. 22 mm wodoodporna (impregnowanych $§rodkami grzybobéjczymi i
ogniochronnymi - analogia
pota¢ dachowa 54,85*%10,10 = 553,985
minus kominy -2,60*0,50%9 = -11,7
minus cz¢$¢ polaci "B" - 16,45%4,70 = -77,315 ~464,970 m?2
1.8 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia 5,2-mm na istniejacym pokryciu z papy
pota¢ dachowa 54,85*%10,10 = 553,985
minus kominy -2,60*0,50*9 = -11,7
minus czg$¢ potaci "B" -16,45%4,70 = -77,315 ~464,970 m2
1.9 Obrébki z blachy tytanowo-cynowej grub. 0,60 mm przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25-cm
kominy (2,80+0,70)*2%9*0,25 = 15,75
pas nadrynnowy (23,80+14,60+10,10+54,85)*
0,25 = 25,8375
przy styku z dachem "B" 5,50%0,25*2+16,45%0,25 = 6,8625 ~48,450 m2
1.10 Wymiana i uzupelnienie uchwytéw do rynien dachowych 11,000 szt
1.11 Wymiana i uzupetnienie uchwytéw do rur spustowych 22,000 Szt
1.12 Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, sprawdzenie, wyprostowanie,
polutowanie uszkodzen, umocowanie obruszanych uchwytéw 30,000 m
1.13 Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych, sprawdzenie i polutowanie pgknigé (bez
zdejmowania)
54,85+10,10+14,60+23,80 = 103,35 ~103,350 m
1.14 Wymiana rynien z wykonaniem nowych pétokragltych z blachy miedzianej, Fi-18-cm 6,000 m
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Tlosé Krot.| Jedn.
2 POLAC "B" KOD CPV (45111122-0; 45261210-9; 45261900-3; 45410000-4)
2.1 kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej wraz z pomiarami. 1,000 kpl
2.2 Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
kominy ((3,90+0,70)+(2,40+0,70)+
(2,30+0,70)+(2,00+0,70)+
(1,90+0,70)+(1,70+0,70)+
(1,55+0,70)+(1,40+0,70)+
(1,20+0,70)+(1,10+0,70))*2*
0,25 = 13,225
pas nadrynnowy (29,30*2+18,60)*0,25 = 19,3
krawedzie krokwi 8,90%0,25%4 = 8,9 ~41,425 m2
2.3 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, uzupetienie -
tynk kategorii 111
((3,70+0,50)+(2,20+0,50)+
(2,10+0,50)+(1,80+0,50)+
(1,70+0,50)+(1,50+0,50)+
(1,35+0,50)+(1,20+0,50)+
(1,00+0,50)+(0,90+0,50))*2*
0,80 = 35,92 ~35,920 m2
2.4 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne 35,920 m?2
2.5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych, wykonana rgcznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej 35,920 m?2
2.6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana rgcznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, 35,920 m2
2.7 Przybicie ptyt OSB gr. 22 mm wodoodporna (impregnowanych $rodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi - analogia
((27,40+34,00)/2)*8,35*2+
(16,45%3,40/2)*2 = 568,62
minus kominy -(3,70*0,50+2,20*0,50+2,10*
0,50+1,80*0,50+1,70*0,50+
1,50*0,50+1,35*0,50+1,20%*
0,50+1,00*0,50+0,90*0,50) = -8,725 ~559,895 m2
2.8 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia 5,2-mm na istniejacym pokryciu z papy 559,895 m?2
2.9 Obrébki z blachy tytanowo-cynowej grub. 0,60 mm przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25-cm
kominy ((3,90+0,70)+(2,40+0,70)+
(2,30+0,70)+(2,00+0,70)+
(1,90+0,70)+(1,70+0,70)+
(1,55+0,70)+(1,40+0,70)+
(1,20+0,70)+(1,10+0,70))*2*
0,25 = 13,225
pas nadrynnowy (29,30*2+18,60)*0,25 = 19,3
krawedzie krokwi 8,90*%0,25*4 = 8,9 ~41,425 m2
2.10 Wymiana i uzupetnienie uchwytéw do rynien dachowych 8,000 szt
2.11 Wymiana i uzupetnienie uchwytéw do rur spustowych 12,000 Szt
2.12 Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, sprawdzenie, wyprostowanie,
polutowanie uszkodzen, umocowanie obruszanych uchwytéw 15,000 m
2.13 Naprawa rynien p6tokraglych i skrzynkowych, sprawdzenie i polutowanie pgknig¢ (bez
zdejmowania)
29,30%2+16,45 = 75,05 ~75,050 m
2.14 Wymiana rynien z wykonaniem nowych pétokragtych z blachy miedzianej, Fi-18-cm 5,000 m
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Tlosé Krot.| Jedn.
3 POLAC "C" KOD CPV (45111122-0; 45261210-9; 45261900-3; 45410000-4)
3.1 kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej wraz z pomiarami. 1,000 kpl
3.2 Naprawa czapek kominowych, uszkodzenia 39,000 miejsce
3.3 Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, uzupetnienie -
tynk kategorii III
((2,00+0,43)*2*2+(1,78+
0,43)*2+(1,72+0,43)*2+(1,08+
0,43)*2%2+(1,07+0,43)*2+
(1,214+0,43)*24(0,84+0,43)*2*
6+(0,82+0,43)*2%2+40,43%4%3+
(1,27+0,43)*2+(0,80+0,40)*2+
(1,25+0,40)*2)*0,60 = 39,156 ~39,156 m2
3.4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne 39,156 m?2
3.5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych, wykonana rgcznie
na uprzednio przygotowanym podltozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskie;j 39,156 m?2
3.6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana r¢cznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, 39,156 m2
3.7 Malowanie farbg olejna elementéw metalowych, wyrzutnie dachowe, 1-krotne - analogia 6,000 Szt
3.8 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego
pokrycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy
pota¢ dachowa + 5% spadku 38,71%16,52*1,05 = 671,46366
Sciany koryta 38,71%0,20%2 = 15,484
minus kominy -(2,00*%0,43*2+1,78*0,43+
1,72%0,43+1,08*%0,43*2+1,07*
0,43+1,21*%0,43+0,84%0,43%6+
0,82%0,43%2+0,43*0,43*3+
1,27%0,43+0,80%0,40+1,25*
0,40) = -9,9274 ~677,020 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Tlosé Krot.| Jedn.
4 POLAC "D" KOD CPV (45111122-0; 45261210-9; 45261900-3; 45410000-4)
4.1 kalkulacja wlasna. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej wraz z pomiarami. 1,000 kpl
4.2 Naprawa czapek kominowych, uszkodzenia 4,000 miejsce
4.3 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, uzupetnienie -
tynk kategorii III
((1,50+0,40)*2+(1,40+0,40)*
2)*0,60 = 4,44 ~4,440 m2
4.4 Przygotowanie podloza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne 4,440 m?2
4.5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych, wykonana r¢cznie
na uprzednio przygotowanym podltozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskie;j 4,440 m?2
4.6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana r¢cznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, 4,440 m2
4.7 Malowanie farba olejna elementéw metalowych, wentylacja, 1-krotne - analogia 1,000 Szt
4.8 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego
pokrycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy
pota¢ dachowa + 5% spadku (18,18%10,38+6,26*5,38)*1,05 = 233,50656
$ciany koryta 18,18*0,20%2 = 7,272
minus kominy -(1,50*%0,40+1,40%0,40) = -1,16 ~239,619 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Tlosé Krot.| Jedn.
5 POLAC "E" KOD CPV (45111122-0; 45261210-9; 45261900-3; 45410000-4)
5.1 kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej wraz z pomiarami. 1,000 kpl
5.2 Naprawa czapek kominowych, uszkodzenia 15,000 miejsce
5.3 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, uzupetnienie -
tynk kategorii III
(0,40*4+(0,64+0,40)*2*4+
(0,90+0,40)*24(1,16+0,40)*2*
2+(1,42+0,40)*2%3+(1,68+
0,40)*2+(0,90+0,40)*2)*0,60 = 21,864 ~21,864 m2
5.4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne 21,864 m?2
5.5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych, wykonana rgcznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskie;j 21,864 m?2
5.6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana r¢cznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, 21,864 m2
5.7 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego
pokrycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy
pota¢ dachowa + 5% spadku (17,76*11,58+18,19%9,42)*
1,05 = 395,86113
$ciany koryta 35,95*%0,20%2+2,00*0,20*2 = 15,18
minus kominy -(0,40*0,40+0,64*0,40*4+
0,90%0,40+1,16%0,40%2+1,42%*
0,40%3+1,68%0,40+0,90%0,40) = -5,208 ~405,833 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
3 POLAC "F" KOD CPV (45111122-0; 45261210-9; 45261900-3; 45410000-4)
3.1 kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej wraz z pomiarami. 1,000 kpl
3.2 Naprawa czapek kominowych, uszkodzenia 12,000 miejsce
3.3 Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, uzupetnienie -
tynk kategorii III
((3,20+0,40)*2*7+(1,50+
0,40)*2%3+(0,64+0,40)*2)*
0,60 = 38,328 ~38,328 m2
3.4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodq lekka - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne 38,328 m?2
3.5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych, wykonana rgcznie
na uprzednio przygotowanym podltozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskie;j 38,328 m?2
3.6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana r¢cznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, 38,328 m2
3.7 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego
pokrycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy
pota¢ dachowa + 5% spadku (36,00%17,05+5,95%9,50)*1,05 = 703,84125
Sciany koryta 36,00*0,20%*2 = 14,4
minus kominy -(3,20%0,40*7+1,50%0,40*3+
0,64%0,40) = -11,016 ~707,225 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Tlosé Krot.| Jedn.
7 POLAC "F"" KOD CPV (45111122-0; 45261210-9; 45261900-3; 45410000-4)
7.1 kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej wraz z pomiarami. 1,000 kpl
7.2 Naprawa czapek kominowych, uszkodzenia 12,000 miejsce
7.3 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, uzupetnienie -
tynk kategorii III
((4,55+0,40)*2*%2+(2,27+
0,40)*2)*0,60 = 15,084 ~15,084 m2
7.4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne 15,084 m?2
7.5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych, wykonana rgcznie
na uprzednio przygotowanym podltozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskie;j 15,084 m?2
7.6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana r¢cznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, 15,084 m2
7.7 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego
pokrycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy
pota¢ dachowa + 5% spadku 24,15%9,65*1,05 = 244,699875
$ciany koryta 24,15%0,20%2 = 9,66
minus kominy -(4,55%0,40%2+2,27%0,40) = -4,548 ~249,812 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot

Tlos¢

‘ Krot. ‘ Jedn.

6 ROBOTY POZOSTALE NA OBU POLACIACH KOD CPV (45261210-9; 45320000-6; 45321000-3;

45421160-3)

6.1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigckowe z welny mineralnej grub. 10 cm, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1-warstwa

pota¢ "A" 54,85%11,40-16,45%4,70 = 547,975
pota¢ "B" 34,00%17,75 = 603,5
minus kominy potaci "A" -2,60*0,50%9 = -11,7
minus kominy potaci "B" -(3,70*%0,50+2,20*%0,50+2,10%*
0,50+1,80*%0,50+1,70*0,50+
1,50%0,50+1,35*%0,50+1,20*
0,50+1,00*%0,50+0,90%0,50) = -8,725 ~1 131,050 m2
6.2 Izolacje z folii grubej paroprzepuszczalnej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa - analogia 1 131,050 m?2
6.3 kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz drabinek przeciw$niegowych.
29,30%2+16,45+14,60+11,40+
56,00+23,80 = 180,85 ~180,850 m
6.4 Uzupeknienie i rozebranie pokrycia z gontéw, uzupetnienie, krycie podwdjne - przyjgto ca 30%
powierzchni montowane przy uzyciu podnos$nika
(23,80+29,90%2+18,20+15,00+
11,70)*4,70*30% = 181,185
minus okna -2,71%2,60%24*30% = -50,7312 ~130,454 m2
6.5 Czyszczenie blachy miedzianej na murze ogniowym i pokryciu kominéw 33,000 m?2
6.6 kalkulacja wlasna. Demontaz masztu stalowego - antenowego. 1,000 kpl
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