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Załącznik do Formularza oferty  
………………………. 
         (Pieczęć Wykonawcy) 
 

……………………dnia………………….. 

Zestawienie oferowanej nawierzchni i jej parametry 
 

1. Nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana:  

Lp. Nazwa Parametry techniczne 

(minimalne) wymagane 

Parametry techniczne 

           oferowanej nawierzchni 

- 
Nazwa nawierzchni ------------------- Podać nazwę nawierzchni * 

 

1 Grubość całkowita – podstawowa min. 13 mm  

2 Przepuszczalność dla wody Nie  

3 Konstrukcja:  prefabrykowana wykładzina 
kauczukowa, 

nieprzepuszczalna dla wody, 
montowana przez klejenie do 

podłoża na całej jego 
powierzchni za pomocą kleju 

poliuretanowego 

 

4 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) min. 0,55  

5 Odkształcenie pionowe (mm) max. 2,2  

6 Pochłanianie wstrząsów (%) min. 40  

7 Szerokość minimalna rolki (cm)  122  

8 Ciężar właściwy (gr/m) min. 11.500  
lub  
2. Nawierzchnia wylewana bezspoinowa poliuretanowo-kauczukowa: 

Lp. Nazwa Parametry techniczne 

(minimalne) wymagane 

Parametry techniczne 

         oferowanej nawierzchni 

- 
Nazwa nawierzchni ------------------- Podać nazwę nawierzchni * 

 

1 Grubość całkowita – podstawowa min. 14 mm  

2 Przepuszczalność dla wody nie  

3 Konstrukcja:  lity poliuretan z wysokiej jakości 
granulatem gumowym 

EPDM 

 

4 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) min. 0,65  

5 Odkształcenie pionowe w temp. 23 st. C (mm) max. 2,0  

6 Tarcie – nawierzchnia sucha (min.-max.) 60 do 65  

7 Tarcie – nawierzchnia mokra (min.-max.) 67 do 73  

8 Odporność na ścieranie w aparacie Tobera (g) max. 3,85  

9 Wydłużenie w chwili zerwania warstwy dolnej (%) min. 75  

Uwaga: Wykonawca wypełnia tabelę 1 lub 2 w zakresie zaoferowanej nawierzchni. 

 

..…………………………………… 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/ 


