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dla inwestycji polegajacej na przytqczeniv posesiji zlokalizowanych
przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

. Podstawa opracowania
Zlecenie nr WRI.271.10.56.2013 (ZL/13/WRI/2013) z dnia 13.05.2013r.

. Cel sporzadzenia programu funkcjonalno-uzytkowego

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy - jest to opracowanie opisujace
zamowienie, ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych polegajacych na przylaczeniu posesji  zlokalizowanych  przy
ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zostaja w nim
okreslone wymagania i oczekiwania zamawiajacego dotyczace zadania inwestycyjnego
(przeznaczenia wykonywanych robdt oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne). Stanowi podstawe ustalania planowanych
kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty przede
wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych.

. Nazwa i adres Inwestora

Miasto Kalisz
Gtéwny Rynek 20
62-800 Kalisz

. Imie i nazwisko oraz adres opracowujacego program funkcjonalno — uzytkowy

mgr inz. Sebastian Lisiecki
Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych LISIECCY s.c.
ul. Marii Koszutskiej 10, 62-800 Kalisz

. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Ulica Noskowska potozona jest w dzielnicy Zagorzynek Miasta Kalisza. Nawierzchnia
ulicy wykonana jest z ptyt betonowych drogowych typu MON.

Do wysoko$ci dz. nr 7/1 przy ul. Noskowskiej, wybudowana zostata miejska
kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur tworzywowych PVC-U@200 z grawitacyjnym
odptywem do kanatu sanitarnego ks300 w ulicy Piwonickiej w Kaliszu.

Uktad terenu wzdtuz ulicy Noskowskiej o bardzo duzym zréznicowaniu
wysokosciowym, rzedne terenu wahaja sie w granicach od 134,40 do 138,70m n.p.m.

. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia

W zwiazku z planowang rozbudowa istniejacego zakfadu firmy TEL Poland Sp. z o.o.
(obecnie zlokalizowanego przy ul. Metalowcow), na dziatlce nr 2 potozonej przy
ul. Noskowskiej oraz koniecznoscig zapewnienia mozliwosci odprowadzenia $ciekéw
sanitarnych z budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Noskowskiej 9
nalezacego do MZBM w Kaliszu oraz z terenu posesji przy ul. Noskowskiej 10, zaszta
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potrzeba rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Noskowskiej na odcinku od
wysokosci dz. nr 2, na ktérej powstanie nowy zaktad produkcyjny firmy TEL Poland
Sp. z o.o. do istniejacej studni rewizyjnej na koncéwce kanatu sanitarnego w ul.
Noskowskiej w Kaliszu. Na proponowane rozwigzanie techniczne eksploatator sieci
kanalizacyjnej — Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Kaliszu wydat
pozytywne warunki techniczne.

. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Ze wzgledu na istniejaca konfiguracje terenu nie ma technicznej mozliwosci
wybudowania w catosci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ulicy Noskowskiej. Ulica
Noskowska posiada znaczny spadek terenu od strony ul. Piwonickiej w kierunku
dz. nr 2 (rzedne terenu wahaja sie w granicach od 134,40 do 138,70m n.p.m.).

W zwiagzku z powyzszym jedyny mozliwym do wykonania wariantem technicznym jest
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z pompowym odprowadzeniem
$ciekow sanitarnych do istniejacej studni rewizyjnej, zlokalizowanej na koncowce
kanatu sanitarnego PVC-U@200 w ul. Noskowskie;.

8. Zakres planowanych robét

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem oraz warunkami technicznymi
wydanymi przez PWIK Sp. z o.0. w Kaliszu, w celu umozliwienia odprowadzenia
Sciekow sanitarnych tj. przyfaczenia posesji zlokalizowanych przy ul. Noskowskie;
w Kaliszu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowac i wybudowac
ponizszy zakres robot:

* Budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego o srednicy PVC-U@200 ze
studniami rewizyjnymi o $rednicy @425mm

* Budowe podziemnej przepompowni s$ciekéw sanitarnych dwupompowej
o $rednicy ©@1000 ze studnia rozprezng @600

» Budowe rurociggu ttocznego o $rednicy Dz63PE w przypadku zastosowania
pomp z wirnikiem tnacym np. typu Pirania (zaleca sie wybudowanie rurociggu
ttocznego o S$rednicy Dz90PE, biorac pod uwage mozliwos$¢ pdzniejszego
przytaczenia nowopowstatych obiektéw przy ul. Noskowskiej)

* Przebudowe istniejacej studni rewizyjnej tworzywowej @425mm,

zlokalizowanej na koncowce kanatu sanitarnego PYC@200 w ul. Noskowskiej i
zastgpienie jej nowa studnia rewizyjnga betonowa o $rednicy ©@1000

» Zaprojektowanie i budowa przylacza energetycznego  zasilajacego
przepompownie od skrzynki energetycznej.
Uwaga!

Projekt i budowa przyfacza zasilajacego przepompownie od sieci elektroenergetyczne;
obejmuje oddzielne opracowanie sporzadzane przez gestora sieci eneretycznej —
Zaklad Energetyczny w Kaliszu.
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Kod Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45.23.24.23-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

9. Charakterystyczne parametry

9.1. Rurociagi
A) System kanalizacji grawitacyjnej PVC-u z rurami ze $cianka lita
* system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401

Zalecana $rednica rur kanalizacyjnych:

 dla kanatu w ulicy: PCV-U 0200 mm, klasa S (tworzywo lite) wg PN-EN 1401

» dla przytaczy kanalizacyjnych: PCV-U 0160 mm, klasa S (tworzywo lite) wg.
PN-EN 1401

Charakterystyka systemu:

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka lita jednorodna spetniajace wymagania
PN-EN 1401:2009, w tym:

a) odporne na dichlorometan przez co potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne -
testu 1000-godzinnego - potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (réwnowazne z tym, ze rury
maja oznaczenie UD),

d) temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD):

o ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajagce wymagania PN-EN
1401:2009,

» ksztattki SN4 jako uzupetnienie rur SN4,

»  ksztattki SN8 na kanatach o sztywnos$ci SN8,

» system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,

* rury w S$rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym
identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace
identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne /
rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem
spienionym), $rednica oraz sztywnos$¢ obwodowa,

2) rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod
konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukgji) i wykazujace odpornosc i szczelnosé w
warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,

3) ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢
réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

4) system w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),

) odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

6) uszczelki zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

7) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ‘3
LLISIECCY”s.c.

ul. Marii Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla inwestycji polegajacej na przytaczeniu posesji zlokalizowanych przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
8) producent posiadajacy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,
9) system posiadajacy aprobate IBDiM,

B) Rury PE do budowy sieci kanalizacji ci$nieniowej

Sredni

Chara

ca rurociggu ttocznego:

rury do kanalizacji ci$nieniowej PE100 SDR17 o $rednicach Dz63x3,8mm,
(w przypadku zaprojektowania pomp z wirnikiem tnacym np. typu Pirania)

kterystyka rur:

rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 13244-2,

rury ciSnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,

rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji
ci$nieniowych i dostarczane przez producenta posiadajagcego wdrozony do
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,

wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i
intensywnosci na catej powierzchni barwe - czarna,

rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtéwnego Instytutu Gornictwa (dla
zastosowan na terenach szkod gérniczych),

rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego
wiasne laboratorium zaktadowe, umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan
dla kazdej serii produkcyjne;.

C) Ksztattki bose PE 100

wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci
kanalizacji cisnieniowej i dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony
do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,

ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3,
PN-EN 1555-3,

producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z
podanych miedzynarodowych jednostek certyfikujacych: DVGW, SVGW, IIP,
DS, ltalgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel,

ksztaftki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajagca do
stosowania w drogownictwie,

kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace
numer partii produkcyjnej, materiat i $rednice,

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego
dostawcy.

Pracownia Projektowa
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D) Ksztattki elektrooporowe

» wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci
wodociggowych, kanalizacji ciSnieniowej i przesytania paliw gazowych i
dostarczane przez producenta posiadajagcego wdrozony do stosowania system
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

» ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3,
PN-EN 1555-3,

» producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z
podanych miedzynarodowych jednostek certyfikujacych: DVGW, SVGW, IIP,
DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel,

» ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do
stosowania w drogownictwie,

» kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane
w przezroczyste worki foliowe dla ufatwienia identyfikacji wyrobu w
opakowaniu,

» konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy
nie byt widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w
korpusie ksztattki,

» ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢
zabezpieczone przed wypadnigciem z korpusu ksztattki,

» kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace
ksztattke, producenta, materiat oraz zawierajacy parametry zgrzewania,

» kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace
numer partii produkcyjnej, materiat i $rednice. Znakowanie ksztattki, gniazda
podfaczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej
stronie ksztattki,

* ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

» ksztattki powinny posiada¢ izolowane i zabezpieczone styki o $rednicy 4 mm do
podfaczenia koncowek elektrod zgrzewarki,

» caly zakres oferowanych ksztaltek danego producenta powinien by¢
przystosowany do wykonania zgrzewdéw z uzyciem jednej zgrzewarki
elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu
ksztattek danego producenta nie powinna przekracza¢ 4 KWA,

» mufy elektrooporowe w $rednicach 2315 mm powinny by¢ produkowane bez
uzycia dodatkowych wewnetrznych stalowych pierscieni wzmacniajacych,
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frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate
trzymanie wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowaé powstawania
wioréw podczas nawiercania rury,

tréjniki siodtowe powinny posiada¢ gérne i dolne ograniczniki freza oraz
powinny by¢ wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z dodatkowym
uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem,

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego
dostawcy.

9.2. Studzienki rewizyjne z trzonowa rura karbowang DN400
CECHY OGOLNE

studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace
niezaktécony charakter przeptywu przy faczeniu strug sciekow oraz przy
zmianach kierunku przeptywu,

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate
IBDIM,

potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwato$¢ przy poziomie
wody gruntowej — 3 metry,

mozliwo$¢ stosowania na terenach gérniczych — pozytywna opinia GIG do Il
kategorii terendw gorniczych wiacznie,

odpornos$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PP, PVC-u)
zgodnie z ISO/TR 10358,

odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywiste;
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA KARBOWANA - $rednica zewnetrzna @400 ($rednica wewnetrzna @364)

* rura trzonowa karbowana wykonana z PP,

«  sztywnosci obwodowa rury SN>= 2kN/m?,

* przy prawidlowym montazu odporna na wypoér wod gruntowych; dzieki
falistej powierzchni zewnetrznej, wspodtpracujaca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych
obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

» kolor rury karbowanej pomaranczowy,

» mozliwos$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 5 cm,

*  mozliwo$¢ szczelnego podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomoca wktadek ,,in situ” o srednicach DN110 i DN160.
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KINETY

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w
zakresie $rednic od DN110 do DN200 mm wiacznie),

kolor kinet — czarny,

rézne typy kinet: kinety przelotowe, potaczeniowe (zbiorcze), doptywy pod
katem 45 stopni,

kinety wyposazone w kroécce kielichowe pofaczeniowe dla rur po stronie

doptywow i odptywu.

RURY TELESKOPOWE

rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci:

a) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i
eksploatacji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym),

c) potaczenie rury teleskopowej z wtazem roziaczne - na zaczepy -
konstrukcja wptywajaca na trwato$¢ rozwigzania (niedopuszczalne
pofaczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe, ktore narazone
s3 na zniszczenia i wykruszenia na skutek obcigzen dynamicznych
oraz zmienne warunki temperaturowe),

rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych
grubosci konstrukgji drogi umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci
studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu deszczowego z
nawierzchnia.

ZWIENCZENIA

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,ptywajacej” —
powiazane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki
i jej podtaczenia,

wilazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego,

wilazy nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty
eksploatacji,

wpusty wyposazone w wiaderka do fapania zanieczyszczen,

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w
obszarach ruchu pieszego i roweréw) mozliwos$¢ przykrycia studzienki
pokrywa z PP utozong bezpos$rednio na rurze karbowanej lub pokrywa
zelbetowa lub tworzywowa na stozku zelbetowym lub tworzywowym,
wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat
niezaleznej jednostki certyfikujacej,
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pozostate elementy zwienczen posiadajace dopuszczenie do stosowania w inzynierii

komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

9.3. Studzienka rozprezna z trzonowa rura karbowang DN600

CECHY OGOLNE
* studzienka zgodna z norma PN-EN 476:2000 (niewfazowa),

» pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace
niezakiécony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug

$ciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,

» dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna

COBRT! Instal,

» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
» system posiadajacy opinie GIG - dopuszczenie do stosowania na terenach szkod

gorniczych do Il kategorii wiacznie,

» odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z

ISO/TR 10358,

« odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace

wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

« producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
* producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

 system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP
 ruratrzonowa karbowana z PP o sztywnos$ci SN>= 4 KN/m2,

* konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw

dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia

wokot studzienki,

» przy prawidtowym montazu studzienka odporna na wypoér wod gruntowych,
* dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych

warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych

obciazen od gruntu bez utraty szczelnosci,

* $rednica wewnetrzna rury 600 mm, $rednica zewnetrzna 670 mm
(niedopuszczalna $rednica w $wietle mniejsza niz 600 mm),

* kolor rury karbowanej pomaranczowy,

* mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,

» mozliwos¢ poditaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca

wkitadek ,,in situ” o $rednicach DN110, DN160 i DN200,

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
LLISIECCY”s.c.

ul. Marii Koszutskiej 10

62-800 Kalisz




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY @

dla inwestycji polegajacej na przytaczeniu posesji zlokalizowanych przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

KINETA

* kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku
(niedopuszczalne taczenie elementow profilu hydraulicznego z elementéw),

* kolor kinet czarny,

* dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu,

» typ kinety — rozprezna, z przegroda eliminujaca zjawisko odskoku
hydraulicznego

» potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwatos¢ przy poziomie
wody gruntowej — 5 metréw,

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WEAZOW

» teleskopowe adaptery do wtazow z PP o wysokiej trwatosci, o wymiarze 600
mm,

* odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

* odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania z
wiazami lub wpustami deszczowymi,

» adapter teleskopowy o wysokosci catkowitej 462 mm, umozliwiajacej
doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu witazu/wpustu z
nawierzchnia.

ZWIENCZENIA
* zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukg;ji
»Plywajacej” — powiazane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na

trzon studzienki i jej podfaczenia,

» wlazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypetnieniem
betonowym (klasa B125 lub D400),

* wewnetrzny wymiar otworu zelbetowego pierscienia min 680 mm
gwarantujacy dylatacje ~ pomiedzy trzonem studzienki a nawierzchnig
utwardzona,

* zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - Srednica 1000mm, wysokos¢
150 mm,

» elementy zwienczen posiadajace aprobate IBDiM,

* w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w
obszarach ruchu pieszego i rowerdw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa
z PE zamontowanej bezpos$rednio w rurze karbowanej,

» pokrywa tworzywowa (PE) posiadajaca dopuszczenie do obrotu tj. aprobate
IBDIM,

» wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki
certyfikujace;j.
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9.4. Przepompownia $ciekéw sanitarnych

Kompletna przepompownia w zbiorniku PE 1000 z pompami typoszeregu
np. Pirania jest zautomatyzowanym urzadzeniem do przetfaczania $ciekow
zawierajacych fekalia. Na miejsce montazu dostarczana jest jako komplet do
ztozenia. Dzigki takiej technologii wykonania przy dostawie przepompowni
wyeliminowano uzycie sprzetu ciezkiego oraz w znacznym stopniu ograniczono
koszty transportu.

Przepompownia $ciekéw w zbiorniku PE 1000 przeznaczona jest do wydajnego i
ekonomicznego tloczenia sciekdw z budynkow, posesji oraz zakltadow pracy,
zakfadow rzemieslniczych, hoteli, moteli itp. w szczegélnosci :

- odprowadzania $ciekow z domdéw mieszkalnych, osiedli i grup zabudowy na
terenach, gdzie utozenie kanalizacji konwencjonalnej jest zbyt drogie, gdzie
wystepuja znaczne roéznice poziomdw terenu, gdzie panuja trudne warunki
gruntowo-wodne i uktadanie przewodoéw grawitacyjnych, ze spadkiem jest
ekonomicznie nieuzasadnione ;

- odprowadzenia $ciekéw z obiektéw uzytecznosci publicznej, zakfadéw
rzemieslniczych, drobnych zakfadéw produkcyjnych itd.

Urzadzenie skfada sie ze zbiornika z PE o budowie modutowej, montowanego z
elementow 1taczonych kielichowo i uszczelnianych specjalng, profilowa uszczelka.
Wewnatrz zbiornika montowana jest instalacja ttoczna z PE z armaturg odcinajacy i
zwrotng oraz dwie pompy zatapialne typoszeregu np. Pirania. Przepompownia
wyposazona jest w wylaczniki ptywakowe, sterujace praca pomp oraz szafke
zasilajgco-sterujaca.

Pompy typu Pirania do przetfaczania sciekéw posiadaja wirnik tnacy o specjalnej
konstrukcji umozliwiajagcy rozdrobnienie czesci statych do fragmentow o
maksymalnych wymiarach 2-2,5 mm, co w zaleznosci od wydajnosci pompy
umozliwia wspotprace pompy z rurociggami ttocznymi o $rednicy wewnetrznej 40
mm lub 63mm. Rozwigzanie z pompami rozdrabniajagcymi eliminuje koniecznos¢
stosowania gospodarki skratkami i przewyzszania kosztéw budowy rurociggéw
ttocznych o duzo wiekszych srednicach.

Z uwagi na powyzsze przy lokalizowaniu urzadzenia nie jest wymagana strefa
ochrony sanitarne;.

Maksymalna dopuszczalna ilos¢ cykli w ciagu godziny dla tych pomp wynosi 20.
Parametr ten w potaczeniu z uwzglednieniem przemiennej pracy pomp, umozliwia
wspotprace pomp ze zbiornikami o niewielkiej pojemnosci roboczej (gtebokosc¢
czesci roboczej 0,20 — 0,60m). Dzieki temu przepompownia odprowadza $cieki na
biezaco, a czas przebywania $ciekéw w zbiorniku ograniczony jest do minimum, co
eliminuje procesy zagniwania i minimalizuje uciazliwe odory.

Wskazane jest przewidzenie w pompowni dodatkowej pojemnosci zapasowej,
ktéra przyjmie $cieki w przypadku wytaczenia zasilania w energie elektryczng lub
awarii pompowni.
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Pompa zatapialna montowana jest na kolanie sprzegajacym lokalizowanym na dnie
zbiornika. Montaz pompy polega na opuszczeniu jej po prowadnicach i potaczeniu
poprzez kolano stopowe krééca ttocznego pompy z pionem ttocznym. Pofaczenie
to nastepuje pod wptywem ciezaru pompy.

Zawieszenie takie jest sztywne i eliminuje mozliwos¢ obrotu pompy podczas jej
pracy.

Do przepompowni dotaczone s3 elementy do wykonania instalacji wentylacyjne;
oraz do wykonania wyjscia kabli elektrycznych ze zbiornika.

Podfgczenie doptywu grawitacyjnego wykonuije si¢ z uzyciem ksztattki ,,in situ” 110,
160 lub 200 mm, co eliminuje konieczno$¢ zamawiania zbiornika z kroécami o
precyzyjnie okreslonej lokalizacji.

Przepompownie moga by¢ wykonczone zwienczeniami réznych klas - wtazami klasy
A15 - D400 montowanymi na betonowym pierscieniu odcigzajacym.

Z uwagi na lekkos¢, tatwos¢ montazu i niewielkie wymiary przepompownia moze
by¢ zainstalowana w miejscach o ograniczonym dostepie, trudnym dojezdzie oraz w
miejscach o duzym nagromadzeniu uzbrojenia podziemnego.

Do transportu oraz montazu przepompowni nie jest wymagany zaden sprzet ciezki.

Dzigki bardzo dobrej wspdtpracy z gruntem oraz odpornosci na wypoér waéd
gruntowych osigganym na drodze dobrego zageszczenia gruntu (bez koniecznosci
docigzania obetonowaniem), z technologii montazu wyeliminowane sa prace
betoniarskie.

Zastosowane materiaty czynig rozwigzanie odpornym na korozyjne oddziatywanie
waod gruntowych, Srodowiska Sciekéw i oparéow sciekowych.

Opis automatycznego dziatania

Praca pomp steruje sterownik umieszczony w szafce zasilajgco-sterownicze;j.
Sygnaty do sterowania pomp uzyskiwane s3 z wytacznikow ptywakowych.

Ptywak gérny wskazuje poziom maksymalnego napetnienia zbiornika przepompowni
i daje sygnat do zataczenia pompy.

Ptywak dolny wskazuje poziom minimalny napetnienia zbiornika i daje sygnat do
wylaczenia pompy.
Przepompownia podejmuje automatyczng prace po podiaczeniu zasilania i

napetnieniu zbiornika przepompowni do poziomu maksymalnego. Po zafgczeniu
pompa pracuje do momentu osiggniecia minimalnego poziomu napetnienia.

Jezeli praca jednej pompy nie powoduje obnizenia poziomu, do pracy wiaczana jest
druga pompa i pompy pracuja rownolegle, az do momentu osiagnigcia poziomu
minimalnego. Przy czym wyfaczenia pomp rozsunigte sa w czasie o kilka sekund.
Sterowanie przewiduje przemienng prace pomp. W kazdym cyklu do pracy
podstawiana jest pompa, ktéra stanowita poprzednio rezerwe.

Przepompownia programowo dazy do oproéznienia. Jesli przez 4 godziny pompa nie
jest zafaczona, a poziom napetnienia jest powyzej minimalnego, to pomimo braku
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sygnatu z poziomu maksymalnego, pompa zalaczy sie oproézniajac zbiornik
przepompowni.

Sterownik pompy sygnalizuje stany awaryjne przepompowni :

- AWARIE UKEADU HYDRAULICZNEGO (pompy lub instalacji) poprzez
identyfikacje przepetnienie zbiornika,

- AWARIE UKEADU HYDRAULICZNEGO (pompy lub instalacji) poprzez
zadziatanie zabezpieczenia termobimetalowego pompy,

- AWARIE ZASILANIA POMPY (na linii sterownik - stycznik - pompa),
- AWARIE WYLACZNIKOW PLYWAKOWYCH.

Stany awaryjne komunikowane sa optycznie - na wyswietlaczu LCD sterownika
poprzez miganie wyswietlacza i akustycznie przez brzeczyk.

Sygnat o stanie awarii przepompowni moze by¢ wyprowadzony na zewnatrz w
wybrane miejsce jako sygnat optyczny lub dzwigkowy, co pozwala na przywotanie
obstugi.

Pompy oraz wytaczniki ptywakowe wyposazone sg w kabel o dtugosci 10 m.
Zasilanie szafki wykonuje si¢ kablem 3-zytowym (dla szafki 1-fazowej) lub 5-
zytowym (dla szafki 3-fazowej) o przekroju wynikajacym z indywidualnych obliczen.
Na zasilaniu szafki zaleca sie zastosowanie wytacznikéw réznicowo-pradowych oraz
ochrony przepieciowe;.

Szafa zasilajaco - sterujaca

Szafa zasilajgco-sterujaca zlokalizowana bedzie w poblizu przepompowni i musi by¢
wyposazona :

- w wylacznik gtéwny zasilania

- wylfacznik przeciwporazeniowy

- przefacznik rodzaju sterowania (automatyczne/reczne)

- sterownik logiczny

- czujniki

- liczniki czasu pracy pomp

- zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- zabezpieczenia przed sucho biegiem

- $wietlno-dzwiekowy sygnat alarmowy na szafce - zewnetrzny

- ghiazda serwisowe

- gniazdo do podtaczenia zasilania rezerwowego - agregatu

- ogrzewanie szafy z termoregulatorem, zabezpieczenia przepigciowe

- inne zabezpieczenia wynikajace z wytycznych technologicznych
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10. Opis wymagarn zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

10.1.  Wymagania dotyczace projektowania
=> kanalizacje sanitarng grawitacyjno-ttoczng ~ z przepompownia S$ciekdw,
rurociaggiem ttocznym i przytaczem energetycznym  zaprojektowaé na
aktualnych podkfadach geodezyjnych - mapach sytuacyjno - wysokosciowych
przeznaczonych do celow projektowych w skali 1: 500,

=> projekt techniczny budowlano-wykonawczy na przedmiotowe zadanie nalezy
uzgodni¢ w PWiK w Kaliszu, Zarzadzie Drog Miejskich w Kaliszu oraz na
posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Urzedzie
Miejskim w Kaliszu,

=> kanalizacje sanitarng grawitacyjno-tloczng wraz z przepompownia Sciekéw
zaprojektowa¢ w pasie drogowym ulicy Noskowskiej lub na terenie bedacym
wiasnoscig Miasta Kalisz,

= Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ zestawienie materiatow
planowanych do wykorzystania w czasie budowy.

10.2. Wymagania dotyczace materiatéw:

= do wykonania przedmiotowego zadania stosowa¢ wylacznie materiaty
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg
o wyrobach budowlanych,

=> producent materiatéw i urzadzen odpowiada za dobdr surowcédw, ich sktad,
strukture i warunki produkgji,

=» do dostarczonych do budowy przepompowni materiatéw wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi,

10.3. Wymagania dotyczace wykonania robét

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacjag budowlang, wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu
warunkami technicznymi, obowigzujagcymi normami, instrukcjami montazu
poszczegdlnych materiatéw i urzadzen opracowanych przez ich producentow
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
COBRTI INSTAL.
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10.4. Wymagania dotyczace odbioru robét

=>» wykonanie robét budowlanych winno by¢ prowadzone na podstawie uzgodnionej

i zatwierdzonej dokumentacji budowlano-wykonawczej, zgodnie z zapisami w
opinii ZUDP,

= w trakcie wykonywania prac nalezy zglasza¢ zrealizowane odcinki robot w
otwartym wykopie do odbioru w PWiK w Kaliszu oraz ZE Kalisz,

= w trakcie wykonywania prac nalezy zglasza¢ podlegajace odbiorowi roboty
zanikajace,

=>» przed przystapieniem do robét nalezy w formie pisemnej zgtosi¢ w PWIK i ZE
w Kaliszu termin ich rozpoczecia,

= catos¢ robdt zwigzanych z budowa przepompowni realizowa¢ w sposéb
bezpieczny w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru COBRTI INSTAL,

= w dniu odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajaca komplet wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizowanymi
pracami oraz uzgodnionymi zmianami.

= Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ miedzy innymi:
a) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (mapa + szkic),
b) Oswiadczenie wykonawcy o zakresie wykonanych robét,

¢) Udokumentowane na dokumentacji i zatwierdzone ewentualne zmiany,

11. Zataczniki:

*  Warunki techniczne wydane przez PWiK sp. z 0.0. w Kaliszu.

Opracowat:

Kalisz, 20 maja 2013r.

mgr inz. Sebastian Lisiecki
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