Wyposazenie szafy sterowniczej przepompowni

Wyposazenie szafy sterugcej uktadu dwupompowego w oparciu o0 modut
telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczey:

b)

wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odpara promieniowanie UV
wyposaona w drzwi wewetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporn
na promieniowanie UV, na ktérychy zainstalowane (ha sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

= poprawndci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytacznik gtowny zasilania,
przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie praccznej,

0 stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokd)x600(szerok&c)x300(gkbokaic)
wyposaona w ptyt montaowsa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm
wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachregrznych
posadzona na cokole z tworzywa, uhwiajagcym monta/demonta
wszystkich kabli (np. zasilagych, od czujnikbw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecZeo demontau obudowy szafy
sterowniczej

o oo

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadgj co najmniej wyposanie
wymienione w punkcie 4

czujnik poprawnej kolejriei i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik raznicowo-pgdowy czteropolowy 63A

wytacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym aeyhikiem
nadmiarowo-pgdowym klasy B16

wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenieAke] pompy przed przegieniem i
zanikiem napicia na dowolnej fazie zasitgjej

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wyicznik nadmiarowo mdowy klasy B dla fazy steragej

dla pomp o moc¥5,0kW rozruch bezpoedni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumaoiétv

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi $eggmi dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

wytacznik kraicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umeliwiajaca rozbrojenia obiektu



= sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m KO typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

= anter typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznégoprzypadku

wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastasie anteny typu

Telesat2 — w ksztalcie ,kzka” z montaem na obudowie szafy sterownicze))

gniazdo do podiczenia agregatu + przejcznik Siet — Agregat

gniazdo 24V

gniazdo 400V

zabezpieczenie przeciwprzepciowe klasy B+C

Panel LCD

Szafy sterownicze przepompownsciekOw posiadaj Znak Bezpieczdéstwa ‘B’ oraz
Europejski Certyfikat Jako sci ‘CE’.

c)

d)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GP&S ktérego wchodg

nastpujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne wiany by

wyprowadzone z przekaikdw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Rczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia tem@gea pompy i wydcznika

silnikowego

= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia tem@gea pompy i wydcznika

silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegzbezpiecznikiem
32mA

= sygnat z przektadnikow pdowych (4...20mA)

Wyjscia (zahczanie przekanikow napeciem 24VDC):

zalczanie pompy nr 1

zakczenie pompy nr 2

zalczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awai@@a pompowni

zalkczenie rewersyjne pompy nr 1

zalczenie rewersyjne pompy nr 2

zakczenie wyjcia wklamania — do pogitzenia niezalmej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia

* naprzemiengyprag pomp

= automatyczne przgtzenie pomp w chwili wysgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= kontrok termikow pompy i wydcznikéw silnikowych

= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowani@ekéw ponkej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracyaznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prgmmpowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow



. Wytyczne odnénie wyposaenia i maliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudoym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapeweiyadwukierunkow wymiarg
danych
zintegrowany wywietlacz LCD o wysokim kont&gie umaliwiajacy prag¢ w
bezpdrednim @dwietleniu promieniami stonecznymi
16 wef¢ binarnych
12 wyjs¢ binarnych
1 wegpcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — dotgoaénia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiangosnpy
2 wejcia analogowe o0 zakresie pomiarowym 4...20mA - do tqoaénia
przektadnikow pgdowych
1 wejpcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - reaeftwb do
podiczenia przeptywomierza
1 wegcie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z ofgsipigptokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
— zasilania sterownika
— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
— poprawndci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
— poprawndci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
— aktywndaci portu szeregowego sterownika
stopier ochrony 1P40
temperatura pracy: -2€C...50C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napkcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wevgtrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe petnego stanu $&dj wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitaagj w ramach ustugi GPRS dowolnego
operatora GSM w wydzielonej sieci APN

wysylanie zdarzeniowe wiadodm tekstowych (SMS) w przypadku powstania
standéw alarmowych na obiekcie

sterowanie prac obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnat
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawiekead®w przesytanych ze Staciji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompgstawienie, blokada
pracy réwnolegtej)



sterowanie pragcobiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkeystanego
ze stacji operatorskiej

podghd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzma i stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawng¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny pozion$ciekdw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatzenia pomp

- nastawiony poziom wytzenia pomp

- nastawiony poziom de¢zenia drugiej pompy

- liczba zafczer kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kalej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrany w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompovad, wczeniejszej
autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zadczenia pomp

- poziomu wyhczenia pomp

- poziomu dadczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowegazytej sondy hydrostatyczne;j

- zakresu pomiarowegaytego przektadnika pdowego

prezentacja na wwietlaczu LCD komunikatow o bigcych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wysfgpieniu poziomu suchobiegu

- wysfgpieniu poziomu przelewu

- blednym podiczeniu ptywakow

- sondy hydrostatycznej

- wiamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ichcza

automatyczne przgtzanie pracugce] pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z naiwoscia wytaczenia opcji

blokada zajczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postojupy —
redukuje czstotliwos¢ zahczer pomp, funkcja z mdiwoscia wytgczenia
zliczanie czasu pracy kdej z pomp

zliczanie liczby zajczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

- pobieranej mocy

- zZwytej energii

- napkcia na poszczegolnych fazach

mozliwos¢ podbczenia sygnatu wikamania do zenznej, niezalenej centralki
alarmowej



UWAGA

Szafy sterownicze przepompowniciekdéw maja zost& wykonane zgodnie ze schematem
elektrycznym Zatacznik Nrl

Kazda pompa ma posiadé indywidualny pomiar pr adu

Nowo budowane sieciowe przepompownigciekOw opisane w projekcie budowlanym
oraz w SIWZ maja by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i
funkcjonuje w PWIK Kalisz. Oprogramowanie nowych tltoczni ma by zintegrowane i
kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudow systemu naleéy
zrealizowat poprzez naniesienie nowych przepompowniciekdw na istniegcej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszegej sie u Zamawiajacego. Jednoczaie
Zamawiajacy zastrzega,ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu
w oparciu o pakietowy transmisje danych GPRS nie mae by zmieniony na inny. Nie
dopuszcza s rowniez mozliwosci wspotdziatania dwéch czy wgcej odmiennych
systemOw sterowania i monitoringu z uwagi na kosztyprzysziej eksploatacji
przepompowni sieciowych.



