Specyfikacja techniczna
Oswietlenie ulicy Stowianskie]

w Kaliszu

Opracowat:

GrzegorSlusarek



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedswzigcia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotycge wykonania robot
zwigzanych z budowoswietlenia ulicy Stowiaskiej w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument umoway pleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajcy — Miasto Kalisz , Wydziat Rozbudowy Miasta i lestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

1.4. Charakterystyka przedsigwziecia

Roboty budowlane obejmujvykonanie linii napowietrzno - kablowej, ustawierstupow z
oprawami éwietlenia ulicznego i pracami towarzysymi.

1.4.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych z :
- montaem i stawianiem stupaswietleniowego,

- monta linii napowietrznej,

- montaem linii kablowej

- montaem opraw éwietlenia zewnrtrznego,

- wykonaniem uziemig

- przeprowadzeniem prob i pomiarow.

1.4.2. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

Budowa @wietlenia ulicy Stowiaskiej w Kaliszu stanowi oddzielne opracowania

projektowe.

Zakresy projektéw wfe zostaty w opisie technicznym oraz na gagjacych rys. :

- rys. nr 1 — plan zagospodarowania terenu — rozbadmlcznikowej instalacji
avietleniowej cz. |

- rys. nr 2 — plan zagospodarowania terenu — rozbadmlcznikowej instalaciji
avietleniowej cz. 1l

- rys. nr 3 - schemat elektryczny rozbudowyczalikowej instalacji éwietleniowej

- rys. nr 4 —wysgniki na stupyzelbetowe



1.5. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco :

1.5.1. budowla — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak : lotniska grdinie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, maszty, instalacje prztonye i obiekty techniczne z nimi
zwiazane typu hydrofornie, oczyszczalnie, stacje uzdaia wody, stacje
transformatorowe.

1.5.2. roboty budowlane — naleyy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.3. urzadzenie budowlane- naleyy przez to rozumieurzadzenia techniczne zwdane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu
lub gromadzenigciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plack po
smietniki.

1.5.4. teren budowy— nalery przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzoneagoboty
budowlane wraz z przestrzeriajmowai przez uradzenia zaplecza budowy.

1.5.5. prawo do dysponowania nieruchomecia na cele budowlane- naley przez to
rozumiet tytut prawny wynikagcy z prawa wiasriei, uzytkowania wieczystego,
zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunovzgzaniowego,
przewidujcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.6. pozwolenie na budow — naley przez to rozumiedecyzg administracyja
zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych aibudowa obiektu budowlanego.

1.5.7. dokumentacja budowy— naley przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z
zakczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
czesciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opis skace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i kgike obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metod
montau takze dziennik montau.

1.5.8. dokumentacja powykonawcza- naley przez to rozumiedokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaribot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.9. aprobata techniczna— nalery przez to rozumiepozytywry ocerg techniczia
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.5.10.wtasciwy organ — naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorowlahego.

1.5.11.wyréb budowlany — nalery przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodrkei, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, sé@howania lub



zastosowania w sposoéb trwaly w obiekcie budowlanyprpwadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosoaave wzajemnym
pofaczeniu stanowicym integrala catai¢ uzytkowa.

1.5.12.0bszar oddziatywania obiektu— naley przez to rozumieteren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwlmaych, wprowadzagych
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiu terenu.

1.5.13.droga tymczasowa ( montaowa ) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdow obstugigiych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziado usunicia po ich zakaczeniu.

1.5.14.dziennik budowy — naley przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanoagcy urzdowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzeokolicznagici zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.5.15.kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawabot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosica ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.5.16.rejestr obmiarow — nalery przez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora
nadzoru ksizke z ponumerowanymi stronami, shtca do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonanych robot w formie wyligzeszkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.17 laboratorium — nalery przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niedmych bada i préb zwiazanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéenadzonych
robot.

1.5.18.materiaty — nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezimine do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.5.19.0dpowiednia zgodné¢ — naley przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aljegranice tolerancji nie zostaty olétene — z
przecktnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju roboét
budowlanych.

1.5.20.polecenia Inspektora nadzoru- nalery przez to rozumiewszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru miepisemnej dotyexe
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gz@inych z prowadzeniem budowy.

1.5.21.projektant — nalery przez to rozumieuprawniomn osole prawry lub fizyczm bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.



1.5.22 rekultywacja — nalery przez to rozumieroboty magce na celu upoazikowanie i
przywrdocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegeeasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

1.5.23.przedmiar robot — naley przez to rozumiezestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolgjoidch wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ifgi robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.24.czes¢ obiektu lub etap wykonania— naley przez to rozumieczs¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetnienia przewidywanych funkcji technicznaztkowych
I mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.5.25.ustalenia techniczne- nalery przez to rozumieustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych.

1.5.26.aprobata techniczna— dokument potwierdzagy pozytywra ocer techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okémnych warunkach,
wydany przez jednostkupowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobagych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1934 sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyezych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia &lyo
1995r. Poz. 48, rozdziat 2 z fpdejszymi zmianami ).

1.5.27 certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufitertyi
wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, z nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgiodne z okrdona normy lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrob&@mpuaszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Usiandnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, art. 10 ) certyfikat zgodiwdo wykazuje,ze zapewniono zgoddéwyrobu
Z PN lub aprobattechniczi ( w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN )

1.5.28 znak zgodndci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazagy, ze zapewniono odpowiedni stopiraufaniaz dany
wyréb, proces lub ustuga ggodne z okrdona normy lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5.29.inspektor nadzoru — oznacz osappowotan, przez Zamawiacego do dziatania jako
inspektor nadzoru w niniejszym zadaniu.

1.5.30 specyfikacja— oznacza specyfikacjobot zadczora do Umowy.
1.5.31.wykonawca— osoba lub organizacja wykonoga ww. roboty budowlane.
1.5.32 procedura— dokument zapewniggy jakas¢,” jak, gdzie i kto ,, ? wykonuje

i kontroluje poszczegdblne operacje robocze — pracethae by zasgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje.



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Specyfikacja Techniczna okita podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowdano
montaowych i specjalistycznych unmliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
wykonanie przedmiotowych robot prawidtowo techniezijakasciowo. Specyfikacja
Techniczna SP ma zastosowanie przy wykonywaniutn@adizowanych na podstawie
uzyskanej decyzji pozwolenia na budow

Integralry czescia Specyfikacji TechnicznepsProjekty Budowlane i Wykonawcze, na
podstawie ktorych mima okreli¢ szczegotowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do
wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigoidnie z umowi $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasakastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgoditaz [projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienidgai, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarlzapcego realizagjumowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénge przez zarmzapcego realizagj
umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, i wymaga: tego fledzie zaradzapcego realizagjumowy, zostam
poprawione przez wykonawma wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokoi przez zaradzapcego realizagjumowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnt.

Wykonawca zatrudni odpowiedniego geadstodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry
w razie potrzeby ddzie shiyt pomoa zaradzapcemu, realizagjumowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoej przez geodebedzie zabezpieczona
przez wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub usgsia punktow przez personel
wykonawcy, zostanone zataone ponownie na jego koszt, rowni& przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajch usung¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuncia i edzie zobowazany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieni&oppw naley do obowizkdw
wykonawcy i uwaa sk, ze koszty zostaty uwzgtinione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zargdzapcego realizagj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robotdala oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejelie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejnamiu decyzji zaradzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadod
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw$wliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na rozwzan kwestk.
Polecenia zargzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykorgwwod graba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



2.2. Teren budowy
2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnypoda lokalizagj i wspétrzdne
punktoéw gtownych oraz reperéw, przekadziennik budowy, dwa egzemplarze projektu
budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicamyc

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochrorn przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

- Dokumentacja Inwestycji z&dzona do Dokumentéw Przetargowych,

- Rysunki wg spisu w punkcie 1.4.2.

- Dokumentacja Projektowaztlaca w posiadaniu Zamawigiego — Zamawiagy posiada
projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,, Prawo Budiane ,,

- Dokumentacja {Projektowa Powykonawcza do opracowanzez Wykonawgw ramach
Ceny Kontraktowe,.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykodakumentaeg powykonawcz

calasci wykonanych robot, w tym réwniedokumentag geodezyija.

Wykonawca przekge Zamawiajcemu 3 kpl. w/w dokumentaciji.

2.2.3. Zgodnosé Robot z Dokumentaciy Projektowa i Specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczrae agnne dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nichsgobowikzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe kolejndé
dokumentow zapisana w ,, Ogolnych warunkach umowy ,,.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddéw lub opuszczew Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpijetgch dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiatgdzgodne z DokumentacpProjektova i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli mad®¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnadé

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste@a Terenu Budowy

oraz Robét poza placem budowy w okresie trwanibizaegi Kontraktu @& do zakaczenia i
odbioru kaxcowego Rob6t, a w szczegohao:



Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracghyiu oséb wykonuagych czynnéci
zwiagzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stiaacego do pracy a tak zabezpieczy
Teren Budowy przed dagtem 0s6b nieupowaionych,

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obw publicznie przed ich rozpoeziem w
sposbb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz pmaegszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacgjmyktérych tréc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Talhfmmacyjne kda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robat,

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczyystaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak : zaporywiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewn@yjv ten sposéb bezpiedmdwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoéznpw dzier i w nocy ) tych zapor
i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczestwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urgdzenia zabezpieczaie lxda akceptowane przez Inspektora nadzoru,
Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Rob6t nidggalodebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w Cen Kontraktows. W Cere Kontraktows wiaczony winien by
takze koszt otrzymania niezbnych pozwolé i zezwolé na prowadzenie prac ziemnych
w pasie drogowym,

Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugrei¢ plac budowy po zakmzeniu kadego
elementu robot i doprowadzgo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji
placu budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie :

utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

2.2.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonaweca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa

| zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaffgkonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.



Nie dopuszcza sido wycia materialtdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie ozgéniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okéijace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, agkaczeniu Robot ich
szkodliwai¢ zanika ( np. materialy pylaste ) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zéi wymagag tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatébw od wégiwych organdw.

2.2.8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyem
instalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére mplgy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérmspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaltjkonawca bezzwlocznie powiadomi
zainteresowane wiadze oragdie z nimi wspotpracowat dostarczajpszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i porggskoszty tych napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@go.

2.2.9. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy
transporcie materiatow i wypasania na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie nigab
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowychavagtadunkow i w sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone raviezo
ukonczony fragment budowy w ofisie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za
naprave wszelkiej Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora
nadzoru.

2.2.10.Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawaglbie przestrzed@aprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedn odziez
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem



wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie
Kontraktowej.

2.2.11.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktaaevsjakikolwiek sposéb zvwzane

z Robotami i bdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

2.2.12.0dbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobgeainy jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytuciji, ktérych obecni jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszellkormalngci z tym zwazane
Wykonawca zobowizany jest wykonawlasnym staraniem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych w tym
punkcie nie podlegajodrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne musgzspetnig wymagania stawiane przez przepisy ,, Prawo Budogvjan

3. MATERIALY

3.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty, aparaty, uszizenia do wykonania robét elektrycznych aglstosowa zgodnie z
Dokumentagj Projektova, opisem technicznym i rysunkamizyde materiaty winny
odpowiadé stosownym wymaganiom normom i przepisom.

ST przewiduje maiwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu womykvanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoimiaare co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakcepbtgwadzaj materiatu nie nmie by
pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3.2. Rodzaje materiatow

- rura ostonowa typu DVK 75 — AROT,

- bednarka ocynkowana 25x4 mm,

- belka ustojowa B-60,

- hak SOT 21.16 M16x200,

- hak SOT 21.16 M16x240,

- ramka FR + t&ma COT 37 — 1m + klamerka COT 36,

- uchwyt odcagowy typu SO 117.225 S,

- uchwyt przelotowy typu SO 270,

- zaciski SLIP 12.05,

- zaciski SLIP 12.127,

- folia kalandrowana z PCV gr. 0,4 — 0,6 mm gdt I/l

- kabel YAKY 4x25 mm2,

- stup stalowy ocynkowany do wkopania typu CS6803 montau w gruncie z ostan
termokurczliva n.p. prod. KROMISS BIS,

- wysiegnik W1G1A 10/5 n.p. prod. KROMISS BIS,

- obejma OU-1,



- ograniczniki przepi typu 0,285/5,

- opaski kablowe Oki,

- piasek,

- ptyta stopowa 0,3 x 0,3 m,

- ptyta ustojowa U-85,

- pret stalowy ocynkowany,

- przewdd aluminiowy izolowany typu AsXSn 2x25 mm2

- przewod aluminiowy wielodrutowy,

- przewdd YDY 2x2,5 mm2,

- rura ostonowa BE — 50,

- oprawa éwietleniowa sodowa kompletna typu AMBAR 2 z@dlemswiatta MASTER
SON T PIA Plus 70W n.p. prod. PHILIPS,

- izolowane zcze kablowe 1ZK,

- oprawa bezpiecznikowa BZO — 03,

- $ruba stalowa z naktka,

- uchwyt wysggnika,

- wktadka bezpiecznikowa BiWts 4 A,

- wktadka gumowa typu PK,

- wysiegnik ocynkowany 1000/1000/5,

- wysiegnik ocynkowany 500/1000/5,

- zlacze kontrolne,

- zerdz zelbetowa E10,5/2,5,

- zerdz zelbetowa E 10,5/4,3,

- zerdz zelbetowa ZN — 10/200.

3.3. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeola one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed znéseem, zanieczyszczeniem, zachowaty
swoj jakos¢ 1| whasciwosé. Kable energetyczne naleprzechowywé na kzgbnach kablowych
w pozycji stogcej. Dopuszcza siprzechowywanie krotkich odcinkéw kabla w zwéanych
kregach.Srednica kegu min. 40 — krotnérednica zewetrzna kabla. Kggi powinny posiada
metryczki przedstawiage typ kabla oraz jego diugio Kregi uktada& poziomo. Kable
zabezpieczy przed zawilgoceniem przez zagmie kapturkdw z materiatdw
termokurczliwych. Rury ostonowe naleprzechowywé w wiazkach odpowiedniogpto
wiazanych w pozycji pionowej, z dala od elementow prgeh. Materialy nalgy sktadowa

w pomieszczeniach zadaszonych, suchydwieilonych z zachowaniem specyficznych cech
do typu i rodzaju materiatdw. Wykonawca zapewny, gimczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdydala one potrzebne do robot, byly zabezpieczone praagkezyszczeniem,
zachowaly swaj jakos¢ i wkasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli przez Inwestora.
Ksztattowniki stalowe o wkszych przekrojach nima sktadowé na placu, w miejscach
gdzie nie kda naraone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalesktadow& w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — waakach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalerzechowywa w pomieszczeniach
zamknitych w temperaturze niezsizej niz — 15°C i nie wyzszej niz 25°C — w wiazkach
odpowiednio gsto wiazanych z dala od ugdzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznydeiyaprzechowywé w sposob jak

wyzej lecz w kegach zwijanych zwizanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.



Tasmy izolacyjne nalgy przechowywa w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno Byzgodne z warunkami :

- kable w czasie sktadowania powinny snajdowa na lgbnach, dopuszczagsi
sktadowanie kroétkich odcinkéw w égach w sposéb uniemlbwiajacy uszkodzenie
izolaciji,

- bebny z kablami powinny hiyyustawione na utwardzonym terenie na kidmiach tarcz, a
kregi utozone poziomo,
konce kabli powinny b¥ zabezpieczone przed wilgaci

Sprz;t ochrony osobistej oraz bhp nafeprzechowywéa w pomieszczeniach zamkiych,

suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nglenagazynowaw oddzielnych

pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepispaz. i bhp.

4. SPRZET

Sprzet do robot elektrycznych
Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej ST stos@westpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora,gsprz

- ciagnik kotowy,

- koparka podsbierna 0,15 m3,

- wibromtot,

- zuraw samochodowy,

- przyczepa dizycowa,

- samochod dostawczy,

- samochod samowytadowczy o tadoveialo 5 t,

- podnanik montaowy samochodowy hydrauliczny,
- przyczepa do przewenia kabli,

- zuraw samochodowy.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu n&odowisko i jaké¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajso
sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej lub ST i wskazaniach Intwes w terminie przewidzianym
umowg. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

5. TRANSPORT

Transport sprzetu i materiatow

Srodki i uradzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu
konstrukcji, materiatow, elementow, gdzen itp. niezlednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. Materiaty natezabezpieczyw czasie transportu przed
przewrdéceniem, przesuwaniem oraz uszkodzeniem.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, gdze itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadz&aza pomog dzwigow lub postugujc sk pomostem — pochylai



Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu martzkich uradzei, ktére nie maj kot

jezdnych, nalgy wykona za pomog wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementdmstrukcji, uradzen itp. za pomog

dzwigow oraz na pochylniach naleprzestrzegaaktualnych przepiséw bezpieéstwa

i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie tagynku ecznym — aktualnych przepisow

dotyczacych kcznego przenoszeniagarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadbdvania aparatury elektrycznej

| urzadzen rozdzielczych naley przestrzegazalec@é wytworcow, a w szczegolsoi :

- transportowane ugglzenia zabezpieczyrzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem siwewmtrz tadowni, na czas transportu nale przewaonych uradzea
zdemontowé, odpowiednio zabezpieczy przewoz¢ oddzielnie czute przyedy
pomiarowe, aparatgrejestrugca, przekaniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz ipaparatug mniej odporg na wstrasy i drgania,

- aparatug i urzadzenia ostrgnie zaladowywéai zdejmowa, nie naraajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergiz, oston blaszanych, zamkow itp. ,

- przy transporcie wykznikow i transformatorow natg stosowa si¢ do zalece
producenta, co do sposobu mocowania lin; trangpatadunek, wytadunek ) cztonéw
celek ( elementow uggzen rozdzielczych ) powinien odbywaie za pomog lin
mocowanych w wztach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytdmami za
elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki kaksjr poza punktami wztowymi jest
niedopuszczalne. Zaleca slostarczanie uszizen i ich konstrukcji oraz aparatéw na
stanowiska monta bezpgérednio przed monf&m, w celu unikricia dodatkowego
transportu wewgtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegOlnigch i ciezkich
elementow.

Transport przewodéw i kabli naledokond z zachowaniem warunkow :

- kable naley przewozé na lzbnach, dopuszczagsprzewaenie kabli w kegach jeel
masa kegu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczees yy:sza nk + 5°C, przy
czym wewntrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40 — krotnarednica
kabla,

- zaleca si przewaenie lgbnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopusgicza
przewaenie kkbnoéw z kablami na skrzyniach samochodogzaiowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewimne na skrzyniach samochodu powinnyg bgtawione na
krawedzi tarcz, a tarczecbndw powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem po
dnie skrzyni samochodu, ktadzenigohéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest
zabronione, kygi kabla naley uktad& poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samachwodzasie przewenia lgbna z
kablami,

- umieszczenie i zdejmowanielinow z kablami ze skrzyni samochodu zalegavgikona
przy pomocy dwigu,

- swobodne staczanieltméw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudargdw kabli
jest zabronione.

Bebny z kablami natiey przetaczéa zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcgoba.

Unikaé transportu kabli w temperaturzezsizej od — 1%C. W czasie transportu i

przechowywania materiatow elektroenergetycznyckayatachowdé wymagania wynikajce

ze specjalnych wkgiwosci, zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadbdvania aparatury elektryczne;j

i urzadzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytwoércoéw, a w szczegolboi :

transportowane ugglzenia zabezpiecgyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz

przesuwaniem gj aparatug i urzadzenia ostrenie zatadowywai zdejmowa, nie naraajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.



Srodki transportu przewidziane do stosowania :

samochdd dostawczy do 0,9 T,

samochdéd skrzyniowy do 5 T,

- przyczepa skrzyniowa 3,5 T,

- przyczepa do przewenia kabli do 4 T,

- przyczepa dizycowa

Transport powinien hyprzyjety zgodnie ze specyfikagjbadz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przysteniem do robot zasadniczych rgstjace prace
przygotowawcze polegaje na dostarczeniu na teren budowy ngdnlych materiatow i
sprztu budowlanego.

6.2. Polaczenia elektryczne przewodow

- powierzchnie stykagych st elementdéw torow oraz przektadek i podktadek metgtdn,
przewodzcych pead, naley doktadnie oczici¢ i wygtadzi,

- zanieczyszczone styki ( zaciski aparatéw, przewqubkryte powtolq metalovs ogniowng
lub galwanicza nalezy tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowaass
polersk,

- powierzchnie zestykow natg zabezpieczy przed korozj wazelinp bezkwasow,

- pofaczenia nalgy wykona spawaniemsrubami lub w in639582*1ny sposob okieny w
projekcie technicznym,

- sruby, naketki i podktadki stalowe powinny ldypokryte galwanicznie warstw
metaliczn,

- pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemizyaleykonywa za pomog
spawania. Wszelkie pgdzenia elektryczne w ziemi zabezpiecpyzed korozj np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owktie t&ma.

6.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze naleprowadz¢ tak, aby nie zaniec#ygi¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu

Prace spawalnicze najewykonywa w odlegitdci bezpiecznej od aparatéw i adzen
zawierajcych olej lub odpowiednio zabezpieéag uradzenia i aparaty.

6.4. Montaz urzadzen i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzzgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montau dostarczonymi wraz z wdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym
rozdziale.

Przed przysipieniem do montas uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
( nodnych ) dostarczonych oddzielnie, najdonstrukcje te mocowado podida w sposob
podany w dokumentacji lub wynikgjy z technologii montal danego urdzenia. W
przypadku mocowania konstrukcji za pom&otew osadzonych w betonie mantazadzen
na takich konstrukcjach moa wykona po stwardnieniu betonu. Nieglne przepusty i
kotwy ($sruby ) do mocowania oston przewodow, dochgzh do urzdzen, zaleca si
mocowa& przed montzem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach
urzadzen.



Przy prowadzeniu przez przepusty odwodoéwdprprzemiennego wykonanych przewodami

jednazytowymi nalezy :

- W przepustach z materiatéw ferromagnetycznych pdawavszystkie przewody jednego
obwodu ( fazowe i neutralny ) w jednym przégie ( rurze ) ,

- w przypadku prowadzenia k@ego przewodu w oddzielnym przépie stosowarury z
materiatu niemagnetycznego lub elementy dzieloakvzane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze naleustawi@ na ksztattownikach zwranych z podtzem w

toku prac budowlanych. Po ustawieniu satiolng urzadzenia przykgci¢ do tych

ksztattownikOw.

W przypadku ustawienia uydzer bezpdrednio na podtau, w ktérym zostaty wykonane

zagkbienia pod kotwy, nalg umiesci¢ sruby kotwhce w przewidzianych do tego celu

otworach w konstrukcji ueglzenia, zatoy¢ podktadki i naketki, a nastpnie zala sruby

betonem; po stwardnieniu betonu rkr nasrubach kotwacych naley dokrci¢ do oporu.

6.5. Ukladanie kabli zasilajagcych w rowach kablowych

Przed przysipieniem do robot kablowych naledokon& geodezyjnego wytyczenia trasy
linii kablowych. Teren rob6t okablowa zabezpiecz§. Wykopy wykona jako
waskoprzestrzenne oggokasci 0,7 m i szerokéri dna 0,4 m.. Po ukniu kabla i nasypaniu
warstwy gruntu rodzimego o grudm, co najmniej 0,15 m natg tras; kabla
zinwentaryzowa.

Po zinwentaryzowaniu geodezyjnym kabla pozastas¢ wykopu zasypagruntem
rodzimym, warstwami grulci 20 cm z zagszczeniem ubijakiem spalinowym lub
zageszczark wibracyjm. Prace kablowe natg wykona w temperaturze min. +°6.

Przed zasypaniem na kable, co 10 mhatetazy¢ trwate oznaczniki z informagjo typie
kabla, napjciu, roku ut@enia oraz numerem ewidencyjnym kabla. Zatamangytra
oznakowa na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Dsptzalny promig giecia
kabla musi by nie mniejszy ni 20 — krotnarednica kabla. Skrzpwania kabli z drogami
oraz z uzbrojeniem podziemnym wyk@na rurach ochronnych AROT. Rury powinny
wystawa po obu stronach skrzgwai minimum 0,5 m. Kace rur uszczeldipianky
uszczelniajca.

6.6. Montaz stupow do lamp dwietleniowych i przewodow

napowietrznych
Stupy ustawt nalezy w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowezed
zasypaniem naky sprawdzt rzedne posadowienia stupa . Ustawienie stupa w pagiom
powinno by wykonane z doktadrioia £ 1 cm, odchytka osi stupa od pionu po jego
ustawieniu nie mze by¢ wigksza ni 0,001 wysokéci stupa.. Na stupie zamontodaalery
wysiggnik do oprawy oraz hak i uchwyt odgowy lub przelotowy do zawieszenia przewodu.
Oprawe podhczye nalezy do linii zasilagcej poprzez bezpiecznik zamontowany w ostonie
bezpiecznikowe.
Do danego zacisku naleprzylcza: przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liezbi
do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypestosowania zaciskéw, do ktorych
przewody § przylaczane za pomaaczek, pongdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy
oczkami powinny znajdowssie podktadki metalowe, zabezpieczone przed karazgposob
umazliwiajacy przeptyw padu.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodéw nmzenpowodowa uszkodzé
mechanicznych. Kitce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi ( linek ) powinny



6.7. Warunki BHP

Kierownik budowy winien opracowg, plan bioz ,, zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ( Dz. U. Nr 1p0z. 1126 ).

Prowadzenie wszelkich praciavowo — niebezpiecznych, winno przebiéggodnie z
Rozporadzeniem MSWIA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie oclirpreeciwpaarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéwz. . Nr 121, poz. 1138).

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Kontrola jako sci robot elektrycznych
Kontrola powinna obejmowéa

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania patczer metalicznych instalacji,

stanu powtok antykorozyjnych, jagm montau elementow instalacii,

wytaczniki i rozlaczniki niskiego nagicia,

uktady sygnalizacji i sterowania,

pomiary rezystanciji izolacji ( oddzielnie dlazkego obwodu — od strony zasilania ).
Pomiary naley wykona induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzonadny
badamn faza i pozostatymi fazami patzonymi z przewodem neutralnym nie radoy¢
mniejsza od 0,25 K2 dla instalacji 230 V i 0,5 2 dla instalacji 400 V,

przekrojéw przewodow uziemigych i prawidtowdci ich pohczen,

miejsc wyprowadzenia przewodow uziem@jch oznaczonych w dokumentaciji,
sprawdzenie instalacji uziemaggj w wykopach przed ich zasypaniem,

wynikow pomiaréw rezystancji uzientig

pomiar kabli zasilaicych,

protokotow pomiaréw elektrycznych,

urzadzen elektrycznych oraz kabli elektroenergetycznycrzegvoddw, ktore powinny
posiadé atest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane przez producenta oraz wszystkie
niezlzdne certyfikaty, gwarancje i DTR.

7.2. Kontrola biezaca w trakcie robot

zgodndci z dokumentagji przepisami,

poprawnego monial,

kompletndci wyposaenia,

poprawndci oznaczenia,

braku widocznych uszkodage

nalezytego stanu izolacji,

skutecznéci ochrony od porgen — szybkie wydczenie.

. OBMIAR ROBOT

Sposob odbioru robot

Po zakaczeniu rob6t naley wykona proby napiciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystaneplacji, zachowanie ggtosci zyt roboczych, a take
symetrycznego rozi@nia faz na poszczegoélne oprawy, jak rowmemiary rezystancji
uziomow i nap¢ razenia, skuteczrimi ochrony od porzen. Wyniki bada i pomiarow
nalezy poda& w protokotach.

Przy odbiorze robo6t powinny bydostarczone nagiujace dokumenty :



- dokumenty dotyczee jakéci wbudowanych materiatow,

- protokoty czsciowych odbioréw robét zanikagych i zakrytych,

- protokoty i zawiadczenia z dokonanych préb mardaych,

- protokoty pomiarow i badg

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmiananziupetnieniami w trakcie
wykonywania robot ( jeeli takie wysapity ),

- dokumentacja uzasadriap uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot,

- $wiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploatacji aoizen i materiatow,

- dokumentacja DTR zamontowanych adze.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena za roboty elektryczne obejmuje :

- monta& rur ochronnych oraz nieztinych przepustéw,

- zakup kompletu materiatéw, wdzen i wszystkich prefabrykatow oraz transport na
miejsce wbudowania ,

- wykonanie rob6t mongawych,

- zarobienie i podiczenie kabli i przewodéw jedno- i wiglgtowych,

- 0oznakowanie kabli,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich kazieych bada potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowzujacymi przepisami i normami,

- doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozmigzobdt, prace posdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN )

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolbdtdowlano — monteowych — Tom V.

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnaligeeciinie kablowe. Ospgz do kabli
0 napeciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV. Postanowienia
ogolne.

B|4/81 poz. 29 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijiie kablowe. Projektowanie
I budowa.

PN-80/C-89205 Zmiany BL/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorinylu

PN-IEC 60364-1.1:2000; IDT IEC 60364-1:1992 Instpdeelektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstesvo

PN-IEC 60364-3:2000; IDT IEC 60364-3:1993 + AMD198%+ AMD2:1999 Instalacje
Elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ngoh
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000; IDT IEC 364-4-41:1992 + AMMDI96 + AMD2:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlany@bhrona dla
zapewnienia bezpieargwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2008aUzenia i ukiady elektryczne
w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne pragadzania
pomontaowych bada odbiorowych

PN-91/E-0510; IDT IEC 449:1973 Zakresy rempowe instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych

PN-90/E-05029; IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczdaawv

PN-92/E-05031; IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja aulzen elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed pgeaiem padem elektrycznym



PN-E-05032:1994; IDT IEC 1140:1992 Ochrona przedjemiem pgdem elektrycznym.
Wspolne aspekty instalacji i udzen

PN-92/E-08106; IDT EN 60529:1991; IDT IEC 529:198B@pnie ochrony zapewniane przez
obudowy ( Kod IP)

PN-88/E-08501; Poprawki|2/90 poz. 9; Zmiany B5/92 poz. 22. Urmzenia
elektryczne. Tablice i znaki bezpiedzéva.

PN-93/N-50191; EQV IEC 50 (191 ):1990 Stownikmanologiczny elektryki.
Niezawodné¢, jakas¢ ustugi

PN-E-05033:1994; IDT IEC 1200-52:1993 Wytyczne nistalacji elektrycznych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-01002:1997  Stownik terminologiczny elektryiKable i przewody.

PN-92/E-01200.03; IDT IEC 617-3:1983 Symbole graiie stosowane w schematach.
Przewody i osprg taczeniowy.

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody haBastanowienia ogolne.

PN-90/E-05023; IDT IEC 446:1989 Oznaczenia idagkadyjne przewoddéw elektrycznych
barwami lub cyframi

PN-70/E-79100; Zmiany B/71 poz. 113; B6/75 poz. 56; B5/76 poz. 45; B11-12/77
poz. 96. Przewody elektryczne. Pakowanie, przechame i
transport.

PN-87/E-90050 Zmiany BL/90 poz. 1; B9/91 poz. 59. Przewody elektroenergetyczne
0golnego przeznaczenia do ukladania na state. @y@ymagania i
badania.

PN-84/E-02033 Qvietlenie wretrz swiattem elektrycznym

PN-EN 1838:2002 (U) &vietlenie awaryjne

PN-86/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijme kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-89/E-05029 Barwy wskaikow swietlnych i przyciskéw.

PN-IEC-60050-826: Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-INC-60364-4-42: Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla

1999 zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC-60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla

1999 zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qgalem przegzeniowym.

PN-IEC-69364-4-45: Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla

1999 zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olagniem napicia.

PN-IEC-69364-4-46: Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla

1999 zapewnienia bezpiecastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC-60364-4-47: Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla

2000 zapewnienia bezpiecastwa. Zastosowanigodkdw ochrony

zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogolngrodki
ochrony przed poegniem pgdem elektrycznym.
PN-IEC-69364-4-442: Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych. Ochrona dla
1999 zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
instalacji niskiego nagtia przed przégiowymi przepeciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysge napgcia.
PN-IEC-69364-4-443: Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych. Ochrona przed
1999 przepeciami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.
PN-IEC-69364-4-444: Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych. Ochrona przed



2000 przeptciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetyein
(EM) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC-690364-4-473: Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Ochrona dla

1999 zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkdw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo.Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

PN-91/E-05010 Zakresy ngpiowe instalacji elektrycznych w obiektach budovyieim

PN-IEC-364-4-481: Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona

1994 zapewniajca bezpieczestwo. Doborrodkow ochrony w zaleosci od
wptywow zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wpltywow zewntrznych.

PN-IEC-60364-4-482: Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych. Ochrona dla

1999 zapewnienia bezpiecastwa. Dobdsrodkow ochrony w zalaosci
od wplywow zewstrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-IEC-60364-5-51: Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych. Dob6r i mornita

2000 wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC-60364-5-52: Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych. Dob6r i mornita
2001 wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektAudowlanych. Dobdr i monta
2000 wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan
PN-IEC-60364-5-54: Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych. Dobor i mornita
1999 wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC-60364-5-56: Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych. Dobor i morita
1999 wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.
PN-IEC-60364-5-523: Instalacje elektryczne w otaektbudowlanych. Dobér i morita
2000 wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.
PN-IEC-60364-5-534: Instalacje elektryczne w otaektbudowlanych. Dobor i morita
2002 wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed
przepeciami.
PN-IEC-60364-5-537: Instalacje elektryczne w otaektbudowlanych. Dob6r i morita
1999 wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan

Urzadzenia do odiczania izolacyjnego ntzenia.
PN-IEC-60364-5-548: Instalacje elektryczne w otaektbudowlanych. Dobor i morita
2000 wyposaenia elektrycznego. Uktady uzienyeg i pohczenia

wyréwnawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC-60364-6-61: Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych. Sprawdzanie
2001 odbiorcze.

PN-IEC-60364-7-701: Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Wymagania
1999 dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezatia
wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.
PN-IEC-60364-7-704: Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych. Wymagania
1999 dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji . Instg&ana terenie
budowy i rozbidrki.
PN-ICE-60364-7-706: Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Wymagania
2000 dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestie
ograniczone powierzchniami przewadymi.
PN-IEC-60364-7-707: Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych. Wymagania
1999 dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagani
dotyczce uziemié instalacji przetwarzania danych.



PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektryadn Dobor i montawyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : Stosowanie poker wyrbwnawczych i uziemiagych w budynkach

2002 z zainstalowanym spgiem informatycznym.

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow bddoych. Zasady ogdine.

PN-TEC-61024-1-1: Ochrona odgromowa obiektéw budaowch. Zasady ogoine.

2001 Wybor pozioméw ochrony dla wdzer piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2: Ochrona odgromowa obiektow budaych. Zasady ogoine.
2002 Przewodnik, Badanie, Projektowanie, manteoonserwacja

i sprawdzanie ugdzen piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:  Ochrona przed piorunowym impulsgektromagnetycznym. Zasady
2001 0golne
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ogdlne.
PN-86/E-050003.03 Ochrona odgromowa obiektow bualoyech. Obostrzona.
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona specjalna.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiegstwa. Ewakuacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych — Tom V —
Instalacje elektryczne.
Przepisy Budowy Urtdzen Elektroenergetycznych.



