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, 67” OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z 0.0.

62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A
tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@oswietlenie.kalisz.pl

EOS 07/1/2013 Kalisz, dnia 2013-03-01

Urzad Miejski w Kaliszu

Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji
ul. Kos$ciuszki 1A

62-800 Kalisz

dot.: rozbudowy oswietlenia przy ul. Stowianskiej na odcinku od nr 100 do ul. Sulistawickie;.

»Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o0.0. okresla techniczne warunki rozbudowy

instalacji o$wietleniowe;j zasilanej ze stacji transformatorowej nr 10294.

L
2.

i

10.

11.

Zaprojektowa¢ napowietrzng wydzielong i kablows linie o$wietleniowa .

W przypadku projektowania napowietrznej wydzielonej linii o$wietleniowej, linie zasili¢
przewodem typu AsXSn o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz
2x25mm’  z istniejacej instalacji o$wietleniowej podwieszonej na shipach linii
elektroenergetycznej nN.

W przypadku projektowania linii kablowej, lini¢ zasili¢ kablem typu YAKXS o przekroju
zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz 4x25mm? Na kablach nalezy umiescié
oznaczniki zawierajace: ,,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek —
koniec danego odcinka), rok budowy”.

Dla linii napowietrznej jako latarnie zaprojektowa¢ shupy zelbetowe.

Dla linii kablowej jako latarnie zaprojektowaé stupy stalowe ocynkowane, Jjednoelementowe,
o przekroju kotowym zbieznym (stozkowym), ostoniete na wysokosci od otworu kablowego do
dolnej krawedzi drzwiczek rurg termokurczliwa z klejem, $rednica wierzchotka 60mm,
wysokosci montazu oprawy min. 8m, bez fundamentu przystosowane do wkopania, z dwoma
otworami kablowymi, wysoko$¢ od podloza do wneki shupowej od 500mm do 600mm,
wielkos¢ wneki shupowej min. 80mm/400mm, pokrywa wneki stupowej licujaca ze shupem
(tworzaca jednolita powierzchnie).

W projektowanych latarniach stalowych kable taczy¢ za pomoca izolowanych ztacz kablowych
z wkiadkami bezpiecznikowymi typu DO1.

W projektowanych latarniach stalowych oraz w wysiegnikach na linii napowietrznej do
zasilenia opraw zaprojektowac przewody typu YDY o przekroju 2,5mm?2 450/750V.
Zaprojektowaé oprawy uliczne, sodowe, posiadajace II klasa ochronnosci, aluminiowy korpus
oraz stopien ochrony IP 66 dla catej oprawy.

Projektowane oprawy wyposazy¢ w zrédta $wiatta posiadajace wspotezynnik LSF dla 20000
godzin nie mniejszy niz 83% oraz wspétczynnik LLMF dla 20000 godzin nie mniejszy niz
81%.

Dla napowietrznej linii oswietleniowej zaprojektowa¢ wysiegniki stalowe ocynkowane,
umozliwiajace montaz opraw nad przewodami zasilajacymi linii nN.

W projektowanych latarniach oraz w wysiegnikach na linii napowietrznej do zasilania opraw
zaprojektowac przewdd typu YDY o przekroju 2,5mm? 450/750V.




12. Projektowane oprawy na napowietrznej wydzielonej linii o$wietleniowej zabezpieczyé
izolowanymi gniazdami bezpiecznikowymi typu BZO-03 produkcji firmy SINTUR.

13. Istniejacy uktad pomiarowo-sterujacy zasilany ze stacji 10294 w razie potrzeby przystosowac
do zmiany mocy zainstalowanej.

14. W przypadku wzrostu mocy Inwestor zostanie obciazony z tytulu rozbudowy sieci
(zwiekszenia mocy) jednorazowa oplata zryczaltowana zgodnie z ,Taryfa dla energii
elektrycznej” obowiazujaca w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed
rozpoczeciem prac elektromontazowych

15. Zaprojektowaé uk}ad zasilania typu TN-C.

16. W przypadku montazu urzadzen o$wietleniowych na konstrukcjach wsporczych (shupach)
bedacych wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA, dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Rejonem
Dystrybucji w Kaliszu.

17. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajace do
zastosowania na terenie kraju.

18. Projektowane urzadzenia oswietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowa¢ w pasie
drogowym lub na innych otwartych terenach publicznych.

19. Zastosowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajace do
zastosowania na terenie kraju.

20. Zastosowaé system ochrony od porazen zgodny z obowiazuj acymi normami i przepisami.

21. Zaprojektowane i wykonane o$wietlenie winno spetnia¢ obowiazujgce przepisy oraz normy.

Okreslony w zataczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zaklada wniesienie
w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urzadzen na rzecz ,,O$wietlenie Uliczne
i Drogowe” sp. z 0.0. W zamian za objgcie udzialow w Spoice.

Inwestorowi przyshiguje prawo odwotania si¢ w terminie 1 miesiaca od daty wydania
przez Spotke technicznych warunkéw zasilania.

Waznoé¢ warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.

Opracowana dokumentacja projektowa (2 egz.), podlega sprawdzeniu przez »O$wietlenie
Uliczne i Drogowe” sp. z o.0. w Kaliszu przed zlozeniem dokumentacji do ZUDP,
a przypadku nieuzgadniania dokumentacji w ZUDP, przed dokonaniem zgloszeniem
rozpoczecia robét budowlanych/wystapienia o pozwolenie na budowe.

UWAGA! - Niniejszy dokument okre$la wylacznie warunki techniczne i nie stanowi zgody
na ingerencje w sie¢ o§wietleniowg stanowiaca wlasnos¢ Spélki.

Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitat zaktadowy : 73.010.000 zt

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A..22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank PeKaO SA. | UfKalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Prezes Zarzadu: Grzegorz Nawrocki é ‘ oy £ oo T
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NT MIASTA KALISZA
Kalisz, dnia 2013-04-10

OPINIA Nr WGK.6630. 89.2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 )
oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia:  Przebudowa i rozbudowa instalacji o§wietlenia drogowego ul. Slowianiska w
Kaliszu.

Dla: Urzad Miejski w Kaliszu Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji
62-800 Kalisz ul. Tadeusza Kosciuszki 1a

na wniosek z dnia: 2013-04-08
data wpltywu wniosku: 2013-04-08 data rejestracji 2013-04-08

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje ww. obiektu.

Uwagi i zalecenia:

Przedlozony projekt zostat przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z zachowaniem
uwag i zalecen przyjetych protokétem nr WGK.6630.1.13.2013 na posiedzeniu w dniu 2013-04-10.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury.
Bez uwag.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Trasa bez uwag. Teren z drenazem melioracyjnym. Nalezy naprawi¢ wszelkie uszkodzenia drenazu powstate w
trakcie prowadzenia prac budowlanych w celu zapewnienia droznosci i ciaglosci urzadzenia wodnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.
Bez uwag.

Zarzad Drég Miejskich w_Kaliszu.
Zgodnie z Decyzja nr WU.4133.35.2013

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy - Kalisz.
UWAGA GAZ! W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci. Roboty

prowadzone w obrebie naszych sieci zglasza¢ do RG Kalisz i wykonywa¢ recznie. Szczegbétowy przebieg
gazociagu w terenie ustali¢ na podstawie przekopéw probnych. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej
oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

Telekomunikacja Polska S.A Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug we Wroclawiu Dzial Zarzadzania
Zasobami Sieci Kalisz.

Uzgodnienie wazne jest przez rok - wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2

1. Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7 — dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac
oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres: Telekomunikacja Polska Operacyjne Utrzymanie
Sieci i Ustug we Wroctawiu, Wydziat Utrzymania Sieci Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz, tel. 62 7656430;
62 7656432; kom. 502438110; 502435962; fax. 62 7656449

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
Telekomunikacji Polskiej S.A.;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem braku
transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacje¢ Polska S.A.;

Urzqd Miejski w Kaliszu, Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgk@um.kalisz.pl
Strona |




4. Uwagi: W obrebie opracowania projektu istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, kt6ra nalezy zabezpieczy¢
na czas wykonywania robét rurami dwupotéwkowymi grubosciennymi na calej szerokosci/dtugosci wykopu.

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu.
Nie dotyczy.

NETIA S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.
Bez uwag.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Uwaga: Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przylaczami i
urzadzeniami wod-kan usuwane bedana koszt inwestora przedmiotowego zadania.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w_Kaliszu

Rejonowy Zaklad Dystrybucji w_Kaliszu.

Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
oraz wymogami PN. Nie naruszaé istniejacych elementéw sieci el. energ. Wszelkie szkody oraz ewentualne
kolizje, wynikle w trakcie prowadzenia rob6t, inwestor usunie wlasnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu
szczegbtéow w RD w Kaliszu. Wykonywaé przekopy prébne. Uzgodnienie dotyczy takze prac w poblizu linii
napowietrznej, sieci projektowanych e-zud oraz elementéw sieci elektroenergetycznych nieuwidocznionych na
mapie.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzei Wodnych w Poznaniu.

Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wikp.
Bez uwag.

Telekomunikacja Kolejowa Spétka z o.0.

Zaklad Telekomunikacji w_Poznaniu.
Nie dotyczy.

Przewodniczacy ZUDP.
Uzgadnia si¢ z powyzszymi uwagami i zaleceniami.

Uwaga: Podczas wykonywania rob6t ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt
Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie-w mysl art.15 ustawy
zdnia 8 paZdziernika 2010 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. Nr 45, poz. 454, z dnia 20 maja 1999 r.).

1.Uwaga

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z.0bdwiazujacymi przepisami Prawa
budowlanego. f

* Lipoipis predvuibiczsiceiy zespoty 2 imienne
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Urzqd Miegjski w Kaliszu, Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgk@um.kaliszpl
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E n er g a 7627558120 F827658156 www.energa-operator.pl

operator

Projektowanie Instalacji Elektrycznych
mgr inz. Maria Slusarek
ul. Radwana 7
62-800 Kalisz

Kalisz, 24 kwiecien 2013r.

Znak 41MMD/MT/1444/2013

Dot.

Uzgodnien kolizyinych

Przédloiony projekt budowy kablowo-napowietrznej linii o$wietleniowej na ulicy Stowiarskiej w Kaliszu, na odcinku
od nr 98 (dz. 138) do nr 121 (dz. 69/6), uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

w

Kolizje w miejscu projektowanej budowy linii, a w szczegélnosci fundamentow stupow, z istniejgcym elementami sieci
elektroenergetycznej nalezy rozwiazac zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz normami SEP.

Nie naruszac istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupéw, kabli, ziacz, przepustow,
uziemien itp. Prace w poblizu tych elementéw prowadzié recznie z zachowaniem szczegolinej ostroznosci, w
poblizu kabli zaleca si¢ wykonywanie przekopéw probnych, dodatkowo zaleca sie takze zabezpieczenie
elementéw sieci elektroenergetycznej przed kradzieza lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np.
wykopow).

Powyzsze punkty dotycza takze prac w poblizu elementéw sieci elekiroenergetycznej nieuwidocznionych na mapie.
W przypadku braku mozliwosci spefnienia ww. wymagari Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic do
Rejonu Dystrybucji w Kaliszu o ustalenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej na odcinku, na
ktorym koliduje z nig projektowana linia. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow przebudowy
istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej, z ktorymi kolidowataby planowana przez niego
inwestycja.

W przedmiotowym obszarze moga znajdowat sie sieci elektroenergetyczne niebedace na majatku i w eksploatacii
Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np. abonenckie zalicznikowe linie kablowe i w zwigzku z tym projekt budowy
linii o$wietleniowej, nalezy dodatkowo uzgodnic z wtascicielami tych urzadzen.

Nie wyklucza sig istnienia innych elementéw sieci, niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje
z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtaszac w RD w celu uzgodnienia szczegotow i sposobu ich
usuniecia.

Calos¢ prac wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora, a roboty ulegdjace zakryciu, nalezy zglosic w RD
w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem. v

Integralnym zatgcznikiem do niniejszego pisma jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.

Zataczniki
- 1 egz. mapy z projektem budowy linii o$wietleniowej.
Z powazaniem
k/o:
1. adresat
2. ala
Marek Tomezak
7a zgodnos$é Z Orygi
dnia 0 [/{}L seses
mgr ing. Grzegorz
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Poinoc Zarzag:
Oddzial w Kaliszu VIl Wydzial Gospodarczy KRS Rafal Czyzewski — Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech — Wiceprezes Zarzadu,
al. Wolnosci 8 KRS 0000033455 Robert Swierzynski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czionek Zarzadu
62-800 Kalisz
oddzial@kaiisz energa pi NIP 583-000-11-90 PEKAO SA, nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 -

Wwww.energa-operator.pl Regon 190275904-00043 Kapitat zaktadowy/wptacony: 603 301 400 zt :"
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s ZARZAD DROG MIEJSKICH

62-800 Kalisz, ul. Ztota 43
tel. 62 59 85 200; fax 62 59 85 201
e-mail: 2dmjb@zdm.kalisz.pi www.2dm kalisz.pl

Wydznal Rozbudowy Miasta i Inwestycji “\

Urzedu Miejskiego w Kaliszu -

[ 62-800 Kalisz, ul. Kosciuszki 1a }?

A

Dotyczy: uzgodnienia projektu planowanej rozbudowy oswietlenia w ulicy Stowianskie; .
w_Kaliszu polegajace] na budowie kablowej linii energetyczne] nN wraz

ze stupami oswietleniowymi.

i

et

\_L‘» ............ Fadnis ... LH}

W nawiazaniu do wniosku z dnia 25.03.2013r. Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu uzgadnia

planowana rozbudowe ww. o$wietlenia ulicznego. z nastgpujacymi uwagami:

1. wszystkie przejscia poprzeczne pod istniejacymi zjazdami o nawierzchni bitumicznej lub
rozbieralnej. nalezy wykonaé bez naruszania konstrukcji nawierzchni w rurach
ostonowych,

2. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych Jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publlczne

1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430), nalezy zachowac wysokos$é skrajni

pionowej w ulicy Stowianskiej nie mniejsza niz 4,50m oraz s 2 skrajni poziomej min. 0,50m,

wymagany projekt organizacji ruchu na ciz,as/p;ewadzenla robot w pasie drogowym.

Projekt nalezy opracowac¢ Slosewtiie do przepiséw Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.

U. Nr 177, poz. 1729),

4. realizacja ww. inwestycji moze nastapi¢ po zawarciu stosownej umowy uzyczenia terenu
z tut. zarzadem drogi,

(O8]

5. po zakonczeniu robét zajmowany pas drogowy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

Jednoczesnie Zarzad Drég Miejskich wyraza zgod¢ na dysponowanie terenem pasa
drogowego ulicy Stowianskiej, objetego dziatkami nr 4, 5/2, 5972, 61/3, 61/6, 69/4, 69/5, 71/4
1127 (obreb Piwonice Kol. Zach.), na cele budowlane zwiazane z realizacja ww. oswietlenia
ulicznego.

Do wiadomosci:
1. Wydziat Inzynierii Ruchu, Ewidencji
Przegladu Drog i Obiektéw Mostowych
w/m

2. Aa mgr inz{ Grzegorz © l\””’




Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 757-64-21

Ka.5183.1078.1.2013 | nl Kalisz, dn. 23.4.2013 r,

_ VA Urzad Miejski
. Rozbudowy Miasta i Inwestyc;ji
34:3 ?oﬁbo\{”{‘vgg g ul. Kosciuszki 1A
Rl s 62-800 Kalisz
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Wasz wniosek:
Pismo z dnia 15.4.2013 r.
(data wptywu 15.4.2013 r.)

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej linii kablowej i napowietrznej do zasilania
oswietlenia ulicznego ul. Stowiariskiej w Kaliszu, dz. nr 4,5/2,59/2, 61/3, 61/6, 69/4, 69/5,
71/4,127, 137/2 (wg zataczonego do wniosku projektu)

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowg inwestycje.
Jednoczesdnie inwestor w trakcie realizacji uzgadnianego przedsiewzigcia zobowigzany jest

do wykonania prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczajacych Na prace archeologiczne

inwestor zobowigzany jest ztozy¢ stosowny wniosek w celu uzyskania pozwolenia na prace

archeologiczne po uzyskaniu pozwolenia na budowe a przed rozpoczeciem robdt ziemnych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych, ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow (art. 6 ust 1 pkt 3 lit. a, art. 22, ust 2
Ustawy o Ochronie i Opiece nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.). Sa
to obiekty zabytkowe zwigzane z osadnictwem $redniowiecznym i nowozytnym. Roboty budowlane —
ziemne mogg spowodowaé¢ zniszczenie zalegajacych pod powierzchnig gruntu reliktéw
archeologicznych. W zwigzku z tym prace te muszg by¢ prowadzone pod nadzorem archeologa.

Wykonanie powyzszych zastrzezeri formalno-prawnych warunkuje realizacje robét budowlanych.
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8. Opis do planu zagospodarowania terenu

Obszar objety planem zagospodarowania terenu
Obreb 306101_1.0148 Piwonice Kol. Zach., Miasto Kalisz, dziatki nr: 4; 5/2; 59/2: 61/3; 61/6:
69/4; 69/5; 71/4; 127; 137/2

Opis projektowanych prac

Budowa kablowej i napowietrznej linii o$wietlenia drogowego wraz ze stupami i oprawami.

Inwestor

Miasto Kalisz

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Dziatki: 4; 5/2; 59/2; 61/3; 61/6; 69/4; 69/5; 71/4; 127 stanowig pas drogowy z drogg gminng o
nawierzchni nieutwardzone;.

Dziatka137/2 stanowi dziatke zabudowang

Uzbrojenie czesci ww. dziatek stanowig: kablowe linie niskiego i $redniego napiecia, kablowe linie
telefoniczne, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

Na terenie dziatek objetych planem zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie
nastepujgcych prac:

— montaz stupow stalowych i zelbetowych wraz z oprawami

— montaz kablowej linii o$wietleniowej,

— montaz napowietrznej o$wietleniowe;.

Zestawienie charakterystycznych parametréw poszczegélnych projektowanych elementow
zagospodarowania

— kablowa linia o$wietleniowa - 164 m
— napowietrzna linia o$wietleniowa - 511,65 m
— latarnie wraz z oprawami - 17 kpl

Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Inwestor w razie natrafienia w trakcie wykonywania prac ziemnych na obiekty archeologiczne
wykona niezwiocznie zabezpieczenie terenu i powiadomi odpowiednie stuzby konserwatorskie.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

Projektowane latarnie z oprawami, kablowa i napowietrzna linia zasilajgca oraz pozostate
projektowane urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska.
Teren po wykonaniu robét ziemnych nalezy uporzadkowad i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Informacja dot. wycinki drzew

Na catej dtugosci projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

Opracowat :
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9. OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy zalicznikowej instalacji o$wietleniowej w Kaliszu przy ul. Stowiarnskiej

9.1.

9:1:1.

- budowa kablowej i napowietrznej linii oéwietleniowej nN

Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest:

projekt techniczny budowy zalicznikowej instalacji o$wietleniowej w Kaliszu przy ul. Stowianskiej,
— budowa kablowej i napowietrznej linii oswietleniowej nN

9.1.2.
a)
b)
c)
d)
e)

9.1.3.

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjna w skali 1 : 500,

wizja w terenie,

warunki techniczne wydane przez ,Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0.,
obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

stan istniejacy,

sposob zasilania,

linia kablowa,

linia napowietrzna,
urzadzenia oswietleniowe,
zabezpieczenie i ochrona,
uwagi koncowe.

Dane techniczne

napigcie zasilania U, = 230 V,

zrodio zasilania — istniejaca napowietrzna linia oswietleniowa zasilana ze stacji10294,

moc projektowanych urzadzen o$wietleniowych Pz = 1360W,

pomiar energii elektrycznej — istniejacy uktad pomiarowy w szafie oswietleniowej zasilanej ze
stacji 10294,

uktad sieciowy zasilania TN-C,

system ochrony od porazen — samoczynne odtgczenie napiecia w czasie do 5s

9.2. Stan istniejacy
Na odcinku drogi, na ktérym projektowana jest kablowa i napowietrzna linia o$wietleniowa istniejg

2

punkty o$wietleniowe na linii napowietrznej w postaci opraw rteciowych. Oprawy wraz

z osprzetem przewidziano do demontazu. Materialy z demontazu rozliczyé z wiascicielem
,Oswietleniem Ulicznym i Drogowym” sp. z 0.0.

9.3. Sposob zasilania

Projektowang kablowg i napowietrzng linig o$wietleniowg projektuje sie zasilic ze stupa nr 1/2/2
istniejacejnapowietrznej linii o$wietleniowejzasilanej z szafy oswietleniowej, zasilanej ze stacji
10294.
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9.4. Linia kablowa

9.5.

9.6.

Projektowang linig kablowg projektuje sie zasili¢ kablem typu YAKXS 4x25mm?.

Przy projektowanych latarniach nalezy pozostawic¢ zapasy kabli o dtugosci minimum po 1,5m.
Kable w gruncie nalezy uktada¢ na gtebokosci 70cm na dnie wykopu, Jesli grunt jest piaszczysty,w
pozostatych przypadkach na warstwie piasku o grubosci nie najmniej niz 10cm. Utozone kable
nalezy przysypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm a nastgpnie warstwg rodzimego
gruntu. W obrebie skrzyzowan z drogami kotowymi kable nalezy ukiada¢ na gtebokosci minimum
80cm.

Przy uktadaniu tasmy uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, tasme nalezy
zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm.

Trasa linii kablowej na cate; dtugosci winna byé oznaczona folig w kolorze niebieskim nad kablem
na wysokosci nie mniejszej niz 25cm oraz nie wigkszej niz 35cm. Na calej dtugosci kabla nalezy
umiesci¢ na nim trwate oznaczniki w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach, wejéciach do kanatow, przepustéw. Na oznaczniki
nalezy trwale nanie$¢ napisy zawierajgce: nr ewidencyjny kabla, typ kabla, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia kabla.

Projektowany kabel pod wjazdami do poses;ji projektuje sie prowadzi¢ w rurze ostonowej typu
DVK 75 firmy Arot Polska Sp. Z 0.0. a w migjscach skrzyzowan z inng infrastrukturg podziemng w
rurze ostonowej typu DVR 75 firmy Arot Polska Sp. Z 0.0, zgodnie z rysunkiem nr 1 i 2. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelnié.

Linia napowietrzna

Projektowang linie napowietrzng projektuje sie zasili¢ przewodem izolowanym typu AsXSn
2x25mm?>.

Zgodnie z katalogiem linii napowietrznych nN jako konstrukcje wsporcze przyjeto zerdzie
zelbetowe typu ZN10/200, E10,5/2,5 i E10,5/4.3.

Na istniejgcym stupie nr 1/2/2 oraz projektowanychstupachnr 1/2/2/6, 11212110, 11212113 i 11212117
przewéd PEN nalezy uziemié. Instalacje uziemiajgcg wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang o
przekroju 25x4mm oraz pretami cynkowanymi na gorgco o srednicy 16 mm.

Urzadzenia o$wietleniowe

Do oswietlenia ul. Stowianskiej w Kaliszu projektuje si¢ oprawy uliczne posiadajgce Il klase
ochronnosci typu Ambar2 — firmy Schreder . Oprawy nalezy wyposazyC w zrodta $wiatta typu
Master SON-T PIA Plus 70W — firmy Philips Lighting Poland SA. Oprawy nalezy zamontowa¢ na
wysiggnikach na projektowanych stupdw pod katem 5 stopni wzgledem gruntu.Zaprojektowane
Oprawy ze zrodtami $wiatta zgodnie z zatgczonymi obliczeniami parametréw oswietleniowych
spetniaja wymogi okreslone w normie PKN-EN 13201 Do obliczen przyjeto grupe sytuaciji
oswietleniowychB2 oraz klase oswietleniowg MES5. Wyliczony zostat wspétczynnik konserwacji na
poziomie 0,67 przy zatozeniu pigcioletniego cyklu konserwacyjnego dla opraw (co 20000 godzin
Swiecenia).

MF = LLMF * LMF * LSF MF =0,81*0,83 * 1 MF = 0,67
Wspodiczynnik LSF = 1 przy zatozeniu, ze uszkodzone zrodta $wiatta wymieniane $g na biezaco.
Dla stupéw linii napowietrznych zaprojektowano wysiegniki stalowe ocynkowane zgodnie z rys.
nr 4. Wysiegniki te nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytow UW-II do stupéw typu ZN oraz za
pomoca uchwytow UW-10 i tasm COT 37 z klamerkami COT 36 do stupéw typu E.

Oprawy zasili¢ przewodem typu YDY 2x2,5mm? 750V oraz zabezpieczy¢ wkiadkg topikowg
BiWts lub DO o pradzie znamionowym 4A. Dla linii napowietrznej zaprojektowano izolowane
gniazda bezpiecznikowe typu BZO-03 — firmy Sintursp. z 0.0.

Dla linii kablowej projektuje sie stupy uliczne, stalowe, ocynkowane o przekroju kotowym
zbieznym przeznaczone do wkopania w grunt typu CS60-80/3 z wysiggnikiem tukowym typu
W1G10A10/5- firmy Kromiss-Bis Sp. z 0.0.Na stupach od miejsca wprowadzenia kabli do dolnej
krawedzi wneki stupowej nalezy zamontowac ostong termokurczliwg z klejem typu RDK - firmy
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Radpol SA. Stupy montowa¢ tak, aby wneki stupowe znajdowaly sie od strony chodnika lub
pobocza lub przeciwnie do kierunku ruchu pojazdéw.We wnekach stupéw kable tgczy¢ za
pomocg izolowanych ztgcz kablowych typu I1ZK — Sintursp. z 0.0.

Lokalizacja stupow okreslona zostata na rys. 1 2.

9.7. Zabezpieczenia i ochrona

9.8.

W celu ochrony projektowanej linii przed przepigciami na stupach 1/2/2, 1/2/2/6, 1/2/2/10,
I/272/130raz 1/2/2/17 projektuje sie instalacje odgromowa. Instalacje tg nalezy wykonac¢ poprzez
zamontowanie ogranicznikow przepie¢ o maksymalnym napieciu pracy 280V oraz pradzie
wyiadowczym SkA oraz wykonanie instalacji uziemiajacej tasma stalowa ocynkowang o przekroju
25x4mm? oraz pretami cynkowanymi na goraco o $rednicy 16 mm.Po wykonaniu uzioméw nalezy
sprawdzi¢ ich rezystancje. W przypadku, gdy wartosci rezystancji przekroczgwartosci okreslone
na rysunku 1
i 2 oraz 3 nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe za pomoca ww. pretow.

Od zwarC i przecigzen, przewody zasilajgce oprawy oraz same oprawy, chronione bedg
wktadkami topikowymi zamontowanymi w izolowanych gniazdach bezpiecznikowych BZO-03 oraz
izolowanych ztgczach kablowych 1ZK montowanych wewnatrz wnek stupowych.

Linia kablowa i napowietrzna chroniona bedzie wktadkami topikowymi znajdujacymi sie w
istniejgcej szafie oswietleniowe;j.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez samoczynne odtgczenie napiecia
w czasie do 5s za pomoca ww. wkiadek topikowych.

Uwagi koncowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE.
Nalezy stosowac aktualne rozwigzania typowe dla linii kablowych i napowietrznych.
Zwraca si¢ uwage na staranne wykonanie wszystkich potgczen.

Przy pracach ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow wystepujgcych instalacji na
trasie prowadzonych linii kablowych.

Prace ziemne w poblizu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

W celu doktadnej lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych nalezy na trasie projektowane;
linii kablowej wykonac¢ przekopy prébne.

Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu nalezy na biezaco zgtasza¢ inwestorowi do odbioru
technicznego.

Materiaty z demontazu rozliczyé z Inwestorem.

Opracowat :

G. Slusarek
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13.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu rozbudowy zalicznikowe;j linii o$wietlenia drogowego
w Kaliszu przy ul. Stowianskiej — budowa kablowej i napowietrznej linii oswietleniowej nN

Nazwa obiektu:  O$wietlenie drogowe w Kaliszu przy ul. Stowiarnskie;j.

Adres obiektu: Obreb 306101_1.0148 Piwonice Kolonia Zachéd, m. Kalisz
dziatki nr 4, 5/2, 59/2, 61/3, 61/6, 69/4, 69/5, 71/4, 127 i 137/2

Inwestor: Miasto Kalisz
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Projektant i sporzadzajacy informacje: mgr inz. Grzegorz Slusarek




Czesé opisowa BIOZ

13.1. Zakres roboét i kolejnos¢ realizacii

a) zakres robot

— montaz kabla - 192 m

— montaz przewodow w linii napowietrznej — 527,5
— montaz stupéw — 17kpl

— montaz uziemien — 5 kpl

— montaz opraw na stupach — 17kpl

b) kolejnosc¢ robot

— wytyczenie przez geodete stanowisk stupow

— wykonanie wykopoéw dla kabli, stupéw i uziemien

— montaz uziemien

— utozenie kabli w wykopach

— montaz stupdéw

— zasypanie wykopow

— montaz przewodow w linii napowietrzne;j

— potgczenie kabli w stupach

— zamontowanie i podigczenie opraw o$wietleniowych na stupach
— zainwentaryzowanie przez geodete wybudowanej linii

13.2. Istniejgce obiekty budowlane

linia kablowa SN 15 kV

linia kablowa nN 0,4 kV
linia napowietrzna nN 0,4kV
linia kablowa telefoniczna
kanalizacja sanitarna

sie¢ wodociggowa

droga publiczna

13.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

linia kablowa SN15 kV

linia kablowa nN 0,4 kV
linia napowietrzna nN 0,4kV
kanalizacja sanitarna

sie¢ wodociggowa

droga publiczna

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

wykopy pod kable, stupy i uziemienia — zabezpieczyé barierkami,

montaz stupéw, przewodow linii napowietrznej i opraw — praca dzwigu i podestu ruchomego
— Czasowo ogrodzi€ teren pracy ekipy z uwzglednieniem zakresu pracy sprzetu

podigczenie projektowanego oswietlenia do istniejgcej sieci — uzyskac dopuszczenie do prac
przez operatora sieci elektroenergetycznej i konserwatora sieci o$wietleniowej

ruch drogowy na drodze publicznej — czasowo ogrodzi¢ teren pracy ekipy

13.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét

prowadzone roboty bezwzglednie uzgadnia¢ z ,O$wietleniem Ulicznym i Drogowym”
Sp. z 0.0.w Kaliszu oraz inspektorem nadzoru (jesli zostanie powotany),

przytaczenie projektowanego o$wietlenia do istniejacej sieci o$wietleniowe; uzgodnic z
konserwatorem sieci o$wietleniowej,

wskaza¢ wystepujace i przewidywane zagrozenia,

przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie BHP i BiOZ dla kazdego stanowiska
robét.
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13.6. Zapobieganie niebezpieczenstw wystepujgacych w trakcie wykonywania robét
— kazdodniowy przeglad stanu narzedzi i sprzetu przed rozpoczeciem prac
— wykonywanie robé6t zgodnie z BHP i udzielonym instruktazem
- wykonywanie i zabezpieczanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z opisem
w, przewidywanych zagrozeniach” (pkt. 13.4)

Sporzadzit:

mgrinz. G. SI
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