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Odbudowa rowéw melioracyjnych RM-3 i RM-3a

I. Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania
Operat wodno-prawny na odbudewstniegcych rowéw odwadniggych RM-3
I RM-3a dla umaliwienia odprowadzenia wody gruntowej z #ey potazonych
terenbw w Kaliszu zostat opracowany dla &tu Miasta Kalisz, ul. Gtowny
Rynek 20, 62-800 Kalisz, w oparciu o rigmtjgce materiaty:

* projekt odbudowy rowéw RM-3 i RM-3a

* inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnejtaanej i deszczowej

* Prawo Wodne, Dz.U. nr 239, poz. 2019, z dn. 1&lip001 roku

» dodatkowe szczegb6towe pomiary geodezyjne miejsogkpycia rowu

« literatura

2. Ubiegapcy sk 0 wydanie pozwolenia
Ubiegajcym sk 0 uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego jest Inwesddania:
Miasto Kalisz
ul. Gtéwny Rynek 20
62-800 Kalisz

3. Celi zakres wnioskowanego pozwolenia

Stosownie do obowtrujacych przepisow Prawa Wodnego dla przebudowy
urzadzen wodnych, do ktérych zaliczgjsie rowy, istnieje wymog pozwolenia
wodno-prawnego. Zakres niniejszego pozwolenia obgmvykonanie przykrycia
odcinkow rowu RM-3a na diugoi 195 m rug o srednicy @50 cm. Przykrycie
rowu jest niezbdne do umgliwienia przeptywu wody na odcinkach gdzie brak
jest wyhczenia dziatek pod row. Wnioskujec 9 wydanie pozwolenia bez czasu
obowigzywania.

4. Stan prawny nieruchomdaci usytuowanych w zasigu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod

W oparciu o rejestr gruntow Miasta Kalisza ckoeo stan prawny nieruchorm.
Szczegotowe dane przedstawiono w aezabnych wypisach oraz na mapie
ewidencyjnej.

Administracja i eksploatacja rowéw naje do Prezydenta Miasta Kalisz,
wykonujgcego zadania Starosty.
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Odbudowa rowéw melioracyjnych RM-3 i RM-3a

5. Rozwhzania projektowe

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na wgkd& odbudowy rowow
RM-3: dz. nr 133, RM-3a: dz. nr 144 i 171 oraz mblagczeniem poprzez dz. nr
156/1 i 157/1 wysipujace jako drogi dojazdowe i dz. nr 179 i 100 wgpsijace
jako grunty rolne zaprojektowano ruregi przesytowe wody @rednicy @50 cm
w trzech odcinkach o dt. 195 m.

WiIot wody do rurocigu zaprojektowano poprzez studzierkkrat przelewovs.
Wylot rurocggu do rowu RM-3 przewidziano naedne] dna rowu ponej
przepustu w ul. Lajkonika.

W przypadku rowu RM-3 projektowana odbudowa przeyad wykonanie
wykopu rowu o gibokaici c-a 1,0 m ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Na
omawianym rowie projektowany jest przepust z kla@ wylocie do Swdrni
o srednicy 0,6 m oraz przepust komunikacyjny wgci ulicy Lajkonika.

W przypadku rowu RM-3a projektujegesha odcinkach istnieggych wykop ze
skarpami o gibokasci c-a 1,0 m. Odcinki gdzie brak rowu natewykona jako
rurociagi @0,5 m. Kolizg z kolektorem @0,8 m w ul. Dyngusowej wykdénaod
kolektorem a wlot do ruroggu z rowu przewiduje si wykon& poprzez
studzienk kaskadow.

6. Szczegotowe warunki przekroczenia

W oparciu o tras rowu odwadniagjcego RM-3 i RM-3a okrdong w projekcie
budowlanym oraz w oparciu 0 opracowania i pomiagodezyjne wiasne
okreslone zostaty: ,Szczegdtowe warunki”, zawarte w @snej tabeli:

Lp | WyszczegOlnienie Réw RM-3 Row RM-3a
1. | Miejscowd¢ Kalisz

2. | Osiedle Rajskow Winiary
3. | Kilometr 0+000+0+600 0+000+0+355
4. | Dlugac¢ rowu 600 160

5. | Dluga¢ rurocihgu 0 195

6. | Szeroké& dna 0,6 0,5

7. | Nachylenie skarp 1:1,5

8. | Srednia gtbokas¢ 1,0

9. | Rurocig @500mm 0 195

10. | Przepusty @600mm L=6,0m 1

11.| Przepust z klap@600mm L=6,0m 1 0

12. | Studzienki wlotowe kaskadowe 0 2

13. | Studzienka rewizyjna 0 1

14.| Zlewnia rowow [kni] 0,98 1,95
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Odbudowa rowéw melioracyjnych RM-3 i RM-3a

7. Obowigzki ubiegajacego s¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich
Whnioskowane pozwolenie wodno-prawne nie narusza:

» warunkéw korzystania z wéd dorzecza Odry

* miejscowego planu zagospodarowania

* wymaga ochrony zdrowia ludzkrodowiska oraz débr kultury
Whnioskodawca zobowtany jest do:

« utrzymania przykrytego odcinka rowu we wdavym stanie technicznym
W zasegu zlewni rowu brak jest form ochrony przyrody ute@nych lub
ustanowionych na podstawie Ustawy o Ochronie Pdayro

8. Charakterystyka rowéw odwadniajgcych RM-3

8.1. Rébw RM-3

RoOw RM-3 bierze swoj poatrek na granicy miasta Kalisza wsgedztwie z gmia

Opatowek, miejscowsd Szate, i pltynie w kierunku Kalisza, gdzie uchodiz

rzeki Swedrni ponizej mostu na ul. Lodzkiej. Zlewgistanows ptaskie tereny
gruntow niezabudowanych. RoOw jest odbiornikiem wddpadowych
i roztopowych sptywajcych z terenow rolnych. Réw posiada wrpsiace

parametrysrednie, na odcinku od wylotu do terenéw PKP:

> szerokdé¢ dna: 0,3m

> gtebokas¢ rowu: 0d0,2do 1,2 m
> nachylenie skarp: 1:1

»  zlewnia catkowita wynosi: 1,0 Km

8.2. Rbw RM-3a

Row RM-3a bierze swoj pogiek w miejscowséci Zduny, gm. Opatowek i ptynie
w kierunku Kalisza z odptywem do rowu RM-3 w Hm B+&Zlewne rowu
stanowy w 50% tereny laséw matwowych oraz grunty rolne. Obiekty
zabudowane w zlewni posiaddanalizac} deszczow. S to tereny ptaskie. Réw
posiada nagpujgce parametrgrednie na odcinku od odptywu do granicy ALP. W
przewaajgcej czsci jest braksladu rowu. Istnigjcy odcinek o szerokeoi 0,4 m i
glebokasci 0,4 m nie posiada odptywu. Catkowita zlewnia vowynosi 1,95 krh
Projektowana trasa odbudowanego rowu z rggiem krzyuje sk z rurocggiem
kanalizacji deszczowej. W odlegto 58 m od wylotu skrzyowanie przechodzi
pod rurocagiem deszczowym @ 800 mm. W Hm 2+20 nad ruwgiem
deszczowym @800 mm row RM-3a prowadzi tylko okresamodt po roztopach

I ulewnych deszczach.

9.Bilans ilosciowy sciekdw opadowych i roztopowych
9.1. Zlewnia nr | — réw RM-3
Catkowita powierzchnia obja opadem atmosferycznym wynosi 0,98°km
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Odbudowa rowéw melioracyjnych RM-3 i RM-3a

Maksymalny odptywsciekdw opadowych obliczono na podstawie wzoru:
Qpax = [A LK
gdzie:
Jm - Natzenie deszczu miarodajnego: 0,541 mm
Az - powierzchnie zredukowane o8 sptywem wod opadowych i roztopowych:
0,36 knf
k - wspotczynnik opgnienia sptywusciekéw: 0,3
Dla warunkéw omawianej zlewni aredniej wysokéci opadu rocznego
wyznaczonego z lat 1970 - 2003 dla punktu pomiagovenajdujcego s¢ na
stacji synoptycznej w Kaliszu (nakxej do Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) wynoszcego H = 541 mm, natenie deszczu miarodajnego dla czasu t =
15 minut, wyst¢pujacego z prawdopodohistwem p = 20% i gzstotliwosciag ¢ = 5
t. raz na 5 lat wynosi:
0+=130,0 dn¥sha
dla deszczu pojawiggego s¢ z czstotliwoscig raz na rok:
0+=86,0 dni/sha
Dla powierzchni odwadnianej przyp nas¢pujacy wspotczynnik sptywu
powierzchniowego wod opadowycH=0,3

Wielkosci powierzchni zredukowanej:
Caltkowita powierzchnia zredukowana wynosi:
A, = 359400 = 0,36k
Sredni wspotczynnik sptywu wynos¥,=0,3.
Wspotczynnik opénienia sptywusciekow opadowych przgjo k = 0,3

Maksymalny odptywéciekdw opadowych z powierzchni analizowanej wynosi:
- dla deszczu o prawdopodohstwie wysgpienia p = 20%

Qumax= 130°36°0,3 = 1404 drfis = 1,4 ni's
- dla deszczu o prawdopodohstwie wysgpienia raz na rok

Qumax= 863603 = 928,8 drfis = 0,9 n¥/s
Teoretycznyredni dobowy odptyvéciekow:

Qired.dob.= 162,7 fﬁ/dOb?
Roczna ilé¢ sciekdw opadowych wynosi:
Q=A aH ¥ =3594000,551'0,3 = 59409 rh

9.2. Zlewnia nr 2 — rbw RM-3a
Maksymalny odptywsciekdw opadowych obliczono na podstawie wzoru:

Qmax:qm mi,zr Ek
gdzie:
Om - Natzenie deszczu miarodajnego: 0,541 mm
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Odbudowa rowéw melioracyjnych RM-3 i RM-3a

Az - powierzchnie zredukowane ot sptywem wod opadowych i roztopowych:
0,36 knt
k - wspotczynnik opgnienia sptywusciekow: 0,4
Dla warunkéw omawianej zlewni &redniej wysokéci opadu rocznego
wyznaczonego z lat 1970 - 2003 dla punktu pomiagovenajdujcego s¢ na
stacji synoptycznej w Kaliszu (nakxej do Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) wynoszcego H = 541 mm, natenie deszczu miarodajnego dla czasu t =
15 minut, wyst¢pujacego z prawdopodohistwem p = 20% i gstotliwosciag ¢ = 5
t. raz na 5 lat wynosi:

0+=130,0 dn¥sha
dla deszczu pojawiggego s¢ z czstotliwoscig raz na rok:

0+=86,0 dni/sha
Dla powierzchni odwadnianej przyp nas¢pujacy wspolczynnik sptywu
powierzchniowego wod opadowycH=0,4
- powierzchnia utwardzon&=0,85
- uzytki zielone:¥=0,3
- uzytki lesne: ¥=0,1
Wielkosci powierzchni zredukowanej:
Caltkowita powierzchnia zredukowana wynosi:

Ai, =195 ha0,4 = 78 kr

Sredni wspotczynnik sptywu wynos¥,=0,4.
Wspotczynnik opénienia sptywusciekow opadowych przyjo k = 0,4

Maksymalny odptywsciekdw opadowych z powierzchni analizowanej wynosi:
- dla deszczu o prawdopodohstwie wysgpienia p = 20%

Qumax= 130°78°0,4 = 4056 driis = 4 ni/s
- dla deszczu o prawdopodohstwie wysgpienia raz na rok

Quax= 86 78 04 = 2683,2 driis = 2,7 ni/s
Teoretycznyredni dobowy odptywéciekow:

Qred.dob.= 462 nri/dobe
Roczna ilé¢ sciekdw opadowych wynosi:
Q=A'aH ¥, =7800000,541 0,4 = 168792 rh

9.3. Obliczenie przeptywdw
Dla miasta Kalisza wielk& opadow wynosi [mm]:

I Il v v Vi VI VIl [IX | X Xl (Xl |2

31 |27 |35 | 40| 56| 58| 79| 59 43 38 39 3p 541

Obliczenie przeptywu wg Iszkowskiego na podstaviesvai:
A — zlewnia w kni: 1,95+1,0 = 2,95
P —sredni opad w mm: 0,541
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Odbudowa rowéw melioracyjnych RM-3 i RM-3a

Cs — tereny ptaskie z pagoérkami: 0,3

Cw —sérednie warunki: 0,055

V-0,8

m — 20
Qs =0,003171Cs P A
Qs = 0,031710,30° 0,541 2,95 = 0,015 s
Q,=0,2'V Qs =0,2 0,8 0,015=0,0024 rifs
Q.=0,4V Qs=0,40,8 0,015 = 0,0048 fits
Q,=0,7V Qs=0,7.0,8.0,015 = 0,0084/m
Q,=Cw m' P A=0,055 200,541 2,95 = 1,76 ils

Obliczenie przeptywu wzorem Ministerstwa Robot Fednych:

Qmax=A o
A =2,95 km2
a=29
B=0,9

Qmax= 2,952,909 = 7,7 n¥s

9.4. Obliczenie przekroju rowu i kanatow zamknetych

Przeptyw wody w kanatach zamktych o przekroju kotowym ujmgjte same
obliczenia co do kanatéw otwartych.

Wyliczony przeptyw maksymalny dla rowu RM-3 wyndsi4 ni/s a dla rowu
RM-3a wynosi 4,0 ris co daje razem 5,4%s.

10. Charakterystyka odbiornika §ciekdw.

Wody opadowe i roztopowe spltywag ze zlewni rowow RM-3 i RM-3a
wprowadzane ¢xla do rzeki Swdrni jednym wylotem zlokalizowanym na lewym
brzegu.

Swedrnia jest najdiaszym i najbardziej zasobnym w wpdiekiem zasilajcym
Prosge w jej srodkowym biegu. Catkowita diugoi rzeki wynosi 47,6 km
a powierzchnia odwadniana 544,0 km2 w warunkacturabitych. Na calej
diugdéci rzeka ptynie otwartym korytem, @xiowo regulowanym, o szero&m
dna od 0,8 do 5,5 m przysgju do Prosny. Geograficznie zlewnia usytuowant jes
w obrbie Wysoczyzny Tureckiej, Réwninie Rychwalskiej ei@hia doptywu
Zabianki), oraz Wysoczyzny Kaliskiej — zlewnia dajjoe odcinka. W zlewni
przewaaja gliny zwatowe oraz gliny i piaski lodowcowe — Wy=sayzna Kaliska.
Zlewnia catkowicie pozbawiona jest naturalnych zbikdOw wodnych

i charakteryzuje si najnizszymi odptywami w PolsceSrednia warté¢ odptywu
jednostkowego dla Sydrni wynosi zaledwie 3,9 difs/knf (wartcsci ekstremlne
wynosz odpowiednio: 40,3 i 0,15 dis/knf). Przeptywy woéd w rzece
charakteryzuj sie szybkim przejciem od kulminacji do stanéw atwkowych,
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Odbudowa rowéw melioracyjnych RM-3 i RM-3a

ktore na ogo6t rozpoczyrgjsic na pocatku czerwca (w ostatnich latachzju
w maju) i utrzymug sie do kaca roku hydrologicznego. Stany niskie utrzyguj
sie w rzece przez ponad potewoku kalendarzowego. Stany niskigrédnie 89%
roku kalendarzowego. Na przeiriy roczny odptyw Swdrni sktadag sic wody
pochodzace z zasilania gruntowego (44%), podpowierzchniawg@ 3%),
z obnizen (20,5%) i ze spltywu powierzchniowego (2,5%). NeskwartGci
odptywdéw g wynikiem niedoboru opaddéw (pamij 550 mm/rok), diugotrwatych
okresow suszy hydrologicznej, ktore corazsck)] nawiedzaj cab zlewnk
Prosny, oraz mat zdolnag¢ retencyjm obszaru. W wyniku niekorzystnych
warunkow hydrologicznych terenu, du czs$¢ obszaru zlewni zmienian
antropogenicznie, wksza¢ matych doptywow Swdrni wysycha w okresie lata
a wicksze, jakzabianka skracajbieg. Niekorzystne warunki hydrologiczne terenu
wymuszag wrecz stosowanie wszelkiego rodzaju retencji wod opadb, ze
szczegollnym uwzgtnieniem gruntowej. Ma to tewplyw na ksztattowanie
zasobow wod podziemnych gia czwartorgdowego. Pod wzgtem funkcji
w krajobrazie Swdrnia jest lokalnym korytarzem ekologicznym begpdnio
taczacym sk z krajowym korytarzem ekologicznym 37 k wchedgm w skiad
sieci ECONET — PI. Korzystne zmiany w korycie rzekia terenach przylegtych
zauwaalne g juz obecnie. Powrdcita przejrzystowody a wraz z i pojawito
sic wiele organizméw wodnych, w szczeg&oob dotyczy to reélinnosci
hydrofilowej. Pontej Kozminka w 2004 roku pobudowano zbiornik zaporowy
Murowaniec, ktérego gtéwnfunkcja jest zaopatrzenie rolnictwa w wadPetni on
rowniez pewrg role w zakresie splaszczania fali powodziowej oraz
wykorzystywany jest przez okolicznych miesakéw do rekreacii.
Monitoringiem obgta jest rzeka Sedrnia w peciu przekrojach pomiarowo-
kontrolnych. Badanie niegsjednak przeprowadzane Adego roku Najbliej
wylotoéw zlokalizowany jest przekroj potony 400 m powyej ujscia rzeki do
Kanalu Bernardfskiego. Wody Swdrni w tym przekroju, wedlug bada
przeprowadzonych przez delegatWWIlOS w Kaliszu, klasowaly si poniej
dobrego stanu chemicznego, glownie ze wdgl na istnigjce dwa wyloty
kolektoréw miejskiej kanalizacji sanitarnej (jedelikwidowany z kaicem 2011
roku, likwidacja drugiego nagti do kaica 2012 r.) oraz nielegalne zrzuty
sciekdw bytowych z osiedla Rajskéw. Rowhipod wzgédem stanu i potencjatu
ekologicznego wody ocenione zostaty jako stabetdbgego stanu przyczynitacsi
rowniez utrzymupca s¢ od marca do kica 2010 roku susza hydrologiczna.
Dane hydrologiczne rzeki w przekroju écp do Kanalu Bernardigkiego
ksztattup sie nastpujaco:

F = 544 ki

Qsnw = 0,27 niils

Qss= 1,96 ni/s
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Odbudowa rowéw melioracyjnych RM-3 i RM-3a

Qsw =13,73

Quo= 64,76 n/s

10.1. Wplyw na odbiornik i odniesienie si do zapiséw planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry.

Odwadniany teren natg do:

obszaru dorzecza Odry,

regionu wodnego Warty,

zlewni IV rzedu rzeki Swedrni, prawostronnego doptywu Prosny.

Jednolita cz$¢ wbdd powierzchniowych Europejski Kod —

PLRW6000I 7184829,

Nazwa JCWP Sedrnia odZabianki do Ujcia Kanatu Bernardyskiego,

Scalona cgs¢ Wod — W0809

Obszar Dorzecza Kod — 6000

Ekoregion — Rowniny Centralne (14)

Typ JCWP — potok nizinny piaszczysty (17)

Status — naturalna ¢ wod

Ocena stanu — umiarkowany

Ocena ryzyka nieagjniecia celowsrodowiskowych — zagrmna

Derogacje — 4(4) — 1/ 4(4)-2/4(7)-1

Uzasadnienie derogacji — ponad 75% powierzchni ziezgjmup tereny rolne:
gestas¢  zaludnienia wynosa 141,8 m/km2 nie daje ekonomicznego
uzasadnienia budowy kanalizacji — dtugotrwaly psogewestycyjny, budowa
przydomowych oczyszczalniciekdw, planowana budowa zbiornika wodnego
Nedzerzew oraz obwatowiarzeki od km 0 + 000 do km 3 + 100 Zlewnia nie
zostata zaliczona do obszaréw szczegdlnie zoangch na zanieczyszczenie
zwigzkami azotu zerddet rolniczych (OSN).

Wody opadowe i roztopowe wprowadzangddp do odbiornika z odwadnianych
dwéch stosunkowo matych powierzchniowo zlewni, jgdn wylotem
zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki. Wyloty zngpdsic ponad dwa km
ponizej Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina rzekie8mi” i ponizej Jazu
Bernardwskiego, na Kanale Bernanagkim. Wyloty rowow znajduj sie poza
zasegiem granic strefy ochronnej qgia wody podziemnej. lkziowy

| jakosciowy wptyw wprowadzanych wod na wody odbiornika z@o by
niezauwaalny.

Nalezy réwniez dod&, ze aktualnie ze wzgtlu na stan terenéw bezZpednio
przylegagcych do koryta rzeki nie jest ona wykorzystywana delow
rekreacyjnych, nawet sporadycznie (brak zorganinyef kypielisk, zardnigte
miejsca tradycyjnie wykorzystywane do wypoczynku rekreacji przez
mieszkacow Kalisza jeszcze do koa lat sz&dziesitych ubiegtego stulecia).
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11. Ustalenia wynikapce z warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty mimstaty dotychczas
opracowane. Ponadto przedmiot sprawy nie dotycezyistania z wod.

10. Sposo6b pogpowania na wypadek awarii urzadzen

Projektowane skrzapwanie kanalizacji deszczowej z rowem wykonane azost
pod rurocygiem istd nie ma wptywu na swobodny sptyw wody. Rodzaj
urzadzenia igwarantowana szczedhiosieci powoduje,ze nie stanowi ona
zagraenia skaenia wody w rowie.

Awaria techniczna skrzpwania winna b§ usuwana na bigco przez brarowe
stuzby lub eksploatatora usdzen.

11. Whnioski dla inwestora
Stosownie do obowkujagcego Prawa Wodnego, na podstawie niniejszego aperat
wodno-prawnego inwestor winien wypt¢ do Prezydenta Miasta Kalisza
z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnegaviggonanie przebudowy
rowu odwadnigjcego RM-3 i RM-3a polegaego na warunkach olglenych
W operacie.

Opracowat:
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. ZAt 4CZNIKI TEKSTOWE
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